
MEDICION DE U

TRANSFORMADOR SA-1
     20 / 0,4-0,23 kV

REACTOR DE

RESERVA EQUIPADA

GRUPO RECTIFICADOR
     N° 1

BARRA 1

20 / 0,11 kV

815 Vcc. -  2.000 kW

630 A
20 kV

ESQUEMA UNIFILAR 20 kV SER MARTINEZ

CABLE N° 1
 MARTINEZ - FLORIDA

50 KVA

x3

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

TRANSFORMADOR
     N° 1

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

x3

NEUTRO N° 1

N° 1

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

20 / 0,645 Vca.
2.200 kVA

PR
O

TE
C

.

ACOPLAMIENTO DE BARRAS

x3

CABLE N° 1
 MARTINEZ - OLIVOS

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 1
 MARTINEZ - NUÑEZ

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 1
 MARTINEZ - S. ISIDRO

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 1
 EDISON - MARTINEZ

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 3
 EDISON - MARTINEZ

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 2
 EDISON - MARTINEZ

MEDICIÓN

I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 4
 EDISON - MARTINEZ

MEDICIÓN

I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 2
MARTINEZ - S. ISIDRO

MEDICIÓN

I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

MEDICIÓN

I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

MEDICIÓN

I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL

CABLE N° 2
MARTINEZ - OLIVOS

CABLE N° 2
MARTINEZ - FLORIDA

MEDICIÓN

I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROTECCIÓN 

CABLE N° 2
RESERVA EQUIPADA

GRUPO RECTIFICADOR

815 Vcc. -  2.000 kW

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

TRANSFORMADOR
     N° 2

20 / 0,645 Vca.
2.200 kVA

PROPIAS
PROTECCIONES

     N° 2

REACTOR DE
NEUTRO N° 2

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
I Max. 

630 A
20 kV

x3

x3

PROPIAS
PROTECCIONES

TRANSFORMADOR SA-2
     20 / 0,4-0,23 kV

630 A
20 kV

50 KVA

x3

MEDICION DE U
BARRA 1

20 / 0,11 kV
x3

x3
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20 KV/ 0,645 KV ; 2.200 KVA

ESQUEMA UNIFILAR ORIENTATIVO 815 VCC SER MARTINEZ

SECCIONADOR NEGATIVO GRUPO 1 

RECTIFICADOR GRUPO 1 

TRANSFORMADOR GRUPO 1 

2.000 KW

20 KV/ 0,645 KV ; 2.200 KVA

TRANSFORMADOR GRUPO 2

SECCIONADOR NEGATIVO GRUPO 2 

RECTIFICADOR GRUPO 2 

2.000 KW

BARRA DE NEGATIVOS 

SALIDAS NEGATIVOS A VIAS 

BARRA DE POSITIVOS 1 BARRA DE POSITIVOS 2 

S 22 A S 23 A S 23 BS 22 B

I max
I cte.
di/dt
  i/  t
PL

I max
I cte.
di/dt
  i/  t
PL

I max
I cte.
di/dt
  i/  t
PL

I max
I cte.
di/dt
  i/  t
PL

I max
I inv.

I tierra

U> U>

I tierra I tierra

I max

I max
I inv
temp alarma
temp disparo
N-1 alarma
N-2 disparo
I tierra

I max
I inv
temp alarma
temp disparo
N-1 alarma
N-2 disparo
I tierra

temp alarma
temp disparo temp alarma

temp disparo

PILARES SECCIONALES MOTORIZADOS COMANDABLES

I max
I inv.

I I

I I I I

I I

FERROCARRIL LINEA MITRE - RENOVACIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARTÍNEZ

DIAGRAMA UNIFILAR DE 815 Vcc.

00 LM EL DU 002 A

23-04-2024

1:50

-

MZ

------



50 KVA

80 A
0,4 KV

80
 A

0,
4 

KV

50 KVA

80 A
0,4 KV

20 / 0,4 kV 20 / 0,4 kV

20 A
0,4 KV

20 A
0,4 KV

20 A
0,4 KV

10 A
0,4 KV

10 A
0,4 KV

10 A
0,4 KV

20 A
0,4 KV

20 A
0,4 KV

int. tetrapolar int. tetrapolar

int. tetrapolar

int. tetrapolar int. tetrapolar int. tetrapolar int. tetrapolar int. tetrapolar int. tetrapolar int. tetrapolar

400 - 231 Vca 400 - 231 Vca

C
argador 110 Vcc

Tablero 20 kV

Tablero 815 Vcc

Tablero Ilum
inación interior y exterior

R
eserva equipada

20 A 20 A20 A 20 A 10 A10 A10 A 20 A 20 A 10 A

110 Vcc

Tablero 20 kV

Tablero 815 Vcc

Ilum
inación de em

ergencia

R
eserva equipada
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M

I

R
eserva equipada

R
eserva equipada

R
eserva equipada

R
eserva equipada

R
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20 A 20 A20 A 20 A 10 A10 A10 A 20 A 20 A 10 A

24 Vcc

Tablero 20 kV

Tablero 815 Vcc

Ilum
inación de em

ergencia

R
eserva equipada

Tablero H
M

I

R
eserva equipada

R
eserva equipada

R
eserva equipada

R
eserva equipada

R
eserva equipada

C
argador 24 Vcc

10 A
0,4 KV

int. tetrapolar

10 A
0,4 KV

int. tetrapolar

400 - 231 Vca

R
eserva equipada

R
eserva equipada

ESQUEMA UNIFILAR SS.AA. SER MARTINEZ

20 A
0,4 KV

int. tetrapolar

Tablero Tom
acorrientes

R
eserva equipada

20 A
0,4 KV

int. tetrapolar

Tablero Ilum
inación interior y exterior

20 A
0,4 KV

int. tetrapolar

Tablero Tom
acorrientes
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RECTIFICADOR Y CELDAS DE C.C.

TRAFO 2200 kVATRAFO 2200 kVA

HMI

TSACC
24 Vcc

TSACC
110 Vcc

ACB

RTU

24 cc
RECTIF.

110 cc
RECTIF.

SECTOR EXTINCION

PAÑOL

BAÑO/VESTUARIO

CENT.
TEMP

TRAFO

TRAFO

50 KVA

CE
LD

A 
+

CE
LD

A 
-

LIN
E 

FE
ED

ER

CE
LD

A 
-

CE
LD

A 
+

RE
CT

IF.

SALA DE
BATERIAS

TS
SE

R

RE
CT

IF.

S.A.
TRAFO

50 KVA
S.A.

LIN
E 

FE
ED

ER

LIN
E 

FE
ED

ER

LIN
E 

FE
ED

ER

REACTOR DE

N° 1
P.A.T.

REACTOR DE

N° 2
P.A.T.

CELDAS 20 kV

TSACA
400 Vca.
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PLANTA UBICACION DE EQUIPOS
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ESQUEMA INDICATIVO APROXIMADO DE LA PLANTA DE LA SUBESTACION MARTINEZ

Zona para construcción de 

nueva Subestación Martínez
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AISLADOR DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIESTER

PARA PILARES TERMINALES
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30**

** LONGITUD MÁXIMA DE ESTAÑADO
    DEL CONDUCTOR

SOLDADO CON ESTAÑO 50%
C

41

15 25

25

31

4143

10
19

5

22 + 0,2
- 0,0O1°30´

INDENTADO 

SOLDADO
30

TERMINAL DE 
COBRE TIPO 5 NORMA IRAM 574 y 2002
RESISTIVIDAD MÁXIMA 0,017241 (   mm

m
2

)

15

2030

R9

21+ 0,2
- 0,0

1

O

65

10 26

26

505

12
,5

15
,5

BRONCE SAE 62

27

SECCIÓN A - B

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MEDIDAS ENTRE CENTROS DE CABEZAS = PUNTOS C - D
200 AMP. 10,4 mV

TOLERANCIAS ADMISIBLES EN LA SECCIÓN   3%+
-

TOLERANCIAS ADMISIBLES EN LA LONGITUD   1,5%
TOLERANCIAS ADMISIBLES EN LA CAIDA DE TENSIÓN + 10%

+
-

CONDUCTOR CABLEADO SIMPLE, CONCÉNTRICO, FLEXIBLE, DE COBRE RECOCIDO 
SIN ESTAÑAR, FORMADO POR 950 ALAMBBRES DE 0 0,50 MM, SECCIÓN 0,196 MM  C/U 
SECCIÓN TOTAL NOMINAL 185 MM2 CADA UNO .SEGÚN ESPECIFICACIONES INCLUIDAS 
EN LA NORMA IRAM N° 2011 

O

Conexión para Pilar Terminal Completa
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ROSCA WIHTWORTH 5/8"

TAPON CABEZA O ROSCA
WIHTWORTH CAÑO AGUA 3/4"

7

4
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42

4

ELEVACIÓN

Material: Bronce SAE 62
Peso: 2,150 kg

NOTA: LA PIEZA SERÁ FUNDIDA EN TIERRA SINTÉTICA
            LIBRE DE GRÁNULOS Y SOPLADURAS. SUS PARTES
            NO MAQUINADAS PROLIJAMENTE TERMINADAS.-
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SECCIÓN A-A
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R 10

TERMINAL DE BRONCE
SIMPLE PARA PILARES
TERMINALES DE VÍA
CABLE 1X630MM

2

Pilar de Vía - Terminal de Bronce Simple
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TAPON CABEZA O ROSCA
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ELEVACIÓN

Material: Bronce SAE 62
Peso: 2,150 kg

NOTA: LA PIEZA SERÁ FUNDIDA EN TIERRA SINTÉTICA
            LIBRE DE GRÁNULOS Y SOPLADURAS. SUS PARTES
            NO MAQUINADAS PROLIJAMENTE TERMINADAS.-
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TERMINAL DE BRONCE
SIMPLE PARA PILARES
TERMINALES DE VÍA
CABLE 1X630MM

2

Pilar de Vía - Terminal de Bronce Doble



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tapas para Pilares de Vía
Material a utilizar: Polipropileno o similar
Temperatura: 150°C sin ofrecer deformación y
resistente al cambio brusco de temperatura
(entre 70°C a 4°C)
Tensión Nominal: 1.600 Vcc
Utilización: A la intemperie para protección
de los terminales de pilares de vía.
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Pilar de Vía - Tapa Aislante Simple



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tapas para Pilares de Vía
Material a utilizar: Polipropileno o similar
Temperatura: 150°C sin ofrecer deformación y
resistente al cambio brusco de temperatura
(entre 70°C a 4°C)
Tensión Nominal: 1.600 Vcc
Utilización: A la intemperie para protección
de los terminales de pilares de vía.
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Pilar de Vía - Tapa Aislante Doble
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Tolerancias + 1

Material : Polipropileno o Similar
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Material : Polipropileno o Similar

Tolerancias + 1



1200

50
30

0

NOTA :
LA MADERA  SERÁ PROVISTA CON UNA CAPA DE PINTURA ASFÁLTICA

MATERIAL : MADERA DURA (OLMO, ALGARROBO, CIPRES, QUEBRACHO, TECA, 
                     LAPACHO, VIRARÓ, ETC.). 



20

17
6

17
6

17
6

20

170

200

61
0

A B

CORTE AB

200

87

R
30

R30

R11

R6

MEZCLA:
1 de cemento
3 de arena

ARMADURA:
Hierro. O 3 mm
Soldado por punto
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Cables de 815 Vcc Arena

Tapa Cable

Tierra apisonada



1045

CABLE 1x630 mm
2

SEPARADOR DE GOMA O  INTERNO 60 mm

RELLENO DE ARENA

PILAR TIPO B

MADERA DE FIJACIÓN
82

0,
5

BULONES DE SUJECIÓN
TERRENO COMPACTADO

TAPA TERMINAL DE BRONCE

AISLADOR

SEPARADOR



PILAR TIPO B
CAÑO DE PVC REFORZADO O100mm

CAPA DE ARENA

RIEL DE VÍA
A

A

          RIEL VÍA PRINCIPAL
940 mm

50 mm

CORTE A-A

          DURMIENTE DE VÍA



Paso a nivel

RIEL DE VÍA



Planta

Corte



CAPUCHÓN PROTECTOR

3er RIEL

LIGA INTERCONECTORA
TAPA TERMINAL

AISLADOR

PILAR TIPO B

CAÑO DE PVC REFORZADO O100mm (5,3 mm espesor mínimo)

CRUCE DE VÍAS



          RIEL VÍA PRINCIPAL

LIGA INTERCONECTORA
TAPA TERMINAL

AISLADOR

PILAR TIPO B

CAÑO DE PVC REFORZADO O100mm (5,3 mm espesor mínimo)

3er RIEL

TAPA TERMINAL DOBLE

CRUCE DESVÍO


