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“MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERCONECTORES DE 815VCC – RAMAL 
ELÉCTRICO ONCE-MORENO. LÍNEA SARMIENTO”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°1:

Respecto al aislador de porcelana para pilares terminales, habiendo consultado a proveedores habituales se nos 
indicó que no se fabrica más ese modelo de aislador; con lo cual consultamos si existe algún modelo alternativo 
de porcelana que se encuentre en el mercado o bien podemos ofrecer alguna alternativa en otro tipo de material.

Respuesta:

Para la construcción de los pilares terminales de vía nuevos o reacondicionados, podrán utilizarse aisladores de 
porcelana o de resina epoxi cicloalifática para uso exterior, los cuales deberán respetar el diseño y las medidas 



especificadas en el plano GC-S(A)-01-EL-TR-009, pág. 104 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°2:

Consulta: Se requiere información detallada respecto de los siguientes aspectos vinculados al suministro de cables 
1x630 mm², con tensión de trabajo 1600 VCC, los cuales serán provistos por ADIF:

Dimensiones de las bobinas del cable.a. 
Ubicación y/o kilómetros aproximados del lugar de entrega de las bobinas.b. 
Ubicación y/o kilómetros aproximados del destino final de las bobinas, una vez instalado el cable.c. 

La información solicitada resulta esencial para una adecuada planificación logística y para la correcta formulación 
de nuestra oferta en el marco de la presente licitación.

Respuesta:

Las bobinas de los cables de 1x630 mm² tendrán un carrete con un diámetro exterior de aproximadamente 
1,90 m y un ancho de 1,20 m. El largo de expedición será de unos 500 m. El peso total es de unos 3.500 kg 
y el del carrete de unos 400 kg.

a. 

La entrega de las bobinas se realizará en el depósito del fabricante del cable, el cual se encuentra dentro del 
ámbito del Gran Buenos Aires.

b. 

Los carretes vacíos de las bobinas se acopiarán en el obrador del Contratista y luego se entregarán en el 
depósito del fabricante del cable en ocasión de recibir las nuevas entregas de cable.

c. 
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