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CIRCULAR ACLARATORIA N° 13

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°1:

En referencia al Ítem 8.11.1 PRUEBAS E INSPECCIONES EN FÁBRICA del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, hacemos notar que, en la tabla correspondiente a la Segunda Verificación, dentro de la Nómina mínima 
de componentes alcanzados se encuentra el Sistema ATS.



Siendo que esta provisión no se encuentra dentro del alcance del oferente, entendemos que no debe considerarse 
en la oferta la Inspección en fábrica del Sistema ATS.

Solicitamos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

Respuesta:

Es correcto vuestro entendimiento. No debe considerarse en la oferta la Inspección en fábrica del Sistema ATS.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°2:

En referencia al Ítem 8.16 REPUESTOS del Pliego de Especificaciones Técnicas, se hace notar en la página 
169/479 se solicita “UN (1) equipo probador de bobinas de vía marca Nippon Signal modelo RT2098C, 
completo, con todos sus accesorios y componentes” por cada estación con CTL.

Entendemos que no debe considerarse en la oferta el suministro de este equipamiento ya que la provisión del 
Sistema ATS no se encuentra dentro del alcance del oferente. Solicitamos confirmar si nuestro entendimiento es 
correcto.

Respuesta:

Es correcto vuestro entendimiento. No debe considerarse en la oferta la provisión de “UN (1) equipo probador de 
bobinas de vía marca Nippon Signal modelo RT2098C, completo, con todos sus accesorios y componentes” por 
cada estación con CTL.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°3:

En el Ítem 8.11.1.4 VERIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE MÁQUINAS DE CAMBIO Y DETECTORAS 
CON EL ADV del Pliego de Especificaciones Técnicas, se menciona lo siguiente:

“Para la aprobación del inicio de fabricación de las máquinas de cambio, detectoras de punta de aguja y 
timonerías, se deberá realizar una prueba de integración en conjunto con un AdV de las mismas 
características de aquellos que serán provistos en el marco del presente proyecto…”

Debido a que el presente proyecto no contempla en su alcance la provisión de AdV’s, entendemos que dicha 
Verificación no debe ser considerada en la oferta.

Solicitamos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

Respuesta:

Es correcto vuestro entendimiento. No debe considerarse en la oferta dicha Verificación.

 



ACLARACIÓN CON CONSULTA N°4:

En el Ítem 2.1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS DE SEÑALAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES página 24/479 del Pliego de Especificaciones Técnicas, se menciona lo siguiente:

“El tendido del cableado deberá realizarse subterráneo, enterrado en zanja y protegido con hormigón. 
También podrá ser realizado mediante cañero enterrado en zanja, con la cantidad de cámaras suficientes para 
permitir el correcto tendido de los cables. Quedará a criterio del Comitente la metodología a utilizar, el 
Contratista deberá ejecutar cualquiera de las 2 opciones sin que alguna de ellas le permita solicitar un 
adicional.”

Considerando la importante diferencia de costos entre ambas metodologías y lo observado en las visitas de obra, 
con la finalidad de equiparar la comparativa entre los distintos oferentes, solicitamos que se defina unívocamente 
la metodología específica a emplear para el tendido de cableado subterráneo.

Respuesta:

El tendido de cables deberá realizarse de forma subterránea, enterrado en zanja y protegido con hormigón de 
acuerdo a lo descripto en las especificaciones y anexos correspondientes de la presente licitación.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°5:

En el Ítem 8.6.4.2 CIRCUITOS DE VÍAS del Pliego de Especificaciones Técnicas, se menciona lo siguiente:

“No se admitirá la existencia de zonas muertas en ningún sector de la traza. Estos deberán tener juntas 
eléctricas del tipo S (Circuitos sintonizados). Sólo se admitirán juntas aislantes únicamente en las zonas de 
agujas (desvíos y escapes) previo análisis y aceptación de la Gerencia de Ingeniería del Comitente.”

En los relevamientos realizados a lo largo de la traza constatamos que el estado de los ADV’s y de otros sectores 
de vía no es compatible con el correcto funcionamiento de los circuitos de vía. Asimismo, dado que el alcance del 
presente proyecto no contempla la provisión de nuevos ADV’s, ni el mejoramiento de los existentes, entendemos 
que no corresponde incluir en la oferta la provisión de juntas aisladas. Solicitamos confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto.

Respuesta:

 Estarse a lo indicado 8.6.4.2
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