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1.

Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes

Alcance de la
Licitacion

1.1

1.2

A. Disposiciones generales

En relacidn con el Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud
de Ofertas (SDO), contenido en los Datos de la Licitaciéon (DDL),
el Contratante, segun se especifica en los DDL, publica el presente
documento de licitacién para la contratacion de Obras, como se
enuncia en la Seccion VII, Requisitos de las Obras. El nombre, la
identificacion y el numero de lotes (contratos) de esta SDO estan
consignados en los DDL.

Para todos los efectos de este documento de licitacion:

(a) la expresion “por escrito” significa comunicado en forma
escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electronico,
fax, o, si asi esta indicado en los DDL, distribuido o
recibido mediante el sistema electrénico de adquisiciones
utilizado por el Contratante) con acuse de recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, los vocablos en “singular”
abarcan el “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario, salvo indicacion de que se
trata de un “dia habil”. Son dias habiles todos los dias
laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados
oficiales del Prestatario;

(d) “AS” es un acronimo que significa medidas ambientales y
sociales (incluyendo Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y
Acoso Sexual (ASx));

(e) “Explotacion y Abuso Sexual (EAS)” significa lo
siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso
o intento de abuso a una posicion vulnerable, abuso de
poder o de confianza con fines sexuales, que incluyen,
entre otros, el aprovechamiento monetario, social o
politico mediante la explotacion sexual de otra persona.

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la
intrusion fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la
fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas;

(f) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales

indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta
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fisica o verbal de una naturaleza sexual por el Personal del
Contratista con otros miembros del Personal del Contratista
o del Contratante.

(g) “Personal del Contratista” se define en la Subclausula 1
(i1) de las Condiciones Generales; y

(h)

“Personal del Contratante” se define en la Subcldusula 1 (nn) de
las Condiciones Generales.

Una lista no exhaustiva de (i) comportamientos que
constituyen EAS y (ii) comportamientos que constituyen ASx
se anexa al formulario de Normas de Conducta en la Seccion

IV.
2. Fuente de 2.1 El Prestatario o Receptor (en lo sucesivo, el “Prestatario”)
Financiamiento especificado en los DDL ha recibido o ha solicitado financiamiento

(en adelante, los “fondos”) del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento o la Asociacion Internacional de
Fomento (en adelante, "el Banco Mundial" o “el Banco™), por un
monto especificado en los DDL, para sufragar el proyecto
mencionado en los DDL. El Prestatario tiene la intencion de destinar
una porcion de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud
del contrato para el cual se publica este documento de licitacion.

2.2 El Banco efectuara el pago tinicamente a solicitud del Prestatario y
después de haberlo aprobado; el pago se ajustard, en todos sus
aspectos, a los términos y condiciones del Convenio de Préstamo
(u otro tipo de financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro
tipo de financiamiento) prohibe el retiro de fondos de la cuenta del
préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entidades y para
financiar cualquier importacion de bienes, equipos, planta o
materiales, si dichos pagos o importaciones estan prohibidos por
una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucion.
Ninguna parte fuera del Prestatario derivara derecho alguno del
Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento) ni tendra
derecho alguno a los fondos del Préstamo (u otro tipo de

financiamiento).
3. Fraudey 3.1 EIl Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la
Corrupcion Corrupcion y de las politicas y procedimientos de sanciones

vigentes tal y como se establecen en el Marco de Sanciones del
Grupo del Banco Mundial enunciada en la Seccion VI.
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3.2 Envirtud de esta politica, los Licitantes permitiran y haran que sus
agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores y personal permitan que el
Banco inspeccione todas las cuentas, registros y otros documentos
relativos a todo proceso de seleccion inicial o de precalificacion,
presentacion de Ofertas o de Propuestas y cumplimiento
contractual (en el caso de una adjudicacion), y los someta a la
auditoria de profesionales designados por el Banco.

4. Licitantes 4.1 Puede ser Licitante una entidad privada o una empresa o institucion
Elegibles propiedad del Estado, con sujecion a lo dispuesto en la TAL 4.6, o
cualquier combinacion de las mismas en forma de una Asociacion
en Participacion, Consorcio o Asociacion ("APCA") a través de un
convenio existente o con la intencion de celebrar un convenio de
esta indole expresada en una carta de intencion. En el caso de una
APCA, todos los miembros deberan responder de manera conjunta
y solidaria por la ejecucion de la totalidad del Contrato de
conformidad con los términos de este. La APCA designard un
Representante que estard facultado para llevar adelante todas las
actividades en nombre y representacion de todos y cada uno de los
miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso de
que el Contrato sea adjudicado a la APCA, durante su ejecucion.
Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, el numero de
miembros de una APCA no esté limitado.

4.2 Un Licitante no deberd tener conflicto de intereses. Todos los
Licitantes que lo presenten seran descalificados. Se considerara que
un Licitante presenta conflicto de intereses a los fines de este
proceso licitatorio, si el Licitante:

(a) directa o indirectamente controla a otro Licitante, estd
controlado por otro o estd bajo control conjunto de
otro Licitante; o

(b) recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de
otro Licitante; o

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante; o

(d) tiene una relacioén con otro Licitante, directamente o a través
de terceros en comun, que le permite influir en la oferta de otro
Licitante o influenciar las decisiones del Contratante relativas
a este proceso licitatorio; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la
preparacion del disefio o las especificaciones técnicas de las
obras que son objeto de la Licitacion; o
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(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha
propuesto su contratacion) por el Contratante o el Prestatario
como Gerente del Proyecto para la ejecucion del Contrato; o

(g) proveera bienes, obras o servicios distintos de consultoria
derivados de servicios de consultoria o directamente
relacionados con ellos vinculados a la preparacion o la
ejecucion del proyecto especificado en la IAL 2.1 de los DDL
que el Licitante hubiera prestado o que hubieran sido prestados
por cualquier afiliado que directa o indirectamente controle a
esa empresa, esté controlado por ella o esté bajo control
conjunto de ella; o

(h) posee una estrecha relacion comercial o familiar con personal
profesional del Prestatario (o del organismo de ejecucion del
proyecto o de un beneficiario de alguna parte del préstamo)
que: (1) intervenga directa o indirectamente en la preparacion
del documento de licitacion o las especificaciones del contrato
y/o el proceso de evaluacion de las ofertas del contrato; o (ii)
intervendria en la ejecucion o la supervision de dicho contrato,
a menos que el conflicto surgido de esa relacion se hubiera
resuelto de manera aceptable para el Banco en lo que respecta
a todo el proceso de adquisicion y la ejecucion del Contrato.

4.3 Una empresa que sea Licitante (ya sea a titulo individual o como
miembro de una APCA) no participard en mas de una Oferta, salvo
que se trate de Ofertas alternativas permitidas. Esta disposicion
abarca la participacion como subcontratista en otras Ofertas. Una
participacion de esta indole redundard en la descalificacion de todas
las Ofertas en la que la empresa haya intervenido. Una empresa que
no sea Licitante ni miembro de una APCA puede actuar como
subcontratista en mas de una Oferta.

4.4 Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, con
sujecion a las restricciones sefialadas en la IAL 4.8. Se considerara
que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si estd constituido,
incorporado o registrado en ¢l y opera de conformidad con las
disposiciones legales de este, como lo prueban su escritura de
constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o
asociacion) y sus documentos de inscripcion, segiin corresponda.
Este criterio también se aplicara para determinar la nacionalidad de
los subcontratistas o subconsultores propuestos para la ejecucion de
cualquier parte del Contrato, incluidos los servicios conexos.

4.5 Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de acuerdo con
lo establecido en las Directrices Contra la Corrupcion del Banco, y
de conformidad con las politicas y los procedimientos sobre
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sanciones vigentes que se estipulan en el Marco de Sanciones del
Grupo del Banco Mundial conforme a lo descrito en la Seccion 1V,
parrafo 2.2 (d), estara inhabilitado para la precalificacion, seleccion
inicial, presentacion de Ofertas o Propuestas o adjudicacién de
contratos financiados por el Banco, o para recibir cualquier
beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de
otra indole, durante el periodo que el Banco haya determinado. La
lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra disponible en
la direccion electronica que se detalla en los DDL.

4.6 Los Licitantes que sean empresas o instituciones estatales del pais
del Contratante pueden ser elegibles para competir y ser
adjudicatarios de un Contrato Unicamente si pueden demostrar, a
satisfaccion del Banco, que (i) tienen autonomia legal y financiera,
(i1) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no se hallan bajo
la supervision del Contratante.

4.7 El Licitante no debera estar suspendido por el Contratante como
resultado de la ejecucion de lo enunciado en una la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta o de Propuesta.

4.8 Las empresas y las personas pueden ser declaradas inelegibles si asi
estd indicado en la Seccion V'y

(a) si las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario
prohiben las relaciones comerciales con aquel pais, siempre y
cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa
exclusion no impedird la competencia efectiva con respecto al
suministro de los bienes o la contratacion de las obras o los
servicios requeridos; o

(b) si, en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de
la Carta de esta institucion, el pais del Prestatario prohibe toda
importacion de bienes o contratacion de obras o servicios de
aquel pais, o todo pago a paises, personas o entidades en aquel
pais. Cuando las Obras atraviesan limites jurisdiccionales (y
mas de un pais es Prestatario e interviene en la contratacion), la
exclusion de una empresa o una persona en virtud de la IAL 4.8
(a) antedicha por cualquier pais puede aplicarse a esa
contratacion en otros paises, si el Banco y los Prestatarios
involucrados en la contratacion estan de acuerdo en ello.

4.9 Los Licitantes proporcionaran al Contratante pruebas documentales
de su elegibilidad, a satisfaccion del Contratante, cuando este
razonablemente lo solicite.
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4.10 Una empresa que esté sancionada por el Prestatario para la
adjudicacién de contratos, sera elegible de participar en este
proceso, a menos que el Banco, a solicitud del Prestatario, verifique
que la inhabilitacién:

(a) esta relacionada con actos de fraude o corrupcion, y

(b) se llevdo a cabo en cumplimiento de un procedimiento
judicial o administrativo en virtud del cual la firma estuvo
sujeta al debido proceso.

5. Elegibilidad de 5.1 Los materiales, equipos y servicios que se suministraran en virtud
Materiales, del Contrato y seran financiados por el Banco pueden tener origen
Equipos y en cualquier pais, con sujecion a las restricciones establecidas en la
Servicios Seccion V, “Paises Elegibles”, y ninguno de los gastos previstos en

el Contrato contravendran dichas restricciones. A solicitud del
Contratante, se podra pedir a los Licitantes que presenten pruebas
del origen de los materiales, equipos y servicios.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6. Secciones del 6.1 El documento de licitacion consta de las partes primera, segunda y
Documento de tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuacion, y
Licitacion debe leerse junto con cualquier adicion que se formule de

conformidad con la IAL 8.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

e Seccion I. Instrucciones para los Licitantes (IAL)
e Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

e Seccion IlI. Criterios de Evaluacion y Calificacion
e Seccion V. Formularios de Licitacion

e Seccion V. Paises Elegibles

e Seccion VI. Fraude y Corrupcion

SEGUNDA PARTE Requisitos de las Obras
e Seccion VII. Requisitos de las Obras

TERCERA PARTE Condiciones contractuales y
formularios de Contrato

e Seccion VIII. Condiciones Generales (CGC)
e Seccion IX. Condiciones Particulares (CPC)

e Seccion X. Formularios de Contrato
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6.2 El Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud de Ofertas
(SDO), publicado por el Contratante no forma parte del presente
documento de licitacion.

6.3 Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del
Contratante, este no es responsable del grado de integridad del
documento de licitacion, las respuestas a los pedidos de aclaracion,
las actas de la reunion previa a la licitacion (si la hubiera) o las
enmiendas al documento de licitacion, con arreglo a lo dispuesto
en laIAL 8. En caso de contradiccion, prevaleceran los documentos
obtenidos directamente del Contratante.

6.4 El Licitante debera examinar todas las instrucciones, los
formularios, las condiciones y las especificaciones que figuren en
el documento de licitacion, y suministrar, junto con la Oferta, toda
la informacion y la documentacion requeridas en el documento de
licitacion.

7. Aclaracion acerca 7.1 El Licitante que necesite alguna aclaracion respecto del documento

del Documento de de licitacion debera comunicarse por escrito con el Contratante en
Licitacion, la la direccion del Contratante especificada en los DDL, o plantear
Visita al Lugar de sus dudas durante la reunion previa a la presentacion de las Ofertas,
las Obrasy la si se dispusiera su celebracion de acuerdo con la TAL 7.4. El
Reunion Previa a Contratante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion,
la presentacion de siempre y cuando la reciba antes de la fecha limite para la
las Ofertas presentacion de las Ofertas y dentro del periodo establecido en los

DDL. El Contratante enviara una copia de su respuesta (con una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su procedencia) a
todos los Licitantes que hayan adquirido el documento de licitacién
segun lo dispuesto en la IAL 6.3. Si asi se especifica en los DDL,
el Contratante también publicarda sin demora su respuesta en la
pagina web mencionada en los DDL. En caso de que la aclaracion
llevara aparejados cambios en los elementos esenciales del
documento de licitacion, el Contratante lo modificara siguiendo el
procedimiento que se describe en las IAL 8 y 22.2.

7.2 Serecomienda al Licitante que visite e inspeccione el Lugar de las
Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de las
Obras. El costo de la visita correra por cuenta del Licitante.

7.3 El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los
fines de dicha inspeccidn, pero solo con la condicion expresa de
que el Licitante, su personal y sus agentes liberaran y eximiran al
Contratante y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad a
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ese respecto, y se haran responsables de toda circunstancia que
resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o danos a la
propiedad y cualquier otro dafo, pérdida, costo y gasto resultantes
de la inspeccion.

7.4 Si asi se especifica en los DDL, se invitara al representante
designado por el Licitante a asistir a una reuniéon previa a la
presentacion de las Ofertas y/o a una visita al Lugar de las Obras.
La reunion tendra por finalidad ofrecer aclaraciones y responder
preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en
esa etapa.

7.5 Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al
Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

7.6 Las actas de la reunion, si procede, incluido el texto de las
preguntas formuladas por los Licitantes (sin identificar la fuente) y
sus respectivas respuestas, ademas de las eventuales respuestas
preparadas después de la reunion, se haran llegar sin demora a
todos los Licitantes que hayan adquirido el documento de licitacion
segun se dispone en la TAL6.3. En caso de que fuera preciso
introducir alguna modificacion en el documento de licitacion como
consecuencia de la reunion previa a la presentacion de las Ofertas,
el Contratante no efectuara la enmienda pertinente por medio de las
actas de la reunion, sino exclusivamente mediante la publicacion
de una adicion, con arreglo a la IAL 8. La inasistencia a la reunion
previa a la presentacion de las Ofertas no sera causa de
descalificacion de un Licitante.

8. Modificacion del 8.1 EI Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza el
Documento de plazo de presentacion de ofertas, modificar el documento de
Licitacion licitacion mediante la publicacion de enmiendas.

8.2  Todas las enmiendas publicadas formaran parte del documento de
licitacion y se comunicardn por escrito a todos los interesados que
hayan obtenido el documento de licitacion del Contratante de
acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6. Asimismo, el Contratante

publicara sin demora la enmienda en su pagina web, con arreglo a
laIAL 7.1.
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8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que
puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparacion de sus
ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacion de ofertas con arreglo a la IAL 22.2.

C. Preparacion de las Ofertas

9. Costo dela 9.1  El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion y
Oferta la presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra
responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales costos,

independientemente del desarrollo o el resultado del proceso

licitatorio.
10. Idioma de la 10.1 La Oferta y toda la correspondencia y los documentos relativos a
Oferta ella que intercambien el Licitante y el Contratante deberan

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos
de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta
podran estar escritos en otro idioma, siempre que vayan
acompafiados de una traducciéon fidedigna de las secciones
pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso
la traduccion prevalecera en lo que respecta a la interpretacion de
la oferta

11. Documentos que  11.1 La Oferta estard compuesta por los siguientes documentos:

componen la
Oferta (a) Carta de Oferta preparada de conformidad con la IAL 12;

(b) Lista de Cantidades o Calendario de Actividades,
completados de acuerdo con las IAL 12 y 14, como se
especifica en los DDL;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, conforme a lo dispuesto
enla IAL 19.1;

(d) Oferta Alternativa, si se permite, de conformidad con lo
dispuesto en la IAL 13;

(e) Autorizacion: confirmacion escrita por la que se autoriza
al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de
acuerdo con lo establecido en la IAL 20.3;

(f) Elegibilidad del Licitante: prueba documental, de

conformidad con la TAL 17.1, donde se establezca que el
Licitante retine las condiciones para presentar una Oferta;
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(g) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL
17.2, donde se consignen las Calificaciones del Licitante
para ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta;

(h) Conformidad: propuesta técnica, conforme a lo dispuesto
en la IAL 16,

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL.

11.2 Ademaés de los requisitos previstos en la IAL 11.1, las Ofertas
presentadas por una APCA incluirdn una copia del Acuerdo de
APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos
los miembros firmaran y presentaran, junto con la Oferta, una carta
de intencion donde conste que suscribiran un Acuerdo de APCA si
la Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto.

11.3 El Licitante proporcionard, en la Carta de Oferta, informacién
sobre las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o
pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta
Oferta.

12. Cartade Ofertay 12.1 La Carta de Oferta y los formularios se prepararan utilizando los
formularios modelos pertinentes suministrados en la Seccioén IV, Formularios
de Licitacion. Los formularios se deben rellenar sin alterar el texto,
y no se admitird que sean reemplazados por otros, salvo lo
dispuesto en la IAL 20.3. Todos los espacios en blanco se
completaran con la informacion requerida.

13. Ofertas 13.1 Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptaran
Alternativas Ofertas alternativas.

13.2 Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la
terminacion de las Obras, se incluira en los DDL un enunciado en
este sentido, y la metodologia de evaluacion de los distintos plazos
se describira en la Seccion III, Criterios de Evaluacion
y Calificacion.

13.3 Con excepcion de lo dispuesto en la IAL 13.4 que figura a
continuacion, los Licitantes que deseen presentar alternativas
técnicas a los requisitos del documento de licitacion deberan
cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en
el documento de licitacion. Deberan presentar ademés toda la
informacion necesaria para que el Contratante pueda efectuar una
evaluacion completa de la alternativa, incluidos planos, calculos
del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier otro
detalle pertinente. El Contratante solo considerard las alternativas
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técnicas, de haberlas, del Licitante que haya presentado la Oferta
mas Conveniente que se ajuste a los requisitos técnicos basicos.

13.4 Cuando esté especificado en los DDL, se permitira a los Licitantes
presentar soluciones técnicas alternativas para determinadas partes
de las Obras. Tales partes se identificaran en los DDL y se
describiran en la Seccion VII, Requisitos de las Obras. El método
para su evaluacion se establecera en la Seccion III, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

14. Precios de la 14.1 Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccion de
Oferta y precios) cotizados por el Licitante en la Carta de Oferta y en el
Descuentos Calendario de Actividades o la Lista de Cantidades se ajustaran a

los requisitos especificados mas abajo.

14.2 El Licitante presentara una Oferta por la totalidad de las Obras
descritas en la IAL 1.1; para ello debera consignar los precios de
todos los rubros de las Obras, como se establece en la Seccion IV,
Formularios de Licitacion. En el caso de contratos basados en la
medicion de ejecucion de obra, el Licitante deberd incluir las tarifas
y los precios de todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades. Cuando se ejecuten, el Contratante no pagara los
rubros en los cuales el Licitante no haya consignado tarifas ni
precios, ya que se consideraran incluidos en las tarifas de otros
rubros y en los precios de la lista de cantidades.

14.3 El precio cotizado en la Carta de Oferta, segun lo dispuesto en la
IAL 12.1, sera el precio total de la Oferta, excluidos los descuentos
que se ofrezcan.

14.4 El Licitante cotizara cualquier descuento e indicara la metodologia
para su aplicacion en la Carta de Oferta segin lo establecido en la
IAL 12.1.

14.5 A menos que se establezca otra cosa en los DDL y en las
Condiciones contractuales, los precios cotizados por el Licitante
seran fijos. Si los precios estan sujetos a ajustes durante la ejecucion
del Contrato, conforme a lo dispuesto en las Condiciones
contractuales, el Licitante consignara los indices y los coeficientes
de ponderacion de las formulas de ajuste de precios en el Cuadro de
Datos de Ajuste de la Seccion IV, "Formularios de Licitacion", y el
Contratante puede pedir al Licitante que justifique los indices y
coeficientes de ponderacion propuestos.

14.6  Si asi se especifica en la AL 1.1, las Ofertas se realizaran por lotes
individuales (contratos) o por cualquier combinacion de lotes
(paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la
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adjudicacién de mas de un lote deberan indicar en su Oferta las
reducciones de precio aplicables a cada paquete o, como alternativa, a
cada contrato dentro del paquete. Los descuentos se presentaran de
acuerdo con lo dispuesto en la IAL 14.4, siempre que las Ofertas por
todos los lotes (contratos) se abran simultdneamente.

14.7 Todos los derechos, los impuestos y demds gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, se incluirdn en el precio total de la Oferta presentada
por el Licitante.

15. Monedas de la 15.1 Lamoneda o las monedas de la Oferta seran las mismas que las de
Oferta y de los los pagos y estaran especificadas en los DDL.
Pagos

15.2 El Contratante podra requerir a los Licitantes que justifiquen, a
satisfaccion del Contratante, sus necesidades de pago en moneda
nacional y extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en
la suma global, en cuyo caso los Licitantes presentaran un desglose
detallado de las necesidades de moneda extranjera.

16. Documentos que 16.1 El Licitante entregara una propuesta técnica con una descripcion de

componen la los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las
Propuesta obras, asi como cualquier otra informacion estipulada en la Seccion
Técnica IV, "Formularios de Licitacion", con detalles suficientes para

demostrar que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente con
los requisitos de las obras y el plazo para completarla.

17. Documentos que 17.1 Para establecer la Elegibilidad del Licitante conforme a lo

establecen la dispuesto en la IAL 4, los Licitantes completaran la Carta de Oferta
Elegibilidad y las incluida en la Seccion 1V, "Formularios de Licitacion.”
Calificaciones del

Licitante 17.2 De acuerdo con lo enunciado en la Seccion III, Criterios de

Evaluacion y Calificacion, a fin de establecer sus Calificaciones para
la ejecucion del Contrato, el Licitante suministrara la informacion
solicitada en los correspondientes formularios de informacion
incluidos en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

17.3 Si corresponde aplicar un margen de preferencia segin lo
establecido en la IAL 33.1, los Licitantes nacionales que, ya sea a
titulo individual o como parte de asociaciones temporales, soliciten
se los considere elegibles para beneficiarse de la preferencia
nacional suministraran toda la informacion requerida para cumplir
los criterios de elegibilidad especificados de conformidad con la
IAL 33.1.
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18. Periodo de 18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas hasta la fecha especificada
Validez de las en los DDL o cualquier fecha prorrogada si el Contratante la
Ofertas modifica de conformidad con la IAL 8. Una Oferta que no sea

valida hasta la fecha especificada en los DDL, o cualquier fecha
prorrogada por el Contratante de conformidad con la IAL 8, sera
rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo
de Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo. Tanto la solicitud como las
respuestas se formulardn por escrito. Si se ha solicitado una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la [AL
19, esta también se prorrogara por veintiocho (28) dias a partir de
la fecha prorrogada de la validez de la Oferta. Los Licitantes
podran rechazar la solicitud sin que la Garantia de Mantenimiento
de su oferta se ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no
se les pedira ni permitira que modifiquen su Oferta, excepto segun
lo dispuesto en la IAL 18.3.

18.3 Si la adjudicacién se demora mas de cincuenta y seis (56) dias
después de la fecha de expiracion de la validez inicial de la Oferta
especificada de conformidad con la IAL 18.1, el precio del
Contrato se determinara de la siguiente manera:

(a) Enel caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual
sera el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los
DDL,

(b) En el caso de los contratos de precio ajustable, no se
efectuaran ajustes, o

(c) En todos los casos, la evaluacion de la Oferta se basara en el
precio de la Oferta sin tener en cuenta la correccion aplicable
en los casos indicados mas arriba.

19. Garantia de 19.1 El Licitante proporcionard, como parte de su Oferta, una
Mantenimiento Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantia de
de la Oferta Mantenimiento de la Oferta, seglin lo especificado en los DDL, en

un formulario original y, en el caso de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda
establecidos en los DDL.

19.2 Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se utilizara el
formulario pertinente incluido en la Seccion IV, Formularios
de Licitacion.
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19.3 Si, segun lo especificado en la IAL 19.1, se debe presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantia
pagadera a primer requerimiento que tendrd cualquiera de las
formas siguientes, a opcion del Licitante, y serd emitida por una
institucion de prestigio de un pais elegible:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compaiiia de
seguros, fianzas o avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) un cheque de caja o cheque certificado, o
(d) otra garantia definida en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si una
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera no
bancaria localizada fuera del Pais del Contratante, la institucion
financiera no bancaria deberd tener una institucion financiera
corresponsal ubicada en el Pais del Contratante para hacerla
efectiva, salvo que el Contratante haya acordado por escrito, antes
de la presentacion de la Oferta, que la existencia de dicha
institucion financiera corresponsal no es obligatoria. Si se trata de
una garantia bancaria, la Garantia de Mantenimiento de Oferta se
presentara utilizando el formulario de Garantia de Mantenimiento
de Oferta que se incluye en la Seccion 1V, Formularios de
Licitacion, o bien otro formato sustancialmente similar aprobado
por el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta tendra una validez de
veintiocho (28) dias a partir a partir de la fecha prorrogada de la
validez de la Oferta o de cualquier fecha prorrogada, si esta se
hubiera solicitado de conformidad con la AL 18.2.

19.4 SienlalAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, toda Oferta que no vaya acompafnada
de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten sustancialmente
a los requisitos pertinentes sera rechazada por el Contratante
por incumplimiento.

19.5 SienlalAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolvera a estos
tan pronto como sea posible, después de que el Licitante
seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantia de
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Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento Ambiental y Social (AS), de conformidad con la
IAL 48.

19.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se devolvera al Licitante seleccionado tan pronto
como sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y
haya proporcionado la Garantia de Cumplimiento, y si especificado
en los DDL, la Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social (AS)
exigidas.

19.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se
podra ejecutar:

(a) siun Licitante retira la Oferta antes de la expiracion de la fecha
de Validez de la Oferta especificada por el Licitante en la Carta
de Oferta o durante cualquier prorroga de ese periodo dispuesta
por el Licitante; o

(b) si el Licitante seleccionado:

(i) no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la
IAL 47; 0

(i) no suministra una Garantia de Cumplimiento, y si
establecido en los DDL, la Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social (AS), conforme a lo establecido en la
IAL 48.

19.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitiran en nombre
de la asociacion que presenta la Oferta. Si APCA no se hubiera
constituido formalmente como entidad juridica al momento de
presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se emitiran en nombre
de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intencion
mencionada en las IAL 4.1y 11.2.

19.9 Si en los DDL, de conformidad con la IAL 19.1, no se exige una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, y

(a) st el Licitante retira su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta especificada por el
Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier fecha
prorrogada otorgada por el Licitante; o
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(b) si el Licitante seleccionado

(i) no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en
laIAL 47; 0

(i) no suministra una Garantia de Cumplimiento, y si
especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social (AS), conforme a lo establecido en
la IAL 48,

el Prestatario puede, cuando asi se disponga en los DDL, declarar
al Licitante no elegible para ser adjudicatario de un contrato por
parte del Contratante durante el periodo que se establezca en
los DDL.

20. Formato y Firma 20.1 El Licitante preparard un juego original de los documentos que
de la Oferta componen la Oferta segiin se describe en la IAL 11 y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se
permiten en virtud de la IAL 13, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVAS”. Ademas, el Licitante debera presentar el numero
de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, prevalecerd el texto del original.

20.2 Los Licitantes marcaran como “CONFIDENCIAL” la informacion
relativa a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas
que tenga ese caracter, como, por ejemplo, la informacion
amparada por patentes, los secretos de fabricacion o la informacién
delicada de indole comercial o financiera.

20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Licitante. Esta autorizacion consistird en una
confirmacion escrita, segun se especifica en los DDL, la cual
deberd adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona
que firme la autorizacion deberan escribirse en letra de imprenta o
imprimirse bajo su firma. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o
inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.

20.4 Cuando el Licitante sea una APCA, la Oferta debe estar firmada
por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de
manera que sea juridicamente vinculante para todos los miembros,
como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes
legalmente autorizados.
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20.5 Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo seran
validas si estan firmadas o inicialadas por la persona que suscriba
la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

21. Cierre e 21.1 El Licitante entregard la Oferta en un unico sobre, que estara
Identificacion de cerrado (proceso de licitacion de un solo sobre). Dentro del tinico
las Ofertas sobre, colocara los siguientes sobres cerrados:

(a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos

los documentos que componen la Oferta, como se describe en
laIAL 11;y

(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendra las copias
de la Oferta que se hubieran solicitado; y,

(c) sise permiten Ofertas alternativas segun lo dispuesto en la AL
13 y si corresponde:

i) un sobre identificado como “ORIGINAL. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocara la Oferta alternativa,

y

i1) un sobre identificado como “COPIAS. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocaran todas las copias de
la Oferta alternativa que se hubieran solicitado.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior:
(a) llevaran el nombre y la direccion del Licitante;
(b) estaran dirigidos al Contratante, como lo dispone la IAL 22.1;

(c) llevaran la identificacion especifica de este proceso licitatorio
segun se indica en la IAL 1.1 de los DDL, y

(d) llevaran la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de
apertura de las ofertas.

21.3 Si los sobres no estan cerrados e identificados segun lo requerido,
el Contratante no se responsabilizard en caso de que la Oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo parala 22.1 El Contratante debe recibir las Ofertas en la direccién y a mas
Presentacion de tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando ello
las Ofertas se especifique en los DDL, los Licitantes tendran la posibilidad de
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presentar sus Ofertas en forma electronica. Los que opten por esta
modalidad deberan ajustarse a los procedimientos de presentacion
electronica de Ofertas establecidos en los DDL.

22.2 El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la
presentacion de Ofertas modificando el documento de licitacion,
de acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todos los derechos y las
obligaciones del Contratante y de los Licitantes sujetos a la fecha
limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

23. Ofertas Tardias  23.1 FEl Contratante no tendrd en cuenta ninguna Oferta que reciba
después de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas
especificada de conformidad con la TAL 22. Todas las Ofertas
recibidas por el Contratante una vez vencido dicho plazo seran
declaradas tardias, rechazadas y se devolveran sin abrir a los
Licitante respectivos.

24, Retiro, 24.1 Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha
Sustitucion y presentado mediante el envio de una comunicacidén por escrito,
Modificacion de debidamente firmada por un representante autorizado; debera
las Ofertas incluir una copia de la autorizacion, de acuerdo con lo estipulado

en la TAL 20.3 (con excepcion de la comunicacion de retiro, que
no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificacion deberan
adjuntarse a la respectiva comunicacién por escrito. Todas las
comunicaciones deben:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20y 21 (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias)
y, ademads, los respectivos sobres deberan llevar claramente
indicado “RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, y

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha limite
establecida para la presentacion de las Ofertas, segtin lo dispuesto
en la IAL 22.

24.2 Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la
IAL 24.1 se devolveran sin abrir a los Licitantes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
Ofertas y la fecha de expiracion de la validez de la Oferta
especificada por el Licitante en la Carta de la Oferta o cualquier
fecha prorrogada de la misma.

25. Apertura de las 25.1 Salvo en los casos especificados en las s TAL 23 y 24.2, el

Ofertas Contratante abrird y leera publicamente, conforme a lo dispuesto

en estas IAL, todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del
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plazo indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar establecidos en
los DDL, en presencia de los representantes designados por los
Licitantes y de cualquier persona que desee asistir. Todos los
Licitantes o sus representantes y cualquier parte interesada pueden
asistir a la apertura de las ofertas en publico. Los procedimientos
especificos para la apertura de las Ofertas presentadas en forma
electronica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAL 22.1, se
detallaran en los DDL.

25.2 Primero se abriran y leeran en voz alta los sobres marcados
“RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolvera sin
abrir al Licitante. No se permitira el retiro de ninguna Oferta a
menos que la respectiva comunicacion de retiro contenga la
autorizacion valida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas.

25.3 Seguidamente se abriran los sobres marcados como
“SUSTITUCION”, los cuales se leerdn en voz alta y se intercambiaran
con la Oferta correspondiente que se estd reemplazando; la Oferta
sustituida se devolvera sin abrir al Licitante. No se permitird
ninguna sustitucion a menos que la respectiva comunicacion de
sustitucion contenga una autorizacion valida para solicitar la
sustitucion y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

25.4 A continuacion, se abriran y leeran en voz alta los sobres marcados
como “Modificacion”, con la Oferta correspondiente. No se
permitird ninguna modificacion de las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacion pertinente contenga la autorizacion
valida para solicitar la modificacion y se lea en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas.

25.5 Todos los demas sobres se abriran de a uno, y se leerd en voz alta
la siguiente informacion: el nombre del Licitante y si se ha
presentado alguna modificacion; el Precio total de la Oferta, por
lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas
alternativas que hubiese; la existencia o la inexistencia de Garantia
de Mantenimiento de Oferta o Declaraciéon de Mantenimiento de
Oferta, si se las hubiese solicitado, y todo otro detalle que el
Contratante juzgue pertinente

25.6 Tan solo se consideraran en la evaluacion las Ofertas, las Ofertas
Alternativas y los Descuentos que se hayan leido en voz alta en el
acto de apertura de las Ofertas. La Carta de Oferta y los formularios
de precios seran inicialadas por los representantes del Contratante
que asistan al acto de apertura, como se especifica en los DDL.
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25.7 El Contratante no comentard las caracteristicas de las Ofertas ni
rechazara ninguna (excepto las ofertas tardias, segin lo dispuesto
en la IAL 23.1).

25.8 El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluird como minimo:

(a) el nombre del Licitante y si ha habido retiro, sustituciéon o
modificacion;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, con
inclusion de cualquier descuento;

(c) la existencia o la inexistencia de Garantia de Mantenimiento
de Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de Oferta, si
alguna se hubiese solicitado, y

(d) cualquier Oferta Alternativa.

25.9 Se solicitard a los representantes de los Licitantes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de un Licitante en el acta de
apertura no invalidard su contenido ni efecto. Se entregard una
copia del acta a todos los Licitantes.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgard a los Licitantes ni a ninguna persona que no
participe oficialmente en el proceso licitatorio informacion
relacionada con la evaluacion de las Ofertas o con la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que la
informacion sobre la intencién de adjudicar el Contrato se haya
comunicado a todos los Licitantes, con arreglo a la IAL 43.

26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en las decisiones
vinculadas a la adjudicacion del Contrato puede motivar el rechazo
de su Oferta.

26.3 No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si, durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
adjudicacion del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
Licitacién debera hacerlo por escrito.

27. Aclaraciones 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
sobre las Ofertas Ofertas y las Calificaciones de los Licitantes, el Contratante puede,
si lo estima necesario, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones
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sobre su Oferta; si lo hace, debe dar a los Licitantes un plazo
razonable para la respuesta. No se tendrd en cuenta ninguna
aclaracion presentada por un Licitante que no hubiera sido
solicitada por el Contratante. La solicitud de aclaracion del
Contratante y la respuesta correspondiente deberan constar por
escrito. No se solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna
modificacion, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los
precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias
para confirmar la correccion de errores aritméticos que el
Contratante hubiera descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAL 31.

27.2  En caso de que un Licitante no haya suministrado las aclaraciones
sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud
de aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta puede
ser rechazada.

28. Desviaciones, 28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
Reservas y definiciones:
Omisiones

(a) “desviacion” es un apartamiento respecto de los requisitos
especificados en el documento de licitacion;

(b) “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la
negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en
el documento de licitacion, y

(c) “omision” es la falta de presentacion de parte o de la totalidad
de la informacion o de la documentacion requeridas en el
documento de licitacion.

29. Determinacion de 29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Cumplimiento de Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el contenido
Ofertas de la propia Oferta, segtin se define en la AL 11.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacién es aquella que satisface todos los requisitos establecidos
en dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que,

(a) en caso de ser aceptada,

(i) afectaria de modo sustancial el alcance, la calidad o la
ejecucion de las Obras especificadas en el Contrato, o

(i1) limitaria de modo sustancial, contrario a los Documentos
de Licitacidon, los derechos del Contratante o las
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obligaciones del Licitante en virtud del Contrato
propuesto, o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas
sustancialmente conformes a lo estipulado.

29.3 El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta en
conformidad con la IAL 16 para confirmar que se hayan cumplido,
sin desviaciones, reservas ni omisiones significativas, todos los
requisitos establecidos en la Seccion VII, Requisitos de las Obras.

29.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del
documento de licitacion serd rechazada por el Contratante y no se
la podra modificar posteriormente mediante la correccion de las
desviaciones, reservas u omisiones

30. Discrepancias No 30.1 Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los
Significativas Documentos de Licitacion, el Contratante podrd dispensar
cualquier inconformidad que no constituya una desviacion, reserva

u omision significativa. que ella presente.

30.2 Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos
de los Documentos de Licitacion, el Contratante puede pedir al
Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacion o la documentacion necesarias para rectificar
discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los
requisitos de documentacion. La solicitud de informacion o
documentacion concerniente a dichas discrepancias no podra
vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el
Licitante no atiende a la solicitud, podré rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos
de los Documentos de Licitacion, el Contratante rectificara las
discrepancias cuantificables y no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustard el Precio de la
unicamente a los efectos de la comparacion, para reflejar el precio
de un item o un componente que falte o en el que se observen
discrepancias, agregando el precio promedio del item o
componente cotizado por los Licitantes que cumplieron
sustancialmente. Si el precio del item o componente no se puede
derivar del precio de otras Ofertas que cumplen sustancialmente, el
Contratante debera utilizar su mejor estimacion.

31. Correccion de 31.1 Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos
Errores de los Documentos de Licitacién, el Contratante corregird los
Aritméticos errores aritméticos de la siguiente forma:
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(a) solamente en el caso de los contratos basados en la medicion de
ejecucion de obra, cuando haya una discrepancia entre el precio
unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando
el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que, a juicio del Contratante,
hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total correspondiente a la adicidon o
sustraccion de subtotales, los subtotales prevaleceran sobre el
total y este ultimo debera ajustarse, y

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera
el monto expresado en palabras, a menos que este ultimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras, segtin lo dispuesto en los apartados (a)
y (b) precedentes.

31.2 Se pedira a los Licitantes que acepten la correccion de los errores
aritméticos. Si no aceptan la correccion realizada con arreglo a lo
dispuesto en la IAL 31.1, su Oferta sera rechazada.

32. Conversion auna 32.1 A los fines de evaluacion y comparacion, la moneda o las monedas

Moneda Unica de las Ofertas se convertirdn a la moneda unica indicada en los
DDL.
33. Margen de 33.1 Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicard ningiin
Preferencia margen de preferencia a los Licitantes nacionales'.

34. Subcontratistas 34.1 Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no tiene
la intencion de ejecutar ningin elemento especifico de las Obras con
subcontratistas que €l haya seleccionado con antelacion.

34.2 El Licitante no podra utilizar las calificaciones del Subcontratista
para calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que
el Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes
especializadas de las Obras pueden ser ejecutadas por
Subcontratistas, en adelante denominados ‘“Subcontratistas
Especializados”. En tal caso, las calificaciones de los Subcontratistas

Una empresa se considerara Licitante nacional a los fines del margen de preferencia si esta inscrita en el pais del
Contratante, es de propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese pais y no subcontrata con contratistas extranjeros mas
del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones Temporales se consideran
Licitantes nacionales y elegibles para obtener un margen de preferencia unicamente si cada una de las empresas que
las componen esta inscrita en el pais del Contratante o es de propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese pais, y la
APCA esta inscrita en el pais del Prestatario. La APCA no subcontratard con empresas extranjeras mas del 10 % del
precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones Temporales entre empresas extranjeras y
nacionales no recibirdn margenes de preferencia nacionales.
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Especializados propuestos por el Licitante podran anadirse a las de
este ultimo.

343 Los Licitantes pueden proponer la subcontratacion hasta el
porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras
especificados en los DDL. Los Subcontratistas propuestos por los
Licitantes deberan estar plenamente calificados para ejecutar las
partes de las Obras que les correspondan.

35. Evaluacion delas 35.1 El Contratante empleard los criterios y las metodologias
Ofertas enumerados en estas IAL y en la Seccion III, Criterios de
Evaluacion y Calificacion. No se aceptard ningun otro criterio ni
metodologia de evaluacion. Mediante la aplicacion de dichos
criterios y metodologias, el Contratante determinard cudl es la
Oferta mas Conveniente, que serd la Oferta presentada por un
Licitante que retna los Criterios de Calificacion y respecto de la
cual se haya determinado lo siguiente:

(a) se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Documento
de Licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
35.2 Para evaluar una Oferta, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la
reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en el
Calendario de Actividades, pero incluidos los rubros
correspondientes a Trabajos por Administraciéon?, cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
conforme a la IAL 31.1;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con
la IAL 14.4;

(d) la conversion a una moneda unica del monto resultante de la
aplicacion de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de
conformidad con la IAL 32;

Los Trabajos por Administracion son los que se realizan conforme a instrucciones del Gerente del Proyecto y se
pagan en funcion del tiempo que insumieron a los trabajadores y el uso de los materiales y los equipos del Contratista,
segun las tarifas cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente a los fines de
la evaluacion de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales
que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de dias de conductor de tractor
o cantidad de toneladas de cemento Portland), que se vayan a multiplicar por las tarifas cotizadas por el Licitante
para incluirlos en el precio total de la Oferta.
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(e) el ajuste de precios por discrepancias no significativas, segun
se establece en la IAL 30.3;y

(f) los factores de evaluacion adicionales especificados en la
Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

35.3 En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan
establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el
periodo de ejecucion de este Contrato.

35.4 Si el documento de licitacién permite que los Licitantes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodologia
para determinar el costo evaluado més bajo de las combinaciones
de contratos, incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de
Oferta, se especificard en la Seccion III, Criterios de Evaluacion
y Calificacion.

36. Comparacion de 36.1 El Contratante comparard, conforme a lo establecido en la IAL 35,
las Ofertas los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, para determinar

cual es la Oferta con el costo evaluado mas bajo.

37. Ofertas 37.1 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en
Anormalmente combinacion con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece
Bajas ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del Licitante

para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

372 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
Anormalmente Baja, el Contratante pedira al Licitante que brinde
aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis
pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion con el objeto del
Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la
distribucién de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro
requisito establecido en el documento de licitacion.

37.3 Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Licitante no
ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

38. Ofertas 38.1 Si la Oferta por un contrato basado en la medicion de ejecucion de
Desequilibradas o obra con el costo evaluado mas bajo estd, a juicio del Contratante,
con Pagos seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el
Iniciales Contratante puede pedir al Licitante que presente aclaraciones por
Abultados escrito que incluyan, por ejemplo, andlisis pormenorizados de

precios para demostrar la coherencia del precio de la Oferta con el
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alcance de las Obras, la metodologia propuesta, el cronograma y
cualquier otro requisito establecido en el documento de licitacion.

38.2 Después de evaluar la informacion y los analisis pormenorizados
de precios presentados por el Licitante, el Contratante puede, segin
proceda:

(a) aceptar la Oferta, o

(b) solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se
incremente a expensas del Licitante hasta un nivel que no
supere el 20 % del Precio del Contrato, o

(c) rechazar la Oferta.

39. Calificacion del 39.1 El Contratante determinara, a su entera satisfaccion, si el Licitante
Licitante elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo
evaluado mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion reune los requisitos de Calificacion especificados en la

Seccion 111, "Criterios de Evaluacion y Calificacion."”

39.2 La determinacién se basard en el examen de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que esta debidamente
calificado, de conformidad con la IAL 17. No tendra en cuenta las
calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa
matriz, las afiliadas o los subcontratistas (excepto los
Subcontratistas Especializados permitidos por el documento de
licitacién) del Licitante, o cualquier otra empresa distinta de este.

39.3 Antes de la adjudicacion del Contrato, el Contratante verificara que
el Licitante seleccionado (incluyendo cada miembro de una
APCA) no esté descalificado por el Banco por el incumplimiento
de las Obligaciones contractuales de Prevencion y Respuesta a
EAS / ASx. El Contratante realizard la misma verificacion para
cada subcontratista propuesto por el Licitante seleccionado. Si
algin subcontratista propuesto no cumple con el requisito, el
Contratante requerird que el Licitante proponga un subcontratista
de reemplazo.

39.4 Una determinacion afirmativa serd condicion previa para la
adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion negativa
motivara la descalificacion de la Oferta, en cuyo caso el
Contratante procedera a determinar, en modo similar, si el Licitante
que presentd la Oferta que tiene el costo evaluado mas bajo
siguiente y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitaciéon esta calificado para ejecutar el Contrato de
manera satisfactoria.
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40. Oferta Mas 40.1 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante
Conveniente determinara cual es la Oferta mas Conveniente, que serd la que
haya sido presentada por un Licitante que retna los Criterios de

Calificacion y la que, segun se haya determinado:

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.

41. Derecho del 41.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Contratante a Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las
Aceptar Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Cualquier Oferta Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a
y Rechazar los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Contratante
Alguna o Todas devolvera prontamente a los Licitantes todas las Ofertas vy,
las Ofertas especificamente, las Garantias de Seriedad de la Oferta que hubiera

recibido.

42. Plazo Suspensivo 42.1 El Contrato no se adjudicard antes de la finalizacién del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension sera de diez (10) dias habiles
salvo que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo
Suspensivo comenzara el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente
una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situacion de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicard el Plazo

Suspensivo.
43. Notificacion de 43.1 El Contratante transmitira a cada Licitante, la Notificacion de la
Adjudicar el Intencion de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Contrato Notificacion de la Intencion de Adjudicar contendrd, como

minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Licitante de la Oferta
seleccionada;

(b) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas
y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta
en la apertura de las Ofertas, asi como los precios
evaluados;

(d) una declaracion donde se expongan las razones por las
cuales no fue seleccionada la Oferta del Licitante
descalificado a quien se remite la notificacion, a menos que
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la informacién sobre el precio incluida en el apartado (c)
de este parrafo ya revele la razon;

(e) la fecha de expiracion del Plazo Suspensivo; y

(f) las instrucciones de coOmo requerir una reunién de
aclaracion y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

44. Criterios de 44.1 Con sujecion a lo dispuesto en la IAL 41, el Contratante adjudicara
Adjudicacion el Contrato al Licitante seleccionado. Este sera el Licitante cuya
Oferta haya resultado la Oferta Mas Conveniente, de acuerdo con

lo establecido en la IAL 40.

45. Notificacion dela 45.1 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una
Adjudicacion vez finalizado el Plazo Suspensivo, de acuerdo a lo establecido en
la IAL 42.1 de los o de cualquier prorroga otorgada, si la hubiera,
o tras la resolucion satisfactoria de una queja que se haya
presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante
notificara al Licitante seleccionado, por escrito, que su Oferta ha
sido aceptada. En la notificacion de adjudicacion (en lo sucesivo,
y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato
denominada "Carta de Aceptacion") especificara el monto que el
Contratante pagara al Contratista como contraprestacion por la
ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los
Contratos y Formularios de Contrato denominado "Precio del
Contrato").

45.2 Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la
Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendra, como
minimo, la siguiente informacion:

(a) Nombre y direccion del Contratante;

(b) Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el
método de seleccion utilizado;

(c) Nombres de todos los Licitantes que hayan presentado
Ofertas, y los Precios de las Ofertas como fueron leidos en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron
evaluados;

(d) Nombres de todos los licitantes cuyas Ofertas hubieran sido
rechazadas por no responder a lo requerido o por no

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 34 de 325



Seccion I - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 33

satisfacer los criterios de calificacion, o aquellas que no
hubieran sido evaluadas, y las razones correspondientes;

(e) Nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del
contrato, el plazo del mismo y un resume de su alcance; y

(f) Formulario de Divulgaciéon de la Propiedad Efectiva del
Licitante seleccionado, si se especifica en DDL TAL 47.1.

45.3 La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara en el
sitio web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o en al menos
un diario de circulacioén nacional en el pais del Contratante o en el
boletin oficial. Asimismo, el Contratante publicara dicha
notificacion en el sitio web de la publicacion de las Naciones
Unidas Development Business.

45.4 Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de
Aceptacion constituird un Contrato vinculante.

46. Explicaciones del 46.1 Al recibir la Notificacién de Intencion de Adjudicacion de un
Contratante Contrato referida en la IAL 43.1, un licitante no ganador tendra tres
(3) dias habiles para solicitar por escrito al Prestatario informacién
acerca del proceso. El Contratante debera proporcionar dicha
informacion a los Licitantes no ganadores cuyas solicitudes se
reciban dentro del plazo mencionado.

46.2 En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el
Contratante debera brindar las explicaciones correspondientes
dentro de los 5 (cinco) dias habiles salvo que haya motivos
justificables que lo obliguen a brindarlas fuera de este plazo. En ese
caso el Plazo Suspensivo sera automaticamente extendido hasta 5
dias habiles después de que se proporcione la informacion
solicitada. Si se produjeran demoras en las explicaciones dirigidas
a mas de un Licitante, el Plazo Suspensivo no podra finalizar antes
de los 5 (cinco) dias habiles contados desde la fecha en que se
brinden las Gltimas explicaciones. El Contratante debera informar
sobre la prorroga del Plazo Suspensivo a todos los Licitantes de
inmediato y a través del medio mas rapido disponible.

46.3 Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera
del plazo de 3 (tres) dias habiles establecido, debera brindar las
explicaciones lo antes posible y, normalmente, a mas tardar
15 (quince) dias habiles después de la publicacion de la
Notificacion de la Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de
explicaciones recibidas fuera del plazo de 3 (tres) dias hébiles no
daran pie a la prorroga del Plazo Suspensivo.
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46.4 EIl Contratante podra brindar las explicaciones a los Licitantes no
favorecidos por escrito o en forma verbal. Los gastos en que incurra
el Licitante para asistir a la reunion en la que recibira las
explicaciones correran por su cuenta.

47. Firma del

47.1 El Contratante enviara al Licitante seleccionado la Carta de
Contrato

Aceptacion, incluido el Convenio, y, si se especifica en los DDL,
una solicitud para presentar el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva que proporciona informacion adicional sobre su
titularidad real. El Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva, si asi se solicita, deberd enviarse dentro de los ocho (8)
dias habiles posteriores a la recepcion de esta solicitud.

47.2 Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion del
Convenio, el Licitante seleccionado debera firmarlo, fecharlo y
devolverlo al Contratante.

48. Garantia de 48.1 Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion de la
Cumplimiento Carta de Aceptacion cursada por el Contratante, el Licitante
seleccionado deberd presentar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, y si
especificado en los DDL, la Garantia de Cumplimiento Ambiental
y Social (AS), sujeto a la IAL 38.2 (b), utilizando para ello los
respectivos formularios incluidos en la Seccion X, "Formularios de
Contrato", o cualquier otro formulario aceptable para el
Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza
como Garantia de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza
haya sido emitida por una compaiiia de fianzas o seguros que
resulte aceptable para el Contratante. Toda institucion extranjera
que proporcione una fianza deberd tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante, a menos que el Contratante
haya convenido por escrito que no se requiere una institucion
financiera corresponsal.

48.2 El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su
obligacion de presentar la Garantia de Cumplimiento, y de Garantia
de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), antes mencionadas o
de firmar el Convenio constituira causa suficiente para la anulacion
de la adjudicacion y la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta. En ese caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato
al Licitante que present6 la segunda Oferta mas Conveniente.

49. Conciliador 49.1 El Contratante propone que se designe Conciliador en virtud del
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran
los honorarios por hora especificados en los DDL, més gastos
reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de
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Aceptacion, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la
designacion del Conciliador, el Contratante solicitard que el
Conciliador sea nombrado por la Autoridad Nominadora
designada en las Condiciones Particulares del Contrato conforme a lo
dispuesto en la Subclausula 23.1 de las Condiciones Generales del

Contrato (CGC).
50. Quejas 50.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el
Relacionadas con proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.

Adquisiciones
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos de las Obras que se van a contratar complementaran, suplementaran o
modificaran las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). De surgir un conflicto, las
disposiciones de la presente prevaleceran sobre las contenidas en las IAL.

E:{? renes A. Aspectos Generales

TIAL 1.1 El nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: LPN N°
16/2025 (AR-DGPPSE - ADIF-457030-CW-RFB)

El Contratante es: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
Andnima (ADIF S.A).

El nombre de la SDO es: Renovacion de la Subestacion Rectificadora (SER)
José Ledn Suarez (km 24) — Linea Gral. Mitre.

El ntimero y la identificacion de los lotes (contratos) que componen
esta SDO es: La presente licitacion no tiene lotes.

TAL 1.2 (a) Sistema electronico de adquisiciones

El Contratante utilizara el siguiente sistema electronico de adquisiciones
para la gestion de este Proceso Licitatorio:

Web: https://plataforma.adifse.com.ar/portal licitaciones

Se usard exclusivamente para gestionar los siguientes aspectos del proceso
de Licitacién: todo lo referido con la publicacion de los documentos de la
licitacion, circulares aclaratorias y enmiendas, el acta de apertura de ofertas
y la publicacion de resultados.
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TIAL 2.1 El Prestatario es: La Republica Argentina a través del Ministerio de
Economia de la Nacién de la Republica Argentina.

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: USD 347.000.000.-

El nombre del proyecto es: Proyecto de Modernizacion del Transporte
Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Linea Mitre

TIAL 4.1 El nimero méaximo de miembros de la APCA sera: Tres (3) miembros.

TAL 4.5 La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio
web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr

B. Contenido del Documento de Licitacion

IAL 7.1 Para fines de aclaracion de los propdésitos de la Oferta Uinicamente, se
establece lo siguiente:

Las consultas de los licitantes deben ser enviadas en formato PDF (con
membrete y firma digital del Licitante), manteniendo siempre los requisitos
para las consultas de formato papel, a la casilla de correo electronico
licitaciones@adifse.com.ar, indicando en la referencia del correo: “consulta
// n® de proceso // razon social del interesado”.

ADIF S.A. utilizara como medio de respuesta las Circulares Aclaratorias y/o
Enmiendas. Estas comunicaciones y/o notificaciones se subiran a la pagina
Web de ADIFSA: https://plataforma.adifse.com.ar/portal licitaciones

La mera presentacion de las Ofertas implicard, sin condicionamiento alguno,
que los Licitantes han tomado oportunamente conocimiento de la totalidad
de la documentacion licitatoria, incluyendo, pero no limitado a las Circulares
Aclaratorias y/o Enmiendas. Por ende, los Licitantes o Interesados no podran
alegar falta de conocimiento de la documentacion licitatoria, ni siquiera de
las Circulares Aclaratorias y/o Enmiendas correspondientes.

TAL 7.1 Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante a mas
tardar: 14 dias antes de la fecha de apertura fijada.

IAL 7.1 Pagina web: https://plataforma.adifse.com.ar/portal licitaciones

IAL 7.4 No se realizara una reunion previa a la presentacion de las Ofertas.

Se organizara una visita al Lugar de las Obras guiada por el Contratante, esta
tendra lugar el dia 16/09/2025 10 hs., lugar de encuentro: Estacion José
Ledén Suarez, lado via descendente, referentes de ADIF: Pablo de Ceglia.
(Celular: +5411 6206-9045) /Jorge Gonzalez. (Celular: +5411 6206-9038).
No obstante, todo potencial licitante que requiera visitar el lugar de las obras
donde el acceso es restringido, debera solicitar con tiempo suficiente los
permisos correspondientes al Contratante.

C. Preparacion de las Ofertas

TAL 10.1 El idioma de la Oferta es: espafiol.
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Todo el intercambio de correspondencia se hara en el idioma: espafiol

El idioma utilizado para la traduccion de los documentos justificativos y el
material impreso es: espafiol.

TAL 11.1 (b) | Los siguientes formularios se presentaran con la Oferta: Lista de Cantidades.

TAL 11.1 (i) El Licitante debera presentar los siguientes documentos adicionales en su
Oferta:

a) Copia del contrato social de la Empresa y acta de designacion de
autoridades. La duracion de la sociedad debera alcanzar hasta el término
del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia y
conservacion de la obra).

b) Inscripcion del acta constitutiva y estatuto o contrato social en el
Registro u Organo controlador correspondiente.

¢) Inscripcién del acta de asamblea en el Registro u Organo controlador
correspondiente.

d) Copia de los balances generales auditados o, si no fuera obligatorio en
el pais del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el
Contratante, de los ultimos cinco (5) afios.

e) Declaracion de direccion de correo electronico del licitante en el cual se
tendran por notificadas todas las comunicaciones correspondientes a la
presente licitacion.

f) Se solicita se presente la inscripcion o comprobante de proceso de
inscripcion en el Portal de Proveedores de ADIF, sin cargo via web en:
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-
infraestructura, Seccion Servicios: “Portal de Proveedores”.

g) Ladocumentacion requerida en el apartado de especificaciones técnicas
de la Seccion VIL

Toda la documentacion antedicha debera presentarse en espafiol y ser foliada y
firmada por el Representante del Licitante.

Normas de Conducta para el Personal de la Contratista (AS)

El Licitante debera presentar sus Normas de Conducta que aplicara a su
personal (como se define en la Subcldusula 1 (i) de las Condiciones
Generales del Contrato), para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales y sociales (AS) del licitante adjudicado en virtud del Contrato. El
Licitante utilizara para este proposito el formulario de las Normas de Conducta
provisto en la Seccion IV. No se realizaran modificaciones sustanciales a este
formulario, excepto que el Licitante puede introducir requisitos adicionales,
incluso segun sea necesario para tener en cuenta los problemas / riesgos
especificos del Contrato.

Estrategias de Gestion y Planes de Ejecucion (EGPE) para gestionar los
riesgos AS
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El Licitante debera presentar la siguiente documentacion con el objeto de
determinar su capacidad para elaborar las Estrategias de Gestion y Planes de
Ejecucion (EGPE) una vez el Contrato haya sido adjudicado, con los fines de
administrar los riesgos ambientales y sociales que surjan de la Evaluacion
Ambiental y Social.

- El Anexo “Carta de compromiso Ambiente” en donde manifieste el pleno
conocimiento de la normativa ambiental y social vigente aplicable al proyecto
y el Marco Ambiental y Social y los Estandares Ambientales y Sociales del
Banco Mundial relevantes para el proyecto.

- El Anexo “Carta de Antecedentes de Gestion Ambiental”, donde se sefialaran
las herramientas de gestion ambiental y social utilizadas en proyectos anteriores
de infraestructura y/o propuestas para el presente. En adjunto al presente Pliego.

- En caso de disponer un Sistema de Gestion Ambiental certificado bajo la
Norma ISO 14001, se solicita incorporar el certificado vigente en su oferta.

- Descripcion del método de como realizard la gestion y el control de calidad de
los trabajos. Debe contener referencias a los criterios y normas que seran
aplicados segun lo establecido en el presente Pliego, apartado ‘“Plan de

Calidad”.
- Certificado de accidentologia emitido por ART de los ultimos doce (12)
meses.

IAL 13.1 No se permitird presentar Ofertas alternativas.

TAL 13.2 No se permitiran plazos alternativos para la terminacion de las obras.

TAL 13.4 Se permitiran soluciones técnicas alternativas para las siguientes partes

de las Obras: NO APLICA

TIAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante estardn sujetos a ajustes durante la
ejecucion del Contrato.

TAL 15.1 El Licitante debera cotizar por separado los precios unitarios y los precios
en la Lista de Cantidades en las siguientes monedas:

(1) para los insumos de las Obras que el Licitante prevea adquirir en
el pais del Contratante, en Pesos Argentinos, en adelante
denominada “la moneda local”, y

(11) para los insumos de las Obras que el Licitante prevea adquirir
fuera del pais del Contratante (denominados los “requerimientos
en moneda extranjera”), como maximo tres monedas extranjeras
de cualquier pais.

TAL 18.1 La Oferta debera ser valida hasta: 150 dias después de la apertura de ofertas.
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TAL 18.3 (a) | El precio de la Oferta se ajustara por el (los) siguiente(s) factor(es): NO
APLICA

IAL 19.1 Se exigird una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, (Formulario de
Declaracion de Mantenimiento de Oferta de la Seccion IV. Formularios de
Licitacion)

TAL 19.3 (d) | Otros tipos de garantias aceptables: NINGUNO

TAL 19.9 Si el Licitante ejecuta cualquiera de las acciones mencionadas en las IAL
19.9 (a) o (b) de esta disposicion, el Prestatario declarara al Licitante no
elegible como adjudicatario de contratos del Contratante un periodo de DOS
(2) afios, comenzando desde la fecha en la que el Licitante ejecuta alguna de
tales acciones.

TIAL 20.1 Ademés del ejemplar original de la Oferta, el nimero de copias es: 1 (Uno)
ambas en formato papel identificadas en “ORIGINAL” y “COPIA” en un
tamafio de hoja no mayor a A4. Cuando la documentaciéon que acompaiie
sea menor a A4, se solicita su escaneo en A4. Los Planos deberan entregarse
en tamafio de hoja en A3.

TAL 20.3 La confirmacion escrita de la autorizacion para firmar en nombre del
Licitante consistird en: toda documentacion autenticada que acredite la
personeria y/o representacion de los firmantes de la oferta.

En caso de corresponder, se debera adjuntar fotocopia certificada y
legalizada de la Ultima acta de directorio con la distribucion de los cargos
correspondientes, con su debida inscripcion en el Registro u Organo
controlador correspondiente.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

IAL 22.1 Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccion
del Contratante es:

Direccion: Av. Dr. J. M. Ramos Mejia 1302
Piso/Oficina: Piso 5° - Oficina 509

Ciudad: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Cddigo postal: C1104ABC

Pais: Republica Argentina

La fecha limite para la presentacion de las Ofertas es:
Fecha: 05 de noviembre de 2025

Hora: hasta las 13 horas

Los Licitantes no tendrdn la opcion de presentar las Ofertas por via
electronica.

TAL 25.1 La apertura de las Ofertas se realizara en la fecha y el lugar siguientes:
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Domicilio: Av. Dr. J. M. Ramos Mejia 1302
Numero de piso/oficina: Piso 5° - Oficina 500
Ciudad: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Pais: Republica Argentina

Fecha: 05 de noviembre de 2025

Hora: 14 horas

TAL 25.1 Los procedimientos de apertura de ofertas por via electronica seran los
siguientes: NO APLICA

TIAL 25.6 La Carta de Oferta y Lista de Cantidades con sus precios serdn inicialados
por al menos un (1) representante del Contratante que realizara la apertura
de las Ofertas.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

TAL 30.3 El ajuste se basard en el precio promedio del rubro o del componente
cotizado en otras Ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos
de la Licitacion. Si el precio del rubro o el componente no se puede extraer
del precio de otras Ofertas de esas caracteristicas, el Contratante usard su
mejor estimacion.

TIAL 32.1 La moneda que se utilizara a fin de evaluar y comparar las Ofertas para
convertir en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios
de las Ofertas expresados en diversas monedas es: Pesos Argentinos.

La fuente del tipo de cambio serd: Banco de la Nacion Argentina cotizacion
divisas tipo vendedor.

La fecha del tipo de cambio sera: siete (7) dias corridos antes de la fecha del
acto de apertura o el dia habil inmediato anterior, si el fijado fuese dia
inhabil.

La moneda o monedas de la Oferta se deberan convertir a una moneda
unica de conformidad con los procedimientos que se incluye a continuacion:

El Contratante convertira los montos expresados en las distintas monedas en
las que debera pagarse el Precio de la Oferta, corregido en virtud de la IAL
31, a la moneda unica identificada mas arriba, a los tipos de cambio para la
venta establecidos para transacciones similares por la autoridad
especificada, y en la fecha estipulada mas arriba.

TAL 33.1 No se aplicard un margen de preferencia nacional.

TAL 34.1 En este momento el Contratante no tiene que ejecutar determinadas partes
especificas de las Obras por subcontratistas seleccionados con antelacion.
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TIAL 34.2 NO APLICA

TAL 34.3 Subcontratacion propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de
subcontratacion permitido es: 30% del monto total del contrato.

Los Licitantes que tienen previsto subcontratar mas del 10% del volumen total
de las obras deberan especificar, en la Parte Técnica de la Oferta, la actividad o
las actividades o las partes de las obras que se van a subcontratar, junto con
informacion completa y detallada sobre los subcontratistas y sus calificaciones
y experiencia.

F. Adjudicacion del Contrato

TAL 47.1 El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgacion de
la Propiedad Efectiva.

TAL 48.1 El Licitante seleccionado no deberd presentar una Garantia de

y 48.2 Cumplimiento Ambiental y Social (AS).

TAL 49 El Conciliador propuesto por el Contratante es: Ing. Martin Jorge De Bony

— DNI 28.702.352.

El Conciliador propuesto tendra los siguientes honorarios por hora: délares
estadounidenses cien (USD 100,00) con un méximo que no podré superar la
suma total de dolares estadounidenses seis mil (USD 6.000,00), y ademas
recibird el pago de los siguientes gastos reembolsables: estadias y viajes
justificados, previamente aprobados por las partes. El costo serd sufragado
por partes iguales por el Contratante y el Contratista.

Sus datos biograficos se exponen a continuacion: Ingeniero Civil con mas
de 17 anos de experiencia en la industria ferroviaria y gerenciamiento de
proyectos de gran envergadura. Master en Ingenieria Ferroviaria, orientado
a resultados y gran capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y enfocado a
la resolucion de problemas.

TAL 50.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion
se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de
Proyectos de  Financiamiento de Inversiones (dnexo  III)”
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-
services/brief/procurement-new-framework. Si un Licitante desea presentar
una queja relacionada con la adquisicion, el Licitante deberd presentar su
reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales como
correo electrénico o fax), a:

A la atenciéon de: Gerencia de Abastecimiento, Logistica y
Administracion de Contratos

Contratante: Administracion de Infraestructura Ferroviaria Sociedad
Andénima.

Direccion de correo electronico: licitaciones@adifse.com.ar
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En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar
cualquiera de las siguientes partes del proceso:

1. los términos del documento de licitacion;

2. la decision del Contratante de adjudicar el contrato.
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Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante aplicard para evaluar las Ofertas y calificar a
los Licitantes mediante un proceso de calificacion posterior. No se emplearan factores, métodos ni criterios
que no se encuentren especificados en el presente documento de licitacion. El Licitante suministrard toda
la informacioén solicitada en los formularios incluidos en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

Cuando se pida a un Licitante que indique una suma monetaria, este consignara el equivalente en pesos
argentinos utilizando el tipo de cambio que se determinara como sigue de corresponder:

® Para las cifras de facturacion de obras de construccion o los datos financieros solicitados para cada
afio: se establecio originalmente el tipo de cambio vigente el ultimo dia del respectivo afio
calendario (en el cual se deben convertir los montos correspondientes a ese afio).

e Valor del contrato unico: tipo de cambio vigente en la fecha de firma del contrato.

Los tipos de cambio se tomaran de las fuentes a disposicion del publico especificadas en la IAL 32.1. El
Contratante puede corregir cualquier error en la determinacion de los tipos de cambio de la Oferta.

Los valores de la facturacion de obras y contratos en pesos argentinos serdn actualizados por el licitante
considerando el factor de actualizacion (FA) que se detalla en la tabla siguiente, debiendo multiplicar los

valores basicos en pesos argentinos por el factor de actualizacidon que corresponda, segiin se indica a
continuacion:

e Para facturacion de obras se tomara el factor de actualizacion del afio correspondiente al periodo
de certificacion.

e Para el valor de un contrato Unico se tomara el factor de actualizacion del afio correspondiente a
la fecha del contrato.

Ailo Factor de actualizacion (FA)
2015 112,00
2016 83,93
2017 67,80
2018 49,99
2019 33,11
2020 21,42
2021 13,57
2022 8,21
2023 3,47
2024 1,21
2025 1,00
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1. Margen de Preferencia — NO APLICA

Si asi se especifica en los DDL, el Contratante otorgard un margen de preferencia del 7,5 % (siete y medio
por ciento) a los contratistas nacionales, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(a) Se pedira a los licitantes que solicitan dicha preferencia que suministren, como parte de los datos
para la calificacion, la informacidn, incluidos los detalles sobre la propiedad, que sea necesaria para
determinar si, conforme a la clasificacion establecida por el Prestatario y aceptada por el Banco, un
determinado licitante o grupo de licitantes esta calificado para recibir preferencia nacional. En el
documento de licitacion se indica claramente la preferencia y el método que se aplicard en la
evaluacion y la comparacion de Ofertas para hacer efectiva tal preferencia.

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, aquellas que se ajusten a los
requisitos establecidos se clasificardn en los grupos siguientes:

(1) Grupo A: Ofertas presentadas por contratistas nacionales elegibles para recibir preferencia.
(i1)) Grupo B: Ofertas presentadas por otros contratistas.

Como primer paso en la evaluacioén, se compararan todas las Ofertas evaluadas en cada grupo para
determinar cudl tiene el costo mas bajo; posteriormente, las Ofertas cuyo costo haya sido evaluado como
el mas bajo de cada grupo se compararan entre si. Si de esta comparacion surge que la Oferta del Grupo
A es la mas baja, se la seleccionard como la Oferta mas Conveniente, siempre que el Licitante esté
calificado. Si resulta que la Oferta mas baja es la del Grupo B, como segundo paso en la evaluacion todas
las Ofertas del Grupo B se compararan entonces con la del Grupo A con el costo evaluado mas bajo. A
los fines de esta comparacion inicamente, un monto igual al 7,5 % (siete y medio por ciento) del precio
de la Oferta respectiva corregido para compensar errores aritméticos, incluidos los descuentos no
condicionados, pero excluidas las sumas provisionales y el costo de los trabajos por dia, si los hubiera, se
sumard al costo evaluado de cada Oferta del Grupo B. Si la Oferta del Grupo A es la mas baja, se la
seleccionara para recibir la adjudicacion. Si no lo es, se escogera la Oferta del Grupo B con el costo
evaluado mas bajo, determinado en el primer paso de la evaluacion.

Para evaluar las Ofertas, el Contratante aplicard los criterios y las metodologias descritos
en esta seccion y, de esta forma, determinard cudl es la Oferta mas Conveniente, que
serd aquella que:

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
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2. Evaluacion
Ademas de los criterios enumerados en las IAL 35.2 (a) a (e), se aplicaran los siguientes criterios:
2.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante para
movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecucion del contrato sea coherente con su
propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con suficiente detalle
y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Seccion VII, Requisitos de las Obras.

2.2 Contratos Multiples —- NO APLICA

Conforme a lo dispuesto en la IAL35.4 de las Instrucciones para los Licitantes, si las Obras se agrupan
en contratos multiples, la evaluacion se realizard como sigue:

(a) Criterios de Adjudicacion para contratos multiples [IAL 35.4]:
Lotes

Los Licitantes tienen la opcion de presentar Ofertas por cualquiera de los lotes o por mas de uno.
Las ofertas se evaluaran por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido,
después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes. El (los) contrato(s) se
adjudicaré(n) al Licitante o a los Licitantes que coticen al Contratante el costo evaluado mas bajo
para los lotes combinados, siempre que el (los) Licitante(s) seleccionado(s) cumpla(n) los Criterios
de Calificacion requeridos para el lote o la combinacion de lotes, seglin sea el caso.

Paquetes

Los Licitantes tienen la opcion de presentar Ofertas por cualquiera de los paquetes o mas de uno, y
por cualquiera de los lotes (o mas de uno) de un paquete. Las ofertas se evaluaran por paquete,
tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido por paquetes combinados y/o por lotes
de un paquete. El (los) contrato(s) se adjudicara(n) al Licitante o a los Licitantes que coticen al
Contratante el costo evaluado mas bajo para los paquetes combinados, siempre que el (los)
Licitante(s) seleccionado(s) cumpla(n) los Criterios de Calificacion requeridos para la combinacion
de paquetes y/o lotes, segun sea el caso.

(b) Criterios de Calificacion para contratos multiples:

En esta Seccion I1I se describen los criterios de calificacion para cada lote (contrato) en el caso de
lotes (contratos) multiples. Tales criterios consisten en el conjunto de los requisitos minimos para
los lotes respectivos establecidos en los Subfactores 3.1, 3.2, 4.2 (a) y 4.2 (b). Sin embargo, con
respecto a la experiencia especifica requerida en el Subfactor 4.2 (a) de la Seccion 111, el Contratante
elegird cualquiera de las opciones sefialadas a continuacion o mas de una:

N es el nimero minimo de contratos
V es el valor minimo de un contrato

a) Para un contrato:
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b)

Opcion 1:

1) N contratos, cada uno de un valor minimo V;
O bien

Opcion 2:

1) N contratos, cada uno de un valor minimo V; o

i1) Menor o igual a N contratos, cada uno de un valor minimo V, pero con un valor total de todos
los contratos igual o mayor que N x V.

Para contratos miultiples
Opcion 1:

1) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de
requisitos para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1,
N2, N3, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1;
Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;
Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3;
----etc.

O bien

Opcion 2:

1) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistirdn en el total de
requisitos para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1,
N2, N3, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1;

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3;
----etc., 0

i1) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o numero de contratos menor o igual
a N1, cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N1 x V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o nimero de contratos menor o igual a
N2, cada uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N2 x V2.
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Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; o nimero de contratos menor o igual a
N3, cada uno de un valor minimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N3 x V3.

----¢tc.
O bien
Opcion 3:

1) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de
requisitos para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1,
N2, N3, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1;
Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;
Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3;
----¢tC., 0

i1) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o numero de contratos menor o igual
a N1, cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N1 x V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o numero de contratos menor o igual a
N2, cada uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N2 x V2.

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; o nimero de contratos menor o igual a
N3, cada uno de un valor minimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N3 x V3.

----€tC., 0

iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en ii) respecto del valor minimo de un solo contrato
por cada lote, el nimero total de contratos es igual o menor que N1 + N2 + N3 +--, pero el valor
total de todos esos contratos es igual o mayor que N1 x V1 + N2 x V2 + N3 x V3 +---.

2.3 Plazos alternativos para la terminacion de las Obras — NO APLICA

Un plazo alternativo para la terminaciéon de las Obras, si se permite en la IAL 13.2,
se evaluara como sigue:
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2.4 Adquisiciones Sostenibles — NO APLICA-

[Si, en la Seccion VII, Especificaciones, se han detallado requisitos técnicos especificos para las
adquisiciones sostenibles, indique que (i) esos requisitos se evaluaran de manera concluyente (se
cumplen/no se cumplen) o bien que (ii) ademds de evaluar esos requisitos de manera concluyente (se
cumplen/no se cumplen), si corresponde, serniale los ajustes monetarios que se aplicaran a los precios de
las Ofertas para fines de comparacion en el caso de las Ofertas que superan los requisitos técnicos
minimos especificados para las adquisiciones sostenibles].

2.5 Soluciones Técnicas Alternativas para determinadas partes de las Obras — NO
APLICA

Se determinara como sigue si las soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las obras
son aceptables, siempre que estén permitidas segln lo dispuesto en la IAL 13.4:

2.6 Subcontratistas Especializados — NO APLICA

Si se permite en la IAL 34, solo se tendra en cuenta la experiencia especifica de los subcontratistas para
obras especializadas cuando lo permita el Contratante. La experiencia general y los recursos financieros
de los Subcontratistas Especializados no se afiadiran a los del Licitante a la hora de calificarlo.
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3. Calificacion

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Factor

Requisito

Entidad
individual

Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

Cada miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

1. Elegibilidad

Documentaciéon

Naciones Unidas
o ley

del pais del
Prestatario

como resultado de la
prohibicion, establecida
en las leyes o las
regulaciones oficiales del
pais del Prestatario, de
mantener relaciones
comerciales con el pais
del Licitante, o en
cumplimiento de una
resolucion del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, en ambos casos
conforme
alalAL4.8yla

Seccién V.

requisito

el requisito

el requisito

1.1 Nacionalidad Nacionalidad conforme a | Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Formularios ELI 1.1y
laIAL 4.4 requisito el requisito el requisito 1.2, con adjuntos
1.2 Conflicto de No presentar conflicto de | Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Carta de Oferta
intereses intereses conforme requisito el requisito el requisito
alalAL 4.2
1.3 Elegibilidad No haber sido declarado Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Carta de Oferta
para el Banco inelegible por el Banco, requisito el requisito el requisito
como se describe en
las TAL 4.5
1.4 | Empresa o Reunir las condiciones de | Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Formularios ELI 1.1y
institucion laTAL 4.6 requisito el requisito el requisito 1.2, con adjuntos
estatal del pais
del Prestatario
1.5 | Resolucion de las | No haber sido excluido Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Formularios ELI 1.1y

1.2, con adjuntos
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

2. Historial de incumplimiento de contratos

Cada miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

basada en la
ejecucion de la
Declaracion de
Mantenimiento
de la Oferta/
Propuesta por el
Contratante

o el retiro de la
Oferta dentro del
periodo de
validez de

la Oferta.

por la ejecucion de una
Declaracion de
Mantenimiento de la
Oferta conforme a la IAL
4.7 o al retiro de la Oferta
conforme a la IAL 19.9.

requisito

el requisito

el requisito

2.1 Antecedentes de | No haber incurrido en Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Formulario CON-2
incumplimiento incumplimiento de algin | requisito ' Y2 los requisitos el requisito?
de contratos contrato! atribuible al
contratista desde el 1 de
enero de 2015.
2.2 Suspension No haber sido suspendido | Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Carta de Oferta

! El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluira a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en especial mediante
la derivacion al mecanismo de resolucion de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se resolvieron a favor del

Contratista. El incumplimiento no incluira a aquellos contratos respecto de los cuales la decision de los Contratantes fue plenamente invalidada por ese mecanismo.
Debe basarse en toda la informacion relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias o los litigios que hayan sido resueltos

conforme al mecanismo antedicho previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelacion a disposicion del Licitante.
2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante en calidad de miembro de una APCA.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos Documentacion
N.o Factor Requisito Entidad APCA (constituida .0 por constituir) Requisitos
individual ) Todos los Cada miembro Al menos un de presentacién
miembros en su miembro
conjunto

23 Litigios La posicion financiera Debe cumplir el | N/A Debe cumplir N/A Formulario CON-2
pendientes y las perspectivas de requisito el requisito

rentabilidad a largo plazo
del Licitante son
satisfactorias segtn los
criterios establecidos en el
Subfactor 3.1 que figura
mas abajo y suponiendo
que todos los litigios
pendientes

se resolveran en contra del
Licitante

2.4 | Antecedentes No hay antecedentes Debe cumplir el | Deben cumplir Debe cumplir N/A Formulario CON-2
de litigios sistematicos de fallos requisito el requisito el requisito

judiciales o laudos
arbitrales contra el
Licitante’ desde el 1
de enero de 2015.

2.5 Declaracion Declarar los contratos de Debe presentar N/A Cada uno debe N/A Formulario CON-3:
Ambiental y obra civil que hayan sido la Declaracion. presentar la Declaracion de AS
Social (AS) de suspendidos o terminados Cuando hay Declaracion.
desempeiio en el | y/ o garantia de Subcontratistas Cuando hay
pasado cumplimiento cobradas Especializados, Subcontratistas

por un Contratante por estos también Especializado,
razones relacionadas con deben presentar estos deben
el incumplimiento de la Declaracion también deben
cualquier requisito o presentar la
estandar ambiental y Declaracion
social (incluyendo

3El Licitante proporcionara, en la Carta de Oferta, informacion exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que €l se haya

encargado de ejecutar en los ultimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Licitante o cualquier
miembro de una APCA puede derivar en la descalificacion del Licitante.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

APCA (constituida o por constituir)

sido descalificado por el
Banco por
incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS /
ASX, el Licitante debera
(i) proporcionar evidencia
de un laudo arbitral sobre
la descalificacion a su
favor; o (ii) demostrar que
tiene la capacidad y el
compromiso adecuados
para cumplir con las
Obligaciones de
Prevencion y Respuesta a
EAS / ASx; o (iii)
proporcionar evidencia de
que ya ha demostrado
dicha capacidad y
compromiso en otro
contrato de obras
financiado por el Banco.

con el requisito
(incluyendo
cada
subcontratista
propuesto por el
Licitante)

N Factor Requisito . Erftl.d ad Todos los Cada miembro Al menos un Requmtos‘ -
individual . . de presentacion
miembros en su miembro
conjunto
explotacion y abusos
sexuales (EAS) en los
ltimos cinco afios.

2.6 | Descalificacion Al momento de la Debe cumplir N/A Debe cumplir con N/A Carta de la Oferta,
por el Banco por | adjudicacion del contrato, | con el requisito el requisito Formulario CON-4
EASy/o ASx no esta sujeto a (incluyendo (incluyendo cada

descalificacion por parte cada subcontratista

del Banco por subcontratista propuesto por el

incumplimiento de las propuesto por el Licitante)

obligaciones sobre EAS / Licitante)

ASx

Si el Licitante hubiera Debe cumplir N/A Debe cumplir con N/A Carta de la Oferta,

el requisito
(incluyendo cada
subcontratista
propuesto por el
Licitante)

Formulario CON-4
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

3.1

Factor

Capacidad
financiera

Requisito

(i) El Licitante demostrara
que tiene acceso o dispone
de activos liquidos, bienes
inmuebles libres de
gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros (distintos de
pagos por anticipos
contractuales) suficientes
para atender las
necesidades de flujo de
fondos para construccion,
estimadas en
$500.000.000.- (pesos
quinientos millones) para
el contrato en cuestion,
descontados otros
compromisos

del Licitante.

Entidad
individual

Debe cumplir el
requisito

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

Deben cumplir
el requisito

Cada miembro

Debe cumplir con
el veinticinco por
ciento (25%) del
requisito

Al menos un
miembro

Debe cumplir con
el cuarenta por
ciento (40%) del
requisito

Requisitos
de presentacion

3. Situacion y resultados financieros

Formulario FIN-3.1 y
3.3,
con adjuntos

(i1) El Licitante también
demostrara, a satisfaccion
del Contratante, que
cuenta con fuentes de
financiamiento suficientes
para atender las
necesidades de flujo de
fondos para las obras en
curso y los compromisos
futuros en virtud del
Contrato.

Debe cumplir el
requisito

Deben cumplir con
el requerimiento

N/A

N/A

(iii) Se presentara el
balance general auditado o

Debe cumplir el
requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

Cada miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

bien, si este no fuera
obligatorio en el pais del
Licitante, otros estados
financieros aceptables
para el Contratante,
correspondientes a los
ultimos 5 afos, donde se
demuestre la solidez de la
situacion financiera del
Licitante y su rentabilidad
prevista a largo plazo.

3.2

Facturacion
media anual
de obras de

construccion

Promedio de facturacion
anual de obras de
construccion calculada
como el total de pagos
certificados recibidos por
contratos en curso y/o
terminados en tres (3) de
los ultimos diez (10) afos
contados a partir de la
fecha de apertura de las
ofertas, debe ser como
minimo de
$4.100.000.000.- (pesos
cuatro mil cien millones)

Debe cumplir el
requisito

Deben cumplir el
requisito

Debe cumplir con
el veinticinco por
ciento

(25 %) del
requisito

Debe cumplir con
el veinticinco por
ciento

(25 %) del
requisito

Formulario FIN — 3.2
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos Documentacion
N.° Factor Requisito Entidad APCA (constituida .0 por constituir) Requisitos
individual ) Todos los Cada miembro Al menos un de presentacion
miembros en su miembro
conjunto
4.1 Experiencia Experiencia en contratos Debe cumplir el | N/A Debe cumplir el N/A Formulario EXP — 4.1
(a) general en de construccion como requisito requisito
construcciones contratista principal,
miembro de una APCA,
subcontratista o
contratista administrador
por lo menos en los
ultimos diez (10) afios a
partir del 1 de enero de
2015.
4.2 | Experiencia (i) Nimero minimo de dos | Debe cumplir el | Deben cumplir N/A Debe cumplir con | Formulario EXP 4.2(a)
(a) especifica en (2) contratos similares requisito el requisito® el requisito
construcciéon especificados mas abajo
y gestion de que ha terminado
contratos satisfactoria y
sustancialmente* como
contratista principal,
miembro de una APCASJ,
contratista administrador
o subcontratista® entre el 1
de enero de 2015 y el
vencimiento del plazo
para la presentacion de
Ofertas:

4 Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el 80 % o mas de las obras previstas en él.

5 En los contratos en los cuales el Licitante participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta el
porcentaje del Licitante, calculado en funcion del valor.

% En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo
contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberd satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las entidades individuales. Al
determinar si la APCA cumple el requisito del numero total de contratos, unicamente se sumara el nimero de contratos terminados por todos los miembros, cada uno de
un valor igual o superior al valor minimo exigido.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos Documentacion

. . . APCA (constituida o por constituir) ..
N.°
Factor Requisito Entidad Todos los Cada miembro Al menos un Requisitos

individual . . de presentacion
miembros en su miembro

conjunto

Dos (2) contratos, cada
uno de un valor minimo
equivalente a:
$1.600.000.000.- (pesos
mil seiscientos millones)

La similitud de los
contratos se basara en lo
siguiente: subestaciones
rectificadoras y/o
subestaciones
transformadoras de media
tension.

Dichos contratos deben
haberse completado
satisfactoriamente,
pudiendo uno de ellos
haber alcanzado el 80%
de avance de obra.

El segundo contrato podra
ser acreditado por hasta
dos (2) contratos que
sumen el valor minimo
requerido.

4.2 No aplica
(b)
4.2 | Experiencia Para los contratos en el Debe cumplir Debe cumplir los N/A Debe cumplir los | Formulario EXP - 4.2
(c) Especifica en Subfactor 4.2 (a) anterior | los requisitos requisitos requisitos (c)

gestion de y / 0 cualquier otro Anexo “Carta de

aspectos AS contrato [sustancialmente Antecedentes
completado y en

ejecucion] como
Contratista principal,
miembro de una APCA o

de Gestion Ambiental”

Anexo “Carta de
compromiso
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

Cada miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

Subcontratista entre el 1
de enero 2015 y la fecha
limite de presentacion de
la Oferta, experiencia en
la gestion de riesgos e
impactos AS en los
siguientes aspectos:

- Antecedentes de Gestion
Ambiental, donde se
sefialaran las herramientas
de gestion ambiental y
social utilizadas en
proyectos anteriores de
infraestructura y/o
propuestas para el
presente.

- Manifestacion de pleno
conocimiento de la
normativa ambiental y
social vigente aplicable al
proyecto y el Marco
Ambiental y Social y los
Estandares Ambientales y
Sociales del Banco
Mundial relevantes para el
proyecto - En caso de
disponer un Sistema de
Gestion Ambiental
certificado bajo la Norma
ISO 14001, se solicita
incorporar el certificado
vigente en su oferta.

Ambiente” - Sistema
de Gestiéon Ambiental
certificado bajo la
Norma ISO 14001.

(en caso de disponer)
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4.

Personal Clave

El Licitante debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave debidamente
calificado (y en cantidad adecuada), como se describe en las Especificaciones.

El Licitante proporcionara los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal Clave que
el Licitante considere apropiados para ejecutar el Contrato, junto con sus calificaciones
académicas y experiencia laboral. El Licitante debera llenar los formularios

correspondientes en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

Cantidad

Perfil

1

Representante Técnico

Asimismo, debera tenerse en cuenta el personal No Clave detallado en las
Especificaciones.

Equipo
NO APLICA
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Seccion IV. Formularios de Licitacion

Indice de formularios

Carta de Oferta ....eeeeeeeneceereneeeenes

Apéndices de la Oferta..........ccoceeevvureennncen.

Lista de Cantidades .........eecuiiieiiieeiiie et et e et e e et e e e e e st e e e e nbe e e e e eaaeeenaeas
Modelo de Lista de Cantidades..........ccceecvieriieiiienieeiieieeie ettt
Modelo de Calendario de ACtiVIAAdeS.........eeecuiieeiiiiiiieeciee ettt
Listado de 1as monedas de PAZO........cccveevieruiieiieiieeieeeite et eteesiee e essreereesaeeenbeesseeeseesane e
Cuadro(s) de Datos de AJUSLE .....ccuuieuieiiieiieeie ettt ettt ettt et e st e et esaaeenbeeeneas

Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Opcion 1: Formulario de garantia a primer reéqUerimiento ............eecveereeeiieerieesieeseeeeeeneeeeeenenes
OPCION 22 FIANZA .....ueiiiiieiieciiieiiecie ettt ettt et sit et e e s aeebeessaeesbeessseessaessseesseessseensaensseesseenseas
Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta ............ccoveeeeieeeciiieccee e,

Propuesta Técnica........ccceeueeercunccsancens

Formularios de 1a Propuesta TECNICA........c..eevcuiiiiiiiiiiiieciee ettt e e
Formulario PER — 1 ..ottt et et

CalifiCaACION Al LICIEANTE....cvveuueeerreneeereeneceerrseeeerssseecersssessessssesscsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesse

Formulario ELL = 1.1 ..ot ettt e e et e e e e e e e s enatareeeeeeeeeennns
Formulario ELL - 1.2 ... e et e et e e e eaar e e e eennes
FOrmulario CON = 2.ttt e et e e e e e e e ee bt e e e e e e s sesastreeeeeeessenanns
Formulario CON - 3. . et e e et e e e et e e et e e e e eteeeeeeaaeeeeeennes
FOrmulario CON — 4 ...ttt e e e e e e e e e e e e e e s s enaaareeeeeeessennns
FOrmulario CCOC ..o et e et e e e et e e e e e eaeeeeeeaneeeeeennes
Formulario FIN = 3.1 ...ttt e e e e e et e e e e e e e s enabtaereeeeessennns
Formulario FIN - 3.2 ...ttt e et e e e e e e e eaaeaeeeennes
Formulario FIN = 3.3 . ettt e e e e e e e e e e e s esabarereeeeessennns
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FOrmulario EXP = 4.1 ....ooooiieeeie ettt e et e st e e st e e s aba e e seseeessaaeenseeeanaeas
FOrmulario EXP = 4.2 (@) c.eeecuieeiieieeiie ettt ettt ettt sttt e eebeesteeenbeessneesaennneenns
Formulario EXP = 4.2 (D) ueioiieeiie ettt et st e e e e e eaneas
FOrmulario EXP 4.2 (C)..eccueiciieiieeii ettt ettt et sttt sta e enteessaeenbaessaeeasaennneenns
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Carta de Oferta

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE
SE HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique
claramente el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar
este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y aiio) de la presentacion de
la Ofertal
Llamado a Licitacion SDO n.°: [indique el numero del proceso de Llamado a Licitacion]

Para: [indique el nombre completo del Contratante)

(a) Reservas: Hemos examinado el documento de licitacion, incluidas las enmiendas
publicadas de acuerdo con la IAL 8, y no tenemos reservas al respecto.

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningtn conflicto de
intereses de conformidad con la IAL 4.

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados
inelegibles por el Contratante en relacion con la ejecucion de una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de Propuesta en el pais del
Contratante de acuerdo con la AL 4.7.

(d) Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y / 0 Acoso Sexual (ASx): [seleccione la opcion
apropiada de (i) a (v) a continuacion y elimine las demas].

Nosotros [si se trata de una APCA, inserte: "incluyendo cualquiera de nuestros miembros
de la APCA"], y cualquiera de nuestros subcontratistas:

(1) [no han sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.]

(1))  [estan sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx]

(ii1))  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro
favor.]

(iv)  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos afos. Posteriormente, hemos proporcionado y
demostrado que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con
las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS y ASx. ]
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(v)  [habia sido descalificado por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx por un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que
demuestran que tenemos la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con
las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS y ASx.]

(e) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras con arreglo al documento de
licitacion: [inserte una breve descripcion de las Obras]

(f) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos,
derechos y gravamenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el apartado f) siguiente,
es: [indique una de las siguientes opciones, segun corresponda]

Opcion 1, en el caso de un lote: El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta
en letras y numeros, indicando los diversos montos vy las correspondientes monedas];

O bien,

Opcidn 2, en el caso de multiples lotes: a) El precio total de cada lote es: [inserte el
precio total de cada lote en letras y numeros, indicando los diversos montos y las
correspondientes monedas] y b) el precio total de todos los lotes (la suma de todos los
lotes) es: [inserte el precio total de todos los lotes en letras y numeros, indicando los
diversos montos y las correspondientes monedas).

(g) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicaciéon son los
siguientes:

(1) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido]

(i1) El método de célculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicacion de
los descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizara para
aplicar los descuentos].

(h) Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida hasta [ingresar el dia, mes y
ano de conformidad con la IAL 18.1] y seguiré siendo de caracter vinculante para nosotros
y podra ser aceptada en cualquier momento antes de o en esa fecha.

(i) Garantia de Cumplimiento: Sinuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener
una Garantia de Cumplimiento [ y una Garantia de Cumplimiento de las obligaciones
medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Suprimir si no es
aplicable] de conformidad con el documento de licitacion.

() Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en caracter de
Licitante individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta
en caracter de miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL
4.3, salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAL 13.

(k) Suspension e inhabilitacion: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del
Contrato no estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que
sea objeto de una suspension temporal o una inhabilitacion impuesta por una institucion
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miembro del Grupo Banco Mundial, ni de una inhabilitacion impuesta por el Grupo Banco
Mundial conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de
inhabilitacion firmado por el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Asimismo, no
somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Contratante ni de sus normas
oficiales, asi como tampoco en virtud de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

(1) Instituciones o empresas de propiedad estatal: /elija la opcion adecuada y elimine la otra]
[No somos una institucion o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institucion o
empresa de propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAL 4.6].

(m) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes
comisiones, gratificaciones u honorarios en relacién con el proceso de Licitacion o la
formalizacion del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, el motivo por el cual se pago cada comision o gratificacion, y la moneda de
cada una de ellas]

Nombre del receptor Direcciéon Motivo Monto

(Si no se ha efectuado o no se va a efectuar pago alguno, indique “ninguno”).

(n) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por
escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituird un contrato vinculante entre nosotros
hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

(o) Obligaciéon de aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la
Oferta evaluada mas baja, ni la Oferta mas Conveniente ni ninguna otra Oferta que
pudieran recibir.

(p) Fraude y corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas
tendientes a garantizar que ninguna persona que actiie por nosotros o en nuestro nombre
participe en acto alguno que entrafie algiin tipo de fraude y corrupcion.

(q) Conciliador: Aceptamos la nominacion de [indique el nombre propuesto en las IAL] como
Conciliador.

[o bien]

No aceptamos la nominacion de [indique el nombre propuesto en las IAL] como Conciliador,
y en su lugar proponemos a [indique el nombre] cuyos antecedentes y tarifas se adjuntan.

Nombre del Licitante:*[indique el nombre completo del Licitante]
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion

del Licitante: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican mas arriba]

Fecha de la firma: [indique el dia de la firma] de [indique el mes] de [indique el aiio]

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actua
como Licitante.

**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante.
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Apéndices de la Oferta
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Lista de Cantidades

(Moneda Nacional y Moneda Extranjera)

La presente contratacion es por ajuste alzado. Las cantidades referidas abajo son orientativas y serviran
solo para facilitar la liquidacion del contrato. En ese sentido, a los efectos de la certificacion de los
trabajos realizados, el Licitante debera presentar junto a su oferta la presente planilla de Lista de
Cantidades, ademas del calendario de actividades.

2023: "Adio de |2 Recenstruccién
TRENES ARGENTINOS de la Nacibn Asgenting

INFRAESTRUCTURA

PLANILLA DE COTIZACION

RENOVACION DE TABLEROS DE MEDIA TENSION EN LA SUBESTACION DE TRACCION JOSE LEGN SUAREZ - LINEA MITRE

Descripcio dad | Cantidad | Precio 0 bto 0 Precio oUSD btotal USD otal USD % USD
1 [OBRADOREINGENIERIA $ . UsD
5. |Obrador d 1 $ - Usb
12 |Analisis de Riesgos, y Plan de Gestién Ambiental (PGA) g 1 ¢ R UsD
13 Gestion y Control de Calidad, Plan de Calidad (PC) g 1 ¢ R UsD
14 |Ingenieria e Proyecto g 1 $ . UsD
15 |Ingeniera de Detalle g 1 $ . UsD
3 [PROVISION EINSTALACION $ o UsD
21 Celdas de media tension compacta de 24 KV. U 5 ¢ R UsD
2 Celdas de media tension compacta de 2,2 kV. U 5 ¢ R UsD
23 Transformador de Servicios Auxiliares 20 kV/0,4 kV 100kVA u 2 $ - usb
24 [Transformador de Luz y Fuerza 20 KV/2,2 kV 300kVA u 2 $ - usb
25 |Tablero de Comando, Sefializacion y Alarmas (HMI) U 1 $ - uso
3 OBRA CIVIL $ - usb
31 |Proyecto Civi q 1 $ - usb
32 |Adaptaciones civiles [ TS - usD
33 |Refacciones civiles q 1 $ - usb
4 |DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPOS $ - usp
4 Transformadores U 3 5 UsD
W Tableros de 20 kV U 1 $ UsD
43 Tratamiento y Disposicion final de aceite de transformadores e interruptores g 1 5 R UsD
m Disposicion final de interruptores y transformadores que poseyeron aceite J 1 5 R Usp
5 |PROVISION DE REPUESTOS $ = usp
51 |Lote de repuestos d 1 $ - ush
6  |PUESTAEN SERVICIO $ S usp
61 Documentacion final de Obra d 1 $ R UsD
62 |Ensayos q 1 $ - usb

PRECIO TOTAL CON IVA 5 - 10000%
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Modelo de Calendario de Actividades

Rubro no. Descripcion Unidad Monto
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Listado de las monedas de pago

|1 R indique el nombre del componente de las Obras

Resumen de las monedas de la Oferta para

Obras]

[indique el nombre de la seccion de las

Denominacion de la moneda

Montos a pagar

Moneda local:

Moneda extranjera n.® 1:

Moneda extranjera n.° 2:

Moneda extranjera n.° 3:
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Actualizacion de precios

Disposiciones Generales

1. El monto del contrato que se celebre estara sometido a la Metodologia de actualizacion de
Precios indicada en el presente Pliego.

2. La variacion de los precios de cada factor se calculara desde el mes anterior a la apertura de
ofertas, o desde la ultima actualizacidn, segiin corresponda.

3. Cuando proceda la actualizacidon de precios, se considerard que a la obra ejecutada en un
determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario anterior.
4. En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, los mismos seran
calculados con los precios correspondientes al mes calendario anterior a la solicitud de los
mismos.

5. En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, el porcentaje de
adecuacion se aplicara sobre el monto del certificado de avance neto de anticipo.

6. Mensualmente y con cada certificado ADIFSA calculard el factor de actualizacion con los
indices disponibles a la fecha y se lo informara a la Contratista.

7. Las formulas y los precios de referencia para calcular la adecuacion son los que se indican
en la Tabla de datos de ajuste.

8. Los adicionales y modificaciones de obra, bienes o servicios estaran sujetos al mismo
régimen de actualizacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato y les seran aplicables las actualizaciones de
precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

9. Se actualizara el 90% del contrato.

10. Los items que hayan sido cotizados en moneda extranjera no estardn sujetos a la
metodologia de actualizacion de precios.

11 El Contratante propondra una formula con los coeficientes indicados a continuacion y el
licitante podra variarlos dentro de los rangos indicados en la tabla, de manera que la
ponderacion total sea equivalente a 1,00.

Pn=a+bLn/Lo+c¢En/Eo+dMn/Mo +.......
Donde:

"Pn" es el multiplicador de ajuste que se aplicara al valor estimado del contrato en la
moneda relevante del trabajo realizado en el periodo "n", este periodo es un mes a
menos que se indique lo contrario en los Datos del Contrato;

", n

a" es un coeficiente fijo, indicado en la tabla relevante de datos de ajuste, que
representa la porcion no ajustable en los pagos contractuales,

“b”, “c”, “d” ... son coeficientes que representan la proporcion estimada de cada
elemento de costo relacionado con la ejecucion de las Obras como se indica en la tabla
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relevante de datos de ajuste; dichos elementos de costo tabulados pueden ser
indicativos de recursos tales como mano de obra, equipo y materiales;

"Ln", "En", "Mn", ... son los indices de costos actuales o precios de referencia para el
periodo "n", expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales
es aplicable al elemento de costo tabulado correspondiente al mes anterior al que se
refiere el certificado de pago en particular, y

"Lo", "Eo", "Mo", ... son los indices de costo base o precios de referencia, expresados
en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento

de costo tabulado correspondiente en la Fecha Base.

Cuadro(s) de Datos de Ajuste

Cuadro A. Moneda nacional

- Monto en Coeficiente de
Caodigo s g
Descripcion del P Fecha y valor | la moneda ponderacion
del Lo Fuente del indice
indice indice base del propuesto por
Licitante el Licitante
A No ajustable — — — 0,10
Cuadro 5 - indice del costo de la construccion en el Mes anterior a la
Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100. Indices de | fecha de la
B Mano de Obra los componentes incluidos en el decreto n°® 1.295/2002 | apertura de las 0,10-0,15
- Inciso a) - Mano de Obra — ANEXO INDEC Ofertas
C Equipos
Cuadro 1 - Sistema de indices de precios mayoristas Mes anterior a la
L, (SIPM), base 1993=100. Indice de precios internos
Amortizacion de . . fecha de la
C1 X basicos al por mayor (IPIB) - Importados - Inciso j) - 0,03-0,04
Equipos ) N . L apertura de las
Equipo - Amortizacion de equipo 3.2.29 - Maquinas y Ofertas
Equipos — ANEXO INDEC
Cuadro 3 - IPIB - Nacionales - 2924-29241 Maquinas | Mes anterior a la
2 Magquinaria viales para la constrlrlcqon (1pcluye: Magquinas viales | fecha de la 0,06-0,08
autopropulsadas, Maquinas viales no autopropulsadas | apertura de las
y Hormigoneras) — ANEXO INDEC Ofertas
D Materiales
Mes anterior a la
DI Conductores Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 3130 46340-1 fecha de la 0.17-0.19
eléctricos Conductores Eléctrico — ANEXO INDEC apertura de las ’ ’
Ofertas
Cobre v oo | Cuadro 3 - IPIB - Importados - 2720-27201 Minerales ?g:ﬁaag;ef;"r ala
D2 y no ferrosos en formas bésicas (incluye: cobre, Estafio 0,16-0,18

elementos

y Manganeso) — ANEXO INDEC

apertura de las
Ofertas
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- Monto en Coeficiente de
Caodigo s g
del Desct‘lpc.lon del Fuente del indice Fecha y valor | la moneda ponderacion
indice indice base del propuesto por
Licitante el Licitante
Chapas . Mes anterior a la
D3 metdlicas y otros Cuadr'o 2 - IPIB - Nacionales - 2899-42999-2 Chapas | fecha de la 0.16-0.18
agregados metalicas — ANEXO INDEC apertura de las ’ ’
Ofertas
indice Camion con Acoplado; DTM 450, publicado ?;[:Eaaggegor ala
E Transporte por Vialidad Nacional para la aplicacion del decreto 0,06-0,08
1295/02 - Vialidad Nacional apertura de las
Ofertas
Mes anterior a la
F ggﬂ’;ﬁf&) Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2320 33360-1 Gas Oil chefu‘rl: clli las 0,03-0,05
Ofertas
Valor del dia 15
Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la | del mes de la
. . Nacion Argentina expresada en coeficiente, redeterminacion,
G Costo Financiero considerando el valor del dia 15 del mes de la o en su defecto 0,04-0,08
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior. | el dia habil
posterior
Total 1,00

En los coeficientes de ponderacion propuestos por el Licitante deberd consignar el valor dentro
del rango indicado, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00

Cuadro B. Moneda extranjera —- NO APLICA
Nombre de la moneda:

Si el Licitante desea cotizar en mas de una moneda extranjera, se debera repetir el cuadro
siguiente para cada una de ellas.

. . Coeficiente de
g s Valor base | Tipo/monto Equivalente e
Codigo Descripcion Fuente del ponderacion
oo - P y fecha de | moneda del en moneda
del indice | del indice indice . . . propuesto por
base Licitante extranjera 1 . .
el Licitante
No ajustable — — — A: *
B: *
C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” deberia ser un porcentaje fijo, B,
C, Dy E deberian especificar un rango de valores, y se pedira al Licitante que indique un
valor dentro del rango, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00]
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Opcion 1: Formulario de garantia a primer requerimiento — NO
APLICA

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario:
[Indique el nombre y la direccion del Contratante/
Llamado a Licitacion SDO n.°: [Indique numero de referencia del Llamado a Licitacion]
Fecha: [Indique la fecha de emision]
GARANTIA DE LA OFERTA N.°: [Indique el niimero de referencia de la garantia]

Garante: [Indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que esté indicado en
el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Licitante, el cual, en caso de una APCA, sera
el nombre de esta asociacion (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus
miembros] (en lo sucesivo, "el Postulante") ha presentado o presentara al Beneficiario su Oferta
(en lo sucesivo, "la Oferta") para la ejecucion de [indique una descripcion del contrato] bajo el
Llamado a Licitacion SDO n.° [indique el numero].

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Beneficiario, las Ofertas
deben estar respaldadas por una Garantia.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos obligamos irrevocablemente a
pagar al Beneficiario cualquier suma(s) que no exceda(n) un monto total de /indique el monto
en letras] [indique el monto en numeros] al recibir del Beneficiario, respaldada por una
comunicacion escrita, una solicitud donde declare, ya sea en la propia solicitud o en un
documento firmado presentado por separado que la acompafie o identifique, que el Postulante:

(a) haretirado su Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta establecida
por el Postulante en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha prorrogada establecida por el
Postulante, o

(b) habiéndole notificado el Beneficiario que ha aceptado su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta o cualquier ampliacion del mismo establecida por el

Postulante, (i) no ha formalizado el convenio, o (i1) no ha suministrado la Garantia de
Cumplimiento y, si requerida, la Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), de
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conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) especificadas en el documento
de licitacion del Beneficiario.

Esta garantia expirara: (a) si el Postulante es el Licitante seleccionado, cuando recibamos copias
del Convenio firmado por el Postulante y la Garantia de Cumplimiento y, si requerida, la
Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), emitida a favor del Beneficiario con
relacion a tal convenio; (b) si el Postulante no es el Licitante seleccionado, cuando hayan
transcurrido veintiocho dias después de la fecha de expiracion de la Validez de Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta
institucion en el domicilio indicado mas arriba, a mas tardar en la fecha aqui estipulada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantias a Primer Requerimiento
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision de 2010, publicacion de la Camara de
Comercio Internacional n.° 758.

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe
eliminarse del documento definitivo.
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Opcion 2: Fianza — NO APLICA

[El Fiador completara este Formulario de Fianza conforme a las instrucciones]

FIANZA N.°

POR ESTA FIANZA, [nombre del Licitante], obrando en calidad de Obligado Principal (en lo
sucesivo, “el Obligado Principal”), y [nombre, denominacion legal y direccion del Fiador],
autorizado para conducir negocios en /nombre del pais del Contratante] como Fiador (en lo
sucesivo, “el Fiador”), se obligan firmemente ante /nombre del Contratante] como Obligante
(en lo sucesivo, “el Contratante”) por la suma de /monto de la fianza]' [monto en letras], por
cuyo pago, que debera efectuarse correcta y efectivamente, nosotros, el Obligado Principal y el
Fiador antes mencionados, nos obligamos, asi como a nuestros sucesores y cesionarios, firme,
conjunta y solidariamente por la presente.

POR CUANTO el Obligado Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita fechada
alos  dias del mes de de 20 para el suministro de /nombre del Contrato] (en lo
sucesivo, “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el
Obligado Principal:

(a) retira su Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta especificado en
el Formulario de Oferta (“Periodo de Validez de Oferta”) o cualquier fecha prorrogada
otorgada por el Obligado Principal; o

(b) habiendo sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante antes de la fecha
de expiracion de la Validez de la Oferta, o cualquier prorroga aceptada por el Obligado
Principal (i) no firma el Contrato, o (i1)) no presenta la Garantia de Cumplimento vy, si
requerido, la Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social (AS), de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones para los Licitantes del documento de Solicitud de Ofertas
del Prestatario,

entonces el Fiador procederd inmediatamente a pagar al Contratante la suma méaxima antes
indicada al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su solicitud, siempre y cuando establezca en su solicitud que esta es
motivada por cualquiera de los eventos descritos anteriormente y especifique cuél(es)
ocurri6 (ocurrieron).

El Fiador acepta, por la presente, que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno efecto
hasta el 28° dia, inclusive, a partir de la fecha de expiracion de la validez de la

' El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del pais del Contratante o en una divisa de libre

convertibilidad.
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Oferta que se establece en el Carta de Oferta o cualquier prorroga aceptada por el
Obligado Principal.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Obligado Principal y el Fiador han dispuesto que se

ejecuten estos documentos en sus respectivos nombres en el dia de la fecha, de
de20 .
Obligado Principal: Fiador:

Sello de la compainia (si corresponde)

(Firma) (Firma)
(Nombre y cargo en letra de imprenta) (Nombre y cargo en letra de imprenta)
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indique fecha (dia, mes, aiio)]
SDO n.°%: [indique el numero del proceso licitatorio]
Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion, si esta es una oferta por una alternatival

Para: [indique el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados no elegibles para participar en la
licitacidn o presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante que llamé a licitacion
por un periodo especificado en la Seccion 11, Datos de la Licitacion (DDL), si incumplimos la
(s) obligacion (obligaciones) contraidas en virtud de las condiciones de la Oferta porque:

(a) hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta
especificada en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha prorrogada otorgada por nosotros;
0

(b) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta antes de la fecha
de expiracion de la validez de la Oferta indicada en la Carta de la Oferta o cualquier
fecha prorrogada otorgada por nosotros, (i) no hemos formalizado o nos hemos negado
a formalizar el Contrato, si requerido, o (ii) no hemos suministrado o nos hemos negado
a suministrar la Garantia de Cumplimiento y, si requerido, la Garantia de Cumplimiento
Ambiental y Social (AS), de conformidad con las TAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no resultamos
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: 1) cuando recibamos la
notificacion que usted nos envie con el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la fecha de expiracion de la validez de nuestra Oferta.

Nombre del Licitante* [indigue el nombre completo del Licitante]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del
Licitante** [indigue el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar

la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta [indigue el cargo completo de la persona que firma la

Oferta]

Firma de la persona antes mencionada [firma de la persona cuyo
nombre y cargo figuran arriba]
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Firmada a los [indique el dia de la firma] dias del mes de [indique el mes] de [indique el ario]

*: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA
que actia como Licitante.

**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante.
[Nota: En el caso de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debe estar en
nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta.

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pagina 82 de 325



Seccion II1. Criterios de Evaluacion y Calificacion 81

Propuesta Técnica

Formularios de la Propuesta Técnica

Personal Clave propuesto
Formularios para los Equipos
Organizacion del Lugar de la Obra
Metodologias de Construccion
Programa de Movilizacion
Programa de Construccion

Ambiental y Social:
Estrategias de Gestion y Planes de Ejecucion (AS - GEPE)

Normas de Conducta: Ambiental y Social (AS)

Otros
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Formulario PER -1

Personal Clave propuesto
Formulario

Los Licitantes deberan suministrar los nombres y otros detalles de las personas clave debidamente
calificadas para cumplir con el Contrato. La informacion sobre su experiencia se debera consignar
utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen mas abajo para cada candidato.

Personal Clave

1. Titulo de la posicion: [insertar titulo]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion serd retenida]

Tiempo destinado | [insertar el numero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]

esta posicion:

2. Titulo de la posicion: [insertar titulo]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion sera retenida]

Tiempo destinado | [insertar el numero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]

esta posicion:

3. Titulo de la posicion: [insertar titulo]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion sera retenida]

Tiempo destinado | [insertar el numero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]

esta posicion:

4. Titulo de la posicion: [insertar titulo]]

Nombre del candidato:

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pagina 84 de 325



Seccion II1. Criterios de Evaluacion y Calificacion 83

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion serd retenida]

Tiempo destinado | [insertar el numero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
planeado para el grafico Gantt de primer nivel)]

esta posicion:

5 Titulo de la posicion: [insertar titulo]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion serad retenida]
Tiempo destinado [insertar el numero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]

a esta posicion:

Calendario planeado | /insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
para adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:

6. Titulo de la posicion: [insertar titulo]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion serd retenida]

Tiempo destinado | [insertar el numero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
planeado para el grafico Gantt de primer nivel)]

esta posicion:
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Formulario PER -2

Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo [#1] [titulo del puesto segun Formulario PER-1]

Informacién Nombre* Fecha de nacimiento
personal

Direccion: Correo electrénico:

Calificaciones profesionales

Calificaciones académicas:

Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversacion, lectura y escritura)
Detalles

Direccion del empleador

Teléfono

Persona de contacto (gerente / funcionario
de personal)

Fax

Denominacién del cargo

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronolégico inverso. Indique la experiencia particular, técnica y
gerencial pertinente para este proyecto.

Proyecto Posicion Duracién Experiencia pertinente
rincipales osicion o Lo .
[princip , [p - . L [describir la experiencia pertinente de
caracteristicas responsabilidades en el | [tiempo en la posicion] esta posicion]
del proyecto] proyecto] p
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Declaracion

Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal saber
y entender, la informacion contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente,
asi como a mis calificaciones y a mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario
previsto para esta posicion, segin lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles

Compromiso con la duracion del contrato: | 1, gicqr el periodo (fechas de inicio y de finalizacién) para
el cual este personal clave estad disponible para trabajar en
este contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el niimero de dias / semana / meses / que este
personal clave serd contratado]

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omision en este Formulario puede:
(a) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
(b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;

(c) causar mi despido del contrato.

Nombre del personal clave: [insertar nombre]

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ aio):

Firma del representante autorizado del Licitante:

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):
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Formularios para el Equipo — NO APLICA

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad necesaria para cumplir los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la
Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Preparara un formulario separado para cada
uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos que proponga. El Licitante
suministrara, en la medida de lo posible, toda la informacién solicitada mas abajo. Los campos
marcados con asterisco (*) se usaran para la evaluacion.

Tipo de equipo*
Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad* Afio de fabricacion*
Situacion Ubicacion actual
actual

Informacion sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado O arrendamiento financiero
O fabricado especialmente

La siguiente informacion se suministrara inicamente para los equipos que no sean propiedad del
Licitante.

Propietario | Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto

Fax Télex

Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion
relacionados especificamente con el proyecto

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pagina 88 de 325



Seccion II1. Criterios de Evaluacion y Calificacion 87

Organizacion del Lugar de las Obras

[incluir la informacion pertinente a la Organizacion en el Lugar de las Obras]
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Metodologias de Construccion

[incluir la descripcion de los métodos]
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Programa de Movilizacion

[incluir el calendario de movilizacion]
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Programa de Construccion

El Licitante debera entregar un detalle del Programa de Construccion con el cual ejecutard la
obra con las soluciones técnicas que propone.

Este Programa debera indicar todas las tareas necesarias para demostrar la correcta ejecucion
de la obra. Para cada una de las tareas debera indicarse el inicio y el fin de la mismas, los
recursos (Mano de Obra, Maquinaria, Especialistas), los materiales necesarios y previamente
acopiados, las tareas de ensayos de calidad de aceptacion de dichos materiales, la duracion
estimada de los trabajos, las tareas antecesoras y predecesoras de cada una y los puntos de
inspeccion certificables. Se debera visualizar el camino critico de tareas, cuya duracion total
sera la duracion total de la Obra establecida.
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Ambiente y Social
Estrategias de Gestion y Planes de Ejecucion

(AS - GEPE)

[Nota para el Contratante: modifique el texto en cursiva en los puntos numerados a
continuacion, para referirse a los documentos apropiados.|

El Licitante presentara Estrategias de Gestion Ambiental y Social y Planes de Ejecucion (AS-
GEPE) completos y concisos como lo requiere los DDL en referencia a la IAL 11.2 (h). Estas
estrategias y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestion,
etc. que seran implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion de las
obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Licitante tendra en cuenta las estipulaciones de
AS del contrato, incluyendo las que se describen mas detalladamente en los Requisitos de las
Obras de la Seccion VII.
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Formulario de las Normas de Conducta del Personal del Contratista (AS)

Nota al Licitante:

El contenido minimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido
por el Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el
Licitante puede agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta
las particularidades y riesgos especificos del Contrato.

El Licitante debera firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como
parte de su Oferta.

(1]

Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con
[ingrese el nombre del Contratante] para [ingrese la descripcion de las Obras]. Estas Obras
se llevaran a cabo en [ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutaran las
Obras]. Nuestro Contrato requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos
ambientales y sociales relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotacion sexual,
abuso sexual y acoso sexual.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos
ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal,
trabajadores y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se
llevan a cabo. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal
que nos ayude en la ejecucion de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del
Contratista" y estan sujetas a estas Normas de Conducta.

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del
Contratista.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerard el comportamiento inseguro,
ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear
problemas o inquietudes sin temor a represalias.
CONDUCTA REQUERIDA
El Personal del Contratista debera:

1. desempenar sus funciones de manera competente y diligente;

2. cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros

requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y
el bienestar del personal de otro contratista y de cualquier otra persona;
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3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:

a. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el
control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;

b. usar el equipo de proteccion personal requerido;

c. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes quimicos,
fisicos y biolédgicos; y

d. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

4. informar situaciones de trabajo que €l / ella cree que no son seguras o saludables y
retirarse de una situacion laboral que €l / ella razonablemente cree que presenta un
peligro inminente y grave para su vida o salud;

5. tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos especificos como
mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o nifios;

6. no participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no
deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o fisicas no
deseadas de naturaleza sexual con el personal de otros contratistas o del Contratante;

7. no participar en la Explotacion Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento
de abuso de posicion vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales,
que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o politico de la
explotacion sexual de otro.

8. no participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusion
fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o

coercitivas;

9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 afos,
excepto en caso de matrimonio preexistente;

10. completar cursos de capacitacion relevantes que se brindaran en relacion con los
aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y
seguridad, y Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx);

11. denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y

12. no tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas
Normas de Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del

Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto.

PLANTEANDO PREOCUPACIONES

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pagina 95 de 325



Seccion IV. Formularios de Licitacion 94

Si alguna persona observa un comportamiento que €l / ella cree que puede representar una
violacion de estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, ¢l / ella debe
plantear el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

1. Comunicandose [ingrese el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia
relevante en el manejo de la violencia de género, o si tal persona no es requerida bajo el
Contrato, otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos]| por
escrito en esta direccion [ ] o por teléfonoa| ... Joenpersonaal ... ]; 0

2. Llamando a [ ... ] para comunicarse con la linea directa del Contratista (si hubiera) y deje
un mensaje.

La identidad de la persona se mantendra confidencial, a menos que la ley del pais ordene la
presentacion de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anénimas y se les
dard toda la debida y apropiada consideracion. Tomamos en serio todos los informes de posible
mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos
referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que
experiment6 el presunto incidente, segiin corresponda.

No habra represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre
cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia seria una
violacion de estas Normas de Conducta.

CONSECUENCIAS DE VIOLAR LAS NORMAS DE CONDUCTA

Cualquier violacion de estas Normas de Conducta por parte del personal del Contratista puede
tener consecuencias graves, que pueden incluir la rescision y la posible acusacion a las
autoridades legales.

PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA:

He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo.
Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme
[ingresar el nombre de la(s) persona(s) de contacto del Contratista con experiencia relevante]
para solicitar una explicacion.

Nombre del Personal del Contratista: [insertar nombre]
Firma:
Fecha: (dia mes afo):

Firma del representante autorizado del Contratista:
Firma:

Fecha: (dia mes afo):
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APENDICE 1: Comportamientos que constituyen Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y los
comportamientos que constituyen Acoso Sexual (ASx)
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Apéndice 1 al Formulario de las Normas de Conducta

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL
(EAS) Y LOS COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO SEXUAL
(ASX)

La siguiente lista no exhaustiva estd destinada a ilustrar los tipos de comportamientos
prohibidos.

(1) Los ejemplos de explotacion y abuso sexual incluyen, entre otros:

* Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a un miembro de la
comunidad que ¢l / ella puede conseguir trabajos relacionados con Lugar de las Obras
(por ejemplo, cocinar y limpiar) a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista que esta conectando la entrada de
electricidad a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias encabezadas
por mujeres a la red a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista viola o agrede sexualmente de otra
forma a un miembro de la comunidad.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista niega el acceso de una persona al
Lugar de las Obras a menos que ¢l / ella realice un favor sexual.

» Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a una persona que solicita
empleo en virtud del Contrato que ¢l / ella solo lo contratard si tiene relaciones
sexuales con ¢él / ella.

(2) Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral

* El Personal del Contratista comenta sobre la apariencia de otro Personal del
Contratista (ya sea positivo o negativo) y sus deseos sexuales.

* Cuando el Personal de un Contratista se queja de los comentarios hechos otro Personal
del Contratista sobre su apariencia, el otro Personal del Contratista comenta que esta
"pidiéndolo" debido a como se viste.

* Toques no deseados al Personal del Contratista o del Contratante por otro Personal
del Contratista.

* Uno de los miembros del Personal del Contratista le dice a otro miembro del
Personal del Contratista que €l / ella obtendra un aumento de sueldo o un ascenso si
le envia fotografias desnudas de €l / ella.
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Otros
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Calificacion del Licitante

El Licitante debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para
demostrar que esta calificado para ejecutar el contrato segin lo estipulado en la seccion III
(Criterios de Evaluacion y Calificacion).
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Formulario ELI - 1.1

Informacion sobre el Licitante

Fecha:
N.° y nombre de SDO:
Pagina de

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro:

Pais de inscripcion efectiva o prevista del Licitante:

[indique el pais de constitucion]

Ao de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Domicilio legal del Licitante [en el pais de inscripcion]:

Informacion sobre el representante autorizado del Licitante

Nombre:

Direccidn:

Numeros de teléfono y fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

[l Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o
los documentos de inscripcion de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto
enlalAL 44.

[0 Enel caso de una APCA, carta de intencion de constituir una APCA o convenio de la
APCA, segun lo dispuesto en la IAL 4.1.

[0 En el caso de una empresa o institucion estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos
que acrediten:

e que tiene autonomia juridica y financiera
e que realiza operaciones con arreglo a la legislacion comercial
e que el Licitante no esta sometido a la supervision del Contratante

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la Propiedad Efectiva. Si
se requiere bajo los DDL en referencia a la IAL 47.1, el Licitante seleccionado deberd
proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva].
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Formulario ELI - 1.2

Informacion sobre los Licitantes constituidos como APCA

(para ser completado por cada miembro de la APCA)

Fecha:
N.° y nombre SDO:
Pagina de

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del miembro de la APCA:

Pais de inscripcion del miembro de la APCA:

Ao de constitucion del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

Informacioén sobre el representante autorizado del miembro de la APCA

Nombre:

Direccion:

Numeros de teléfono y fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

[0 Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcion de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en
laIAL 4.4.

[0 Enel caso de una empresa o institucion estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que
acrediten que goza de autonomia juridica y financiera, que funciona con arreglo a la legislacion
comercial y que no se halla bajo la supervision del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la Propiedad Efectiva. Si se
requiere bajo DDL en referencia a la IAL 47.1, el Licitante seleccionado debera proporcionar
informacion adicional sobre la titularidad real de cada uno de los miembros de la APCA,
utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva].
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y antecedentes
de litigios

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.° y nombre de SDO:
Pagina de

Incumplimiento de contratos definido conforme a la Seccion 111, Criterios de Evaluacion
y Calificacion

O Ningin incumplimiento de contrato ocurri6 desde el 1 de enero de [indique el ario]

LI Se produjo algin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indigue el ario]

Afio Parte Identificacion del Contrato Monto total del
incumplida contrato (valor actual,
del contrato moneda, tipo de

cambio y equivalente
en §)

[indique | [indique el |lIdentificacion del Contrato: [indique el nombre [indique el monto]
el ario] monto y el | completo del Contrato, el numero y toda
porcentaje] |otra identificacion]

Nombre del Contratante: [indique el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [/indique domicilio,
ciudad, pais]

Razon o razones del incumplimiento: /indique
las razones principales]

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion I, Criterios de Evaluacion y Calificacion

1 No hay litigios pendientes

0  Existe algun litigio pendiente

Afo dela Monto en Identificacion del contrato Monto total del
disputa disputa contrato
(moneda) (moneda),

equivalente en $
(tipo de cambio)
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Identificacion del contrato:

Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inicid la disputa:
Estado de la disputa:

Identificacion del contrato:

Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:

Objeto de la disputa:

Parte que inicid la disputa:

Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de conformidad con la Seccion 111,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

O No hay antecedentes de litigios
O Hay antecedentes de litigios
Afo del Resultado Identificacion del contrato Monto total del
laudo expresado como contrato
porcentaje del (moneda),
valor neto equivalente en $
(tipo de cambio)
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[indique [indique el Identificacion del contrato: [indique el [indigque el

el aiio] porcentaje] nombre completo del contrato, el monto]
numero y toda otra informacion de

identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [indique el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [indique la
calle, la ciudad y el pais]

Objeto de la disputa: [indique las
principales cuestiones contempladas
en la disputa]

Parte que inici6 la disputa: [indique
“Contratante” o “Contratista’]
Motivos del litigio y fallo judicial o
laudo arbitral: /indique los motivos
principales]
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Formulario CON -3

Declaracion de Desempeiio AS

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ario]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]]

Pégina [insertar numero de paginal de [insertar numero total] paginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental y Social
Con sujecion a la Seccion 111, Criterio de Evaluacion y Calificaciones

1 No suspension o resolucion del contrato: Ningiin Contratante nos ha suspendido ni rescindido

un contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con
el desempefio ambiental y social (AS) desde la fecha especificada en la Seccion III, Criterios de
Evaluacion y Calificacion, Sub-Factor 2.5.

Declaracion de suspension o resolucion del contrato: El/ los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por
razones relacionadas con el desempeiio Ambiental y Social (AS). La fecha especificada en la
Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a
continuacion:

Aifio | Suspension o Identificacion del Contrato Monto total del
Terminacion contrato (valor
parcial del actual, moneda,
contrato tipo de cambio y
equivalente en
pesos)
[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
ano] monto o complete del contrato/ nimero y cualquier otra

porcentaje] identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar las

razones principales, por ¢j. faltas de violencia de
género, abuso y explotacion sexual]
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[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
ano] monto o complete del contrato/ nimero y cualquier otra
porcentaje] identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el
desempeifio AS

Afio Identificacion del Contrato Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado,
moneda, tipo de
cambio y
equivalente en $)

[indicar | 1dentificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ | [indicar monto]
ano] numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales,
por ¢j. faltas de violencia de género, abuso y explotacion sexual]
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Formulario CON -4

Declaracion de Desempeiio en materia de Explotacion y
Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual

[La siguiente Tabla debe ser completada por el Licitante, cada miembro de una APCA y cada
subcontratista propuesto por el Licitante]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ario]

Nombre del Subcontratista o miembro de la APCA: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]

Pégina [insertar numero de paginal de [insertar numero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

de conformidad con la Seccion III, Requisitos de Evaluacion y Calificacion

Nosotros:

I (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones
sobre EAS / ASx.

O (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones
sobre EAS / ASx

I (¢c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS
/ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

O (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS / ASx
por un periodo de dos afios. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado que tenemos la

capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las Obligaciones de Prevencion y
Respuesta a EAS y ASx.

[0 (e) habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS /
ASx por un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que demuestran que tenemos la

capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las Obligaciones de Prevencion y
Respuesta a EAS y ASx.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones
sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente informacion:|

Plazo de descalificacion: Desde: Hasta:

Si se proporciond anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione los
detalles de la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las
obligaciones sobre EAS / ASx (segun (d) anterior)

Nombre del Contratante:
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Nombre del Proyecto:

Descripcion del Contrato:

Breve resumen de la evidencia proporcionada:

Informacion de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto):

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso
adecuados para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (segun el (e) anterior) [adjunte detalles
segun correspondal.
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Formulario CCC

Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar informacion sobre
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para
los cuales se haya recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero
para los cuales atn no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Nombre Contratante Valor de trabajos | Fecha prevista | Promedio de

del contrato (direccion/TE/fax) | por ejecutar de terminacion | facturacion
(equivalente mensual en el
actual en §) ultimo semestre

($ /mes)

1.

2.

3.

4.

5.

etc.
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Formulario FIN - 3.1

Situacion y desempeiio en materia financiera

1. Datos financieros

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del miembro de la APCA

N.° y nombre de SDO:

Pagina

de

Tipo de informacion
financiera en
(moneda)

Informacion historica para los

(monto, moneda, tipo de cambio, equivalente en $)

anos anteriores

Ao 1 Afo 2 Ao 3

Ano 4 Afio 5

Estado de situacion financiera (Informacion del balance general)

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Total del patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Capital de trabajo (CT)

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos (TT)

Utilidades antes de impuestos

(UAD)

Informacion sobre el flujo de fondos

Flujo de fondos provenientes
de operaciones
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2. Fuentes de financiamiento

Especifique las fuentes de financiamiento con las que se atenderan las necesidades de flujo de
fondos para las obras en ejecucion y los futuros compromisos contractuales.

N.° Fuente de financiamiento Monto (equivalente en $)

3. Documentos financieros
El Licitante y sus partes suministraran copia de los estados financieros de afos, segun lo
dispuesto en el factor 3.1 (iii) de la Seccion III, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Los estados

financieros deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) reflejar la situacion financiera del Licitante o del miembro de una APCA, si es el caso, y
no la de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo).

b) ser objeto de auditoria independiente o certificacion conforme a la legislacion nacional.
c) estas completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

O Se adjunta copia de los estados financieros® de los afios arriba indicados, los
cuales cumplen los requisitos establecidos

2 Silos estados financieros mas recientes corresponden a un periodo anterior a 12 meses de la fecha de la

oferta, se debe justificar el motivo.
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Formulario FIN - 3.2

Facturacion media anual de obras de construccion

Nombre del Licitante:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.° y nombre de SDO:

Pagina

de

Cifras de facturacion anual (solo obras de construccion)
Afio Monto Tipo de | Equivalente | FA Actualizado
Moneda cambio |en$ en$
[indique [indique el monto y
el ario] la moneda]
Facturacion
media anual
de obras de
construccion®

*  Véase la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion, asunto 3.2.
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Formulario FIN - 3.3

Recursos financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para
construccion asociadas al contrato o los contratos en cuestion, conforme se especifica en la
Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en $)
1.
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Formulario EXP - 4.1

Experiencia general en construcciones

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.° y nombre de SDO:
Pagina de

Afiode | Afiode Identificacion del contrato Funcion del
inicio |terminacion Licitante y
porcentaje de
participacion

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Licitante:

Monto del contrato:

FA:

Monto del contrato actualizado:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Licitante:

Monto del contrato:

FA:

Monto del contrato actualizado:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Licitante:

Monto del contrato:

FA:

Monto del contrato actualizado:
Nombre del contratante:
Direccion:
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Formulario EXP - 4.2 (a)

Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos

Nombre del Licitante:
Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.° y nombre de SDO:
Pagina de

Contrato similar n.°

Informacion

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Factor de actualizacion (FA)

Monto total del contrato actualizado
(Monto total del contrato x FA)

Funcion en el Contrato Contratista| Miembro de | Contratista .
o . Subcontratista
principal APCA administrador O
O O O
Monto total del contrato $*

Si es miembro de una APCA o
subcontratista, indique la
participacion en el monto total
del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:

Numero de teléfono/fax

Correo electronico:
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Formulario EXP - 4.2 (a)

(cont.)

Experiencia Especifica en Construccion y Gestion de Contratos

(cont.)

Contrato similar n.°

Informacion

Descripcion de la similitud
conforme al factor 4.2 a) de la
Seccion I1I:

1. Monto
Factor de actualizacion (FA)

Monto actualizado (Monto x FA)

2. Tamaiio fisico de los rubros de
las obras requeridas

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Precios de la construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 117 de 325



Seccion IV. Formularios de Licitacion

116

Formulario EXP - 4.2 (b) - NO APLICA

Experiencia en actividades clave en contratos de construccion

Nombre del subcontratista® (conforme a las IAL 34.2 y 34.3):

Nombre del subcontratista (conforme a las IAL 34.2 y 34.3):

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA

N.° y nombre de la SDO:

Pagina

de

Todos los subcontratistas de actividades clave deben completar la informacion solicitada en
este formulario, de conformidad con las IAL 34.2 y 34.3 y el factor 4.2 de la Seccion 111,

Criterios de Evaluacion y Calificacion.

1. Actividad clave n.° uno:

Informacion

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcioén en el Contrato Contratista| Miembro de | Contratista .
o . Subcontratista
principal APCA | administrador O
O O O

Monto total del Contrato
Factor de actualizacion (FA) $
Monto total del Contrato actualizado
(Monto total del Contrato x FA)
Cantidad (volumen, nimero o tasa de | Cantidad total Participacion Cantidad
produccion, segun corresponda) del contrato porcentual real
ejecutada en funcion del contrato, 1) 11) ejecutada
por afio o parte del afo 1) X i)

Afo 1

Afio 2

3 Si corresponde.
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Ao 3

Ano 4

Nombre del Contratante:

Direccion:

Numero de teléfono/fax:

Correo electronico:

Informacion
Nombre del Contratante:
Direccion:
Numero de teléfono/fax:
Correo electronico:
Informacion

Descripcion de las actividades clave,
segun se dispone en el factor 4.2 b) de la
Seccion I11:

2. Actividad n.° dos
B
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Formulario EXP 4.2 (¢)
Experiencia Especifica en la Gestion de Aspectos AS

[El siguiente cuadro debe ser completado para cada contrato ejecutado por
el Licitante y cada miembro d una APCA]

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del miembro de la APCA:
N.° y nombre de la SDO:
Pagina de
1. Requisito clave no 1 de conformidad con item 4.2 (c):
Identificacion del contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Finalizacion
Funcion en el contrato Contratista |Miembrode | Gestion de Subcontratista
Principal una APCA Contratos 0
([l O O

Monto Total del Contrato
Factor de actualizacion (FA) $
Monto Total del Contrato actualizado
(Monto Total del Contrato x FA)
Detalles de la experiencia

2. Requisito clave no 2 de conformidad con item 4.2 (c):
3. Requisito clave no 3 de conformidad con item 4.2 (c):
4.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Con referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para informacion de los Licitantes, en la actualidad las empresas, los
bienes y los servicios de los siguientes paises estan excluidos de este proceso de Licitacion:

Con arreglo alas IAL 4.8 (a) y 5.1 “ninguno”
Con arreglo a las IAL 4.8 (b) y 5.1 “ninguno”
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Seccion VI. Fraude y Corrupcion

(La Seccion VI no debera modificarse)

1. Propésito.

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones de
financiamiento de Proyectos de Inversion del Banco.

2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no), asi
como los miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de
adquisicion correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos
de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican
a continuacion:

1. por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el
accionar de otra parte;

ii. por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida Ia
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de
otra indole, o para evadir una obligacion;

il.  por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o més partes realizado con
la intencion de alcanzar un proposito indebido, como el de influir de forma indebida en
el accionar de otra parte;

iv. por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para
influir de forma indebida en su accionar;

v. por “practica obstructiva” se entiende:

a. la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre
asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o
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b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo e), que figura a continuacion.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona recomendada
para dicha adjudicacién, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus subconsultores,
subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, ha participado, directa
o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
para competir por el contrato en cuestion.

(c) Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han realizado
conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento que los
representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del convenio legal
participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante
el proceso de adquisicion, seleccion, y/o ejecucion del contrato en cuestion, sin que el
Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas practicas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este ultimo al
tomar conocimiento de los hechos.

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcion del Banco, y de conformidad con sus
politicas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrd sancionar a una empresa o persona,
en forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar publicamente a
dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicacion o recibir cualquier beneficio,
ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco'; (ii) ser nominado?
como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma
elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco; y (iii) recibir los
fondos de un préstamo del Banco o participar en la preparacion o la ejecucion de cualquier
proyecto financiado por el Banco.

(e) Exige (1) que los licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratantes, proveedores,
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y agentes (declarados o
no), asi como su personal, permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas, registros y otros

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de un
Contrato incluird, sin que la enumeracion sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificacion, seleccion inicial,
expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion/solicitud de propuesta ya sea directamente o en calidad
de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado,
con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en
cualquier Contrato existente.
Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado
(se utilizan diferentes nombres segin el documento de licitacion/Solicitud de Propuesta del que se trate) es uno que: (i)
ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos
técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta
particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.
Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten
en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos
especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y
corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y
los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier
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documentos referidos al proceso de adquisicion, seleccion y/o la ejecucion de contratos
financiados por el Banco, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este, y (ii)
que los prestatarios incluyan en los documentos de licitacién/de solicitud de propuestas y los
contratos financiados por el Banco una clausula a tales efectos.

otro tipo de documentos, datos e informacion (ya sea en formato impreso o electrénico) que se considere pertinente para
la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas;
realizar inspecciones fisicas y visitas al Lugar de las Obras, y someter la informacion a la verificacion de un tercero.
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SEGUNDA PARTE. Requisitos de las Obras
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Seccion VII. Requisitos de las Obras

INDICE

Articulo1. — OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION........ccccceeeevenne
Articulo 2. — MEMORIA DESCRIPTIVA......ccciiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiincnnnene.
Articulo 3. —PLAZODE OBRA......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicieieneeeene
Articulo 4. — VISITA DE RECONOCIMIENTO.....cccccotveiieiiiniieiiecieinenncnnn

Articulo 5. - PLAN DE TRABAJO, PERSONAL REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO

5.1 METODOLOGIA , PLAN DE TRABAJO, MEDICION Y CERTIFICACION DE LAS
TAREAS . oottt e,

5.2 EQUIPAMIENTO MINIMO EXIGIBLE ......oovuiueoeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeneneees

5.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION PROPUESTA ....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

Articulo 6. — PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

6.2. DOCUMENTACION EJECUTIVA E INGENIERIA DE DETALLE APTO
CONSTRUCCION

6.3. PLANOS C.A.O. Y MANUAL DE MANTENIMIENTO

Articulo 7. — RECEPCION DE DEFINITIVA, PROVISORIA Y GARANTIA

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA .....oeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee s eeeese e
RECEPCION PROVISORIA ..o e s s s s e s s sesesenaees
RECEPCION DEFINTTIVA ..ottt eeeee e s eeeeeeeee s seseseeeees e seseeeeseseseseeen
PERIODO DE GARANTIA ..o s s

Articulo 8. — GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD

8.1. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
8.2 GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD

Articulo 9. —TAREAS PRELIMINARES

9.1. OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA........cciiiiiiiiiiiiiienicitceeeeecc e
9.1.1. OBRADOR ..ottt
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9.1.2 CERCO DE OBRA ...t es e e e s eeeeeess e
9. 1.3 VALLADOS .ottt e et e et e s s e e e eeeee s seeeeeee e s eeseseeseseseeeeenes
9.1.4 CARTEL DE OBRA ...t e s e e s s eeeeeesseesenen
9.1.5 CARTELES DE SENALIZACION E INFORMACION .....c.ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesees
9.1.6 INSTALACION ELECTRICA ...ttt e e s s s eeeesenoes

Articulo 10. — OBRAS DE ELECTRIFICACION
Articulo 11. — CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS
Articulo 12. — LISTADO DE PLANOS ADJUNTOS
Plano 1 Unifilar 20 kV

Plano 2 Unifilar 815 Vcc

Plano 3 Unifilar Tablero 110 Vcc

Plano 4 Unifilar Tablero 24 Vcc

Plano 5 SE J L Suarez planta baja

Plano 6 SE J L Suarez planta alta

Articulo 13. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

13.1. GLOSARIO .ot e e e e e e es e e e s s seseseeeesseseseees
13.2. ESPECTALISTAS ..o e e e e s eeses e,
A. ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD ........c.coevevenn....
B. ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL ....ooovvovioeoeeeeeeeeen
C. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL........c.cccocovevevenn..
D. SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.........ccccocvvven...
13.3. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ...
13.4. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL ...,
13.4.1 AL INTCTO oo e et e e e e e s s e e s s s s e eeeenen
13.4.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA ........cooooooeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
13.4.3. CIERRE ..o e e e e e e et e s e e eeeeses s s e eeeenen
13.5. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ..o,
13.5.00 AL IINTCTO ..ottt e e e e e e ee e s e eeseeeeeeens
13.5.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA ..o,
13.5.3. CTERRE ..ottt e e e et e e e s e s seseeseeneeeens
13.6. MEDICION Y CERTIFICACION ..o,
13.6.1. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ......oovooeeeeeee e,
13.6.2. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL ..o,

Articulo 14. — ANTECEDENTES DE GESTION AMBIENTAL
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Articulo 15. — CARTA COMPROMISO AMBIENTE

ANEXOS Lot
ANEXO I[-A.1 = NORMATIVA A CONSIDERAR .......cociiiiriiieeeeeeeeeee e
ANEXO I-A.2 - PROCEDIMIENTOS EN VIAS OPERATIVAS........cocoviierrreeeeerreenene.
ANEXO I-A.3 - OBRADORES, CERCO Y CARTEL DE OBRA........ccccociiiiriieieee

Articulo 1. — OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion consiste en la renovacion integral de los tableros de media tension (20
kVy2,2kV), laextension de la futura alimentacioén en 20 kV hacia Bancalari, la renovacion con provision
y el montaje de los transformadores de servicios auxiliares y de los tableros de servicios auxiliares de la
Subestacion Rectificadora (SER) José Ledn Suarez en el corredor Retiro — J.L. Suarez de la Linea Mitre.

Equipamiento a suministrar, instalar y poner en servicio es el siguiente:

Celdas de 20 kV con interruptores 14
Celdas de 20 kV de medicion 02
Celdas de 2,2 kV con interruptores 05
Transformadores 20/0,4-231 kV 100 kVA 02
Transformadores 20/2,2 kV 300 kVA 02

Cableados necesarios en todos los niveles de tension.

Articulo 2. —- MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

A continuacion, se enumera el equipamiento basico actualmente instalado en las Subestaciones
rectificadoras.

SER J. L. SUAREZ

La Subestacion rectificadora de J. L. Suarez cuenta con celdas 20 kV que han sufrido un incendio por lo
que deben ser reemplazadas; posee dos transformadores de servicios auxiliares de 400 / 231 V ca de 50
kVA a reemplazar por dos transformadores de 100 kVA cada uno, reemplazo de los dos transformadores
de Luz y Fuerza por dos transformadores de 20 / 2,2 kV, 300 kVA cada uno, Provision y Montaje de
tablero HMI de MT con bornera frontera.

Articulo 3. — PLAZO DE OBRA

La obra contara con un plazo de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos.

Articulo 4. — VISITA DE RECONOCIMIENTO
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Los Oferentes podran realizar la visita a Obra de acuerdo a lo establecido en las Instrucciones a los

Licitantes (IAL 7.4). Las misma serd conducida por personal perteneciente a ADIF.

Articulo 5. -PLAN DE TRABAJO, PERSONAL REQUERIDO Y
EQUIPAMIENTO

5.1 METODOLOGIA , PLAN DE TRABAJO , MEDICION Y CERTIFICACION DE LAS
TAREAS.

Las nuevas instalaciones se instalaran en terrenos comprometidas con el servicio de trenes.

En consecuencia, LA CONTRATISTA debera ajustar su metodologia a esta situacion y debera
asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar las precauciones y realizar las tareas correspondientes

para realizar los trabajos dentro de los plazos contractuales.

Sin perjuicio de ello, LA CONTRATISTA sera responsable de los dafios o accidentes a terceros,
incluso linderos al Ferrocarril, que puedan producirse por ejecucion de las obras o por acciones vinculadas

a esa ejecucion.

Las comunicaciones y la coordinacion con los operadores de trafico ferroviario serdn canalizadas a
través de la INSPECCION DE OBRA vy s6lo podra ser entablada en forma directa por LA
CONTRATISTA en caso de emergencia, o cuando la INSPECCION DE OBRA lo autorice expresamente

en forma previa.

ADIF designara el personal de la INSPECCION DE LA OBRA ELECTRICA, y comunicara cuéles
son las personas autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Ordenes de Servicio, las cuales estan

autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo aviso.

LA INSPECCION DE OBRA tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la

fiscalizacion y a la verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ambito de la obra o en establecimientos de terceros,
subcontratistas o proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos contractuales con ellos, y les
cursara las comunicaciones necesarias, para que la INSPECCION DE OBRA tenga libre acceso a esos

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 130 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 129

lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo su traslado de ida

y regreso desde la obra.

Cuando la INSPECCION DE OBRA observara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar al CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de

lo defectuoso, quedando a cargo del CONTRATISTA los gastos emergentes.

Si la INSPECCION DE OBRA no hubiera formulado en su oportunidad las observaciones por
materiales o trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la misma podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan en el momento de evidenciarse las deficiencias,

siendo también a cargo del CONTRATISTA el costo correspondiente.

LA CONTRATISTA no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de
la documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o proveedor, o

excusarse por el retardo por parte de la INSPECCION en la comprobacion de faltas, errores u omisiones.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la INSPECCION DE OBRA se realizaran por
medio del libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCION DE OBRA y LA CONTRATISTA por
medio del libro de "Ordenes de Servicio" estos seran provistos por LA CONTRATISTA vy sus hojas seran
numeradas correlativamente. Dichos libros permaneceran a disponibilidad de la INSPECCION DE

OBRA.

Ademas, se llevara un libro de parte diario con el formato y el contenido acordado entre LA
CONTRATISTA Y LA INSPECCION DE OBRA. En este libro se asentaran diariamente las novedades
sobre la obra, tales como los trabajos realizados e inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada
documento sera refrendado por ambas partes. Dicho Libro serd suministrado por LA CONTRATISTA y

sus hojas serdn numeradas correlativamente.
El sistema de contratacion es por Ajuste Alzado.

Sin perjuicio del sistema de contratacion, a los efectos de la gestion del contrato los items se mediran

y certificaran de la siguiente manera:

1.1 Obrador: se certificara el 20% cuando se complete la provision e instalacion del mismo, el 60%

en cuotas mensuales, iguales y consecutivas durante la ejecucion de la obra, y el 20% restante se

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 131 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 130

certificara luego de la Recepcion Provisoria de la obra y una vez que el predio se encuentre en las
mismas condiciones en la que fue recibido por el Contratista al inicio de la obra (es decir contra

limpieza del predio, acciones de remediacion si fuera necesario, y retiro del obrador).

1.2 Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA); 1.3 Gestion y Control de Calidad. Plan

de Calidad (PC): se indican en el apartado destinado a los Requisitos Ambientales y Sociales.

1.4 Ingenieria de Proyecto; 1.5 Ingenieria de Detalle: El Contratista debera realizar el listado de
documentos a formar parte de ambas ingenierias, asignando porcentaje de incidencia para cada
conjunto de entregables segiin naturaleza, a satisfaccion del contratante (sujeto a su aprobacion). En

base a dicho documento se medira y se certificard mensualmente segiin grado de avance.

2. Provision e Instalacion (Tareas y provision de materiales y equipos de origen nacional): la
instalacion certificara por unidad instalada y aprobada; la provision de material nacional certificara

70% por unidad instalada y aprobada y 30% con la puesta en servicio”.

2. Provision e Instalacion (Provision de equipamiento importado): certificaran 20% con la
presentacion de la orden de compra aprobada, 5% con los ensayos en fabrica aprobados, 45% por

unidad instalada y aprobada y 30% con la puesta en servicio”.

3. Obra Civil, certificaran mensualmente conforme al avance de la obra. A tal efecto la Ingenieria
Ejecutiva deberd realizar, previo al inicio de las tareas, el itemizado y computo total de la obra, sin

alterar el valor global de la obra, cotizado en la Planilla de Cotizacion.

4. Desmontaje y Traslado de Equipos: certificaran seglin itemizado de la planilla de cotizacion por

unidad desmontada y trasladada.

5. Provision de Repuestos: certificaran 25% con la presentacion de la orden de compra aprobada,

75% contra entrega en obra.

6. Puesta en Servicio: certificara segiin itemizado de la planilla de cotizacion, por item concluido y

aprobado.

5.2 EQUIPAMIENTO A UTILIZAR
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La contratista debera presentar un listado de los equipos y herramientas que consideren necesaria
para desarrollar la obra, parte de las cuales podré ser propio o alquilado, diferencidndolas. En caso de
equipos alquilados, se solicitara con la firma del acta de inicio de obra toda la ndmina de seguros

correspondientes.
5.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION PROPUESTA

El oferente debera presentar una estructura organizativa propuesta con el siguiente personal minimo.
En el caso que la Inspeccion de obra lo requiera puede solicitar, previa orden de Servicio, incrementar en

cantidad la estructura propuesta:
PERSONAL CLAVE

A. REPRESENTANTE TECNICO:

El Representante Técnico (RT) debera ser Ingeniero Electricista o Electromecanico con orientacion
Eléctrica y debera estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente. en instancias de firma de
Contrato se exigird que la matricula sea de juridisccion nacional. Serd responsable de avalar a la
Contratista en todos los aspectos técnicos relacionados con las obras contratadas, asi como refrendar todos
los certificados de obra. Sera el responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones y
legislacion de todo tipo (nacionales, provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de toda
situacion emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el pliego, como asi también
coordinar todas las tareas relacionadas, con la ingenieria de detalles hasta la ejecucion de los trabajos,
siendo el principal responsable del correcto desarrollo de la obra, cumpliendo con los plazos previstos y

estandares de calidad.

El Representante Técnico sera quién abra el libro de Notas de Pedido (NP) y Ordenes de Servicio
(OS) junto con la Inspeccion de Obra, designando a un responsable (por lo general el Jefe de Obra) que

pueda recibir las OS y emitir NP, pero no quedando eximidos de las responsabilidades antes mencionadas.

El Representante Técnico tendra una dedicacion full time durante la ejecucion y la garantia del

contrato.

Experiencia minima requerida:

- a) Diez (10) anos en la profesion en obras de similar naturaleza a la obra objeto de la presente, y

de
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- b) Cinco (5) obras de Naturaleza, Volumen y Complejidad similar a la licitada. Contar con
conocimiento de Primavera P6 o Microsoft Project y técnicas de PMIEI oferente debera presentar la
nominacion del Representante Técnico con la correspondiente aceptacion del profesional, el comprobante

de pago de la matricula vigente y el Curriculum Vitae que avale la experiencia.

Si se realiza el cambio del RT respecto al presentado en la oferta, éste debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra. El nuevo RT debera cumplir con las incumbencias y requisitos minimos exigidos en

este pliego.
PERSONAL NO CLAVE

B. PERSONAL TECNICO:

El personal listado a continuacion deberd ser confirmado por la empresa que resulte adjudicataria
de la presente licitacion. La presente es una nomina de personal a tener presente para su cotizacion. Los

curriculum vitaes del personal seran requeridos previamente a la firma del contrato de obra.

Coordinador de Ingenieria:

Ing. Electricista o Electromecanico con orientacion Eléctrica con al menos 10 afios de profesion y 2
afios de experiencia en Oficina Técnica. Serd el responsable de la documentacion ejecutiva y de la
ingenieria de detalle frente a la Inspeccion de Obra. Sera el nexo entre la Oficina Técnica del Contratista

y el Area Ingenieria de ADIF.

Jefe de Obra:

El Jefe de Obra designado deberd ser Ing. Electricista o Electromecanico con orientacion Eléctrica

y contar con la siguiente experiencia minima:
Cinco (5) afios de experiencia en la profesion.

Dos (2) afios de experiencia en obras de similar envergadura o Cinco (5) obras realizadas como Jefe

de obra.

El mismo deberé atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccion de Obra.
Debera recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido del Contratista;
suscribir Actas; llevar al dia y en obra toda la documentacion correspondiente, la cual estara a disposicion

de la Inspeccion de Obra cuando ésta asi lo solicite.
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Sera responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a los Planos desarrollo conforme a

las Reglas del Arte y mantenimiento de las obras.

Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccion de las personas y bienes

propios y de terceros. Debera tener presencia permanente durante la ejecucion de los trabajos.

Electricista certificado:

Se debera contar con un especialista eléctrico que certifique una experiencia acorde a la complejidad de la
obra. El mismo liderara todas las instancias de la misma que involucren a su especialidad, y sera responsable de la

totalidad de los trabajos eléctricos realizados.

Responsable de Calidad:

Debera poseer titulo universitario o merito equivalente, con experiencia demostrable de al menos 4
afios de control de calidad en obras y al menos 1 afio en gestion de calidad en obras de caracteristicas
similares a este proyecto. Se debera asegurar presencia del profesional en la obra, de forma permanente
durante el transcurso de la misma. Serd el encargado de la implementacion del Plan de Calidad (PC)
basado en la norma ISO9001, las pautas de este pliego y de todas las acciones que resulten necesarias para
una adecuada gestion de calidad la obra, basada en la prevencién y mitigacion de probables riesgos
cumpliendo con todas las responsabilidades que para tal mision le atafien. Deberd presentar carta

COmMpromiso.

Responsable Socio Ambiental:

Debera poseer titulo universitario con incumbencias en la gestion ambiental o mérito equivalente o ser
profesional con posgrado o maestria de especializacion en gestion ambiental. Se requerird ademas experiencia
acreditable en conflictos sociales y/o género, con el fin de abordar cuestiones de violencia (entre el personal y del
personal con la comunidad), prevencion y manejo de situaciones de acoso en transporte publico, entre otras
tematicas. En el caso que no contara con experiencia en temas de género debera estar disponible para ser capacitado
e instruido en esta tematica por medio del comitente. Se requerira experiencia comprobable de al menos 5 afios en
obras de caracteristicas similares a este proyecto. En caso de ser necesario, deberd contar con habilitacion del
organismo jurisdiccional competente. Debera contar con presencia minima de 16hs en Obra. Debera presentar carta

compromiso.

Seré responsable, entre otras tareas, de la elaboracion del Plan de Gestion Ambiental y Social de la

etapa constructiva (PGAySc), de la implementacién de todos los programas que éste incluya, de la
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elaboracion y presentacion de los informes mensuales de avance y del cumplimiento de los Estandares
Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial. Reportara periddicamente ante sus contrapartes de la
supervision y del Organismo Ejecutor.

Trabajara durante todo el proyecto de forma mancomunada con el Responsable de Seguridad y Salud
Ocupacional. Deberé registrar las actividades realizadas segun la Guia de Gestion GCASS-GG-19 “Libro

de registro de actividades de la gestion AyS/SySO”.

Entre sus responsabilidades se encontraran:
e Asegurar el cumplimiento de los Estandares Ambientales y Sociales del Banco Mundial.
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-

framework/brief/environmental-and-social-standards

e Evaluar los posibles impactos sociales y ambientales de las actividades e implementar medidas

preventivas o de mitigacion.
e Elaborar el PGAySc para la etapa constructiva del presente proyecto.

e Definir, implementar y verificar el cumplimiento de los diversos planes, procedimientos, e
instructivos necesarios para evitar y/o mitigar eventuales impactos ambientales y/o sociales

negativos.

e Implementar las medidas de manejo necesarias para lograr un 6ptimo desarrollo del Proyecto con

relacion a la comunidad.
e Identificar los riesgos e impactos que la Obra podria tener sobre la comunidad del entorno.

e Generar canales de comunicacion, informacion, actividades de difusion y participacion de la
comunidad en relacion al Proyecto con el objetivo de mitigar los potenciales impactos. Colaborar,

st asi fuese necesario, con las acciones que al respecto desde ADIF se desarrollen.

e Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones Socioambientales a todo el

personal de Obra (propio y subcontratado)

e Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o habilitaciones necesarias,
referentes a la normativa ambiental pertinente al Proyecto y efectuar todas las acciones para su

obtencion.
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e Definir una metodologia para detectar, registrar y corregir los eventuales desvios a la normativa
vigente, a los requisitos del Pliego y al PGAySc y a las buenas practicas socioambientales, siendo

ademas responsable de la ejecucion de dichas acciones.

e Reportar mensualmente los avances de la gestién socioambiental, a través de un documento que
solicite ADIF oportunamente. También, informar indicadores/estadisticas aplicables consensuados
con ADIF, monitoreando la tendencia de sus resultados segln los riesgos de la obra, registros y

acciones de seguimiento.

Responsable de Seguridad y Salud ocupacional:

Debera contar con experiencia demostrable de al menos cuatro (4) afios en obras de caracteristicas similares
a este proyecto y ser graduado universitario bajo las especificaciones del Dto. 911/96 Articulo 16°. Debera presentar

carta compromiso y matricula habilitante.

El Responsable de la Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional tendra, entre otras, las siguientes
responsabilidades:
e Registrar las actividades realizadas segin la Guia de Gestion GCASS-GG-19 “Libro de registro
de actividades de la gestion AyS/SySO”.

e Asegurar el cumplimiento de los Estdndares Ambientales y Sociales del Banco Mundial,
especificamente los EAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales y el EAS 4: Salud y Seguridad de la

Comunidad.

e Asegurar presencia en la obra segun el siguiente cuadro:

N° de operarios en fuerza Cantidad de horas semanales minimas
1a15 De5a10
16 a 50 De 10a 15
51a100 De 15a 20
>100 Dedicacién a tiempo completo

El incumplimiento de estos requisitos facultara a ADIF a solicitar el reemplazo del profesional. Asimismo,
ADIF se reserva el derecho de solicitar més horas de presencia del Responsable de Seguridad y Salud

Ocupacional, en determinadas etapas del proyecto o situaciones excepcionales.
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Supervisor de Seguridad y Salud ocupacional:

Debera poseer formacion de Técnico en seguridad e higiene o equivalente y contar con experiencia
demostrable de al menos dos (2) afios en obras de caracteristicas similares a este contrato y acreditar

matricula habilitante. Debera asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma.

Deberan asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma y registrar, de
ser necesario, las actividades realizadas segun la Guia de Gestion GCASS-GG-19 “Libro de registro de

actividades de la gestion AyS/SySO”.

La Contratista dispondra un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en cada frente de obra,
segun la distancia entre frentes, los riesgos de los trabajos, la dificultad de traslado de un frente a otro, etc.
ADIF podra solicitar la asignacion de Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional, si se considerase

insuficiente para el buen control de las operaciones.

Articulo 6. — PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Firmada la Orden de Inicio de la Obra, la Contratista debera realizar una reunion en las instalaciones del

contratante en el Museo Nacional Ferroviario con el siguiente temario:

1 — Presentacion del Listado de Documentos a desarrollar con el cual se documentara graficamente el proyecto, con
sus correspondientes procedimientos y otros documentos técnicos pertinentes al mismo.

2 — Presentacion del coordinador de ingenieria de la Contratista y del equipo de profesionales por especialidades.
3 — Cronograma de presentacion de documentacion, incluyendo revisiones preliminares.

4 — Nominacién de las personas a cargo de la gestion de Control de Documentos para su capacitacion en el sistema
de gestion de documentos que defina el contratante al inicio del proyecto.

5 — Requisitos y fechas para ejecucion de estudios especiales a ejecutar para dar inicio al proceso de disefio.

En la reunion se definira el detalle del proceso que defina el contratante para la revision de los documentos

pertenecientes al Proyecto Ejecutivo, lo cual incluye la codificacion y el método.
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La Contratista debera considerar en su oferta un recurso para la administracion de los documentos dentro del

sistema de gestion documental definido por el contratante.

La Contratista debera asegurar los recursos tecnologicos necesarios tanto para si mismo como para la
Inspeccion de Obra y una provision de internet suficiente como para acceder con solidez al sistema de gestion de

documentos desde la obra.

Dicha Lista de Documentos debe contemplar el total de los trabajos a realizar para dar cumplimiento con el
alcance y las fechas deben tener un correlato directo con el Plan de Trabajos considerando que no se podran ejecutar
tareas sin la documentacion correspondiente revisada por la Gerencia de Ingenieria del contratante o del area que

sea responsable por esa documentacion y su correspondiente emision apto para construccion.

Se estipula un lapso de QUINCE (15) dias habiles para el desarrollo del Proyecto ejecutivo, a partir de la
Firma del Acta de Inicio de la obra. Este plazo puede sufrir modificaciones en caso que la Gerencia de Ingenieria
del contratante asi lo considere apropiado en funcioén del Plan de Trabajo aprobado, entregas que se encontraran

etapabilizadas de acuerdo al avance 16gico de la obra.

Las emisiones de los documentos “Apto para Construccion” deberan estar firmadas por el Representante
Técnico, y aquellos casos que aplique también por el matriculado. En obra debe quedar una copia escaneada firmada
y la editable en las instalaciones del contratante. Para la ejecucion de los trabajos la Contratista debera disponer en
obra previamente la copia y en las condiciones arriba indicadas, de lo contrario no podra dar inicio a los trabajos.
Esta metodologia puede ser alterada en caso de existir un proceso nuevo presentado por el contratante referente al
tema con su correspondiente aviso por Orden de Servicio. El Contratista podra —previa autorizacién del contratante-

efectuar trabajos preliminares.

El proyecto ejecutivo, debera respetar los Planos del Proyecto Basico debiendo incluir toda la documentacion
necesaria para ejecutar la obra de acuerdo al fin para la cual ha sido encomendada, esto es: sondeos, todos los
planos, planillas, calculos, memorias y detalles constructivos, asi como todos aquellos documentos que la

Inspeccion de Obra. considere necesarios a los efectos de cumplimentar con la correcta ejecucion de las obras.

Cualquier modificacion que se deba realizar al Proyecto del Pliego, deberd estar debidamente justificada por
la Contratista y/o la Inspeccion de Obra, y su solucion definitiva deberd ser trabajada junto a la Gerencia de
Ingenieria del contratante, debiendo contar la Contratista con la aprobacion de la Gerencia de Ingenieria para poder

ejecutar las tareas.

PLAN DE TRABAJOS
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La Contratista debera presentar, el Cronograma de Tareas Enlazadas, el mismo debera ser ejecutado con el
Meétodo del Camino Critico en Project especificando con el mayor grado de detalle el avance de cada una de las
tareas e incluyendo el desarrollo de la ingenieria, la provision de los materiales, la movilizacion de los equipos, la
ejecucion de cada tarea incluyendo las instancias de produccion, montaje, fabricacion en planta, ejecucion “In Situ”,
etc., e indicando claramente la asignacion de recursos por frente de trabajo, principalmente de la mano de obra para

cada una de las tareas.

En la provision de los materiales la Contratista debera verificar e inspeccionar la compra de los
servicios/suministros y presentar los registros de control de calidad seglin el contratante lo requiera, incluyendo la

verificacion de los certificados de calidad de los suministros pertinentes.

El Plan de Trabajos debera disponer de su “Linea de Base / Base Line” fija, de tal forma de permitir a la

Inspeccion de Obra realizar un Seguimiento de los corrimientos y/o modificaciones operadas al Plan Original.

Deber4 figurar sin excepcion la siguiente informacion:
- Detalle de Rubros, items y Sub-items ¢ hitos de obra.
- Indicacion de la Instancia o Fase de dichos items.
- Recursos Humanos afectados a cada tarea.
- Toda otra informacion que a juicio de la Inspeccién de Obra resulte de importancia para
definir los trabajos a realizar en la obra.

- Hitos destacados a definir segtn el proyecto.

Ante el incumplimiento de los plazos establecidos en el plan de trabajo para la finalizacién de los
hitos indicados, correspondera la aplicacion de las sanciones establecidas Seccion IX. Condiciones

Particulares del Contrato..

Una vez que el contratante apruebe el Proyecto ejecutivo con su Ingenieria de Detalles inicial, la
Contratista podra dar inicio efectivo a las tareas, conforme a las aprobaciones parciales y previa
coordinacion para la Operacion del servicio ferroviario. Asimismo, la Inspeccion de Obra podra autorizar

la ejecucion de las tareas menores previo a dicha aprobacion.

6.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA E INGENIERIA DE DETALLE APTO
CONSTRUCCION

CONSIDERACIONES GENERALES
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Antes de dar inicio a los trabajos, la Contratista debera presentar la Documentacion de Obra y la

Ingenieria de Detalle de la totalidad de las obras a ejecutar.

En un lapso maximo de Cinco (5) dias corridos a partir de la Orden de Inicio, la Contratista debera
presentar a la Gerencia de Ingenieria a través de la Inspeccion de Obra, un listado de documentos tentativos
para su aprobacion previendo plazos de entrega progresivos dentro de un lapso maximo de veinticinco
(25) dias corridos para el completamiento de la documentacion, los cuales seran contabilizados a partir de

la aprobacion del listado referido.

La documentacion serd presentada en el Sistema digital de seguimiento de la documentacion
contractual de la ADIFSA. La Contratista no podra comenzar las Obras hasta tanto la documentacion no
disponga del estado necesario para ello, el cual sera otorgado por los revisores designados por la Gerencia

de Ingenieria de la ADIFSA.

Durante el transcurso de la obra la Contratista debera mantener dicha documentacion al dia, de
acuerdo a las modificaciones que resulte necesario introducir, indicando la revision, fecha y concepto de

cada una de ellas.

Correran por exclusiva cuenta de la Contratista y sin derecho a reclamo alguno de su parte, la
adecuacion y ajuste de la documentacion que resulte necesaria en funcion de las observaciones realizadas
por los profesionales especialistas de la Gerencia de Ingenieria de la ADIFSA o de la Inspeccion de Obra,

ejecutando las emisiones de la misma tantas veces como sea necesario para mantenerla actualizada.

La documentacion entregada no exime a la Contratista de ninguna de las responsabilidades que le

son propias, la ejecucion y el correcto funcionamiento de las instalaciones de la obra.

En tal sentido, los oferentes deberan identificar las dificultades que el Proyecto representa y realizar

una oferta que las contemple.

La Contratista elaborard la Documentacion de Obra y la Ingenieria de Detalle, lo que incluye, la
Ingenieria de detalle, las Memorias de Calculo, los procedimientos constructivos, y todos aquellos
documentos complementarios que permitan ejecutar en forma inequivoca y segura las diferentes partes de

la obra segtin los lineamientos y criterios del Proyecto y la Documentacion de licitacion.
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Las tareas deberan realizarse basandose en la documentacion entregada sin alterar la concepcion

basica del Proyecto licitado.

ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS

En un lapso de DIEZ (10) dias corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio la Contratista
debera presentar a la Inspeccion de obras de la ADIFSA los procedimientos y cronogramas particulares

para la realizacion de Relevamientos, Estudios de Suelos y Cateos de Interferencias.

RELEVAMIENTO INTEGRAL DEL SITIO DE INTERVENCION
Descripcion

La presente describe las tareas a realizar por la Contratista en todo lo referido al relevamiento del

area de implantacion del proyecto y obras. Estas tareas abarcan:

e Materializacion de una red de puntos fijos.
e Relevamiento topografico del area en estudio.
e Relevamiento de estado.

e Elaboracion de planos de relevamiento y monografias de puntos fijos.

La Contratista debera relevar en la etapa de proyecto y, posteriormente, replantear las obras
definidas en los planos de proyecto, utilizando la red de PF materializada previamente. La Contratista
debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Supervision de Obra, todos los elementos
necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos y verificaciones. La Contratista mantendra
permanentemente en sus oficinas del obrador un listado completo de los puntos de fijos con croquis y
planillas con valores que relacionan a los mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas,
distancias horizontales, angulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha

documentaciodn, con sus correspondientes actualizaciones deber ser provisto a la Supervision de Obra.

La Contratista informara con la anticipacion necesaria a la Inspeccion de Obra el inicio del replanteo
de las obras y sera responsable de la correcta ejecucion del mismo, de la exactitud de las dimensiones y
niveles de la obra a construir. Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error,

tanto en la nivelacion como en las dimensiones de cualquier obra, la Contratista a su costo, debera

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 142 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 141

rectificar dicho error a satisfaccion de la Supervision de Obra. Todo exceso de volumen de obra en su
gjecucion, como consecuencia de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta y costo de la
Contratista sin reconocimiento de adicionales. La Contratista, no podra alegar como eximente la
circunstancia de que la Supervision de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecucion de los

trabajos.

DOCUMENTACION EJECUTIVA E INGENIERIA

En base a la documentacion contractual, y en funcion de los relevamientos, estudios, cateos y
evaluaciones preliminares del sitio de intervencion, la Contratista debera presentar toda la documentacion
necesaria para completar la Documentacion de Obra y la Ingenieria de Detalle, garantizando asi una
correcta y eficaz ejecucion de la obra, asi como posibilitar un seguimiento por parte de la Inspeccion de

Obra en los términos exigidos de Calidad.

Dicha Ingenieria de Detalle incluye para cada una de las especialidades involucradas, planos de
sector, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrados, planos de armaduras, célculos y
dimensionados, procedimientos constructivos y logisticos, fichas técnicas de tecnologias y materiales a

utilizar, etc.

A modo de ejemplo y en forma general se detallan algunos de los documentos requeridos que

deberan integrar el listado de documentos a entregar por la Contratista.

El Contratista presentard, como minimo, la siguiente documentacion para aprobacion de la

Inspeccion, previo al comienzo de los trabajos o compra de equipos:
INGENIERIA DE PROYECTO

- Memoria técnica de los trabajos a ejecutar

- Esquema unifilar general del tablero de media tension

- Esquemas unifilares

- Esquemas funcionales y trifilares

- Esquemas topograficos de distribucion de los elementos en los tableros

- Planos de equipos

- Lay out del tablero en la subestacion, con ubicacion de equipos y canalizaciones

- Especificaciones y caracteristicas técnicas de los equipos a suministrar e instalar. Folletos
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- Normas constructivas y de ensayo
- Memoria de calculo de cortocircuito

- Informe de replanteos en campo

INGENIERIA DE DETALLE

- Planilla de cableado y esquemas de disposicion de elementos en las celdas y tableros
- Esquemas de borneras

- Esquemas funcionales.

- Planos de detalles de montaje

- Lista de cables.

- Planos de detalles de montaje.
- Lista de materiales y equipos.

- Planos de detalle de las obras civiles que deban ejecutarse.

PLANOS CONFORME A OBRA.

Finalizada la obra, el Contratista entregard ADIF S.A. todos los manuales de operacion y mantenimiento
y los documentos conforme a obra en el plazo que se fije en el momento de la Recepcién Provisoria,
teniendo en cuenta las necesidades del personal de operacion y no podra exceder el de la Recepcion

Definitiva.

La documentacion, planos y planillas, etc. se confeccionardn en base a los nuevos esquemas, y a los

planos existentes.
Se adjuntan planos indicativos de la actual planta de las subestaciones.

Los planos deberdn tener una escala adecuada que permita la facil lectura e interpretacion de los

mismos.
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Se indicara también en los lugares adecuados y convenientes, las distintas cotas con respecto al nivel
del solado de la Subestacion. Asimismo se deberan agregar los cortes necesarios en cada punto singular,

para posibilitar una correcta interpretacion de los mismos.

Se entregara soporte magnético de los planos presentados como conforme a obra en AUTOCAD.

FORMA DE PRESENTACION.

Toda la documentacion citada precedentemente debera entregarse en idioma Castellano, en CD y

tres copias papel.

Los planos seran ejecutados con simbologia segiin normas IRAM. Cuando la simbologia difiera de
la de la norma IRAM, se anexara una tabla de equivalencias. Se prevé la incorporacién de numeracion de
planos a convenir. Las caratulas de los planos reservaran un espacio libre en su angulo superior derecho

para el sello de la Autoridad de Aplicacion.

Se entregara un original reproducible y cuatro (4) juegos de copias de las revisiones conforme a obra
de la documentacion técnica citada anteriormente mas dos CDs con los archivos que dieron origen a los
planos presentados, los que seran aprobados u observados por nota. En este ultimo caso, los planos

rechazados u observados seran confeccionados nuevamente.
Se actualizaran los planos existentes en los cuales se haya intervenido circuitos.

Instalacion Eléctrica

e Memoria Descriptiva del Proyecto.
e Memoria de Calculo de Cables (corriente adm. y c.c., caida de tension, etc.).
e Planos de Tendido de Canalizacion y Cableado.

e Detalles de Conexion y Transicion entre Canalizaciones.

Instalaciones de Corrientes Débiles

e Planos de Tendidos y Replanteo de Terminales y Acometidas.

e Fichas Técnicas de Equipos y Materiales.
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7.1. PLANOS C.A.O. Y MANUAL DE MANTENIMIENTO

Los planos conforme a obra y los manuales de mantenimiento deberan ser entregados con antelacion

a la recepcion provisoria.

El plano conforme a obra es aquel que, como su calificacion indica, tiene asentadas las
modificaciones realizadas en obra, y registra como se ha construido la misma, sus cotas, sus conexiones,
sus caracteristicas y especificaciones. Estos planos son de suma importancia ya que de ellos se valdra el
personal del operador ferroviario para la operacion y el mantenimiento, y seran documentos que se
utilizardn eventualmente en el futuro para el desarrollo de la ingenieria de eventuales modificaciones o
ampliaciones. Deberan constituir una representacion fidedigna de las obras ejecutadas. Por tal motivo, los
mismos deberan contar con la totalidad de la informacion necesaria a los efectos de disponer de un registro

fehaciente de la ubicacion, caracteristicas y especificaciones de la totalidad de las instalaciones.

En tales planos quedaran documentadas con exactitud la totalidad de las obras, el recorrido de las
instalaciones, la ubicacion de llaves y artefactos, dimensiones de las cafierias, etc., en la forma en que las
mismas han sido ejecutadas en obra. Los trabajos seran verificados en cualquier momento por la
Inspeccion, sin perjuicio de las inspecciones y/o pruebas a que reglamentariamente estaran sometidas las
instalaciones. Junto a los Planos Conforme a Obra la Contratista deberd entregar en forma

complementaria:

e Un Manual de Mantenimiento debidamente conformado por Rubro de Obra. Dicho Manual debera
estructurarse siguiendo el Orden de la planilla de itemizado de la Obra, y debera ser acompafiado
por las fichas técnicas de la totalidad de los materiales y equipamientos utilizados durante la
ejecucion de las obras. En los casos que la Inspeccion determine, la Contratista debera entregar,

asimismo, muestras de los materiales y equipos utilizados.

e Un informe con el registro completo de la totalidad de los ensayos aplicados a los materiales,

pruebas de funcionamiento de las instalaciones, sondeos de interferencias, etc.

Articulo 7. - RECEPCION DE DEFINITIVA, PROVISORIA Y GARANTIA
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PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y CIERRE DEL
CONTRATO.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion, la Contratista debera realizar el

relevamiento final.

Los planos “CONFORME A OBRA” se realizaran en CAD, entregando al Comitente en un Pendrive
y link de descarga por un afio de libre acceso para ADIF todos los editables en sus programas de desarrollo
y una version en PDF con la firma incrustada en cada hoja de cada plano, UN (1) original en papel y TRES

(3) copias.

La documentacién con los datos que la Inspeccion de Obra determine, deberan ser entregados con

una anticipacion de QUINCE (15) dias de la fecha prevista para la Recepcion Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no recibiran pago directo alguno, considerandoselas incluidas

dentro del monto cotizado.

RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria no se efectuara hasta tanto esté completamente terminada la obra, los
materiales recuperados almacenados y los residuos dispuestos de conformidad a lo establecido en la

documentacion licitatoria y el Plan de Gestion Ambiental.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no se realizard la Recepcion Provisoria solicitada, dejando constancia en el Acta

correspondiente, de los motivos de tal determinacion.

El Contratista debera efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una nueva
Recepcion Provisoria, estando la Inspeccion facultada para realizar, en este segundo pedido de recepcion,

todas las comprobaciones que resulten necesarias.
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Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretara la recepcion, quedando constancia en el
Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las obras motivo del

rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande.
RECEPCION DEFINITIVA

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, la Inspeccion de Obra, conjuntamente con la Contratista,
procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que los trabajos puedan ser

recibidos definitivamente.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la Recepcion

Provisoria.

El personal y elementos de medicion y verificacion necesarios para efectuar las comprobaciones,

seran provistos sin cargo por la Contratista, tanto para la Recepcion Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcion Definitiva, que sera
firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrard en la misma forma que lo dispuesto para la

Recepcion Provisoria.

Es condicion ineludible para obtener la Recepcion Definitiva de la obra, el haber entregado en su
totalidad la documentacion y los planos “Conforme a Obra”.

PERIODO DE GARANTIA
En General

La Contratista debera contemplar en su oferta que a partir de la puesta en servicio de la
infraestructura, ante el reporte de una falla o anomalia deberd asistir en un lapso no mayor a dos horas
para su tratamiento. Esta notificacion serd realizada por el Comitente o el ferrocarril a un nimero de
teléfono designado por la Contratista al cual podran comunicarse las 24 hs. del dia los 365 dias del afio.
Una vez detectado el problema, la Contratista deberd solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar
operativo los sistemas o la infraestructura afectada. Luego debera remitir un informe a la Inspeccion de
Obra detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos
realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodologia permanecera vigente durante todo el

periodo de garantia establecido.
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El periodo de garantia sera de DOCE (12) meses desde la recepcion provisoria de obra hasta la

recepcion definitiva.

Articulo 8. — GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD

o
8.1. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

La Contratista debera dar cumplimiento a la gestion de calidad y de afectacion de personal requerida
en el Art. 6 y Art.13 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

En un lapso de TREINTA (30) dias corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio la
Contratista debera presentar la documentacion detallada en el Articulo 13.4.1.- INICIO - A.
DOCUMENTACION A PRESENTAR.

Las condiciones de certificacién se encuentran definidas en el Art.13.6.- MEDICION Y
CERTIFICACION. 13.6.2.- GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.

8.2 GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD

La Contratista debera dar cumplimiento a la gestion de calidad y de afectacion de personal requerida
en el Art. 6 y Art.13 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

En un lapso de TREINTA (30) dias corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio la
Contratista debera presentar el Plan de Calidad (PC).

Las condiciones de certificacion se encuentran definidas Art.13.6.- MEDICION Y
CERTIFICACION. 13.6.1.- GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD.

Articulo 9. — TAREAS PRELIMINARES

A continuacion, se enumeraran las tareas preliminares que se deben realizar en esta obra.
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9.1. OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA
9.1.1. OBRADOR

El Contratista debera instalar un Obrador en el sitio a convenir con la Inspeccion de Obra y el

Operador Ferroviario, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Anexo I-A.3.
9.1.2 CERCO DE OBRA

El Contratista debera colocar un Cerco de Obra que cierre toda el area afectada por la misma

cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Anexo I-A.3.
Este Cerco debera contar como minimo con un portdn vehicular y otro peatonal.
9.1.3 VALLADOS

El Contratista debera vallar los sectores indicados en el Anexo I-A.3 con los requerimientos en ¢l

establecidos.
9.1.4 CARTEL DE OBRA

El Contratista deberd proveer y colocar los Carteles de Obra indicados en el Anexo I-A.3 con los

requerimientos en ¢l establecidos.
9.1.5 CARTELES DE SENALIZACION E INFORMACION

El Contratista debera proveer y colocar Carteles de Senalizacion e Informacion con un total de Dos
(2) carteles de obra de 4.00x6.00 mts. y Ocho (8) carteles de informacion con pie metalico de 1,00x0,70

mts., todos ellos con los requerimientos en establecidos. en el Anexo I-A.3.
9.1.6 INSTALACION ELECTRICA

El Contratista deberd ejecutar la Instalacion Eléctrica indicada en Anexo I-A.3 con los

requerimientos en ¢l establecidos.

Articulo 10.— OBRAS DE ELECTRIFICACION

10.1 Descripcion de los trabajos
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A continuacion, se detallan las obras basicas requeridas en la subestacion para solucionar y posibilitar la
operacion eléctrica de las formaciones de trenes y la circulacion de éstos a través de las vias de servicio y
enlaces de vias asociados, las cuales constituyen soluciones que deberan ser validadas por los estudios y
la Ingenieria de Detalle que elabore LA CONTRATISTA.

En los estudios de ingenieria se deberd determinar el lugar adecuado para el posicionamiento del nuevo
equipamiento. Una vez aprobada la ingenieria por parte de ADIF S.A., se debera preparar el solado y/o la
obra civil de la subestacion para el emplazamiento de las nuevas celdas, los transformadores de servicios
auxiliares y los nuevos tableros de servicios auxiliares.

Luego de ensayados los equipos en fabrica y ya aptos para su instalacion, se montaran en el lugar
determinado por la ingenieria; una vez ensayados los mismos y efectuadas las modificaciones necesarias
en los cables de media tension, los cableados de comando y sefalizacion, de control y de medicion, y
conectado el equipo de telemando, se procedera a la puesta en servicio del nuevo equipamiento en
reemplazo del actual, previa autorizacion por parte de ADIF S.A.

Una vez realizada la puesta en servicio, el Contratista deberd desmontar los componentes
electromecanicos que han quedado fuera de servicio, los que seran clasificados, inventariados y
trasladados a los depositos que ADIF S.A. le indique, ubicados dentro de 100 km de la ciudad de Buenos
Aires.

El Contratista deberd renovar los tableros de servicios auxiliares de la subestacion que se interviene,
incluyendo el sistema de trasferencia automadtica de carga, también deberd realizar la puesta en servicio
de los nuevos transformadores de servicios auxiliares.

10.2 Descripcion Técnica General

Todos los elementos que, de acuerdo al proyecto elaborado, forman parte de la provision, su posterior
montaje y la puesta en servicio, seran disefiados para soportar los esfuerzos térmicos y electrodindmicos
correspondientes a un nivel de cortocircuito de 350 MVA a 20 kV - 50 Hz, como minimo.

Los elementos a proveer seran nuevos y estaran construidos con materiales de la mejor calidad y realizados
con la maxima experiencia en la materia, conforme a las reglas del arte y a lo estipulado por las normas
IRAM, IEC, VDE, CENELEC, o DIN.

Las instalaciones deberan presentar las maximas condiciones de seguridad desde el punto de vista eléctrico
y de operacion para el personal que las atiende, como asi también para las instalaciones circundantes.
Las piezas de los diferentes elementos a proveer, sus accesorios y particularmente aquellos elementos
sujetos a desgaste, deberan ser facilmente accesibles y de rapido desarme para su mantenimiento,
reparacion o reemplazo.

Los aparatos de iguales caracteristicas, asi como las piezas de igual denominaciéon deberan ser
intercambiables entre si, de manera que un juego de reserva podra servir indistintamente para cualquier
lugar donde deba instalarse. Cada panel, segtin su funcidn, debera contener como minimo los elementos
operativos de proteccion, medicién y/o enclavamiento, y aquellos que sean de la misma naturaleza,
deberan contener los mismos elementos constitutivos.
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Todos los elementos de baja tension tales como fusibles, llaves, borneras, contactores, contactos
auxiliares, cables de maniobras, etc., estaran perfectamente separados y protegidos de manera de poder
intervenir en ellos con el tablero en servicio sin peligro.

Iguales condiciones de seguridad deberan obtenerse durante los ensayos y/o las mediciones sobre un
elemento estando los restantes en servicio. Los terminales de los cables, las protecciones, etc., seran de
facil acceso para su revision y para efectuar ensayos.

Todas las aberturas de acceso a los elementos eléctricos deberan contar con un sistema de seguridad; los
accesos necesarios a los sectores de tension seran individuales y cada uno debera estar enclavado con su
correspondiente mecanismo de operacion, de modo de permitir el acceso a aquellos Unicamente en
condiciones de fuera de servicio.

Los interruptores de media tension (20 kV), deberan provenir del mismo. Los cables alimentadores de
media tension 20 kV, 2,2 kV y de baja tension que se instalaran en el interior de la subestacion, estaran
ubicados en conductos o canalizaciones independientes.

Se deberan identificar ambos extremos de los cables de los circuitos auxiliares mediante anillos
codificados.

Todos los cables deberan identificarse mediante una codificacion adecuada, que sera sometida a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todas las borneras deberan ser convenientemente individualizadas.
Los colores identificatorios deberan estar indicados en los planos.

Las aberturas de ventilacion deberdn estar cubiertas con una malla fina que impida la entrada al interior
del tablero de cuerpos extrafios.

Cada tablero y/o gabinete estara provisto de una barra general para conexion a tierra.

Esta barra sera de cobre de pureza 99%, de seccion adecuada y no inferior a 150 mm?®. A esta barra se
conectaran todas las partes metalicas de las estructuras y aparatos en derivacion y en forma individual; en
ningln caso se admitira la conexion en serie de dos (2) o més elementos para su puesta a tierra. También
se conectaran a esta barra los neutros de los transformadores de medicion, tanto en media como en baja
tension.

Las condiciones de servicio son las indicadas en el cuadro adjunto, en el que se indican los datos
ambientales principales en las subestaciones rectificadoras. El disefio y/o eleccion de los elementos
provistos por el Contratista debera efectuarse tomando las condiciones climéaticas mas desfavorables.

Condiciéon ambiental Unidad Valor
Temperatura méxima °C +45

Temperatura minima °C -10

Temperatura media anual maxima °C +16
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Humedad relativa maxima % 99
Velocidad de viento sostenido maximo (10 | km/h 130
min.)

Precipitacion media anual mm 100
Manguito de hielo mm no
Accion sismica (RA3.3SIREA) baja
Altura sobre el nivel del mar m <50

El grado de polucion existente en los lugares de instalacion no requiere especiales consideraciones en los
equipamientos a instalar.

10.3 Caracteristicas generales de los equipos
Para el reemplazo de los equipos se prestara especial atencion a las siguientes consideraciones:

1. Los equipos a instalar permitiran efectuar maniobras coordinadas entre sistemas de diferentes sectores,
como asi también entre los propios equipos.

2. Los equipos a instalarse permitiran la posibilidad de conexion con otros que se agreguen en el futuro.
3. Debera haber correspondencia entre los equipos de alimentacion y de recepcion de energia.

4. Los equipos seran de facil mantenimiento, permitiendo su rapida y sencilla revision.

5. Los repuestos para los equipos seran facilmente intercambiables.

6. Los equipos de un mismo régimen seran intercambiables.

7. Los colores para la identificacion en las barras de fases, neutro o tierra seran los indicados en la norma
IRAM 2053.

8. Todos los conductores a instalarse en la subestacion serdn de cobre electrolitico (salvo indicacion en
contrario), con aislacion y cubierta no propagante de la llama y no propagante del incendio.

9. Los circuitos auxiliares cumpliran con lo siguiente:
a. Los conductores tendran la siguiente seccion minima:
i. Circuito de tension: 2,50 mm?

ii. Circuito de intensidad: 4,00 mm®

b. Los colores identificatorios de los diferentes circuitos seran:

1. Circuito auxiliar de CA: amarillo
i1. Circuito auxiliar de CC: azul

1ii. Circuito transformador de tension: r0jo

iv. Circuito transformador de intensidad: blanco
v. Circuito de puesta a tierra: negro
vi. Circuito de reserva: verde
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c. Los manojos de cables de los circuitos auxiliares deberan colocarse en conducciones de material plastico
incombustible, de seccidn rectangular y tapa extraible.

Los equipos iran provistos de borneras de acometida, que permitan facilmente la conexion con los
conductores de control. Se utilizaran tiras de borneras a tornillos, extraibles individualmente y protegidas
contra contactos accidentales.

Los tornillos de fijacion de los cables a la bornera no deberan ajustar directamente sobre ella, sino que
entre ambos debera interponerse una lamina de bronce perteneciente a la misma bornera y sujeta a ella,
con el objeto de evitar que el conductor sea marcado por el tornillo. El reemplazo de una bornera rota por
una nueva debera poder realizarse sin mover las borneras proximas, es decir, que cada bornera debera
estar vinculada unicamente al riel que la sostiene a través de un sistema de presion de resorte o lamina
elastica. El riel debera permitir el agregado de un 10% de borneras. Ademas cada bornera contara con un
lugar apropiado para su numeracion. En los paneles que posean dos o mas salidas deberd haber una
separacion franca entre las borneras correspondientes a cada salida.

No se admitiran equipos prototipos.
Se instalardn indicadores luminosos de presencia de tension en los tableros correspondientes.
10.4 Provision de materiales.

Los materiales a proveer por el Contratista, segin lo indicado en este articulo, previo a su instalacion,
deben ser aprobados por la Inspeccioén de Obra.

El procedimiento a seguir para su aprobacion es el siguiente:

Entregar a la Inspeccion de Obra muestras de cada elemento a proveer, exceptuando los cables; las mismas
deberan soportar, sin alteracion alguna, los ensayos eléctricos, mecanicos y quimicos que correspondan.

La verificacion de dimensiones y tolerancias se hara conforme a planos. Los ensayos realizados segun
normas IRAM o, en su defecto, las que la Inspeccion de Obra determine.

Los ensayos enunciados anteriormente podran ser presenciados por un representante de ADIF S.A. Los
mismos se efectuardn en un plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles de la fecha de entrega, por parte del
Contratista, del material a ensayar.

10.5 Obra Civil

Una vez que se haya determinado en la ingenieria del proyecto el lugar adecuado del nuevo equipamiento,
se procedera a realizar los siguientes trabajos:

Adaptaciones

Se debera perforar la losa existente para el ingreso de los cables conforme a la necesidad de las celdas a
instalar, asi como cualquier otro trabajo que requiera la instalacion de las celdas. La ubicacion del tablero
se realizard justo encima de las bandejas de cables que contiene a los alimentadores de Media Tension.
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Se nivelard y alisard el piso que recibira las nuevas celdas.
En la planta inferior se deberan realizar las modificaciones necesarias en las bandejas portacables para
poder acometer a las nuevas celdas.

Refacciones

La Contratista realizara la reparacion de los pisos y las ventanas, asi como la pintura del techo de la zona
afectada por las celdas incendiadas.

Debera restituir el hormigoén del solado sobre el que se encuentran las celdas a desafectar. Las dimensiones
del mismo es una franja de aproximadamente 30 cm x 600 cm de largo.

Se deberan reponer los pafios de los vidrios dafiados de las ventanas (unos 40 pafios de 25¢cm x 50cm).
Se debera pintar el techo de hormigon (una superficie aproximada de 10m x 6m) con dos manos de pintura
latex blanca.

Se deberan pintar las vigas longitudinales metalicas (2 de aproximadamente 10m de longitud) con dos
manos de convertidor de oxido y dos manos de esmalte sintetico negro.

Se deberan pintar las vigas transversales metalicas (6 de 6m de longitud) con dos manos de convertidor
de oxido y dos manos de esmalte sintetico negro.

10.6 Celdas de media tension
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Se proveera, montara y pondra en servicio un tablero de 20 kV compuesto por celdas,
metalicas compactas libre de mantenimiento, de simple juego de barras colectoras para instalacion
interior. Las celdas deben ser protocolizadas a prueba de arco interno en los cuatro lados

certificadas.

El tablero estara compuesto por los siguientes compartimientos (ver diagrama unifilar de 20

kV):

- 4 celdas de entrada de cables

- 3 celdas para transformadores de rectificacion

- 2 celdas para transformadores de servicios auxiliares
- 2 celdas para transformadores de luz y fuerza

- 2 celdas de reserva equipada

- 2 celdas de medicion

- 1 celda de enlace de barras

10.7 Protecciones

Las protecciones a proveer e instalar en los nuevos equipos de 20 kV, seran similares a las existentes y en
el caso de las protecciones diferenciales compatibles y comunicables con la de la subestacion Ballester.
En esta SER las protecciones diferenciales son Siemens 7SD80 y las protecciones de sobrecorriente son
Siemens 7SJ80. en caso de no serlo estara a cargo de la Contratista la provision, montaje y puesta en
servicio del reemplazo de las mismas en la subestacion Ballester.

Todas las restantes protecciones, como por ejemplo las celdas correspondientes a los transformadores de
servicios auxiliares, interruptores de la red de 2,2 kV las de los interruptores de alimentacion de los
transformadores de potencia para traccion y el resto de las protecciones de los equipos de la presente

licitacién también deberan ser provistas por el Contratista y montadas en la misma celda donde se
encuentre el aparato de maniobra correspondiente.

10.8 Montaje de Transformadores de Servicios Auxiliares y Luz y Fuerza

Las Subestaciones que contardn con nuevos transformadores de servicios auxiliares y de Luz y Fuerza,
deberan ser de una potencia minima de 100 kVA y 300 kVA respectivamente y estardn de acuerdo a lo
solicitado en el presente pliego.

10.9 Armarios de frontera para el Telemando
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Debera tenerse en cuenta que en los HMI debera poseer las borneras frontera las cuales contaran con un
30 % de reserva, a las que ingresaran todas las nuevas sefales de los equipos a instalar. Ademads se debera
cablear desde esta bornera frontera suministrada por el Contratista hasta el equipo de telecomando
existente de manera que el nuevo equipamiento instalado quede en servicio y telecomandado desde el
Puesto de Control Centralizado de Olivos. Estos armarios deben cotizarse en el item 1.2.5 de la PC.

10.10 Conexion de las nuevas celdas

El Contratista debera desconectar los cables de las antiguas celdas de corriente alterna y continua y los
debera conectar a las celdas recientemente instaladas para la puesta en servicio de las mismas.

La conmutacion de las nuevas celdas debera realizarse progresivamente y se coordinaran con el operador
de la linea con el fin de evitar interrupciones en el servicio ferroviario.

El Contratista deberad presentar un plan de conmutacion entre el viejo sistema y el nuevo, el cual sera
aprobado por la Inspeccion de Obra.

10.11 Tableros de Servicios Auxiliares

No se renovaran los tableros de servicios auxiliares de corriente continua, 110 Vec y de telemando de 24
Vcc. Se reutilizara el mismo tablero de ca 380/220 Vca el cual el contratista lo debera adaptar de acuerdo
a las necesidades de la nueva instalacion.

Los requerimientos de los tableros seran desarrollados en la ingenieria y los relevamientos realizados por
el Contratista durante la elaboracién de la ingenieria y las especificaciones técnicas minimas que se
indiquen en el presente pliego.

10.11.1 Servicios auxiliares de corriente alterna de la subestacion

Alimentados desde el tablero de media tension (3x20 kV), seran dos (2) transformadores de servicios
auxiliares que entregaran una tension secundaria de 3x400/231 V — 50 Hz, con una potencia de 100 kVA
y dos (2) transformadores de servicios auxiliares (a proveer, instalar y poner en marcha por la Contratista)
que entregardn una tension secundaria de 3x400/231 V — 50 Hz, con una potencia de 300 kVA.

Estos transformadores se conectaran a sendas entradas del tablero existente de servicios auxiliares de
corriente alterna de la subestacion.

10.12 Tablero de Comando, Sefializacion y Alarmas (HMI)

Ademas de los comandos con sus predispositores y pulsadores e indicaciones luminosas, que normalmente
se ubican en el frente de cada celda para operar los respectivos equipos, debera ser posible su comando en
forma centralizada dentro de la subestacion (Local — Remoto) desde un Tablero de Comando, Sefializacion
y Alarmas.

Las instalaciones deberan ser telemandadas desde el Puesto de Control Central (PCC) de Control Olivos.
Por lo tanto todas las celdas y equipos contaran con las borneras necesarias para la conexion entre aquéllas
y el presente Tablero, y con el Armario de Interfaz donde se ubicard ademas la bornera frontera desde la
cual el Contratista lo conectara al telecomando.
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Sobre el frente de los Tableros de Comando, Senalizacion y Alarmas (HMI) (uno para corriente alterma
en 20 kV, 2,2 kV, 380 Vca, 110 Vcc y 24 Vcce) se instalara un Panel de Operaciones a Cristal liquido, en
el cual a través de distintas pantallas previamente programadas, se podran apreciar en la misma el circuito
unifilar total, parcial por sectores (20 kV, 380/220 Vca, 110 Vcc, 24 Vcc), estado de los equipos, alarmas,
mediciones, registros, y que permita ademas efectuar los comandos y los ajustes en la configuracion propia
y de los correspondientes equipos que asi lo permitan, e implementado para diferentes jerarquias de
intervencion (operador, supervisor, etc.).

Todas las alarmas de los distintos equipos indicadas en la presente especificacion técnica, seran también
visualizadas, registradas y almacenadas en el Panel de Operaciones de este Tablero, donde a través del
disefio de las pantallas se permitird su visualizacion.

Al accionarse una alarma, una sefial acustica sera puesta en marcha actuando al mismo tiempo una sefial
luminosa.

La sefial podra ser silenciada pulsando un botén comun para todas las alarmas, quedando asi liberada la
sefial acustica hasta presentarse la proxima alarma.

La sefial luminosa quedara encendida intermitentemente hasta su cancelacion, que se hara accionando el
correspondiente pulsador de anulacion; inmediatamente el aviso intermitente pasara a continuo hasta el
momento en que la causa de la alarma sea subsanada, con lo cual la luz se apagara.

Se prevera un pulsador comun de control de sefiales.

El sistema debera operar los siguientes equipos:
- Media tension: comando de apertura / cierre de todos los interruptores y seccionadores.

Las sefiales de los equipos de los lugares a telecocontrolar se visualizaran en el puesto de control local y
central, a los efectos de que el operador pueda visualizar con un “golpe de vista” todo lo que suceda en el
Sistema Electrificado.

- Media Tension:

. Posicion de interruptores y seccionadores (abierto / cerrado)

. Senalizacion extraido y puesta a tierra

. Minima tension en barras

. Senalizacion por funcionamiento de las protecciones: sobrecarga, cortocircuito y minima tension
. Sefializacion de actuacion de fusibles

. Falta tension de comando identificando celda

. Alarma de falla de fibra optica en protecciones diferenciales

. Falta Tension de las ternas alimentadoras

- Sector de Servicios Auxiliares:

Corriente alterna

Estado de interruptores barra normal y esenciales
Apertura por falla de interruptores

Corriente continua:

L] I:‘ I:‘ L]
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0 Estado de los cargadores de bateria, indicando carga fondo a flote, baja tensioén de baterias, alta
tension de consumo, falta CA, falta CC, falla cargador de baterias.

- Sectores comunes:
. Alarma falla comunicacion
. Senal mando local o remoto

El sistema a instalar permitira efectuar la tele medicion de los principales parametros de energia.
Los valores a medir seran:

- Media tension:

. Medicion amperométrica de cada celda

. Medicion de la tension 20 kV

- Sector de servicios auxiliares:
. Medicion de la tension en baja tension 3x380/220 Vca.
. Medicion de la tension 110 Vee.

Cada vez que se produzca una alarma nueva o se normalice una que esté activa, debera mostrar en pantalla
un icono de alarma activa, y sonar una alarma acustica, pudiendo el operador desde la pantalla de
“Alarmas” reconocerla, desapareciendo el icono hasta la proxima alarma; las alarmas podran tener 3 (tres)
estados:

- Alarma activa y no reconocida,

- Alarma activa y reconocida

- Alarma normalizada

En cuanto a la alarma actstica el operador podréa desactivarla, quedando en pantalla un icono de “alarma
acustica desactivada” este evento se deberd registrar en la base de datos de alarmas y eventos.

Los colores a utilizar para estos estados seran:

- Rojo para Alarma activa y no reconocida
- Negro para Alarma activa y reconocida

- Blanco para Alarma normalizada

Por otro lado, los eventos y los comandos también deberan quedar registrado base de datos de alarmas y
eventos, pero no deberan activar el icono de alarma activa, ni alarma acustica.

El HMI local debera arrancar en modo visualizacion, debiendo ser necesario que el operador se valide
(Login) en el sistema para poder realizar comandos, quedando esta accion registrada en el sistema como
un evento.

Deberan existir 4 (cuatro) niveles de Login:

- Administrador

- Jefes

- Supervisores

- Operadores

Las altas, bajas y modificaciones de usuarios para operacion y mantenimiento, solo seran realizadas desde
el puesto de control central.
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ADIF entregara al Adjudicatario un listado con los permisos para cada caso, quedando aclarado que de no
encontrarse nadie validado en el sistema, solo se podra navegar en modo visualizacion, no pudiéndose
realizar ninguna otra operacion.

10.13 Desmontaje de los Aparatos de maniobra y de las celdas y tableros fuera de servicio

El Contratista una vez realizada la puesta en marcha de los nuevos equipos o a medida que avance la obra
seguin corresponda técnicamente o por necesidades de espacio y/u orden y limpieza, deberd desmontar
todo el equipamiento de media y baja tension que haya quedado fuera de servicio, el que debera ser
clasificado y trasladado al sitio que ADIF S.A. indique dentro de los 50 km de Capital Federal.

La cantidad de equipos a desmontar coincide con los nuevos que los reemplazan.-

Luego de desmontados los equipos el Contratista deberd reacondicionar adecuadamente el espacio
liberado y también retirard los cables que no sean necesarios, dejando los canales de cables libres de
elementos en desuso.

10.14 Tratamiento de aceites del equipamiento a desmontar

Estara comprendido dentro del presupuesto de los Oferentes la toma de muestra y realizacion de
andlisis quimico la concentracién de policlorobifenilos (PCB) en el aceite de todo el equipamiento a
ser desmontado (interruptores y transformadores) y la posterior descontaminacion (declorinacion) en
caso que los resultados exceda el valor de 2 ppm, hasta el nivel menor a 2 ppm. Ademas estara a cargo
de la contratista, la gestion y los cargos asociados a la disposicion final de la totalidad del aceite
declorinado que poseyera el equipamiento a reemplazar. La tarea debera ser realizada por una firma
que acredite inscripcion en la autoridad de aplicacion correspondiente.

10.15 Listado de tareas, celdas y equipos a reemplazar e instalar

El Contratista debera realizar las siguientes tareas:

Reemplazo de celdas de media tension de 20 kV

Reemplazo de celdas de media tension de 2,2 kV

Reemplazo de los dos transformadores de servicios auxiliares

Reemplazo de los dos transformadores de Luz y Fuerza

Provision del Tablero de Comando, Sefializacion y Alarmas (HMI)

Pintado interior del cielorraso de cemento en la zona aledana al tablero de media tension, incluyendo las
vigas metalicas del sector

Adaptacion y reparacion del solado que sustenta el tablero

Reemplazo de los vidrios rotos o faltantes de las ventanas

Desmontaje, clasificacion y entrega del equipamiento a reemplazar

Tratamiento y disposicion de aceites de transformadores y equipos a reemplazar

Disposicion de los residuos producidos en la obra.

Provision, montaje y puesta en servicio de las nuevas instalaciones en reemplazo de las existentes.

10.16 Otras tareas a realizar
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Ademas de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta econdmica esté incluido el costo de
todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentacioén contractual, son
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto
en la documentacion licitatoria, y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras
obligaciones, el desarrollo de los céalculos y estimaciones de ingenieria, el transporte interno y externo de
la obra, la disposicion final de los materiales y residuos, los ensayos, las verificaciones y demads
comprobaciones de calidad, las mediciones, etc.

Asimismo, el Oferente adicionalmente debera considerar dentro del alcance contractual, otro conjunto de
tareas que se encuentran indicadas en la documentacion licitatoria que no recibiran pago directo alguno,
como ser movilidades, carteleria, etc., como asi también otras obligaciones con terceros originadas por el
desarrollo de su actividad.

10.17 Ensayos

Todos los equipos a instalar deberan ser ensayados en fabrica y/o en sitio de acuerdo a las normas.

Se realizaran en fabrica todos los ensayos de rutina del equipamiento a proveer.

A continuacion se detallan los ensayos eléctricos y mecénicos a efectuar al equipamiento a utilizar en las
subestaciones.

10.17.1 Recepcion en fabrica.

Comprende los ensayos de recepcion en fabrica del equipamiento electromecanico.
Dentro de la oferta deberd estar comprendida la realizacion de los respectivos ensayos de recepcion de
todos los aparatos, segiin las normas a aplicar en cada caso.

Estos ensayos seran por cuenta del Contratista y se realizardn con la presencia de representantes del
Comitente, debiéndose suministrar la documentacion pertinente (protocolos, etc.) al Comitente, para que
pueda realizarse la aceptacion correspondiente.

Se hace notar que la aprobacion por parte del Comitente de los protocolos de ensayos mencionados no
liberard al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento del conjunto. Asimismo se
reservara el Comitente el derecho de efectuar por su propia cuenta los ensayos de recepcion de todos o
parte de los equipos.

Los ensayos seran efectuados en un todo de acuerdo a lo estipulado por las normas IRAM, IEC, VDE,
CENELEC.

10.17.1.1 En media tension (20 kV y 3,3 kV).

a) Prueba de rigidez dieléctrica para los circuitos de media tension segun indica la norma a 50 Hz, durante
un minuto.

b) Prueba de rigidez dieléctrica en baja tension (circuitos auxiliares): 2000 V CA - 50 Hz, durante un

minuto, en cada tablero.

c) Prueba de calentamiento: de acuerdo a lo estipulado en la norma IRAM, VDE y IEC.
d) Prueba mecanica de funcionamiento e intercambiabilidad de los equipos.
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e) Prueba de aislacion: se efectuara con megdéhmetro de 5000 V / 1000 V durante un minuto, antes y
después de los puntos a) y b).

Los ensayos indicados son los minimos requeridos y la forma de efectuar los mismos serd segiin normas
IRAM - VDE - IEC.

10.17.1.2 Sector de servicios auxiliares.

Los ensayos en fabrica de los elementos componentes de este sector estaran de acuerdo a lo estipulado en
las normas IRAM, IEC o VDE respectivas.

10.17.2 Prueba previa a la puesta en servicio.

a) Los ensayos eléctricos a efectuar al equipamiento electromecénico ya sea del sector de MT (20 kV) y
servicios auxiliares, estaran de acuerdo a lo indicado en los parrafos anteriores, con los niveles de tension
correspondiente a los equipos instalados.

b) Prueba de funcionamiento de los dispositivos mecéanicos y de los circuitos auxiliares, con inclusion de
todos los sistemas de seguridad y enclavamiento.

c) Verificacion del grado de sensibilidad y selectividad del sistema de proteccion:

El Comitente determinara los ensayos que crea convenientes, indicando los lugares y métodos a aplicar, a
fin de comprobar el cumplimiento de lo establecido en el proyecto.

10.17.3 Red de Cables.

Los ensayos a efectuar a los cables de MT (20 kV) una vez instalados, seran:

a) Medicion de secuencia y continuidad por medio de megoéhmetro.

b) Aislacién con megdhmetro.

c¢) Rigidez dieléctrica.

Las tensiones, la forma de efectuar los ensayos y el tiempo de duracion de los mismos, se detallan en las
normas respectivas.

10.17.3 Medicion De Campo Electromagnético

Durante el ensayo de puesta en servicio normal, se procedera a efectuar mediciones de campos
electromagnéticos. Para esto se realizaran las siguientes mediciones:

a) Mediciones de emisiones de instalaciones ferroviarias que perturban a las Comunicaciones
Radioeléctricas:

Realizando mediciones de Radio interferencia previstas por la Res. 77/98 de la Secretaria de Energia y
que requiere el ENRE para los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista.

Estas mediciones se deben realizar en frecuencias de la banda de+ 0,15 a 30 MHz por lo que corresponden
a la banda baja de las tres indicadas en la norma EN 50121.

Se debera utilizar un medidor de RI con antena normalizado y calibrado en Laboratorio.

b) Mediciones de emisiones de perturbaciones de instalaciones ferroviarias que afectan a las personas.
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Realizando mediciones de Campos Eléctrico y Magnético de frecuencia industrial previstas por la Res.
77/98 de la Secretaria de Energia y que requiere el ENRE para los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista.

Estas mediciones se deberan realizar en frecuencias de la banda 5 Hz a 32 kHz por lo que corresponde a
la banda superior de las 2 indicadas en la norma EN 50500.

Se debera utilizar un medidor de CEM isotrépico normalizado y calibrado en Laboratorio.

Las mediciones se realizaran en areas de acceso publico correspondientes al transito de personas segun 1)
areas en el perimetro exterior de la SER ii) en areas operativas propias ferroviarias de circulacion de
personal en via descendente. Los puntos especificos de medicion se decidiran en el lugar entre ADIFSA
y la contratista, hasta un maximo de diez (10) puntos.

10.18 Repuestos.
El Contratista debera proveer el siguiente listado minimo de repuestos para su uso durante el
mantenimiento normal de las instalaciones:
Celda de Linea de 24 kV completa
Celda de Salida Servicios Auxiliares completa
Protecciones de intensidad de grupo rectificador
TI de alimentacidn a grupo rectificador
TV de medicion de barras de 20 kV
Varios 20 kV (2 motores, 2 bobinas de cierre, 2 bobinas
de apertura)

N NN = =

[S—

10.19 Planilla de datos garantizados.

El Oferente complementara las Planillas de Datos Garantizados que se adjuntan; los valores alli asentados,
de resultar adjudicatario, seran exigidos en la provision, no admitiéndose alteraciones bajo causa alguna.
En la Planilla de Datos Garantizados, se debera ofertar solo una marca de cada componente que cumpla
con la misma, la cudl debe proveerse.

10.20 Tratamiento de partes metalicas ferrosas.

Todos los paneles, perfiles y demds componentes metalicos ferrosos de los transformadores, celdas,
gabinetes, tableros, banco de traccion, estructuras de los interruptores de MT (20 kV), se someteran al
siguiente tratamiento:

1) Desengrase por inmersion en caliente.

2) Enjuague circulante, calefaccionado, lavado por rocio final.

3) Doble decapado 4cido por inmersion en caliente.

4) Enjuague por inmersion y rociado.

5) Fosfatizado con fosfato de cinc-manganeso, por inmersion.

6) Enjuague por inmersion y rociado.

7) Enjuague por aspersion con agua desmineralizada.

Una vez finalizado este ciclo de preparacion, se someteran al proceso de proteccion epoxidica integrado
en las siguientes operaciones:
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8) Electropintado catdédico de fondo epoxi de 10 a 15 micrones de espesor, color gris, terminacioén
semimate.

9) Enjuague final con agua a presion y luego rociado con agua desmineralizada.

10) Horneo del deposito de epoxi.

En esta fase los elementos se encuentran ya adecuadamente protegidos y listos para recibir la pintura final,
que sera esmalte acrilico horneable, del mismo color para todos los paneles, estructuras, puertas, etc.
Parte interna: Esmalte acrilico horneable 15-25 micrones.

Parte externas: Esmalte acrilico horneable 25-35 micrones.

El color final del equipamiento sera gris semimate, segiin norma IRAM 1054, codigo 09-2-040 o a definir
por la Inspeccion de Obra.

Articulo 11.- CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

El contratista estara a cargo de la provision de todos los equipos que comprenden el presente pliego.
11.1 Normas de Aplicacion
Las normas que seran de aplicacion para el suministro, en lo que asi corresponda son:

- 1EC-60298: “AC metal enclosed swichgear and controlgear for rated voltaje above
1 kV and up to and including 52 kV”

- IEC-60694: “Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear
standards”

- IEC-62271: “High voltage switchgear and controlgear”

- IEC 60265: “High voltage switches”

- 1EC 60139: “High voltage alternating current disconnectors and earthing switches.”
- IEC 60056: “High voltage alternating current circuit-breakers”

- IEC 60420: “Alternating current switch-fuse combinations”

- IRAM 2200: “Tableros eléctricos de maniobra y de comando bajo cubierta
metalica”

Ademas tendran validez para algunos componentes las normas que se indiquen en cada caso.

11.2 Celdas de 20 Kv
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11.2.1 Descripcion del Frente de las Celdas

Se proveerd, montara y pondra en servicio un tablero de 20 kV compuesto por celdas metalicas compactas
libre de mantenimiento, de simple juego de barras colectoras para instalacion interior. Las celdas deberan
responder a las normas IEC 62271-1 y IEC 62271-200 (VDE 0671-1 y VDE 0671-200)

Las celdas deben ser a prueba de arco interno en los cuatro lados certificadas.

El tablero de media tension debera ser totalmente libre de mantenimiento y sometido a todos los ensayos
de tipo exigidos por las normas internacionales.

Las partes bajo alta tension deberdn estar contenidas dentro de un recinto independiente. Por su disefo,
permitiran un alto nivel de inundabilidad sin interrupcion del servicio.

No debera ser necesario ningin trabajo con el gas aislante durante la instalacién ni en su eventual
ampliacion posterior.

Los polos estaran en atmosfera de SF6 o vacio y seran libres de mantenimiento.

Los mecanismos de operacion del interruptor y elementos bajo carga y de PAT 6 bien de un seccionador
bajo carga de tres posiciones estaran ubicados fuera del recinto en SF6 y seran entonces accesibles en
cualquier momento. Estos mecanismos seran totalmente libres de mantenimiento.

Los transformadores de corriente y de tension se ubicaran fuera del recinto en SF6.

Los conectores para los cables de entrada o salida estaran ubicados en el frente, uno al lado del otro en un
mismo nivel, y a una altura que permita una tarea de conexion sencilla y comoda.

11.2.2 Recipiente con SF6 6 Vacio

El componente principal del tablero sera el recipiente de acero inoxidable soldado herméticamente,
conteniendo las partes bajo alta tension del interruptor y del seccionador bajo carga y de PAT 6 bien de
un seccionador bajo carga de tres posiciones.

La fijacion de los pasa tapas de acometida debera ser a través de un inserto de acero inoxidable solidario
al cuerpo del aislador pasante y soldado herméticamente al recipiente de SF6 o vacio.

11.2.3 Interruptores

El sistema deberd utilizar interruptores de extincion de arco en vacio. Debido a esta tecnologia totalmente
libre de mantenimiento, los polos del interruptor podran estar ubicados dentro del recinto de SF6. Su
conexion mecanica con el accionamiento se realizard por medio de una varilla de transmision que opere a
través de un fuelle metélico soldado al recipiente de acero inoxidable. Los interruptores deberan responder
anormas [EC 62271-100 (VDE 0671-100).

Los interruptores seran equipados con:

e mecanismo motorizado de acumulacion de energia.
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bobina de cierre.

e bobina de apertura.

e contactos auxiliares SNA+4NC+2 inv.

e contador de operaciones.

e senalizacion de “interruptor listo para operacion”.

e pulsadores de cierre y apertura mecanicos.

11.2.4 Seccionador de 2 y 3 posiciones

El seccionador de tres posiciones es un aparato multiple que cumple con las funciones de maniobra de un
seccionador y de un seccionador de puesta a tierra (IEC 62271-102).

En el panel de salida de cables, el seccionador de tres posiciones deberd tener un mecanismo de
accionamiento rapido para las posiciones de maniobra de conectado-desconectado-tierra de esta manera
permitira poner a tierra el cable que se encuentre conectado a la salida del interruptor. Ademads estara
enclavado con el interruptor de manera que solo pueda eccionarse con el interruptor abierto. La posicion
de tierra no podra efectuarse si el cable se encuentra energizado.

El seccionador de dos posiciones se encontrara a la entrada del interruptor de manera de realizar el acople
del interruptor a barras o su aislamiento de las mismas. Este seccionador también solo podra maniobrarse
con el interruptor abierto.

11.2.5 Indicacion del estado de los aparatos

En las celdas, los estados del interruptor y del seccionador se indicaran visualmente en ventanas ubicadas
en el frente sobre el mimico de cada panel, mediante indicadores asociados mecanicamente a los aparatos
de maniobra ofreciendo una indicacion confiable del estado.

11.2.6 Enclavamientos

La proteccion para el personal y la seguridad del servicio se alcanzara a través de los siguientes
enclavamientos:
- Enclavamiento del modulo de fusibles:

e La tapa sOlo podré abrirse con el pestillo estando la derivacion puesta a tierra y la palanca de
accionamiento retirada.

e Elinterruptor de tres posiciones s6lo podra maniobrarse desde la posicion “TIERRA” con la tapa
cerrada y enclavada.

- La corredera de maniobra impedird la maniobra directa de “CON” a “TIERRA” (y viceversa);
hay que transponer la palanca en “DES”.
- Enclavamiento de la cubierta del compartimento de cables: La cubierta s6lo podra desmontarse,

e Con la derivacion a tierra.

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 166 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 165

e (Con la cubierta desenclavada.

11.2.7 Conexion de Cables

El acceso al compartimento de cables sera frontal. La cubierta de este recinto solo podra ser retirada si el
cable alimentador esta puesto a tierra.

Los conectores enchufables a utilizar se ajustaran a las normas DIN-EN 50181 y DIN 47636.

Los cables podran ser probados directamente en su conector. Por lo tanto no serd necesario el uso de
dispositivos de prueba adicionales.

11.2.8 Transformadores de intensidad en paneles alimentadores

Los transformadores de corriente para el equipamiento de proteccion seran del tipo toroidal, con
encapsulado tripolar para pasa tapas y/o unipolar toroidal para cable. Se conectaran al potencial de tierra
fuera del recinto en SF6, aptos para conexion alrededor del cable (IEC/EN 60044-1/VDE 0414-1).
Deberén estar provistos de derivacion o arrollamiento doble para distintos estados de carga. La disposicion
del transformador en el circuito debera permitir su facil contraste.

Deberan poseer salidas adecuadas para conexion de instrumentos registradores.

El primario se conectara en el lado de la carga del interruptor, de forma tal de quedar desenergizado en
caso de interruptor abierto.

Deberan ser capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso de la corriente de cortocircuito
durante un segundo y los esfuerzos dindmicos correspondientes a su valor pico. Los valores minimos
aceptables para la intensidad térmica y dinamica seran 80 In y 200 In respectivamente. Los valores
especificos se determinardn en funcion de la potencia de cortocircuito del sistema (350 MVA).

El secundario de los transformadores de intensidad serd de 5 A para medida local y 5 A para remota.
Seran, por lo general, de doble nucleo, medida y proteccion. Deberan tener una potencia y clase tales que
se mantenga su exactitud en caso de sobrecarga y cortocircuito, de manera que se garantice la operacion
selectiva adecuada de los relés de proteccion.

Las potencias de precision minimas se consideraran, cuando no sean especificadas, veinte (20) veces para
circuitos de proteccion y de cinco (5) para circuitos de medicidn, referido a la intensidad nominal eficaz
simétrica de las barras principales.

11.2.9 Transformadores de tension en paneles alimentadores

Los transformadores de tension seran de tipo inductivo, unipolares y protegidos contra contactos directos
mediante cubierta metalica (IEC/EN 60044-2/VDE 0414-2). Seran del tipo enchufable y estaran fijados
fuera del recinto en SF6.

Los fusibles podran estar incluidos en los transformadores de tension, o separados de los mismos y
montados en porta fusibles, debiendo responder a los requerimientos de esta especificacion.

En el caso de ofrecerse fusibles separados de los transformadores de tension, deberan ser de facil
colocacion y retiro de su porta fusible para permitir su rapido recambio.

También deberadn estar provistos de un indicador optico facilmente visible que sefiale el fusible que se ha
fundido.

Las prestaciones y clases de precision definitivas seran determinadas en ocasion de realizar la ingenieria
de detalle.

11.2.10 Barras colectoras
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Las barras colectoras seran de cobre recocido de alta pureza, no requiriendo ningln trabajo con el gas
aislante al ampliar el tablero en el lugar de la instalacion.
11.2.11 Estructura del Panel

La estructura estard construida con perfileria de acero galvanizado. El frente del panel tendrd una
terminacion con pintura epoxi en polvo color gris claro.

Para la fijacion de los cables de potencia, el panel contard con un riel soporte ajustable en altura y
profundidad con proteccion de PVC para no dafiar las vainas de proteccion de los mismos.

11.2.12 Recinto de fusibles de media tension

Los fusibles estaran alojados en camaras unipolares encapsuladas ubicadas bajo el recinto del seccionador
bajo carga a la altura del operador.

Ademas de poseer un mecanismo de apertura tripolar del seccionador por actuacion de un fusible, cada
camara contard con proteccion térmica que protegera al recinto en caso de falla en el disparo por
sobrecarga.

El acceso sera posible solamente si el seccionador asociado se encuentra en la posicion de tierra.

11.2.13 Indicadores capacitivos de tension

Las tomas de prueba, ubicadas en el frente del tablero, admitiran indicadores que muestran presencia de
tension en la conexion del cable alimentador (IEC/EN 61343-5).
Los paneles de entrada/salida de cables seran equipados con este dispositivo en version estandar.

11.2.14 Compartimento de baja tension

El compartimento de baja tension esta ubicado sobre el mecanismo de operacion en el panel de interruptor.
Sobre la puerta del recinto se dispondran relés de proteccion, instrumentos de medida, llaves selectoras y
pulsadores.

En el interior del recinto se montaran interruptores termomagnéticos, relés auxiliares y las borneras
necesarias. El recinto contara con iluminacion interior de bajo consumo.

11.2.15 Normas de fabricacion y ensayos

Los tableros de media tension cumplirdn con los requerimientos establecidos por las normas IEC, EN,
VDE, DIN y las mencionadas en las Especificaciones Técnicas, y las DIN/VDE 0671 y 0111 e [IEC 56 y
60694. En lo que respecta a los ensayos de arcos internos, el tablero debera satisfacer las recomendaciones
de la norma IEC 62271-200.

Previo a la fabricacion deberan ser entregados por el fabricante los ensayos de tipo correspondientes.
11.2.16 Cableado y conexiones

El cableado de baja tension sera realizado con cable de cobre flexible con aislacion de PVC, no propagante

de la llama y no propagante del incendio, apto para 1000 Vca. La seccion sera de 4,00 mm? para los
circuitos de corriente y 2,5 mm? para el resto. Se tendera para su proteccion dentro de canales de cable de
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material aislante y auto extinguible, en los sectores de baja tension; y protegido con cafio metélico en su
recorrido por los sectores de media tension.

Los conductores tendran terminales tubulares de compresion en ambos extremos y estaran numerados con
anillos identificadores.

Para las conexiones de entrada y salida se colocaran borneras del tipo componible montadas sobre riel
tipo DIN de acero cincado.

La numeracién de los bornes serd en su parte superior y sus accesorios (extremos, puentes, etc.) seran
elementos normalizados.

Las borneras de los circuitos de corriente seran dobles, con puente seccionable y toma de prueba.

11.2.17 Ensayos
Las celdas deberan contar con los siguientes ensayos de tipo, cuyos protocolos se adjuntaran con la oferta:

Ensayo de tension de impulso.
e Ensayo de calentamiento.
e Ensayo de corriente de corta duracion sobre el circuito principal y de tierra.
e Verificacion de los grados de proteccion.
e Ensayo de arco interno cuatro lados.
El tablero se entregara totalmente terminado, ensayado en fabrica y con los correspondientes sistemas de
evacuacion de gases de sobrepresion.
Los ensayos de rutina se realizaran en fabrica en presencia de la inspeccion de ADIFSA

Los ensayos de recepcion se realizardn en presencia de la Inspeccion de Obra e incluiran las siguientes
verificaciones, como minimo:

e Estructura: ordenamiento, ensamble, pintura.
e Datos técnicos de aparatos, identificacion.

e Enclavamientos y bloqueos.

e Control del cableado y bornes.

e Prueba funcional eléctrica.

e Rigidez dieléctrica.

11.2.18 Documentacion
Se entregara la siguiente documentacion formando parte de la ingenieria:
e Vista frontal y anclaje con dimensiones y lista de leyendas.
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Esquema unifilar.

Esquema funcional.

Planillas de bornes.

Manual de operacion y mantenimiento.

Folletos y protocolos de ensayo del tablero y de los equipos principales que lo componen.

11.2.19 Equipamiento de las Celdas de 20 kV
11.2.19.1 Celda para Entrada/Salida de cables alimentadores, y de Reserva.
Cada celda estara compuesta por los siguientes aparatos:

1 (un) Seccionador bajo carga de tres posiciones (conectado-desconectado-tierra) con
mecanismo de operacion a resorte.

- 1 (un) Interruptor de potencia en vacio de 630A-16kA. Mecanismo de operacion motorizado
para 110 Vcc. Con bobinas de apertura y cierre en 110 Vee. Con pulsadores de apertura
mecanicos y cierre mecanico o eléctrico.

- Contactos auxiliares: NA+4NC+2inv. e indicacidon mecanica de resorte cargado.

- 3 (tres) transformadores de corriente para montaje sobre aislador pasa tapa, 400/5A, 4VA,
10P10, para proteccion diferencial.

- 3 (tres) Transformadores de corriente doble niicleo para montaje sobre cables, 400/5A, SVA,
cl 1, FS10 (medicion), 400/5A, 10VA, 10P10, para proteccion sobre corriente.

- Las caracteristicas de los transformadores de corriente no son definitivas y deberan ser
revisadas con la ingenieria de detalle.

- 1 (una) Proteccion diferencial digital, a ser instaladas en los extremos opuestos de los cables
alimentadores de entrada/salida. Estas protecciones, instaladas en sendos interruptores, se
comunicaran a través de FO mono modo a instalarse en otra obra. La proteccidn serd provista
por ADIF S.A.

- 1 (una) Proteccion de sobre corriente digital. La proteccion sera provista por ADIF S.A.
- 1 (un) Amperimetro, Escala 0-200 A, con su correspondiente conmutadora.
- 1 (un) Transductor de corriente entrada 0-5 A salida 0-20 mA.

- Materiales menores y accesorios.

11.2.19.2 Celda para alimentacion de grupo rectificador.
Cada celda estara compuesta por los siguientes aparatos:
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1 (un) Seccionador bajo carga de tres posiciones (conectado-desconectado-tierra) con
mecanismo de operacion a resorte.

- 1 (un) Interruptor de potencia en vacio de 630 A-16 kA. Mecanismo de operacién motorizado
para 110 Vcc. Con bobinas de apertura y cierre en 110 Vcc. Con pulsadores de apertura
mecénica y cierre mecanico o eléctrico.

- Contactos auxiliares: SNA+4NC+2inv. e indicacién mecanica de resorte cargado.

- 3 (tres) Transformadores de corriente, 100/5A, 2,5 VA, 10P10, (para proteccion sobre
corriente).

- 3 (tres) Transformadores de corriente un nicleo para montaje sobre cables, 100/5A, 5VA, cl
1, FS10 (medicion).

- Las caracteristicas de los transformadores de corriente no son definitivas y deberan ser
revisadas con la ingenieria de detalle.

- 1 (una) Proteccion de sobre corriente digital.
- 1 (un) Amperimetro, Escala 0-200 A, con su correspondiente conmutadora.
- 1 (un) Transductor de corriente entrada 0-5 A salida 0-20 mA.

- Materiales menores y accesorios.

11.2.19.3 Celda para alimentacion al transformador de Servicios Auxiliares y Luz y Fuerza
Cada celda estard compuesta por los siguientes aparatos:

1 Seccionador bajo carga de 3 posiciones (conectado-desconectado-tierra), con mecanismo de
acumulacion motorizado y INA + 1NC por posicion.

1 (un) Interruptor de potencia en vacio de 630 A-16 kA. Mecanismo de operacion motorizado para
110 Vcc. Con bobinas de apertura y cierre en 110 Vee. Con pulsadores de apertura mecénica y
cierre mecanico o eléctrico.

Contactos auxiliares: NA+4NC+2inv. e indicacién mecanica de resorte cargado.

3 (tres) Transformadores de corriente, en cada caso de acuerdo a las potencia del transformados
(para proteccion sobre corriente).

3 (tres) Transformadores de corriente un nicleo para montaje sobre cables, en cada caso con
nucleos de proteccion y medicion de acuerdo a la capacidad del transformador a alimentar.

Las caracteristicas de los transformadores de corriente no son definitivas y deberan ser revisadas
con la ingenieria de detalle.
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1 (una) Proteccion de sobre corriente digital.
1 (un) Amperimetro, Escala 0-200 A, con su correspondiente conmutadora.
1 (un) Transductor de corriente entrada 0-5 A salida 0-20 mA.

Materiales menores y accesorios.

11.2.19.4 Celda para la division de barras.
La celda estara compuesta por los siguientes aparatos:

- 1 (un) Interruptor de potencia en vacio de 630A-16kA. Mecanismo de operacion motorizado
para 110 Vcc. Con bobinas de apertura y cierre en 110 Vcc. Con pulsadores de apertura
mecanicos y cierre mecanico o eléctrico.

- Contactos auxiliares: SNA+4NC+2inv. e indicacion mecanica de resorte cargado.

11.2.19.5 Celda para la medicion de tension de barras.
La celda estara compuesta por los siguientes aparatos:

1 Seccionador bajo carga de 3 posiciones (conectado-desconectado-tierra), con mecanismo de

acumulacion motorizado y INA + 1NC por posicion.

3 Bases porta fusibles tipo HHC.
3 Fusibles tipo HHC

3 (tres) Transformadores de tension trifasico 20kV/v/3— 0,11kV/+/3.
1 (un) Voltimetro de hierro movil formato 96x96mm Escala 0-24 kV, con su correspondiente

conmutadora.

materiales menores y accesorios.

11.2.20 Protecciones electronicas digitales
Las protecciones que deban proveerse con los tableros correspondientes, seran digitales contaran con las
siguientes caracteristicas:

Panel frontal con teclas y display para visualizacion y parametrizacion.
Funcién de proteccion, control y medicion.
Opcion de comunicacion con sistemas de control de nivel superior.

Posibilidad de parametrizaciéon mediante panel frontal 6 via PC mediante software especializado
a proveer por el Contratista.

Monitoreo propio del estado de la proteccion y parte del sistema de la instalacion interviniente.
Registro de fallas para posterior visualizacion mediante sistemas de control de nivel superior ¢ PC.
Puerto de comunicacion frontal y posterior.

Interface dptica serie p/comunicacion por FO (solo para las protecciones diferenciales).
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11.2.21 Materiales menores y accesorios
Las celdas poseeran ademas sobre el frente:

- Esquema mimico.

- Indicacion del estado del interruptor (abierto-cerrado).

- Indicacion del estado del seccionador (abierto - cerrado - puesto a tierra).
- Indicador de servicio (carga de SF6 normal).

- Placa de caracteristicas.

En la puerta del recinto de baja tension:

- Pulsadores para mando local (abrir-cerrar) del interruptor.
- Selectora de modo de operacion local-remoto.
- Pulsador para reposicion local de falla.

En el interior del recinto de baja tension:

- Interruptores termomagnéticos, relés auxiliares y bornes necesarios.
- ITluminacion interior por medio de un artefacto con lampara de bajo consumo.

11.2.22 Informacion a entregar con la oferta.
La documentacién minima a suministrar por el fabricante de los tableros comprendera:

- Esquemas de disposicion general con medidas (lay-out).

- Lista de marcas del equipamiento principal.

- Diagramas unifilares con simbologia de acuerdo a normas IRAM.
- Planilla de datos garantizados

- Memoria descriptiva y folletos.

El Oferente debera tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la informacion
presentada con la oferta debera ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra informacion que considere necesaria para el
analisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la informacion técnica ofrecida estara prohibido, por lo que la informacion
técnica debera referirse al tablero de media tension con su marca y tipo.
Las celdas a proveer seran con control local y a distancia (telemando).
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11.3 Equipamiento de las Celdas de 2,2 kV

11.3.1 Celda para Entrada/Salida de cables alimentadores

Cada celda estara compuesta por los siguientes aparatos:

- 1 (un) Seccionador bajo carga de tres posiciones (conectado-desconectado-tierra) con mecanismo
de operacion a resorte.

- 1 (un) Interruptor de potencia en vacio de 630A-16kA. Mecanismo de operacion manual. Con
pulsadores de apertura y cierre mecanicos.

- Contactos auxiliares: SNA+4NC+2inv. e indicacién mecanica de resorte cargado.

- 3 (tres) transformadores de corriente para montaje sobre aislador pasa tapa, 400/5A, 4VA, 10P10,
para proteccion diferencial.

- 3 (tres) Transformadores de corriente doble niicleo para montaje sobre cables, 400/5A, SVA, cl 1,
FS10 (medicion).

400/5A, 10VA, 10P10, para proteccion sobre corriente.

Las caracteristicas de los transformadores de corriente no son definitivas y deberan ser revisadas con la
ingenieria de detalle.

- 1 (una) Proteccién de sobre corriente digital (que no requiera fuente externa de energia) o
electromecanica.

- 1 (un) Amperimetro, Escala 0-200 A, con su correspondiente conmutadora.

- Materiales menores y accesorios.

11.3.2 Celda para alimentacion de barra
Cada celda estara compuesta por los siguientes aparatos:

. 1 Seccionador bajo carga de 3 posiciones (conectado-desconectado-tierra), con mecanismo de
acumulacion motorizado y INA + 1NC por posicion.

. 1 (un) Interruptor de potencia en vacio de 630 A-16 kA. Mecanismo de operacion manual. Con
pulsadores de apertura y cierre mecanicos.

. Contactos auxiliares: NA+4NC+2inv. e indicacién mecanica de resorte cargado.

. 3 (tres) Transformadores de corriente, en cada caso de acuerdo a las potencias del transformados
(para proteccion sobre corriente).

. 3 (tres) Transformadores de corriente un nicleo para montaje sobre cables, en cada caso con

nucleos de proteccion y medicion de acuerdo a la capacidad del transformador a alimentar.
Las caracteristicas de los transformadores de corriente no son definitivas y deberan ser revisadas con la
ingenieria de detalle.

. 1 (una) Proteccion de sobre corriente digital. (no requerira fuente externa de energia).
. 1 (un) Amperimetro, Escala 0-100 A, con su correspondiente conmutadora.
. Materiales menores y accesorios.

Definidas las sefiales que se tomaran del transformador en la Ingenieria, el Contratista deberd suministrar
la documentacion al fabricante de la celda para que se cableen y monten en origen los elementos necesarios
para que las protecciones operen sobre la celda.

11.3.3 Protecciones

Las protecciones que deban proveerse con los tableros correspondientes no deberan necesitar fuente
externa de energia y contardn con las siguientes caracteristicas:

. Panel frontal para visualizacion y parametrizacion.

. Funcioén de proteccion.
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11.3.4 Materiales menores y accesorios
Las celdas poseeran ademas sobre el frente:

. Esquema mimico.

. Indicacion del estado del interruptor (abierto-cerrado).

. Indicacion del estado del seccionador (abierto - cerrado - puesto a tierra).
. Indicador de servicio (carga de SF6 normal).

. Indicador capacitivo de presencia de tension.

. Placa de caracteristicas.

En la puerta del recinto de baja tension:

. Pulsadores para mando local (abrir-cerrar) del interruptor.

. Selectora de modo de operacion local-remoto.

. Pulsador para reposicion local de falla.

En el interior del recinto de baja tension:

. Interruptores termomagnéticos, relés auxiliares y bornes necesarios.

. Iluminacién interior por medio de un artefacto con lampara de bajo consumo tipo led.
11.3.5 Informacion a entregar con la oferta

La documentacién minima a suministrar por el fabricante de los tableros comprendera:

- Esquemas de disposicion general con medidas (lay-out).

- Lista de marcas del equipamiento principal.

- Diagramas unifilares con simbologia de acuerdo a normas IRAM.

- Memoria descriptiva y folletos.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra informacion que considere necesaria para el
analisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la informacion técnica estara prohibido, por lo que la informacion técnica
debera referirse al tablero de media tension ofrecido.

Las celdas a proveer seran aptas para uso en traccion eléctrica, con control local y a distancia (telemando).

11.4 Caracteristicas de los Transformadores de Servicios Auxiliares y de Luz y Fuerza.

Para alimentar los servicios auxiliares, el Contratista instalara transformadores de aislacion seca en la SER
antes nombrada que se alimentardn desde el tablero de media tension y que entregardn una tension
secundaria de 3x400/231 V, 50 Hz, con una potencia de 100 kVA cada uno para los de Servicios Auxiliares
y de 3x2.200 V, 50 Hz, con una potencia de 300 kVA cada uno para alimentacion de la red de Luz y
Fuerza.

11.4.1 Objeto.

Esta especificacion técnica tiene por objeto establecer los requisitos que deberan cumplir los
transformadores de servicios auxiliares y los de Luz y Fuerza, a ser suministrados para atender los
requerimientos de estos servicios de las subestaciones de la Linea Mitre.

Los oferentes deberan cotizar por la provision de estos transformadores bajo las pautas definidas en este
documento.
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El alcance de esta especificacion técnica es definir las caracteristicas para el disefio, desarrollo,
fabricacion, ensayos, transporte y puesta en servicio de transformadores de distribucion, aislados en aceite
a instalar en las subestaciones mencionadas.

Los servicios auxiliares y los de Luz y Fuerza, seran alimentados por nuevos transformadores secosde 100
kVA, como minimo para los servicios auxiliares y de 300 kVA minimo para los de Luz y Fuerza. El
oferente verificara con la Ingenieria de detalle la capacidad necesaria.

11.4.2 Normas de aplicacion.

Las normas de aplicacion para esta especificacion son las siguientes:

IEC 50 (421), 1990: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 421.

IEC 60076-1: Power transformers, parte 1: General.

IEC 60076-2: Power transformers, parte 2: Temperature rise.

IEC 60076-3: Power transformers, parte 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air.
IEC 60076-4: Power transformer — part 4: Guide to the lightning impulse and switching

impulse testing - Power transformers and reactors.

IEC 60076-5: Power transformers, parte 5: Ability to withstand short circuit.

IEC 60076-10: Power transformer, part 10: Determination of sound levels.

IEC 60270: High-voltage test techniques - Partial discharge measurements.

IEC 60529: Degrees of protection provied by enclousers (IP code).

IEC 606: Application guide for power transformers.

IEC 60616: Terminal and tapping markings for power transformers.

IEC 60726: Dry-type power transformers: General.

IEC 60905: Loading guide for dry-type power transformers.

ISO 9001: Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation
and servicing.

El Oferente debera indicar en su oferta su aceptacion de las normas arriba indicadas y cualquier desviacion
con respecto a las mismas.

El uso de otra norma equivalente o superadora estara sujeto a la aprobacién de ADIF S.A. Para ello el
Oferente debera solicitar y justificar técnicamente su inclusion, por lo que el mismo debera entregar copias
en castellano y/o inglés de las normas que propone.

El Contratista entregard a ADIF S.A. las traducciones al castellano de las normas de referencia especificas
de los transformadores y de las relacionadas, en los puntos de aplicacion, al momento de la presentacion
de la ingenieria de detalle. ADIFSA compararé la norma presentada con las arriba indicadas.

11.4.3 Condiciones de servicio.

a) Forma de onda de la tension: Se considerara que la forma de onda de la tension provista por EDENOR

es senoidal, con un contenido de armonicas maximo de 1%, segin IEC 60076-1 en su clausula 1.2.1,
apartado C.

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 176 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 175

b) Simetria de la tension trifasica: Se considerara que la tension trifasica de la red de alimentacion es
simétrica con un grado de asimetria maximo del 1%, segun es considerado en la IEC 60076-1, cldusula
1.2.1, apartado D.

¢) Sistema de ventilacion: Debera formar parte del proyecto de las subestaciones, acorde con los lugares
de ubicacion.

11.4.4 Caracteristicas técnicas de los transformadores.

Las normas de aplicacion para esta especificacion son las siguientes:

IEC 50 (421): International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 421. Power transformers and reactors.
IEC 60: High voltage test techniques.

IEC 60076-1: Power transformers, parte 1: General.

IEC 60076-2: Power transformers, parte 2: Temperature rise.

IEC 60076-3: Power transformers, parte 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air.
IEC 60076-4: Power transformer — part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing -
Power transformers and reactors.

IEC 60076-5: Power transformers, parte 5: Ability to withstand short circuit.

IEC 60076-10: Power transformer, part 10: Determination of sound levels.

IEC 146-1-1: Semiconductors convertors, part 1-1: Specification of basic requeriments.

IEC 146-1-3: Semiconductors convertors, parte 1-3: Transformers and reactors.

IEC 60270: High-voltage test techniques - Partial discharge measurements.

IRAM 2193 Planchuelas de cobre o aluminio recocido para bobinados.

Normas complementarias

IRAM 2018 Transformadores de potencia. Ensayos de calentamiento.

IRAM 2099 Transformadores de potencia. Generalidades

IRAM 2113 Transformadores de potencia. Comportamiento ante cortocircuitos externos.

IRAM 2053-1 Identificacion de los bornes y terminales eléctricos .Reglas generales para el marcado con
notacion alfanumérica.

IRAM 2104 Transformadores de potencia. Métodos de medicion de la relacion de transformacion y fase.
IRAM 2106 Transformadores de potencia. Métodos de ensayo para la medicion de las pérdidas de
cortocircuito.

IRAM 2211-1 Coordinacidon de la aislacion .Definiciones, principios y reglas.

IRAM 2211-2 Coordinacioén de la aislacion. Guia de aplicacion.

IRAM 2211-3 Coordinacion de la aislacion entre fases. Principio reglas y guia de aplicacion.

IRAM 2405 Aisladores para uso en condiciones de contaminacion ambiental. Guia para su seleccion.
IRAM 2437 Determinacion de los niveles de ruido.

ET 75-20.01 Recubrimiento y terminacion superficial de transformadores.

IRAM 2331 Alambre de cobre para bobinados esmaltados. Definiciones. Condiciones

generales. Marcado, rotulado y embalaje, inspeccion y recepcion. Métodos de ensayo.

IRAM 2332 Alambre de cobre o aluminio bobinados.

IRAM 2333 Alambres de cobre o aluminio bobinados.

IRAM 2334 Alambre de cobre o aluminio para bobinados.

IRAM 2335 Alambres de cobre o aluminio para bobinados.

IRAM 2105 Niveles de aislacion y ensayos dieléctricos.

IRAM 2386 Planchuelas de cobre o aluminio de seccion rectangular o cuadrada aislada en papel.
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Los valores nominales estaran referidos a la toma o derivaciones principales.
Las corrientes y tensiones son expresadas en valores eficaces (r.m.s.) a menos que se especifique lo
contrario.

A continuacion se indican los valores en cuanto al tipo de transformador y sus valores nominales.
a) Tipo de transformador

El transformador tendrd separados sus bobinados primario y secundario y sera del tipo de aislacion en
aceite exteriores.

Las bobinas seran de cobre aislado en papel - aceite, indicando el Oferente en su propuesta técnica el
método de fabricacion que utiliza para la mencionada tecnologia de aislacion.

b) Grado de proteccion
Segun la IEC uso exterior

¢) Numero de fases del sistema: 3 (tres)
d) Frecuencia nominal: 50 Hz.

e) Lugar del emplazamiento
Los transformadores seran del tipo de uso exterior, a emplazar en las subestaciones rectificadoras de
traccion

f) Potencia de cortocircuito
La potencia de cortocircuito de la red en el lugar de emplazamiento de los transformadores se debe
considerar de 350 MVA.

g) Medio de refrigeracion
El tipo de refrigeracion sera en aceite con circulacion natural y aire con circulacion natural, "ON-AN".

h) Potencia nominal (Sn)

La potencia nominal de cada uno de los transformadores de servicios auxiliares de la subestacion serd de
100 kVA y los de Luz y Fuerza seran de 300 kVA, segtn la definicion de la IEC 60076 parte 1, punto 4.1
(rated power) considerando el tipo de refrigeracion AN para dicho valor de potencia nominal.

1) Tension de vacio del primario y del secundario (Unl y Un2)

La tension nominal del primario serd de 20 kV y la del arrollamiento secundario a circuito abierto, como
consecuencia de haber aplicado los 20 kV en el arrollamiento primario, sera de 0,400/0,231 kV para los
transformadores auxiliares y de 2,2 kV para los transformadores de Luz y Fuerza, seglin lo definido en el
punto 3.4.3 de la norma IEC 60076, parte 1.

La relacion de tension nominal, seglin lo indica la norma IEC 60076-1 punto 3.4.4, es igual a 20/0,400 =
33.

J) Corrientes nominales
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La corriente nominal se puede determinar por calculo segun la definicién dada por la IEC 60076-1 punto
3.4.7.

k) Caidas de tension

La caida de tension esta especificada segin la IEC 60076-1 punto 3.7.2.

La caida de tension sera la especificada segun la IEC 60076-1 punto 3.7.2, para las tensiones en los bornes
del secundario a cos fi 0,8; 0,9 y 0,95. Los valores de corriente por unidad seran 0,50; 0,75; 1,00 y 1,15

1) Pérdidas en vacio

Considerando la IEC 60076-1 en su punto 3.6.1, la pérdida en vacio es la potencia activa absorbida a
frecuencia nominal y a tensiéon nominal aplicada a una de los arrollamientos en tanto que el otro
arrollamiento se encuentra a circuito abierto.

El Oferente debera indicar en su planilla de datos garantizados el valor de las pérdidas en vacio.

Debera respetar las tolerancias segun la IEC 60076-1 punto 9.

m) Pérdidas en carga

Segun la definicion de la IEC 60076-1 en el punto 3.6.3, la pérdida en carga es la potencia activa a
frecuencia nominal y a la temperatura de referencia a utilizar en los ensayos (95 K + 20 K), segtn la IEC
726 punto 13 "General requeriments for tests", estando asociada la pérdida de carga a un par de bobinados
cuando la corriente nominal circula por uno de los arrollamientos y el otro arrollamiento se encuentra
cortocircuitado.

El Oferente indicara su mejor valor garantizado de pérdida en carga, respetando las tolerancias segln la
norma [EC 60076-1 en su punto 9.

n) Pérdidas totales
Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas en vacio y de las pérdidas en carga.
Dicha suma respetard las tolerancias segun la IEC 60076-1 punto 9.

) Clase de servicio

El transformador de servicios auxiliares suministrara su potencia a una red de 3 x 380/220 V del tipo de
distribucién con conductor neutro rigidamente conectado a tierra.

El transformador de Luz y Fuerza suministrara su potencia a una red de 3 x 2.200 V del tipo de distribucion
sin conductor neutro rigidamente conectado a tierra.

No se consideraran ciclos de cargas especiales, ya que la presente especificacion corresponde a
transformadores de distribucion.

0) Temperatura del sistema de aislacion

Considerando una temperatura ambiente maxima de (+45°C) los limites de aumento de temperatura serén,
segun el punto 10.2 de la norma IEC 726.

p) Operacion

Los transformadores de las distintas subestaciones deberan ser perfectamente intercambiables.

q) Derivaciones en el arrollamiento primario. Tensiones maximas.
El arrollamiento primario contara con siete (7) tomas. Una de ellas serd la principal a la que se referiran

los valores nominales.
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Los puntos de conmutacion se dispondran en la parte central del arrollamiento de media tension.

El rango de derivaciones sobre el arrollamiento primario serd de +2,5%/+5%/+7,5%.

Se proveera de un conmutador manual para operacion sin carga a los efectos de realizar el cambio de
tomas especificado.

La categoria de la variacion del voltaje en cada derivacion serd a flujo constante y tensioén variable
(CFVYV), segun lo establecido en la norma IEC 60076-1, punto 5.2.

Las tensiones maximas seran:

Tension méxima del primario: Uml =21,5kV

Tension maxima de los secundarios: Um2 = 0,430 kV

r) Niveles de aislacion nominales

De acuerdo a la norma IEC 60076-3 (1980), en su punto 1.2, se tendran los siguientes valores:

Tension nominal a soportar a frecuencia nominal de corta duracion del arrollamiento primario: 50 kV
(rm.s.).

Tension nominal a soportar a frecuencia nominal de corta duracion de los secundarios: 3 kV (r.m.s.).
Tension nominal a soportar de impulso de rayo en el primario: 135 kV (valor pico), seglin tabla I1I de la
IEC 60076-3, modificacion N° 1 (nov. 1981).

s) Tipo de conexion y desplazamiento de fase
Se adopta grupo de conexion Dynl1.

t) Impedancia de cortocircuito
La impedancia de cortocircuito estara referida a la derivacion principal del arrollamiento primario.
Considerando la definicion de la norma IEC 60076-1 en su punto 3.7.1, la impedancia serie equivalente
(z) serd igual, en porcentaje, a:

100 - Z

zZ= =(4a5)%
Zref
donde:
UZ
Zref = S_

n
u) Nivel de sonido

El nivel de sonido maximo a 0,3 m sera de 66 dB, segiin lo recomendado en la norma [EC 551 (1987).

v) Tolerancia de los valores garantizados

Se aplicara en forma completa a la totalidad de los ensayos y de acuerdo al rango en que se ubique cada
transformador del presente suministro, lo enunciado por la norma IEC 60076-1 en su punto 9, Tolerancias,
tabla 1.

w) Accesorios requeridos
Los transformadores estaran provistos de los accesorios listados a continuacion:

- Sensores de medicion de temperatura, para alarma y desenganche.
- 4 cancamos de transporte e izado.

- Placas soporte para la colocacion de gatos.
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Soportes de aislacion de vibracion.

- Caja de borneras para los circuitos auxiliares.

- Terminal de puesta a tierra de la cuba.

- Ruedas de desplazamiento bidireccionales, con pestafias, giratorias a 90°.

- Chapa identificatoria.

Embalaje acorde al viaje a realizar, considerando también las severas condiciones de manipuleo.

x) Tension de servicios auxiliares
Los servicios auxiliares, para alarmas y protecciones, tendran una tensién de 110 V de corriente continua.

y) Datos a incluir en la chapa identificatoria

Cada transformador estara provisto de una chapa identificatoria de material a prueba de intemperie. Los
datos listados a continuacion seran grabados o estampados de tal forma que durante la vida util del
transformador no se deterioren.

- Tipo de transformador.

- Numero y afio de la norma aplicada.

- Nombre del fabricante.

- Numero de serie del fabricante.

- Afio de fabricacion.

- Clase de aislacion y aumento de temperatura maxima admisible.
- Numero de fases.

- Potencia nominal.

- Frecuencia nominal.

- Tension nominal, incluyendo las tensiones de las derivaciones.
- Corrientes nominales.

- Simbolo de conexion.

- Impedancia de cortocircuito en porcentaje.

- Tipo de refrigeracion.

- Masa total.
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- Niveles de aislacion.
- Tipo de servicio.

11.4.5 Ensayos.

Los ensayos se realizaran en los laboratorios de ensayo del Contratista. El Contratista debera contar con
todo el equipamiento e instrumentos en el momento de la recepcion del transformador en fabrica.

Los ensayos dieléctricos seran realizados segun las clausulas mencionadas a continuacion, a temperatura
ambiente.

Durante los ensayos el bobinado primario estara conectado con su toma principal. Los ensayos seran
realizados para sus valores nominales.

La temperatura de referencia para los ensayos de pérdidas de carga, impedancia de cortocircuito y todo
aquél donde fuera necesario, seran referidos a las recomendaciones de las normas [EC

a) Ensayos de rutina

La totalidad de la provision serd sometida a los siguientes ensayos en presencia de los representantes
asignados por el Comitente.

1 - Medicion de la resistencia de los arrollamientos.

De acuerdo a lo establecido en las normas [EC

2 - Medicion de relacion de tension y desplazamiento de fase.

De acuerdo a lo establecido en el punto 10.3 de la norma IEC 60076-1.

3 - Medicion de impedancia de cortocircuito y pérdidas de carga.

De acuerdo a lo establecido en el punto 10.4 de la norma IEC 60076-1.

4 - Medicion de las pérdidas de vacio y de las corrientes de vacio.

De acuerdo a lo establecido en el punto 10.5 de la norma IEC 60076-1.

5 - Ensayo de tension soportada a frecuencia nominal.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 10 "Separate — source voltage withastand
test".

6 - Ensayo sobre tension inducida soportada.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 11.3, "Induced phase to earth overvoltage
withstand test for transformers whit non-uniformly insulated high voltage windings: Um <= 300 kV".

b) Ensayos de tipo

Se deberan presentar los protocolos de los siguientes ensayos de tipo:

1 - Ensayo de incremento de temperatura.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-2 punto 5, "Test of temperature rise", indicando el
oferente qué método de ensayo propone de la referida norma para los valores de corriente nominales con
sus correspondientes tiempos, tal que verifiquen los valores del incremento de temperatura para la clase
de aislacion utilizada.

En su propuesta técnica el Oferente indicard en su totalidad los pasos del mencionado ensayo. Se permiten
propuestas de medicion directa de temperatura (hot spot) cuando su experiencia de fabricacion asi lo
indique.

La utilizaciéon de modelos matematicos segun la norma IEC 905 estard sujeta a la aprobacion de los
representantes del Comitente.

2 - Ensayo de impulso de rayo.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3 en su punto 13 "Lightning impulse test", en forma
completa y, el equipamiento a utilizar y forma de conexion del mismo, segiin IEC 60, "High voltage test
techniques".
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c¢) Ensayos especiales

1 - Medicion de descargas parciales.

Se realizara sobre todas las unidades de la provision.

Los ensayos de medicion de descargas parciales se realizaran segun lo establecido en las normas IEC 726
punto 20, IEC 270 y el anexo A de la norma IEC 60076-3.

2 - Medicion del nivel sonoro.

Se realizara sobre una de las unidades de la provision.

El ensayo se realizard de acuerdo a lo establecido en la publicaciéon de la norma IEC 551, "Measurement
of transformers and reactors sound levels".

La distancia de medicion sera de 0,3 metros a menos que, por razones de seguridad, se elija 1 metro.

11.4.6 Informacion a entregar con la oferta (como minimo)

El Oferente debera entregar toda la documentacion técnica que permita definir el disefio de detalle, los
métodos de fabricacion, los ensayos, describir la técnica para efectuar un correcto y seguro transporte,
operar y realizar el mantenimiento del transformador. A continuacion se indica la documentacion
requerida:

- Planilla de datos garantizados.

- Esquema de proteccion para material ferroso (cincado, pintura, etc.).

- Croquis con dimensiones aproximadas.

- Curvas de rendimiento.

- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificacion técnica.
- Informacion sobre los equipos, requerida en esta especificacion técnica.

- Folletos y descripciones del equipamiento.

- Dimensiones y pesos de los transformadores.

- Dimensiones y pesos del embalaje del transformador, para transporte maritimo, especificando las
caracteristicas del embalaje.

- Listado de repuestos recomendados para dos (2) afos.
- Diagrama tipo Gantt de la provision.

Se debera tener en cuenta al formular la propuesta que, con la ingenieria de proyecto, debera entregarse
una memoria de calculo tentativa de la corriente de insercion y constante de tiempo asociada. De acuerdo
a la Norma IEC 60076-5, también debera entregarse una memoria de calculo donde se verifique la
capacidad de los bobinados del equipo para resistir los efectos térmicos y dinamicos solicitados ante un
cortocircuito.

El Oferente deberd tener en cuenta en su oferta que, la totalidad de la informacion deberd ser entregada en
idioma castellano.
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ADIF S.A. se reserva el derecho de solicitar toda otra aclaracion que considere necesaria para el analisis
técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la informacion técnica estara prohibido por lo que la informacion técnica
debera referirse al transformador ofrecido.

11.5 Servicios auxiliares de la Subestacion.

a) Para la alimentacién de la iluminacién, toma corrientes, estaciones y demads servicios de ca, y los propios
de la subestacion, se dispondra un sistema de 3x 380/220 Vca con una alimentacion normal desde la red
de 20 kV a través de los transformadores de servicios auxiliares nuevos, disponiéndose de una
conmutacion automdtica mediante contactores. Para ello se utilizara el tablero de distribucion de 3 x
380/220 Vca existente, al cual debera realizarse por parte de la Contratista las adecuaciones que necesitase
para las conexiones de las cargas a realizar como objeto de la obra.

b) Para la alimentacion de los sistemas de iluminacion de emergencia, protecciones, comando de
interruptores, y seccionadores, sefializacion y demads servicios de corriente continua se utilizar4 el tablero
de distribucion de 110 Vcce existente.

c) Para la alimentacion de los sistemas de telecomandos y alimentaciones especiales de corriente continua
se utilizarael tablero de distribucion de 24 Vcc existente.

11.5 Aisladores.

Este punto afecta a todos los aisladores a instalar en los distintos sistemas de las subestaciones.

La aislacion de barras colectoras y aparatos se efectuara mediante aisladores de tipo soporte para interior.
Se usaran aisladores de resina epoxi.

Los aisladores deberan resistir sin inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran
producirse en condiciones de servicio, y seran disefiados para soportar los esfuerzos electrodindmicos, con
sus respectivos niveles de corto circuito.

Los aisladores deberan tener una resistencia a la rotura tal que, al soportar la maxima carga de trabajo
que pudiera producirse en servicio, el factor de seguridad no sea inferior a 1,5.

11.6 Bandejas portacables.

En la subestacion, los cables de conexion entre los diversos equipos podran ser colocados sobre bandejas
horizontales y para los cambios de nivel deberan usarse eslabones especiales para lograr la curva
correspondiente. Los soportes y las bandejas propiamente dichas seran ejecutados en acero dulce comun,
galvanizado en caliente.

Todo el proceso de mecanizacion, incluyendo el perforado de todos los agujeros, sera realizado antes de
la galvanizacion. Se construiran de modo de asegurar una ventilacion adecuada para los cables y que no
pueda producirse acumulacion de agua en las mismas. Las bandejas estaran constituidas por elementos
estandar prefabricados.

La separacion entre apoyos no sera superior a 1,50 m. Podran soportar una carga uniformemente repartida
de 20 kg por metro lineal por cada 10 cm de ancho de la bandeja, sin deformarse.

Ademas de esta carga uniformemente repartida, las bandejas estardn proyectadas para soportar sin
deformacién permanente una carga concentrada accidental de 75 kg.
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El ancho de las bandejas sera tal que incluya por lo menos 25% de espacio de reserva.

11.7 Rectificadores.

11.7.1 Generalidades.

No seran reemplazados los rectificadores existentes de 815 Vcc ni los Bancos de Traccion de 815
VCC

La tension a plena carga es de 815 VCC y 870 Vcc maxima en vacio, ello en un todo de acuerdo con lo
especificado por la norma IEC en la publicacion 146 para la clase VI en traccion pesada.

11.7.2 Caracteristicas técnicas de los Rectificadores.

a) Sobrecargas

Al respecto, los equipos cumplencon la norma IEC para la clase VI, publicacion 146.

Satisfacen las siguientes sobrecargas, previo un estado de funcionamiento minimo de 3 horas a plena
carga, sin intervalos y a la tension nominal de 815 Vcc:

- Sobrecarga 50% de la potencia nominal durante 2 horas.

- Sobrecarga 100% de la potencia nominal durante 5 minutos.

- Sobrecarga 200% de la potencia nominal durante 1 minuto.

- Sobrecarga 250% de la potencia nominal durante 30 segundos

- Sobrecarga 300% de la potencia nominal durante 10 segundos.

Dichas condiciones seran cumplidas en un todo de acuerdo con la temperatura y ensayos citados en dicha
norma, sin que se produzcan perjuicios de ningun tipo.

b) Rendimiento ciclico

El rendimiento ciclico del banco rectificador para un periodo de 24 horas debera ser superior al 97%.
Este rendimiento se determinara en base al siguiente estudio de cargas:

- 5 horas con una carga del 30%.

- 2 horas con una carga del 40%.

- 9 horas con una carga del 55%.

- 4 horas con una carga del 65%.

- 4 horas con una carga del 85%.

c¢) Tension y caida de tension

El rectificador debera entregar a las barras de distribucion de corriente continua las siguientes tensiones:
- En vacio: maxima 870 Vcc.

- Con 100% de carga nominal: 815 Vcc.

- Con 400% de carga nominal: no menor de 560 Vcc.

11.7.3 Protecciones.

Cada unidad rectificadora estaran protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos y sobretensiones internas
y externas, dichas protecciones tendran una alarma Optica y actuardn sobre los correspondientes
interruptores de media tensidn y corriente continua.

Las protecciones seran de tipo secundario, es decir indirectas, que actuaran sobre el interruptor de MT de
20 kV y el interruptor de corriente continua.

Todas las alarmas deberan ser tele-sefalizadas.

Debera efectuarse la coordinacion de la proteccion de 20 kV con las protecciones de 815 Vcc de armarios
rectificadores e interruptores principales de 815 Vcc como asi también los enclavamientos e
interconexiones entre los mismos.
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Enclavamientos y operaciones

El enclavamiento entre el interruptor de M. T. y cada interruptor de grupo sera el siguiente:

a) Por la actuacion de cualquier proteccion de tierra del Banco de Traccion, debera enviarse sefial de
disparo a los interruptores de media tension de los respectivos transformadores de traccion.

b) Por la actuacion de cualquier proteccion de arco de cualquier rectificador, debera enviarse senal
de disparo a los interruptores de media tension de los respectivos transformadores de traccion.

c) Por la actuacion de proteccion de temperatura nivel 2 de rectificador, debera enviarse sefial de
disparo al interruptor de media tension del transformador del rectificador afectado.

d) Por la actuacién de proteccion de segundo diodo fuera de servicio de una rama de rectificador,
debera enviarse sefial de disparo al interruptor de media tension del transformador del rectificador
afectado.

e) Si el seccionador del negativo esta abierto, no podra cerrarse ninguno interruptor de grupo.

11.8 Cables de MT, de traccion de corriente continua, de servicios auxiliares e internos de la
Subestacion

Los cables a utilizar seran:

Con el reemplazo del equipamiento se deberd reconectar los cables de potencia y auxiliares que se
conecten a ellos.

En el caso de los cables de 20 kV provenientes desde el exterior de la subestacion, se reconectaran a las
nuevas celdas, en el caso que los mismos no llegasen o se encuentren deteriorados, se empalmaran y
efectuaran nuevos terminales con material termo-contraible.

Los tramos internos a la subestacion de interconexion entre equipos (celdas de 20 kV y primarios de
transformadores de traccion, auxiliares y Luz y Fuerza) se reemplazaran por cables nuevos unipolares de
33 kV categoria I, cobre de 50 mm?2 de seccidon minima, aislacion XLPE y vaina exterior de PVC.

Resto de cables (multipolares de comando, sefializacion, alarma, medicion, iluminacion y fuerza motriz,
servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna, etc., cuyas caracteristicas finales seran
definidas en el desarrollo de la ingenieria), responderan en general a la Norma IRAM 2178/2179.

El alcance de provision de los trabajos y de los materiales descriptos en estas Especificaciones Técnicas
es orientativo y debe considerarse como el minimo requerido para efectuar la obra.

Con el reemplazo de los transformadores de Servicios Auxiliares se reemplazaran los cables de media
tension que los conectan al tablero a reemplazar.

Los cables a utilizar seran:

a) Media tension: los cables de media tension para la alimentacion de celdas de media tension y de los
transformadores auxiliares, podran ser tripolares o unipolares, de cobre, con pantalla metalica, en aislacion
seca de polietileno reticulado, para una tensién nominal de 33 kV, categoria I y de una seccion tal que
permita alimentar correctamente las cargas requeridas y no menor de 50 mm? de seccion. .

b) Resto de cables (unipolares, multipolares de comando, sefalizacion, alarma, medicion, iluminacion y
fuerza motriz, servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua, alimentacion en 380/220 Vca,
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cables especiales, etc., cuyas caracteristicas finales serdn definidas en el desarrollo de la ingenieria,
responderan en general a la Norma IRAM 2178/2179.

La ejecucion de los tendidos de cables subterrdncos se hara conforme a la Reglamentacion de la
Asociacion Electrotécnica Argentina.

El Contratista debera elaborar la documentacion técnica completa y definitiva, necesaria para la correcta
realizacion y verificacion de la obra de cableado en todas sus etapas y detalles comprendiendo la
Ingenieria, la Provision de cables, la Provision de empalmes y terminales, la Provision y el montaje de
soportes para el tendido de cables, la excavacion, el Tendido de cables, la Ejecucion de empalmes, los
Ensayos eléctricos, etc.

El alcance de provision de los trabajos y de los materiales descriptos en estas Especificaciones Técnicas
es orientativo y debe considerarse como el minimo requerido para efectuar la obra.

Seréan de aplicacion las siguientes normas:

IRAM 2178: "Cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos, para tensiones nominales de
1,1 kV a33kV"

IRAM 2179: "Cables de energia aislados con dieléctricos solidos extruidos. Método de ensayos para
aislaciones y envolturas (compuestos elastoméricos y termoplasticos)".

IRAM 2280: "Técnicas para ensayos de alta tension".

IRAM 9590: "Carretes de madera para cables".

IRAM 2211: "Coordinacién de la aislacion"

IRAM 2243: "Conductores, alambres y cables para uso eléctrico".

IRAM 2022: "Conductores eléctricos para cables aislados".

IEC 502

ASTM-D-2863

CEI2037-3

IEC 754-1

IEC 332 -1-3 (Cat. C)

IEC 1034

El uso de otra norma estard sujeto a la aprobacion del Contratante, debiendo el Oferente justificar su
inclusion y adjuntar copia en castellano

11.9 Planillas de Datos Garantizados

11.9.1 Celdas de 20 kV

ftem [Descripcion Unidad |Pedido Ofrecido
1 Fabricante (™
2 Marca (™
3 Modelo (*)
Aislado en SF6
4 Tipo 0 Aire
5 Instalacion Interior
6 Grado de proteccion para la envolvente (*)
7 Normas [EC/EN 62271-
1, 62271-200,
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VDE  0671-1,
0671-200
8 Tension nominal de la red kV 20
9 Tension asignada kV 24
10  |Tension de prueba a 50 Hz/1 min kV 50
11 |Tension de prueba impulso (1,2/50 ps) kV 135
13 [Frecuencia nominal Hz 50
13 |Corriente nominal de barras colectoras A 630
14  |Resistencia al arco interno En los cuatro
lados  (frente,
fondo y
laterales)
15 A (*)
Intensidad térmica asignada interruptores, seccionadores
16 |Intensidad corta duracién (1 s) kA 20
110/+10%/-
17  [Tension circuito de comando Vce 15%
18  |Material de barras Cobre
Epoxi/*poliéste
19  |Material aisladores r
20  |[Temperatura ambiente °C -5/+45
21  |Humedad % 85
22  |Peso aproximado de celda con interruptor kg (*)
23 |Dimensiones principales de la celda
a)Ancho mm Aproximado
500
b)Profundidad mm Aproximado
850
c)Altura mm Aproximado
2000
(*):  Datos a completar y garantizar por el oferente
11.9.2 Interruptor al vacio con seccionador de tres posiciones - 20 kV
ite Unida
m_ |Descripcion d Pedido Ofrecido
1 [Fabricante (*)
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2 [Marca (*)
3 Modelo (*)
4 |Ejecucion Estacionaria
5 |Grado de proteccion para la cuba en SF6 o vacio P65
6 |Uso Interior
7 [Normas [EC  62271-
100/
62271-102,
VDE 671-
100/671-102
8 |Frecuencia nominal Hz |50
9 |Medio de interrupcion Vacio
10 |Cantidad de polos 3
11 |Ejecucién ™)
13 |Tension nominal (Un) de la red kV 20
13 [Tension asignada kV |24
14 |Intensidad nominal (In) A 630
15 [Poder interrupcién en cortocircuito kA |20
16 |Corriente de cresta de la corriente admisible asignada kA |50
17 |Corriente asignada de cierre en cortocircuito kA |50
18 [Nivel de Aislacion kV (*)
Tension a impulso (1,2/50 ps) kV  |135
Tension a frecuencia industrial (1 min.) kV 150
19 [Tiempo de apertura ms (%)
20 [Tiempo total de interrupcion ms (%)
Eléctrico y
21 [Modo de accionamiento manual
110 +10%/-
22 [Tensién de comando Vee [15%
23 |Ciclos de maniobra de interruptor de vacio
Maxima cantidad de maniobras (vida util) a In N° 10.000
Maxima cantidad de maniobras en vacio N° (M)
Miéxima cantidad de operaciones en cortocircuito N° |50
25 |Ciclos de maniobra de seccionador
Numero de ciclos de maniobra mecdnicos para seccionador N° (M)
Numero de ciclos de maniobra mecénicos para seccionador de puestalN°®  [(*)
a tierra
26 [Temperatura ambiente de trabajo °C -5/+45
27 |Humedad relativa ambiente % 85
28 [Peso aproximado kg (*)
29 |Dimensiones principales
a)Ancho mm |(*)
b)Largo mm (%)
c)Altura mm  |(*)
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(*): Datos a completar y garantizar por el oferente
11.9.3 Seccionador bajo carga con fusibles HH - 20 kV
ftem |[Descripcion Unidad [Pedido Ofrecido
1 Fabricante (*)
2 Marca @)
3 Modelo (*)
4 Ejecucion Estacionaria
5 Grado de proteccion para la cuba en SF6 P65
6 Uso Interior
7 Normas [EC 62271-
105/ 60282-1,
VDE 671-
105/670-4
8 Frecuencia nominal Hz 50
9 Medio de interrupcion seccionador bajo carga-In SF6
10  |Cantidad de polos 3
11 [Ejecucion (@)
13 [Tensién nominal (Un) de la red kV 20
13 [Tensién asignada kV 24
14  [Intensidad nominal (In) A 630
15 [Poder interrupcidn en cortocircuito (fusible) kA (*)
16  |Corriente de cresta de interrup. del fusible HH kA (™
17 |Corriente de cierre en cortocircuito seccionador kA (™)
18 |Nivel de Aislacion
Tension a impulso (1,2/50 ps) kV 125
Tension a frecuencia industrial (1 min.) kV 50
Eléctrico y
19  [Modo de accionamiento manual
110 +10%/-
20  |Tensioén de comando Vce 15%
21  |Ciclos de maniobra de seccionador
Numero de ciclos de maniobra mecéanicos para/N° (*)
seccionador
Numero de ciclos de maniobra mecéanicos para/N° (*)
seccionador de puesta a tierra
22  |[Temperatura ambiente de trabajo °C -5/+45
23  |Humedad relativa ambiente % 85
24 |Peso aproximado kg (@)
25 |Dimensiones principales
a)Ancho mm (*)
b)Largo mm (*)
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‘ | c)Altura ‘mm ‘(*)

(*): Datos a completar y garantizar por el oferente

11.9.4 Transformador de servicios auxiliares 100 kVA

ite Ofrecid
m |Descripcion Unidad [Pedido 0

1  |Clase de aislacion del transformador En aceite YPF 64

2 |Marca (™

3 Modelo (*)

4  |Potencia de corto circuito de la red 350 MVA

5 |[N°de fases del sistema 3

6 |Grado de Proteccion (*)

7 [Uso Exterior

8 |Norma IEC 60076/ IEC 726

9 |Servicio Continuo

10 |Potencia nominal kVA 50

11 |Impedancia de cortocircuito total (1) 4 a 6%

13 [Tension nominal del primario kV 20

13 |Clase de aislamiento kV 24

14 |Tension nominal del secundario \% 400/231

15 |Refrigeracion ON-AN

16 |Frecuencia nominal Hz 50

17 |Grupo de conexion Dynl1

18 |Pérdidas en vacio W

19 |Pérdidas en carga W

20 |Nivel de ruido a 0,30 m dB 66

21 |Clase de aislacion primario/secundario A/A

22 |Material de los arrollamientos Cobre

23 |Clase climatica (*)

24 |Clase ambiental (*)

25 |Clase de comportamiento frente al fuego (*)

26 |Altura sobre el nivel del mar m Menor a 1000

27 [Rendimiento s/estado de carga Cos fi

1 095 0,8

25% de carga % ™ ™ ™
50% de carga % ™ & &
75% de carga % ™ ™ ™
100 % de carga % ™ & &
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28 |Rele Buchholz de doble etapa Si
Termometro de doble etapa, nivel de aceite y
29 |valvula de sobrepresion Si
30 |Regulacion 20 £2,5%, £5%, £7,5/0,400
31 [Niveles de aislacion minimos:
Primario Corta duracion 50 Hz kV (rms)|50
kV
Primario onda de impulso (1,2/50 ps) (pico) (135
Secundario Corta duracion 50 Hz kV (rms)|3
32 |Temperatura ambiente méxima °C +45
33 [Peso aproximado kg (*)
34 |Dimensiones principales
a) Alto mm *)
b) Ancho mm (*)
c) Largo mm @)

(*): Datos a completar y garantizar por el oferente
(1) Cortocircuito a 75°C

o Celdas de 3,3 kV

item |Descripcion Unidad |Pedido Ofrecido

1 Fabricante ™)

2 Marca ™)

3 Modelo (™)

4 Tipo Aislado en SF6 o Aire

5 Instalacion Interior

6 Grado de proteccion para la envolvente (™)

7 Normas IEC/EN 62271-1, 62271-
200, VDE 0671-1, 0671-200

8 Tension nominal de la red kV 3,3

9 Tensién asignada kV 3,6

10 |Tension de prueba a 50 Hz/1 min kV 7

11 |Tensién de prueba impulso (1,2/50 us) kV 125

12  |Frecuencia nominal Hz 50

13 |Corriente nominal de barras colectoras|A 630

14  |Resistencia al arco interno En los cuatro lados (frente,
fondo y laterales)

15 Intensidad térmica asignadaA )

interruptores, seccionadores
16 |Intensidad corta duracion (1 s) kA 16
17 |Tension circuito de comando \ele 110/+10%/-15%
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18 |Material de barras Cobre
19 |Material aisladores Epoxi/*poliéster
20 |Temperatura ambiente °C -5/+45
21 |Humedad % 85
Peso aproximado de celda con
22 |interruptor kg ™)
23 |Dimensiones principales de la celda
a) Ancho mm Aproximado 500
b) Profundidad mm Aproximado 850
c)Altura mm Aproximado 2000

Datos a completar y garantizar por el
(*): oferente

INTERRUPTOR 3,3 kV

item |Descripcion Unidad |Pedido Ofrecido

1 Fabricante (™)

2 Marca (™)

3 Modelo ™

4 Ejecucién Estacionaria
Grado de proteccién para la cuba en

5 SF6 o vacio IP65

6 Uso Interior

7 Normas IEC 62271-100/

62271-102, VDE 671-100/671-
102

8 Frecuencia nominal Hz 50

9 Medio de interrupcion Vacio

10 |Cantidad de polos 3

11 |Ejecucion @)

12  [Tensién nominal (Un) de la red kV 3,3

13 |Tension asignada kV 3,6

14  |Intensidad nominal (In) A 630

15 |Poder interrupcion en cortocircuito kA 16

16 |Corriente de cresta de la corrientekA 16
admisible asignada
Corriente asignada de cierre en

17 |cortocircuito kA 16

18 |Nivel de Aislacion kV )
Tension a impulso (1,2/50 ps) kV 125
Tension a frecuencia industrial (1 min.)kV 7

19 [Tiempo de apertura ms (*)
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20 |Tiempo total de interrupcion ms (™)
21 |Modo de accionamiento manual
Sin  necesidad de fuente
22 |[Tipo de proteccion externa de energia.
Ciclos de maniobra de interruptor de
23 |vacio
Maxima cantidad de maniobras (vida
atil)a In N° 10.000
Maxima cantidad de maniobras en
vacio N° ™
Maxima cantidad de operaciones en
cortocircuito N° 50
25 |Ciclos de maniobra de seccionador
Numero de ciclos de maniobralN° (™)
mecanicos para seccionador
Numero de ciclos de maniobralN° ™
mecanicos para seccionador de puesta
a tierra
26 |Temperatura ambiente de trabajo °C -5/+45
27 |Humedad relativa ambiente % 85
28 |Peso aproximado kg (*)
29 |Dimensiones principales
a) Ancho mm ™
b) Largo mm (*)
c)Altura mm (*)

Datos a completar y garantizar por el
(*): oferente

11.9.5 Transformador de Luz y Fuerza 20/2,2 kV, 300

kVA

ite Oftrecid
m  [Descripcion Unidad |Pedido 0

1 |Clase de aislacion del transformador En aceite YPF 64

2 |Marca ™

3 |Modelo (*)

4  |Potencia de corto circuito de la red 350 MVA

5 |N°de fases del sistema 3

6 |Grado de Proteccion (™
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7 |Uso Exterior
8 |Norma IEC 60076/ IEC 726
9 |Servicio Continuo
10 |Potencia nominal kVA 300
11 |[Impedancia de cortocircuito total (1) 4 a 6%
13 [Tensién nominal del primario kV 20
13 |Clase de aislamiento kV 24
14 |Tensién nominal del secundario \ 2.200
15 [Refrigeracion ON-AN
16 |Frecuencia nominal Hz 50
17 |Grupo de conexién Dynl1
18 [Pérdidas en vacio \
19 |Pérdidas en carga 4
20 [Nivel de ruido a 0,30 m dB 66
21 |Clase de aislacion primario/secundario A/A
22 |Material de los arrollamientos Cobre
23 |Clase climatica (*)
24 |Clase ambiental @)
25 |Clase de comportamiento frente al fuego (™
26 |Altura sobre el nivel del mar m Menor a 1000
27 [Rendimiento s/estado de carga Cos fi
1 095 0,8
25% de carga % ™ ™ ™
50% de carga % ™ ® ™
75% de carga % ™ & @&
100 % de carga % ™ ™ @
28 |Rel¢ Buchholz de doble etapa Si
TermoOmetro de dobre etapa, nivel de aceite y
29 |véalvula de sobrepresion Si
30 |Regulacion 20 +2,5%, £5%, £7,5/0,400
31 |Niveles de aislacion minimos:
Primario Corta duracion 50 Hz kV (rms)[50
kV
Primario onda de impulso (1,2/50 ps) (pico) |135
Secundario Corta duraciéon 50 Hz kV (rms)3
32 |Temperatura ambiente méxima °C +45
33 [Peso aproximado kg (*)
34 |Dimensiones principales
a) Alto mm (%)
b) Ancho mm *)
c) Largo mm (*)

(*): Datos a completar y garantizar por el oferente
(1) Cortocircuito a 75°C
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS — CABLE 33 KV UNIPOLAR

Planilla de Datos Garantizados - Cable 33 kV

Planilla N° 1

ftem Caracteristicas Unidad Valor Especificado Valor Garantizado
1 Caracteristicas Generales

1,1 Marca

1,2 | Tipo

1,3 | Norma IRAM 2178/9 - IEC 60502

1,4 | Tensién Nominal kV 19/33

1,5 | Tensién Maxima kV 36

1,6 | Categoria |

1,7 | Numero de Fases 1

1,8 | Numero de Conductores y Seccion Nominal N x mm? *)
1,9 | Armadura Si
1,10 | Diametro exterior aproximado mm

1,11 | Radio minimo de curvatura instalado. m

1,12 | Radio minimo de curvatura instalado.

1,13 | Masa aproximada Kg/km
1,14 | Temperatura maxima de Operacién Normal °C 90
1,15 | Temperatura maxima de corto circuito °C 250
1,16 | Reactancia a 50 Hz Ohm/Km
2 Conductor
2,1 | Seccién Nominal mm? *)
2,2 | Material Cobre electrolitico

2,3 | Forma

2,4 |Clase
2,5 | Tipo Circular Compacto
2,6 | Numero de Alambres
2,7 | Diametro del Conductor Aproximado mm
2,8 | Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C Ohm/km
2,9 | Resistencia eléctrica a 90 °C y a 50 Hz Ohm/km
& Capa Semiconductora Interna sobre el conductor
3,1 | Material Polietileno Reticulado
3,2 | Espesor minimo mm
3,3 | Espesor minimo absoluto mm
3,4 | Resistividad maxima a 20 °C Ohm.cm
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Resistividad maxima a maxima temperatura de
3,5 . Ohm.cm
operacion normal
4 Aislacién
41 Material Polietileno Reticulado
4,2 | Espesor promedio minimo mm
Antes de envejecer
4,3 | Resistencia minima a la traccion N/mm?
4,4 | Alargamiento de rotura, minimo %
Después de envejecer
4,5 | Resistencia a la traccion N/mm?
4,6 | Variacion maxima %
4,7 | Alargamiento a la rotura
4,8 | Variacion maxima %
4,9 | Alargamiento permanente maximo %
5 Capa semiconductora interna sobre el aislante
51 Material Polietileno reticulado
5,2 | Espesor mm
5,3 | Resistividad maxima a 20 °C Ohm/km
5,4 | Resistividad maxima a temperatura de trabajo. Ohm/km
6 Pantalla electrostatica
6,1 Material Cobre electrolitico
6,2 | Seccién nominal mm?
6,3 | Resistencia maxima en CC a 20 °C Ohm/Km *)
6,4 | Formacién
7 Cubierta de separacion interna
7,1 | Material PVC
7,2 | Namero de flejes
7,3 | Espesor nominal de cada fleje mm
8 Cubierta Exterior
8,1 | Material ST2 (IRAM 2307)
8,2 | Tipo
8,3 | Espesor promedio minimo mm 3,7
Antes de envejecer
8,4 | Resistencia minima a la traccion N/mm?
8,5 | Alargamiento de rotura minimo %
después de envejecer
8,6 | Resistencia minima a la traccion N/mm?
8,7 | Resistencia a la traccion
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8,8 | Variacion maxima %
8,9 | Alargamiento de rotura minimo %
8,10 | Alargamiento a la rotura
8,11 | Variacion maxima %
9 Intensidad de Corriente Admisible
Cables unipolares disposicién plana enterrados
9,1 | con temperatura del terreno de 25 °C, a 1 m de A *)
profundidad
10 Acondicionamiento - S/IRAM 9590
10,1 | Largo de expedicién m 250
10,2 | Tolerancia por largo % +/- 5%
10,3 | Acondicionado Carretes
10,4 | Diametro exterior del carrete mm
10,5 | Diametro interior del carrete mm
10,6 | Diametro del buje del carrete mm
10,7 | Ancho del carrete mm
10,8 | Peso vacio del carrete Kg
10,9 | Peso conde carrete con cable kg

11.9.6 OTROS DATOS GARANTIZADOS:
Ademas de las Planillas de Datos Garantizadas que se han adjuntado, el oferente debera acompafiar
también las Planillas de Datos Garantizados de los componentes que formen parte de los tableros y demas
elementos incluidos en su propuesta, como ser:

e Fusibles de 20 kV

e Transformadores de Tension de 20 kV

e Transformadores de Corriente de 20 kV

e Medidor de energia activa

Articulo 12.- LISTADO DE PLANOS ADJUNTOS

Plano 1 Unifilar 20 kV

Plano 2 Unifilar 815 Vcc

Plano 3 Unifilar Tablero 110 Vcc
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Plano 4 Unifilar Tablero 24 Vcc
Plano 5 SE J L Suarez planta baja

Plano 6 SE J L Suarez planta alta

Articulo 13.REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

A continuacién, se estableceran las pautas contractuales basicas, documentacion y requisitos en
materia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad para contratistas, subcontratistas y prestadores de

servicios de ADIF.

En caso que la Contratista esté certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y/o ISO 45001, o
posea un sistema de gestion implementado, podra acordar con CASS ADIF utilizar su propia metodologia

de gestion.

La Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute, incluyendo aquellas

que haya subcontratado.

Deberd asegurar la comunicacion de las responsabilidades y disponibilidad de los recursos
adecuados, con el objeto de llevar a cabo la gestion, implementando controles en etapa temprana
detectando potenciales problemas que permitan identificar los riesgos, evitando demoras e impactos en

cuanto a:

e Seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria.
e El Ambiente y la comunidad.

e Disminucién de la vida util de los bienes.

e Seguridad de los proyectos.

e Incremento de plazos de obra.

13.1. GLOSARIO

e AyS: Ambiental y Social
e (CASS: Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad

e EAS: Estandares Ambientales y Sociales
PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 199 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 198

e PC: Plan de Calidad.

e PGAyS: Plan de Gestion Ambiental y Social.

e PGAySc: Plan de Gestion Ambiental y Social para la etapa constructiva.
e PGMO: Procedimiento de Gestion de Mano de Obra

e PS: Programa de Seguridad.

e SSO: Seguridad y Salud Ocupacional

e UT: Uniodn transitoria.

e Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u otros, que incluye toda la
informacion del proyecto y certifica que un determinado producto y/o servicio se ha realizado
conforme a los requisitos del Contrato.

e Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo de ejecucion del
proyecto.

13.2 PERSONAL

Ver punto 5.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION PROPUESTA.

13.3. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

13.3.1. AL INICIO
Al inicio de las tareas se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:
e La Contratista debera tener aprobado el Plan de Calidad (PC) por la Gerencia CASS en conjunto
con el Especialista de Obra ADIF, el cual debera estar adecuado a los requerimientos del presente
pliego.

e La Contratista serd responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que ejecute
incluyendo las tareas que haya subcontratado.

e El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del proyecto, deberd demostrar
experiencia en base de educacion, formacion y habilidades en relacion a las tareas a desempefiar,
a criterio de ADIF.

e El control de los documentos y formularios que hacen a la realizacion de este Contrato deberan
estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el presente pliego. La seleccion de
subcontratistas y proveedores sera de acuerdo a los requisitos del Contrato.

e Presentar un indice preliminar de Dossier de Calidad y entregarse el mismo para su aprobacion
segun lo indica el Plan de Calidad.

e En correspondencia al Plan de Calidad y asociado a los suministros, La Contratista debera
presentar para aprobacion los procedimientos operativos aplicables:

o Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u operadores.
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o Procedimiento de embalaje, transporte, entrega.
o Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test).
o Procedimiento de devolucion ante incumplimiento de requisitos.

o Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas/preventivas
provenientes de inspecciones y auditorias, segin lo indicado en las Guias de Gestion
GCASS-GG-11 “Gestion de hallazgos”, GCASS-GG-02 “Auditorias de Gestion CASS” y
GCASS-GG-13 “Inspecciones CASS”.

e Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIF en fabrica y/o muestras recibidas
en sitio.

e Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato, por La Contratista o por la(s)
subcontratista(s) deberan estar conforme a los riesgos indicados en el Plan de Calidad, contar con
los certificados de calidad correspondientes, estar inspeccionados, liberados y con su trazabilidad.
Antes de su utilizacién se deberan presentar a ADIF los registros asociados a su liberacion,
conforme a los establecido en la Guia de Gestion GCASS-GG-13 “Determinacion de Niveles de
Inspeccion de suministros” y formularios acordados con ADIF.

e Calificar los procesos especiales de Obra. La contratista deberd mantener todos los registros que
hacen al control de calidad.

A. PLAN DE CALIDAD

Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir durante el Proyecto,
ADIF requiere que la Contratista elabore y aplique un Plan de Calidad, segun se establece en la Guia de
Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del Plan de Calidad” y formulario asociado.
El Plan de Calidad estard conformado por el Plan de Gestion de Calidad y del Plan de Control de Calidad.
Estos documentos deberdn ser sistematicamente actualizados siguiendo la planificacion de obra y los
cambios que pudieran surgir en el transcurso de la misma.
Plan de Gestion de Calidad
El Plan de Gestion de Calidad, describe la metodologia y contiene los procedimientos y formularios para
la mejora del sistema y el aseguramiento de la calidad de la ejecucion de las tareas con respecto a los
requisitos definidos en el presente pliego.
Es un documento a través del cual se detalla como debe ser el accionar que garantice la calidad de los
proyectos, productos o procesos, qué recursos seran necesarios y quienes seran los encargados de aplicar
el plan.
Al. Planificacion
El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos, procedimientos, etc.) y la
estrategia a implementar para su correcta aprobacion y distribucion, asi como la gestion de cambios de
dichos documentos.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La Contratista debera realizar un andlisis de los riesgos que estara indicado en el Plan de Calidad, segiin
se establece en la Guia de Gestion “Elaboracion Plan de Calidad” y formularios asociados. Asociado a los
suministros, se debera realizar el andlisis de los riesgos y la determinacion de los niveles de inspeccion de
todos los suministros a emplear segun el alcance del pliego, guias de gestion y formulario acordados con
ADIF.
A2. Apoyo
Recursos
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La contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar adelante la gestion e
implementacion del Plan de Calidad.
Debera elaborar un Plan de calibracion, el cual le permita identificar todos los equipos € instrumentos que
necesitara para tal fin.
Dicho Plan debera describir los equipos y dispositivos de inspeccion, medicidon y ensayos, necesarios con
su calibracion vigente, para asegurar la correcta ejecucion de obra, detallando identificacion, antigiiedad
y su trazabilidad con sus certificados de calibracion / contraste.
Dichos certificados deberan estar disponibles para la inspeccion en cualquier momento.
Previo a la ejecucion de las actividades indicadas en el Plan de Calidad, se debe asegurar el correcto
funcionamiento y estado de calibracion de todos los instrumentos, equipos de medicion y ensayos
detallados en el plan y durante la vigencia del contrato.
El especialista de Obra podra exigir la recalibracion de los mismos, cuando lo juzgue necesario y aiin
dentro del periodo de validez.
La Contratista debera contar con un laboratorio propio o de terceros con probados antecedentes, que
disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la verificacion de los elementos y trabajos ejecutados
conforme a los establecido en el Plan de Calidad. Este laboratorio debera ser aprobado por ADIFSA.
Los laboratorios de ensayos deberan ser acreditados por el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA)
o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibracion y Medicion (SAC) con instrumentos
calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales. Los certificados de los patrones
deberan tener intervalos de calibracion; preferiblemente con un control anual o minimamente un control
bianual.
En el caso de que el laboratorio sea propio deberd contar con la infraestructura y recursos necesarios ¢
idoneos para efectuar los ensayos establecidos en el Plan de Calidad, que permita asegurar el proyecto y
control de los trabajos. La Contratista presentara el CV del Jefe de Laboratorio propio, propuesto para su
aprobacion por ADIF.
ADIF tendra acceso al Laboratorio para supervisar los ensayos que realice La Contratista y tendran a su
disposicion la totalidad del instrumental del mismo. Asimismo, ADIF debera contar con el acceso a las
instalaciones y/o fabrica de proveedores de La Contratista.
Competencia
La Contratista debera determinar la competencia necesaria para la realizacion de las tareas que afecten el
desempefio y la eficacia del sistema de Gestion y Control de Calidad.
Para ello debera elaborar un Plan de capacitaciones de acuerdo con la Guia de Gestion GCASS-
GG-17 “Capacitacion CASS” que permita capacitar e involucrar al personal en los planes o programas
detallados en el Plan de Calidad.
Dicho Plan de capacitacion debera considerar:
Difusion del Plan de Calidad a todo el personal del contrato al inicio del mismo.
Difusion de los aspectos de control del PIE al inicio de cada actividad y a la incorporacion de cada grupo
de trabajo nuevo.
Necesidades detectadas como resultados de desvios ocurridos y acciones correctivas necesarias.
Seran generados los registros correspondientes. Cuando corresponda se dara participacion a ADIF, no
siendo su ausencia motivo para no ejecutar estas actividades.
Focalizar en el Plan de capacitacion de Calidad las siguientes actividades:

e Forma de ejecucion de los trabajos.

e Aspectos que seran inspeccionados.

e Registros a confeccionar.
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e Instrumentos, equipos y dispositivos de inspeccidon, medicién y/o ensayos necesarios para la
actividad.

e Estado de uso (mantenimiento) y calibracion de los mismos.
e Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de ADIF.

e Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de obra para esa actividad; e;j.:
Planos, procedimientos, permisos, credenciales, etc.

A3. Operacion
La Contratista emitira mensualmente al Especialista de Obra, junto al certificado, un reporte con los
avances de la gestion de calidad y con los siguientes contenidos:
Actualizacion del Plan de Calidad y documentos asociados, en caso de cambios de alcance y/o tareas.
Estado del tratamiento de los hallazgos registrados y su solucién (No conformidades, disposiciones,
acciones correctivas y difusion de buenas practicas), destacando en especial aquellos que son criticos.
Indicadores de calidad y su andlisis de tendencia, conforme a los establecido en la Guia de Gestion
GCASS-GG-22 “Indicadores de Gestion y de Producto” y formularios acordados con ADIF.
Coordinar la calificacion de procesos especiales en etapa temprana y previo a la ejecucion de las tareas
asociadas, considerando sus riesgos asociados.
La Contratista debera definir una metodologia para detectar, identificar y tomar accién inmediata para la
solucion de los hallazgos, manteniendo una trazabilidad sistematica de acciones, decisiones, resultados y
niveles/ funciones responsables involucrados.
Control de los procesos, productos y servicios
Plan de Control de Calidad

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se deberd confeccionar el Plan de
Control de calidad, cominmente denominado Plan de Inspeccion y Ensayos (PIE), el cual describe la
metodologia para la ejecucion de las inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el
cumplimiento de los requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Este también contiene los criterios para

registrar dichas actividades.

La contratista deberd generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de trabajo dentro del
alcance del contrato conforme a los establecido en la Guia de Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del
Plan de Calidad” y formulario asociado.
Para su elaboracion se tendra en cuenta:

e Lametodologia de trabajo propuesta.

e Los requisitos legales, normativos y regulatorios.
e Los riesgos potenciales y los identificados.

e Y debera contener una descripcion detallada de:

e Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspeccion y Ensayos resulte
aplicable.

e La actividad o variable a controlar.

e La frecuencia de control de cada actividad o variable.
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e Puntos de detencidn obligatoria (participacion obligatoria de ADIF para prosecucion).
e Normas de aplicacion, procedimientos, planos o especificaciones técnicas.

e Criterios de aceptacion y rechazo.

e Requerimientos de certificacion, calificacion, registros, identificacion y trazabilidad.

e Determinacion de Niveles de Inspeccion de los Suministros.
Produccion y provision del servicio
Se debera asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en:
Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes de fabricantes
calificados donde no se requiere relacion entre el material y documentos. De ser requerido, cuenta con
identificacion de origen. La aceptacion de estos productos no depende de su certificacion.
Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relacion biunivoca entre el material y el
certificado de ensayos durante la recepcion y el almacenaje del material. Una vez retirado del area de
almacenaje, no requiere de su identificacion unitaria. Ej: Chapas galvanizadas, Cafios galvanizados,
buloneria, esparragos, gabinetes, etc.
Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relacion biunivoca entre el material y el certificado de
ensayos desde el periodo de fabricacion al montaje. Esta relacion debe formar parte de la documentacion
final de la provision. Ej: Semaforos, formadoras de cambios, relés ferroviarios, caja de relés, detectoras
de cambios, cables, enclavamiento electromecénico, contadores de eje, etc.
La Contratista notificard con 30 dias corridos de anticipacion, aquellas liberaciones de materiales en
fabrica del proveedor, en las cuales ADIFSA haya solicitado participar.
Debera tener en cuenta:

e Las partes que estardn presentes y su respectivo rol en la inspeccion o el ensayo.
e Registros asociados a ser emitidos.

e La tarea se considerard finalizada una vez ejecutadas las inspecciones, ensayos y firmados los
registros correspondientes.

13.3.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
A partir de la aprobacion del Plan de Calidad PC, conformado por el PGC y PCC, la Contratista debera
dar seguimiento a las siguientes actividades:
a. Verificar e inspeccionar la ejecucion de las tareas del proyecto, servicios/suministros y presentar
los registros segun ADIF lo requiera.

b. Informara Calidad ADIF los hallazgos en forma inmediata, realizar el analisis de causa y propuesta
de las acciones correctivas segun el PGC.

Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIF.

Generar y resguardar la informacion respaldatoria del proyecto en el dossier de Calidad y mantener
a disposicion para la certificacion AD.

e. Reportar mensualmente los avances de la gestion de calidad.
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f. Reportar indicadores/estadisticas aplicables consensuados con ADIF, monitoreando la tendencia
de sus resultados segun los riesgos de la obra, registros y acciones de seguimiento, conforme a los
establecido en la Guia de Gestion GCASS-GG-22 y formulario acordados con ADIF.

g. Ante inspecciones y/o auditorias de ADIF, la Contratista deberd tener siempre disponible en sitio:
e Laingenieria constructiva.
e Especificaciones técnicas de trabajo.
e Procedimientos aprobados.
e Los instrumentos trazables con sus certificados de calibracion.
e Las capacitaciones realizadas.

h. Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y auditorias ADIFSA, seran
consensuadas con la Contratista.

I. Los laboratorios de ensayos deberan ser acreditados por el Organismo Argentino de Acreditacion
(OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibracion y Medicion (SAC) y
sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales. Se deberan
seguir los lineamientos descriptos en el inciso A2. Apoyo — Recursos, de este pliego.

A. PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista ejecutara los controles de calidad aplicables en la ejecucion de las tareas asociadas al
Proyecto Ejecutivo se llevaran de acuerdo a los lineamientos del PGC.

La Contratista adecuara dichos controles a través de metodologias establecidas incluyendo en esta
adecuacion a las subcontratistas para esos servicios.

B. SUMINISTRO DE PRODUCTOS

La Gestion de Compra de producto se llevara de acuerdo con las pautas establecidas en el pliego. Se
deberan incluir todos los suministros seglin el alcance, materiales y servicios subcontratados, que influyan
en la calidad del proyecto.

Se debera realizar la determinacion de niveles de inspeccion de todos los suministros a emplear seglin las
especificaciones técnicas de los suministros, los riesgos y el alcance del pliego, conforme seglin aplique a
los establecido en la Guia de Gestion GCASS-GG-13 “Determinacion de Niveles de Inspeccion de
suministros” y formulario acordados con ADIF.

Se deberan presentar los certificados de calidad de los suministros requeridos, garantizando la calidad de
los mismos, en el plazo adecuado para ejecutar los trabajos a tiempo.

Se debera establecer e implementar las inspecciones y ensayos u otras actividades necesarias para asegurar
que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.

En el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas requeridas en la provision de los
suministros, ADIFSA podra habilitar a la inspeccidon de obra a solicitar a la Contratista la inmediata
realizacion de ensayos de contra muestras o el inmediato retiro de los suministros que produzcan un riesgo,
evitando demoras e impactos en la calidad de la obra.

C. PRESTACION DE SERVICIOS

Operador logistico, carga, descarga, manipuleo y estiba
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La contratista sera responsable de la Gestion y Control de la Calidad de los trabajos descriptos en el
alcance del presente pliego aplicada tanto a las tareas de la Contratista de ADIF como de las
subcontratadas.

Deberéa presentar la metodologia de trabajo en la cual incluya los procedimientos que describan las pautas
de control de los siguientes aspectos:

e El estado general de las zonas de acopio y sus accesos, y el mantenimiento de las mismas con
drenajes adecuados evitando la acumulacion del agua.

Condiciones generales de carga, descarga, manipulacion y estiba de los materiales.

En cualquier caso, esta prohibido el uso de cadenas en contacto directo con el producto.

Seguir los lineamientos y recomendaciones del fabricante y/o requerimientos ADIF.

La carga y descarga de los insumos sin que los mismos sufran deformaciones, utilizando los
elementos de izajes que mejor se adapten para dichas operaciones.

Previo al inicio de la prestacion del servicio la contratista debera presentar para aprobacion procedimientos
de:

e Cargay descarga.
e Manipulacion y acopio de los suministros.

e Verificacion del estado y mantenimiento de las superficies de acopio.
D. MEJORA

La Contratista participard cuando ADIF lo requiera, en la deteccion de las Propuestas de Mejora y Buenas
Practicas que surjan como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

La Contratista ante la deteccion de una no conformidad debera analizar las causas e implementar las
acciones consecuentes a partir de dicho analisis, definiendo responsables y un plazo de ejecucion para la
verificacion de la eficacia de dichas acciones.

Una vez ejecutada la accion inmediata o contingente se aplicara la accion correctiva con el fin de eliminar
la causa raiz.

Las acciones se generaran en base al analisis de la informacion/datos procedentes de:

e Inspecciones y auditorias internas.

e Analisis de riesgos y oportunidades.

e Verificacion de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.
e No conformidades reiteradas.

e Anadlisis estadistico de indicadores y cumplimiento de objetivos.
13.3.3. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberd entregar completa la Lista de Pendientes, la cual ADIF tomara
para evaluar el estado de situacion del final de obra.
La Contratista debera realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepcion Provisoria:

. Cerrar la documentacion propia y de los subcontratistas para su resguardo durante el periodo de
garantia, a ser entregada a ADIF.

. Compilar la documentacion de calidad siguiendo el indice dossier y presentar el mismo.
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. Entregar en formato digital a CASS ADIF la documentacion, incluyendo el cierre de las no
conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de pendientes completa, etc.

13.4. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
13.4.1. AL INICIO

A. DOCUMENTACION A PRESENTAR

En un plazo maximo de 30 dias corridos desde la Orden de Inicio de obra la Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

Al. Permisos Ambientales. La Contratista debera gestionar ante las Autoridades de Aplicacion de cada
jurisdiccion los permisos y habilitaciones, los que seran presentados a ADIF mediante un cronograma de
gestion.

La ejecucion de las tareas quedara condicionada al cumplimiento de las resoluciones y dictamenes que
emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales competentes.

Si existiese la presencia de residuos peligrosos propios de la infraestructura, la Contratista debera contar
con las autorizaciones correspondientes y realizar las inscripciones necesarias con antelacion suficiente a
fin de evitar demoras en la ejecucion de la obra.

De lo dicho anteriormente, cabe aclarar que en el caso particular de la descontaminacion de equipos y la
eliminacion de los Bifenilos Policlorados (PCB) de aceites o aparatos que los contengan deberan ser
tratadas como residuos peligrosos y quedaran comprendidas en los considerandos de la Ley N.° 24.051 y
demas normas concordantes en los ambitos provincial y municipal, debiendo el operador destinado a tal
fin estar registrado en cada uno de los registros jurisdiccionales correspondientes. Asimismo, se debera
llevar un registro y trazabilidad de cada uno de los manifiestos y protocolos utilizados en dicha tarea.

A2. Matriz Legal Ambiental. La Contratista deberd desarrollar una matriz legal ambiental que indique
las obligaciones estipuladas por la normativa para las diferentes jurisdicciones que abarque el Proyecto.
Esta matriz deberd actualizarse periddicamente, de acuerdo con el siguiente formato:

Norma | Organismo | Aspecto | Obligacion | Requisito/permiso asociado | Plazo | Observaciones

A3. Linea de Base. La Contratista debera realizar y presentar a ADIF, un informe de relevamiento inicial
o linea de base, donde se describird y registrara fotograficamente el estado previo de las zonas a intervenir,
con el objeto de conocer las caracteristicas del entorno e identificar eventuales afectaciones, como también
determinar las responsabilidades y alcance de las tareas de recomposicion final.

Debera formar parte del informe de linea de base, la eventual presencia de pasivos ambientales (basurales,
rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, etc.), como asi también cualquier punto relevante que
surgiera de este diagnostico.

La Linea de Base se complementard con muestreos y andlisis ambientales de suelo (Hidrocarburo totales
de petroleo y BTEX), realizados en los sitios mas relevantes de cada obrador (talleres, recinto de residuos
peligrosos, acopio de combustibles/pinturas, etc.).

La Contratista propondra cantidad y ubicacion de los puntos de muestreo representativos, para la
aprobacion de ADIF.

Los muestreos y andlisis deberan ser realizados por laboratorios habilitados e inscriptos en la Autoridad
de Aplicacion, en caso de corresponder.
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Ad4. Analisis de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales. La Contratista elaborara la matriz de
Analisis de Impacto Ambiental del Proyecto, de acuerdo a la metodologia constructiva utilizando el
formato de la Guia de Gestion GCASS-GG-04 “Elaboracion de matriz de identificacion de aspectos y
evaluacion de impactos ambientales”.

AS. Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAYyS).

La Contratista elaborara un Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAySc) para la etapa constructiva y
serda de cumplimiento obligatorio para la Contratista principal y todas sus subcontratistas.

Dicho Plan debera elaborarse respetando el formato de secciones e instrucciones definidas en la Gltima
revision de la Guia de Gestion GCASS-GG-16 “Elaboracion de PGAyS™.

El PGAySc sera confeccionado considerando:

. Los Estandares Ambientales y Sociales del Banco Mundial.
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework

+ La matriz de requisitos legales ambientales (A2)

* La linea de base (A3)

* El analisis de riesgos e impactos ambientales y sociales (A4)

» Las medidas de proteccion ambiental y social especificadas en el presente Pliego (B)
« El Procedimiento de Gestién de Mano de Obra elaborado para el proyecto (PGMO)!>

Dicho Plan debera elaborarse respetando el formato de secciones e instrucciones definidas en la ultima
revision de la Guia de Gestion GCASS “Elaboracion de PGAySc”.

B. MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL Y SOCIAL ESPECIFICAS

Se deberan adoptar las medidas de proteccion ambiental y social que se detallan a continuacion, con el
objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales que pudiesen producirse durante el
desarrollo de las actividades constructivas.

B1. Capacitacion e Induccion.

Las inducciones en materia ambiental y social, se brindaran a todo el personal afectado al Proyecto en el
sitio de Obra (propio y de subcontratistas) e independientemente del nivel jerarquico. El objetivo sera
capacitar e involucrar al personal en los planes o programas detallados en el PGAySc.

Ninguna persona del Contratista y/o subcontratistas ingresara al sitio de trabajo sin haber recibido
previamente la Induccién socio-ambiental del Proyecto. Las inducciones se realizaran al inicio de las
actividades del personal y deberan abordar temas ambientales especificos para el manejo de sustancias,
residuos y Plan de Contingencias. En cuanto a la tematica social, debera ser obligatorio como parte de la
induccion la tematica de género, violencia y acoso laboral.

15 Se podra consultar en https://servicios.adifse.com.ar/cprm/
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Ademas, se dictaran capacitaciones periddicamente siguiendo un cronograma anual, de las medidas
contempladas en los programas que conforman el PGAySc, en donde se deberd tener en cuenta como
minimo el dictado de los siguientes contenidos:

Medidas de Proteccion y Manejo Ambiental.

Reporte de Accidentes e incidentes / Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencias.
Gestion Integral de Residuos (incluyendo los Residuos Especiales / Peligrosos).

Orden y limpieza.

Manejo de sustancias peligrosas.

Plan de Participacion de partes Interesadas / Relacionamiento con la comunidad'®.
Sustentabilidad y uso racional de los recursos.

Marco laboral y mecanismos de atencion de quejas y reclamos.

Codigo de conducta y protocolo de actuacion frente a situaciones de violencia (con relacion a la
prevencion de riesgos de acoso, abuso y explotacion sexual entre otras cosas).

Integracion de la perspectiva de género y diversidades.

Salud y seguridad de la comunidad, incluyendo medidas preventivas ante Dengue, Zica,
Chicungunya y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Las capacitaciones deberan ser planificadas con diferentes metodologias, es deseable que sean
participativas, utilizando diferentes instrumentos (audiovisuales, cuestionarios, simulacros, etc.).

Deberan documentarse a través de registros de asistencia, incluyendo informacion sobre:

El tema abordado,
El contenido y la metodologia de capacitacion,
Duracion de la capacitacion

Sector y subcontratista al que pertenece

El plan de capacitacion anual deberd ser lo suficientemente flexible para poder ajustarse a los potenciales
cambios que pudiese sufrir el cronograma de actividades de obra. Al mismo tiempo deberad contemplar,
la incorporacion de capacitaciones refuerzo en base a los posibles hallazgos u observaciones que pudiesen
surgir de la propia gestion.

16 Se encuentran los documentos disponibles https://servicios.adifse.com.ar/cprm/
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Ademas, se dictaran capacitaciones periodicamente siguiendo un cronograma anual, de acuerdo a la Guia
de Gestion GCASS-GG-17 “Capacitacion CASS” y registrarse utilizando la ultima version de sus
formularios asociados.

B2. Manejo del sistema fisico-natural

Las medidas de mitigacion identificadas para el manejo integral del sistema fisico-natural tienen como
objetivo la preservacion del espacio fisico definido como area del obrador, evitando asi las consecuencias
que podrian generar las diversas tareas. Estan orientadas a cumplir las recomendaciones de todos los
EASs, especialmente del EAS 3: Eficiencia en el uso de recursos y prevencion y gestion de la
contaminacion; EAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad y EAS 6: Conservacion de la Biodiversidad
y gestion sostenible de los recursos naturales vivos.

Flora:

e Se debera desmalezar y limpiar Ginicamente el 4rea definida para accesos y obradores, a fin de
impactar lo menos posible la vegetacion del 4rea ocupada.

e Para la instalacion y distribucion de obradores se priorizaran sitios donde no sea necesaria la
remocion de arboles y arbustos.

e Unicamente se afectard a los ejemplares arbdreos que vertical u horizontalmente se encontraren
dentro de las distancias minimas de seguridad.

e En caso de tratarse de especies nativas y/o con valor ecosistémico o paisajistico relevante, se

propondré un plan compensatorio de reforestacion.
Suelo:

e Se deberan implementar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los procesos
constructivos y todas las actividades realizadas por equipamientos, maquinarias y personas, eviten
o minimicen la contaminacién del suelo, especialmente la causada por la produccién y/o
disposicion inadecuada de residuos solidos y liquidos en obradores, depositos de materiales,
depositos de maquinarias, estacionamientos y de todas otras instalaciones que pudieran afectar
directa o indirectamente la calidad del suelo.

e Se priorizara la ubicacién de obradores en areas previamente intervenidas, para disminuir el
impacto sobre el suelo.

e Se utilizaran bateas o recipientes para evitar vuelcos de hormigén de camiones mezcladores/
mixers sobre el suelo. En caso de producirse, se debera recoger de manera inmediata,
recomponiendo las condiciones del sitio. El residuo se gestionara como residuo inerte.

e Se deberan establecer los lugares de circulacion y estacionamiento de vehiculos y maquinarias, y
aplicar la sefalizacion correspondiente en los caminos, accesos y areas de trabajo, con el fin de
evitar la compactacion innecesaria del suelo y/o de manera incontrolada.

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 210 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 209

No se permitird bajo ningliin aspecto acumular material de desecho fuera de las zonas permitidas.
La disposicion final de estos materiales se deberd proceder en funcion de las caracteristicas del
medio receptor y de la legislacion vigente.

En caso de realizar tareas de mantenimiento de maquinaria en los obradores, se debera contar con
un area impermeabilizada (o batea) como medida preventiva de vuelco, pérdida o derrame de
aceites o combustibles de dichas maquinarias y kit antiderrame.

Aire y Ruido

Implementar un programa de Vigilancia/Monitoreo Ambiental con el fin de mitigar y/o monitorear
los posibles impactos negativos en la calidad del aire y emisiones sonoras.

El almacenamiento de fuentes volatiles que emitan gases a la atmdsfera (como por ejemplo
combustibles.) se confinaran en recipientes que impidan la salida de los compuestos volatilizados.
Se recomienda el uso de combustibles con bajo tenor de azufre.

Se prohibe la quema de residuos de todo tipo.

Se debera minimizar la generacion de ruidos y vibraciones de equipos y maquinarias de
construccion mediante:

o Control de motores y estado de los silenciadores.

o Los vehiculos, equipos y maquinarias se someteran a un mantenimiento periddico, para
asegurar el correcto estado de funcionamiento.

o Establecimiento de vias de transporte que minimicen eventuales molestias.

o Reduccion de velocidad de los vehiculos afectados a la construccion, a fin de respetar los
niveles de ruidos y vibraciones aceptados, segun normativa vigente.

o Control y restriccion del uso de bocinas.

o Restringir su velocidad de circulacion.

o Transportes y maquinarias requeriran de una programacion de llegada y salida en forma
secuencial a fin de evitar la espera de vehiculos en la via publica, evitando situaciones de
congestion vial que puedan derivar en focos de emision de ruidos (motores y bocinas, entre
otros)

o Proveer a los operarios de equipos y al personal que deba estar en zona de obra y obradores
con impacto acustico, de los elementos de proteccion personal, de acuerdo con lo
estipulado por la legislacion vigente.

o Promover las buenas practicas en la obra, evitando acciones que impliquen la generacion
de ruidos no justificados.

Implementar lo establecido en B9 relativo al Control de vehiculos, equipos y maquinarias pesadas.

B3. Proteccion de los recursos hidricos
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e En caso excepcional de requerirse realizar una perforacion para extraer agua para la obra, previo al inicio
de los trabajos, la Contratista debera contar con los permisos de la autoridad provincial competente para su
usufructo. Se prohibe la extraccion de agua en lugares que no estén expresamente autorizados por la
autoridad de aplicacion y formalizados con ADIFSA.

e Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, aguas servidas, pinturas,
cementos, limos o arcillas y otros desechos, bajo ninguna excepcion seran descargados en los cursos de
agua, siendo la Contratista responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas
y acorde a la normativa.

e La contratista planificara los trabajos, el funcionamiento del obrador y la disposicion de materiales
de manera que no genere eventuales afectaciones al escurrimiento y drenaje del agua.

e Se debera implementar lo establecido em punto B6 relativo al Vertido de efluentes

B4. Manejo integral de residuos.

— Para la instrumentacion del manejo de residuos se utilizara la Guia de Gestion GCASS-GG-03
“Gestion Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificacion y segregacion de los mismos
en funcion de su naturaleza y su posterior tratamiento de acuerdo a lo planteado.

— Todos los residuos generados en el Proyectos deberan ser gestionados de manera diferencial, segiin
sea su naturaleza, evitandose el contacto entre las diferentes categorias. Se deberd contar con
contenedores debidamente identificados y aptos para la separacion de residuos.

— Deberan disponerse en forma segura, en acopios acondicionados y rotulados (debiendo habilitarse
en caso de que la normativa asi lo establezca).

—  Se priorizaran, siempre que sea técnicamente posible, los principios de las SR (rechazar, reducir,
reutilizar, reciclar y recuperar).

— Se deberan establecer y aplicar medidas destinadas al control de vectores y plagas durante la
ejecucion del proyecto en el sector del obrador y frentes de obra cuando asi lo requiera. Para tal
efecto se debera contratar una empresa certificada para esta accion asegurandose asi de esta manera
la gestion correcta y el cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores, la comunidad y la flora
y fauna circundante.

BS. Gestion de residuos peligrosos

e Para aquellos casos en que existiesen o se generasen residuos clasificados como peligrosos se
adoptaran los criterios de la Ley N° 24.051 y sus equivalentes a nivel provincial.

e FEl recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos debera construirse de
acuerdo a la Resolucién 177-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Nacion. El contratista debera contar con kit de emergencias ante derrames.

e (ada retiro de residuos peligrosos debera registrarse segiin lo establecido en la Guia de Gestion
GCASS-GG-03 “Gestion Integral de Residuos”, ademas de contar con el respectivo manifiesto
firmado por el generador, transportista y operador segin lo indicado en la Ley Nacional de
Residuos Peligrosos 24.051, normas provinciales y municipales vinculantes.
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B6. Vertidos de efluentes:

e Para la gestion de los efluentes cloacales generados en el obrador y frentes de obra, se priorizara
la conexién a red publica de desagiies cloacales; en caso de no ser posible, se debera instalar un
tanque estanco por el plazo que dure la obra, y su contenido sera retirado periodicamente por una
empresa habilitada. En su defecto, se utilizaran bafios quimicos, provistos y mantenidos por una
empresa que cuente con habilitacion para el vuelco de estos efluentes.

e En cualquier otro caso distinto al anterior, se prohibe la construccion de pozos ciegos y de vuelco
de efluentes cloacales sin la obtencion previa de todos los premisos de vuelco otorgados por la
autoridad de aplicacion. En el caso de requerirse, el pozo séptico debera cumplir con los
requerimientos ambientales de impermeabilizacion y tuberia de infiltracion.

B7. Control de la generacion de material particuladoemisiones:

e Al realizar las tareas de vuelco y traslado de aridos, se debera generar la menor cantidad de polvo
que sea posible.

e La carga sera tapada con lona de manera de evitar la dispersion de material particulado.

e Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan, se debera evitar la generacion
de nubes de polvo durante la etapa de construccion.

B8. Manejo de combustibles y sustancias peligrosas

Manejo de Combustibles:

e En caso de ser necesario el almacenamiento de combustibles y lubricantes en Obradores, los
depositos deben cumplir con la normativa legal vigente.

e Para la manipulacion de hidrocarburos debera ser obligatoria la utilizacion de bidones
normalizados y bateas de contencion para carga segura.

e En caso de contar con camiones de mantenimiento y carga de combustible, éstos deberan estar
provistos de kit de emergencias ante derrames en cantidad suficiente para atender una
contingencia, como asi contar con la habilitacién como transporte y boca de expendio expedida
por la Secretaria de Energia de la Nacion.

Sustancias Peligrosas:

e En caso de contar con estas sustancias, la Contratista debera controlar los sitios de acopio y las
maniobras de manipulacion de materiales e insumos como productos quimicos, pinturas y
lubricantes, a los efectos de reducir los riesgos de contaminacion ambiental.

e Con el fin de mitigar eventuales contingencias (derrames o incendios) todos los sitios de
almacenamiento de sustancias peligrosas deberan contar, minimamente, con los siguientes
elementos:

o Extintores de incendios,

o Kit para control de derrames, integrado por: barreras y material absorbente granulado,
guantes, bolsas, protectores oculares y pala plastica,
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o Hojas de seguridad de los productos, debiéndose respetar las medidas establecidas en cada
hoja.
e Asimismo, se deberd cumplimentar con lo establecido en el Decreto 911/96 Articulos 94, 95,96 y
97.

B9. Control de vehiculos, equipos y maquinaria pesada.

Todos los equipos, incluyendo la maquinaria pesada, seran controlados periddicamente para asegurar su
buen estado mecénico, a los fines de reducir las emisiones a la atmdsfera los operadores deberan chequear
y registrar, previo al uso, la liberacion de humos. Se debera tener los vehiculos apagados cuando no se
encuentren realizando las tareas; se debera reducir la velocidad de los vehiculos afectados a la
construccion, a fin de respetar los niveles de ruidos y vibraciones aceptados, segiin normativa vigente.
Durante el uso de los vehiculos y maquinarias se deberan prevenir los derrames de combustibles o
lubricantes que puedan afectar los suelos o agua. En caso de producirse, se aplicaran las técnicas de
remediacion pertinentes a la situacion.

En cuanto al mantenimiento de los equipos y maquinaria, incluyendo reparacion y cambio de aceites, se
priorizara realizar estas tareas en talleres o estaciones de servicio fuera del obrador.

Los silenciadores de los motores de vehiculos, maquinarias y equipos viales deberan ser mantenidos en
buenas condiciones, para evitar el exceso de ruidos.

B10. Prevencion y respuesta ante contingencias y emergencias ambientales.

Existen eventos que por su naturaleza y/o magnitud deben ser tratados como contingencias particulares.
Son contingencias relacionadas con eventos naturales (climaticos, sismicos, otros) o humanos o mixtos.
Entre ellos se destacan las inundaciones, los incendios y derrames.

La Contratista deberd elaborar e implementar un Programa de prevencion y respuesta ante contingencias
y emergencias ambientales, para atender estos eventos que sean posibles de ocurrir por las caracteristicas
del Proyecto y su area de influencia.

Cuando ocurran acontecimientos de caracter ambiental protagonizados, total o parcialmente, por personal
vinculado a la Contratista (0 a sus subcontratistas), se reportard de acuerdo con la Guia de Gestion
GCASS-GG-07 “Clasificacion, registro, reporte e investigacion de acontecimientos” en su ultima
revision.

En coordinacion con Seguridad y Salud Ocupacional se planificara anualmente la realizacion de simulacro
contemplando las contingencias especificadas. A partir de lo anterior, se contempla una actualizacion y
la incorporacion de mejoras.

B11. Monitoreo ambiental.

La Contratista debera elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental; en el mismo se
realizard el seguimiento de los distintos indicadores ambientales. El seguimiento y medicion de este
programa estard basado en las inspecciones, mediante los controles visuales y mediciones que crea
conveniente y oportuna, la contratista. El mismo seréa evaluado por ADIFSA.
De ser necesario, en funcion a las tareas a ejecutarse, la contratista deberd contemplar mediciones y
muestreos de aire y ruido. Para esto se debera considerar:

e Aire: muestreo de Material Particulado Sedimentable (PM10) con una duracion de 30 dias.

e Ruido: Niveles de ruido (dB) en las diferentes bandas horarias donde se realicen actividades
constructivas, respetando la metodologia detallada en la Norma IRAM 4062 en su tltima revision.
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Las mediciones deberan ser propuestas en todos los puntos sensibles de ser afectados por la dinamica de
la Obra, y realizadas contemporaneamente a las actividades que puedan afectar al recurso a monitorear.
Los informes de los monitoreos se deberan reportar a ADIF conforme sean entregados por el laboratorio,
si correspondiese.

Ante una eventual contingencia o ante el requerimiento de las distintas autoridades de aplicacion, ADIF
se reserva el derecho de solicitar la realizacion de monitoreos ambientales especificos, no pudiéndose
reclamar cargo alguno por la realizacion de los mismos.

B13. Medidas para la desmovilizacion y recomposicion.

Una vez concluida la obra, se realizaran las tareas de desmontaje o retiro de las instalaciones temporales
(obradores, almacenes, mddulos, cabinas de vigilancia, etc.), junto con las maquinaria y remanente de
materiales.

Al término de la desmovilizacion se debera realizar la limpieza de toda area utilizada no debiendo quedar
restos de obra y residuos en los sitios intervenidos. Estos tltimos deberan gestionarse conforme a lo
indicado en la tltima revision de la Guia GCASS-GG-03 “Gestion Integral de Residuos”.

Se deberan definir y ejecutar actividades de recomposicion de los parametros ambientales a su estado
original (por ejemplo, escarificacion de suelos, recomposicion de cobertura vegetal, limpieza de
canales/cauces, etc.).

El proceso de desmovilizacion deberd quedar documentado incluyendo la descripcion de las actividades
y el registro fotografico de las mismas, los monitoreos pertinentes que se correspondan con los realizados
en la linea de base y todos los muestreos y monitoreos necesarios para caracterizar el estado definitivo del
predio.

En caso de observarse afectacion ambiental durante la desmovilizacion, se deben realizar las tareas de
recomposicion necesarias.

B13. Medidas para el uso sostenible de los recursos naturales.

La Contratista deberd implementar medidas tendientes al uso racional de recursos naturales (agua,
combustibles fosiles, etc.) y de la energia. A modo de ejemplo, se mencionan:

e Consideracion del consumo de recursos ambientales en la compra de nuevo equipamiento. Al
comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia energética.

e Realizar un control de los equipos informaticos de modo que no queden encendidos en periodos
que no sean utilizados.

e Realizar mantenimiento sistematico en los sistemas de iluminacion.

e Inactivar iluminacion no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que faciliten un uso eficiente
de la energia, ej.: sensores de movimiento.

e Fomentar la utilizacion de luz natural y el uso racional del agua.

e De ser posible, reemplazar tecnologias obsoletas de iluminacion (iluminacidon incandescente,
fluorescentes tubos T-13, etc.) por tecnologias de alta eficiencia (LED).

e Programar la temperatura de los equipos de climatizacion a 24 °C.

e En caso que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energia renovable.
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B14. Medidas de Proteccion de actividades socioecondomicas y culturales.

El objetivo es desarrollar el conjunto de medidas técnicas, educacionales y de comunicacion para prevenir
la ocurrencia de accidentes, y tendientes a disminuir las condiciones socioambientales riesgosas, asi como
instruir a las personas acerca de la necesidad de adopcidon de practicas preventivas. A continuacion, se
presentan las medidas a implementar. Las mismas estan orientadas a cumplir los lineamientos de los EAS
2: Trabajo y condiciones laborales; EAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad; EAS 8: Patrimonio
Cultural y EAS 10: Participacion de las partes interesadas y divulgacion de informacion.

La Contratista propondra medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a mantener la calidad
de vida de la comunidad y el normal desarrollo de las actividades socioecondmicas locales y de uso del
suelo en el entorno de la obra.

Entre los impactos previsibles se encuentran:

e Las afectaciones de la calidad de vida y a los usos y costumbres de la dindmica cotidiana de la
poblacion,

e Laalteracion de la normal circulacion peatonal y vehicular por el cierre temporal de pasos a nivel,
accesos 0 acciones que generen “efectos barrera” en la movilidad,

e Cambios en el uso del suelo con reduccion de la posibilidad de acceso a recursos naturales,
econdmicos y culturales y equipamiento urbano.

A modo de ejemplo, se recomiendan las siguientes medidas:

e No se podra afectar el acceso a viviendas y comercios linderos.

e En donde el proyecto se desarrolle proximo a zonas residenciales se trabajara preferentemente en
horario diurno siempre que sea posible. De lo contrario se comunicara a los vecinos la realizacion
de tareas en horario nocturno.

e En caso de que alguna actividad de obra afecte la dinamica de movilidad habitual de la zona, o la
conectividad y accesibilidad a puntos de interés (centros educativos, centros de salud, parques,
zonas comerciales, etc.), el cierre o desvio de accesos peatonales o vehiculares, deberan ser
planificados con antelacion suficiente, consensuados con ADIF y, de corresponder, con las
autoridades locales.

Asimismo, la Contratista deberd garantizar durante todo el periodo de obra, la presencia de carteleria de
advertencia y/o informativa visible, notoria y ubicada en los sitios adecuados de circulacion habitual y de
desvios alternativos. Esta carteleria oportunamente, de requerirse podra ser consensuada con las
autoridades municipales.

Paisaje

— Con el fin de evitar la alteracion del paisaje se debera implementar las medidas establecidas en
estos términos de referencia para asegurar el correcto acopio de materiales, y la gestion de todo
tipo de sustancias y residuos.

— De igual modo, se debera asegurar lo establecido en B9 relativo al control de equipos, maquinaria
pesada y vehiculos tendientes a delimitar y asegurar los lugares de circulacion y areas autorizadas,
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— Se debera implementar los establecidos en B2 relativo al manejo del sistema fisico natural con el
fin de evitar la remocion innecesaria de arboles y arbustos.

B15. Comunicacion, informacion y atencion ciudadana.

La Contratista debera proponer un Programa de Comunicacién con la poblacion local e interesados, a
aprobar por ADIF, para mantener informados a los usuarios y afectados por el proyecto sobre los efectos
y trabajos de las obras a realizar'’.

Se deber4 comunicar, con suficiente anticipacion, a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que
posean instalaciones proximas a la obra sobre las tareas a ejecutarse que puedan afectar su calidad de vida.
Se arbitraran medios y mecanismos para facilitar la recepcion de inquietudes, consultas, reclamos y quejas
de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de solucionarlas para anticipar
potenciales conflictos. Dicho medios y mecanismos deberan contemplar canales anénimos.

B16. Medidas de prevencion en el manejo de trafico y seguridad vial

Estas medidas dirigidas a proteger la salud y disminuir o controlar condiciones riesgosas en el trafico y la
seguridad vial, para la poblacion, asi como también minimizar los contratiempos o alteraciones de la
calidad de vida de la poblacion en el area.

e Comunicar, con suficiente anticipacion, a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que
posean instalaciones proximas a la obra sobre las tareas a ejecutarse que puedan ocasionar
afectaciones en el transito o seguridad vehicular/peatonal.

e Diagramar con antelacion el circuito de acceso y egreso de los equipos, maquinarias y transporte
de personal y materiales en la zona del proyecto.

e Vallar y sefializar la zona de obra respetando distancias precautorias a las construcciones
existentes. Se dispondra de banderilleros y/o sefialeros para el movimiento y/o maniobras con
equipos pesados.

13.4.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Durante todo el proceso de ejecucion de las actividades constructivas la Contratista deberd implementar
las medidas de gestion ambientales y sociales especificas que componen el PGAyS, realizar acciones de
inspeccion semanal de las actividades constructivas y ejecutar preventivamente las medidas de mitigacion
y medidas de control, vigilancia y seguimiento.

La Contratista deberd definir una metodologia para detectar, registrar y corregir los eventuales desvios a
la normativa legal vigente, Contrato, PGAyS y a las buenas practicas ambientales, registrando estos
hallazgos.

La Contratista reportara mensualmente los avances de la gestion ambiental y social a través de
indicadores/estadisticas de gestion ambiental y social, registros y acciones de seguimiento, que solicite
ADIFSA oportunamente.

13.4.3. CIERRE

Al final de la obra la Contratista debera entregar completa la Lista de Pendientes, la cual ADIF tomara
para evaluar el estado de situacion del final de obra.
La Contratista debera realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepcion Provisoria:

17 Se debera cumplir minimamente con los establecido en los documentos de elaboracion conjunta con el BM disponibles
enhttps://servicios.adifse.com.ar/cprm/
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e Cerrar la documentacion propia y de los subcontratistas para su resguardo durante el periodo de
garantia, a ser entregada a ADIF.

e Entregar en formato digital a CASS ADIF la documentacién, incluyendo el cierre de las no
conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de pendientes completa, etc.

e <Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual debera contener:

0 Evidencia de los muestreos finales (analisis y registro fotografico) y su anélisis
comparativo con la linea de base presentada oportunamente al inicio de obra.

0 Estado del predio usado como obrador (descripcion de tareas de recomposicion, analisis
comparativo con linea de base, registro fotografico).

0 Estado de gestion de hallazgos, con evidencia de cumplimiento.

e Cierre de los informes de reporte e investigacion de acontecimientos, presentacion de evidencias
objetivas de toma de acciones correctivas.

e Cierre de la informacidn estadistica.

13.5. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
13.5.1. AL INICIO

La Contratista debera presentar a ADIF, previo al inicio de las tareas, la siguiente documentacion. Sin la
presentacion y aprobacion de las mismas no podran iniciarse tareas de ninguna indole.

A. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y AVISO DE INICIO DE OBRA

El Programa de Seguridad debera ser presentado junto con el Aviso de Inicio de Obra y estar aprobados
por la ART. Dicho Programa debera contemplar y cumplir con los requisitos de la Ley 19.587/72 y el
Decreto 911/96.
El contenido minimo deber4 ser:

e Memoria descriptiva de la obra

e Programa de obra con desglose de tareas

e Matriz de evaluacion de riesgos y peligros con acciones de mitigacion
e Organigrama del area de SSO

e Programa de capacitacion en temas de SSO

e FEl Programa de Seguridad y el Aviso de Inicio de Obra deberan estar a disposicion del personal
de ADIF en todo momento.

B. DOCUMENTACION REFERENTE AL PERSONAL

Los requisitos aplicables a Seguros del personal se encuentran especificados en la Seccion IX — Anexo:
seguros para obras. En consecuencia, se remite a dicha seccion para su consulta y cumplimiento.

C. DOCUMENTACION REFERENTE A VEHICULOS Y EQUIPOS
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La Contratista debe presentar a ADIF y mantener actualizado, un listado de vehiculos y equipos viales y/o
ferroviarios que contenga la siguiente informacion: TIPO, MARCA, MODELO, ANO, DOMINIO, VTV
(so6lo para equipos viales y vehiculos), OBSERVACIONES.
Asimismo, mantendra en el obrador la siguiente documentacion:
e Seguros de Automotor y Seguro técnico (maquinarias y/o gruas) en el caso que corresponda,
clausula de no repeticion en favor de ADIF y de la Operadora Ferroviaria correspondiente.
e Verificacion técnica vigente conforme con la legislacion.
e Seguros de responsabilidad civil de toda maquina pesada, vehiculo automotor y/o remolque.
e C(Certificacion técnica / mecanica emitida por un ente calificado y reconocido por el Organismo
Argentino de Acreditacion (OAA), de todos los equipos que estaran afectados a izajes de carga
y/o elevacion de personas (Ej. grtias, hidrograas, piloteras, autoelevadores, manipuladores
telescopicos, plataformas elevadoras, etc.).

D. DOCUMENTACION REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES / ALTURA

e Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista.

e Aptos médicos segun Res. SRT 37/2010, con los exdmenes complementarios correspondientes.
Los estudios neuroldgicos y psicologicos deberan realizarse anualmente, siempre y cuando las
actividades a desarrollar por el postulante puedan significar riesgos para si, terceros o instalaciones
(Ej. conductores de automotores, gruas, auto elevadores, trabajos en altura, etcétera).

e Nomina del personal autorizado para conducir vehiculos u operar equipos.
e Habilitacion de operadores de equipos ferroviarios emitidas por la CNRT.
e En caso de choferes de camiones de carga, carnet de CNRT.

e Carnet de conductor con la categoria correspondiente

e Operadores de gruas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar licencia de conducir y
certificado de operador emitido por ente certificador autorizado.

13.5.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

La Contratista debera cumplir con los requisitos aplicables de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en
el Trabajo N° 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557/95 y todos aquellos decretos,
reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o complementen a las mismas. Asimismo, debera
asegurar el cumplimiento del Marco Ambiental y Social del Banco, especificamente los EAS 2: Trabajo
y Condiciones Laborales y el EAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad. y lo establecido en el
Procedimiento de Gestion de Mano de Obra (PGMO).'®
La Contratista debera confeccionar y mantener durante la ejecucion de los trabajos en obra la siguiente
documentacion:

e Legajo Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con toda la documentacién asociada a la

actividad.

e Informe de investigacion de accidentes, enfermedad profesional y demds incidentes que
acontecieran durante el curso de las labores de la Contratista, de acuerdo con la Guia de Gestion
GCASS-GG-07 “Clasificacion, registro, reporte e investigacion de acontecimientos”. La

18 Disponible en https://servicios.adifse.com.ar/cprm/
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Contratista debe denunciar e informar las circunstancias del acontecimiento ocurrido, dentro de
los plazos legales, a la compaifiia aseguradora, a la ART, a las autoridades policiales si
correspondiere, y realizar todo tramite que fuera necesario ante las autoridades correspondientes,
de acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes.

e Registro de entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) con acuse de recibo registrado
segiin Res. SRT 299/2011 Anexo I, por parte de cada trabajador, y especificacion del elemento
entregado.

e Plan de Capacitacion en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, y registros de las capacitaciones
impartidas por la Contratista durante la Obra, de acuerdo a la Guia de Gestion GCASS-GG-17
“Capacitacion CASS”.

o Estadistica Mensual de SSO que la Contratista deberd presentar a ADIF antes del 3° (tercer) dia
habil del mes siguiente al informado, a través del formulario GCASS-GG-FN-08.01 “Estadisticas
de Seguridad y Ambiente por Contratista”.

e Registros de auditorias / inspecciones realizadas por ADIF durante la obra con el seguimiento de
las acciones correctivas que surjan del tratamiento de los desvios detectados durante las mismas,
segun lo indicado en las Guias de Gestion GCASS-GG-11 “Gestion de hallazgos”, GCASS-GG-
02 “Auditorias de Gestion CASS” y GCASS-GG-13 “Inspecciones CASS”.

e Registros de las Inspecciones de SSO que los Responsables de la Gestion de SSO de la Contratista
deberan realizar periddicamente, para verificar el cumplimiento de los aspectos preventivos,
identificar y corregir desvios a los estandares establecidos que podrian traer como consecuencia
lesiones personales y/o dafios a la propiedad. Dichas actividades se registraran conforme a la Guia
de Gestion GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestion AyS/SySO”.

e Analisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme las instrucciones impartidas por ADIF en la Guia
Operativa GCASS-GO-04 “Analisis de trabajo seguro” y su formulario asociado. El ATS debera
realizarse diariamente, previo al inicio de las tareas y es de caracter obligatorio.

e Permiso de Trabajo (PT), conforme las instrucciones impartidas por ADIF en la Guia Operativa
GCASS-GO-01 “Permiso de Trabajo” y su formulario asociado.

e Procedimientos de Trabajo Seguro a cumplir en obra, para aquellos trabajos que amerite segun
consideracion de ADIF. Dichos procedimientos deberdn ser validados por el Coordinador CASS
de ADIF, correspondiente a la Especialidad / Proyecto antes del comienzo de los trabajos.

e Plan de emergencias / contingencias con sus correspondientes roles, conforme al documento
GCASS-GG-FN-07.05 “Rol de comunicacién de acontecimientos en Obra para Contratistas”.
Debera tener en cuenta la asistencia médica que podra recibir el personal dependiendo la zona en
que se encuentre (ejemplo: zonas lejanas de cascos urbanos), la comunicacion (ejemplo: si cuenta
con senal de celular, radio, etc.) y debe ser difundido a todo el personal. Asimismo, la Contratista
deberd elaborar un Programa anual de simulacros, basado en los riesgos y posibles emergencias /
contingencias. La Contratista deberd garantizar una adecuada respuesta ante emergencias.

La Contratista debera tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:
e Informar al Inspector de ADIF sobre cualquier situacion, metodologia de trabajo o actitud insegura
del personal (propio o de terceros).
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Delimitar y sefializar todo trabajo y/o area que puedan generar riesgos: trabajos en altura, izaje,
maniobra con equipos pesados, pruebas hidraulicas / neumaticas, hidrolavado / arenado, oxicorte,
excavaciones, etc.

Delimitar también las siguientes 4reas: administrativa, bafos, comedor, vestuarios,
almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos / vehiculos, vias de circulacion
peatonal y de transporte de materiales, vigilancia, acopio temporal de residuos, etc.

La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado, durante todo el
desarrollo de la obra, carteles para informacion de riesgos y normas bésicas de seguridad (EPP,
vias de circulacion, areas de acopios, etc).

Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes que se encuentren en las
inmediaciones de la obra, de todos los riesgos que pudieran derivarse de la misma.

Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio, apropiados al tipo de tareas
a ejecutar.

Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo.

El area de almacenamiento de materiales debera disponer de un sector de maniobra, cuidando que
la ubicacion del propio sector de almacenamiento y el sector disposicion de combustibles se
encuentren lejos de tubos de oxigeno, pinturas, gas, etc.

Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos la Contratista colocara en el acceso
a la obra/ obrador un cartel de al menos 1,50 m x 2,00 m que indique “RESPETE LAS NORMAS
DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA” y que contenga los isologos de uso obligatorio de casco,
calzado de seguridad, arnés de seguridad para trabajos en altura, anteojos de seguridad, guantes y
proteccion auditiva. Asimismo, contendrd isologos de riesgo de caida a distinto nivel, riesgo
eléctrico, riesgo de cargas suspendidas, riesgo de caida de objetos y riesgos de maquinaria pesada,
en los casos que corresponda.

La Contratista debera tener en cuenta las siguientes prohibiciones:

Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.
Consumo, posesion y venta de drogas en los lugares de trabajo y obradores.

Correr, excepto en casos de emergencia.

Conducir vehiculos a exceso de velocidad.

Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, asi como en cualquier otro equipo mévil
de Obra no apto o aprobado por ADIF para el transporte de personas.

Usar liquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general.

Hablar por celular mientras se conduce.

Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorizacion previa.

Usar aire comprimido para limpieza personal u oxigeno para limpieza de cualquier indole.
Promover juegos de azar.

Recolectar restos arqueologicos.
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e Recolectar fauna y/o flora silvestre.
e Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar.

e Usar barba o cabello largo no recogido, cerca de maquinas rotativas o en ocasiones donde deba
utilizarse proteccion respiratoria.

e Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehiculos sin la debida autorizacion.

e Realizar excavaciones sin consultar los planos existentes de las estructuras bajo tierra o sin la
correspondiente autorizacion.

e Permanecer en areas restringidas, delimitadas o sefalizadas sin autorizacion.

e Dejar materiales, herramientas, equipos, vehiculos y otros implementos abandonados obstruyendo
calles, pasillos, etc.

e Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorizacion por riesgo de incendio o por razones de salud
(mondxido de carbono, etc.).

e Ubicarse bajo cargas suspendidas o lugares donde se realicen trabajos en altura.

¢ Quema de materiales y desechos y cualquier generacion de llama abierta no autorizada por ADIF.
A. REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL

Al. Examenes médicos de salud. Cada empresa contratista tiene la responsabilidad de hacer cumplir las
disposiciones establecidas por la legislacion vigente y asegurar que todos sus trabajadores son evaluados
de acuerdo a los estandares de los distintos exdmenes médicos.

La Contratista debera tener a disposicion los Aptos médicos para el puesto de trabajo del personal, con
nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoria y tarea a desempeiiar (Ej: altura, espacios confinados,
operacion de equipos, personal a cargo, etc.) firmado por un profesional médico.

A2. Servicio médico / Enfermeria / Emergencias. La Contratista debe brindar atencion médica a su
personal, de acuerdo con el siguiente criterio:

NP° de trabajadores en obra | Tipo de prestacion

Hasta 50 (*) Servicio de emergencias por area protegida

De 51 a 100 1 paramédico + (*) servicio de emergencias por area
protegida

De 101 a 300 1 paramédico + ambulancia

>300 1 paramédico + (**) 1 médico + ambulancia

(*) Cuando los frentes de trabajo se encuentren alejados de centros urbanos o no exista la posibilidad de
contar con servicios de emergencia por area protegida, se dispondrd ambulancia y paramédico para la
atencion de emergencias.

(**) Las horas médico en obra se calcularan de acuerdo con la legislacion vigente.

Cuando la cantidad de trabajadores en obra supere las 50 personas, la Contratista debera disponer un local
para enfermeria/servicio médico equipado con todos los elementos necesarios y lavabo con agua fria y
caliente.

La atencion de emergencias tiene que definir con detalles las medidas de evacuacion primaria y los centros
de derivaciones para casos de alta complejidad.

En cada frente de obra se debe disponer de un Botiquin de Primeros auxilios equipado con los elementos
necesarios y se debe entrenar al personal para la atencion y contencion de eventuales accidentados.
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B. INFRAESTRUCTURA DE OBRA

B1. Instalaciones de obrador y sanitarios. La Contratista deberd emplazar su obrador en el sitio
previamente acordado con ADIF.

El obrador debe cumplir con todo lo especificado en el Capitulo 5 del Decreto 911/96.

En caso que en el obrador se elaboren comidas para el personal, se debera respetar lo normado por la Ley
18284 del Codigo Alimentario Argentino.

Los trabajadores a cargo de la preparacion de alimentos deben contar con el Apto otorgado por el Servicio
de Medicina del Trabajo a través de examenes periodicos. Se les proveera de delantal, gorro, guantes y
barbijo.

B2. Provision de agua de uso y consumo humano. La Contratista deberd asegurar de forma permanente
la provision de agua potable apta para beber, para la higiene del personal y para la preparacion alimentos,
conforme a lo establecido en el Decreto 911/96.

C. NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA

C1. Manipulacion de materiales. Se priorizarda la manipulacién de cargas con medios mecanicos,
minimizando la carga manual.

En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola persona no debe superar
los 25 Kg.

La manipulacion de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por medios mecénicos.

C2. Almacenamiento de materiales. Para el almacenamiento de materiales se debe respetar lo
especificado en el Decreto 911/96 y en la Guia ADIF sobre infraestructura minima necesaria para Centros
de Acopio.

C3. Orden y limpieza. La Contratista sera responsable del mantenimiento permanente de las condiciones
de orden y limpieza en la obra. El no cumplimiento de este requisito serd motivo de la interrupcion de los
trabajos en obra, hasta tanto la situacion haya sido subsanada.

C4. Circulacion. En la obra deberan considerarse circulaciones peatonales y vehiculares en lo que hace a
su trazado y delimitacidn, acorde a lo establecido en el Decreto 911/96.

CS. Iluminacion. En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se debe respetar lo establecido
en el Decreto 911/96.

Cé6. Proteccion contra caida de objetos y materiales. Cuando por encima de un plano de trabajo se estén
desarrollando tareas superpuestas o bien cuando haya circulacion de personas y/o vehiculos en proximidad
de areas con riesgos de caida de objetos o materiales, serd obligatorio proteger a trabajadores y terceros
que pudieran transitar por el lugar, adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situacion.

C7. Proteccion contra la caida de personas a diferente nivel. Se entendera por trabajo con riesgo de
caida a distinto nivel a aquellas tareas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota
sea igual o mayor a uno con ochenta metros (1,80 m) con respecto del plano horizontal inferior mas
proximo.

Cuando en la obra exista el riesgo de caida de personas a diferente nivel, la Contratista debera proceder
conforme lo establecido en el Decreto 911/96 y de acuerdo a la Guia Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos
en altura”.

C8. Andamios y escaleras. En los casos que se utilice andamios y/o escaleras, la Contratista debera
respetar lo establecido en el Decreto 911/96 y la Guia Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.
C9. Trabajos en la via publica. En los casos que aplique la realizacidon de trabajos sobre la via publica,
la Contratista debe tramitar las autorizaciones correspondientes ante los Municipios, previo al inicio de
las tareas.
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Si fuera necesario realizar excavaciones en la via ptblica, se deberan solicitar a las empresas de Servicios
Publicos y Municipios, planos de las instalaciones que puedan existir en el lugar, a efectos de establecer
la posible presencia de interferencias. Asimismo, aun contando con esta informacion, se realizaran cateos
previos con herramientas manuales para determinar la posicion exacta de las interferencias y para localizar
otras que pudieran no estar descriptas en planos. Nunca se deberd iniciar una excavacion con medios
mecanicos si previamente no se efectuaron los cateos manuales.

Cuando se realicen excavaciones en la via publica, el suelo excavado debe ser confinado en cajones
especialmente construidos para tal fin o bien en bolsones de fibras sintéticas y se los debera situar de
manera que no constituyan obstaculos para vehiculos y peatones.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debe instalar vallados rigidos, metélicos o plasticos, que
garanticen pasos seguros para los peatones, contemplando las necesidades para el desplazamiento de
personas con capacidades diferentes (Leyes Nacionales 22431 y 24314 — Decreto 914/97). Estos pasos
deberan estar iluminados, sefializados y tener el balizamiento necesario para su visualizacioén en horario
nocturno.

C10. Sendas de circulacion, vallados, sefializacion y balizamiento. En la obra se deben establecer
sendas para la circulacion de peatones delimitadas de los lugares de operacion de vehiculos y equipos. Las
sendas de circulacion peatonal deben estar sefializadas. Se debe observar que los lugares destinados a
circulacion de personas estén libres de obstaculos, iluminados y la superficie debera ser nivelada.

No se permite el uso de cinta plastica para realizar vallados y demarcaciones. Los mismos deben ser
realizados con vallas sélidas metalicas o plasticas.

Todo vallado debe ser complementado con carteleria informativa de precaucion respecto de los riesgos
asociados al vallado.

En la obra se deben colocar carteles de informacion, precaucion, prohibicién y motivacionales sobre temas
que refuercen las conductas proactivas.

Para realizar trabajos en cdmaras o bajo andenes, antes de comenzar a abrir las cdmaras a intervenir, se
deben colocar vallas rigidas alrededor de cada boca de forma tal que nadie pueda caer dentro de una
camara abierta.

Cuando queden vallados colocados proximos a lugares de circulacion de personas, vehiculos o equipos,
se colocaran balizas luminosas intermitentes de color naranja, durante el horario nocturno.

Para los trabajos con ocupacion de via, se debera confeccionar un Permiso de Trabajo segun el formato
ADIF GCASS-GO-FN-01.01, que estard relacionado con los lineamientos de la Operadora/Linea
correspondiente y de acuerdo con el tipo de via que se trate: con electrificacion por tercer riel, con
electrificacion por catenaria o sin electrificacion.

C11. Equipos e instalaciones eléctricas. En cuanto a equipos e instalaciones eléctricas se debera cumplir
con lo establecido en el Decreto 911/96 y legislacion vigente.

En caso de contar con obradores, la Contratista debera presentar memoria de calculo eléctrica y protocolo
de medicion de PAT (Resol. 900/15 SRT) de obradores, con valores que cumplan con las normas y
legislacion vigente. La documentacion mencionada deberd estar firmada por un profesional eléctrico
matriculado.

C13. Prevencion y proteccion contra incendios. En lo que se refiere a prevencion y proteccion contra
incendios la Contratista deberd cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96.

C13. Depositos de inflamables. En caso de existir depdsitos de combustibles solidos, minerales, liquidos
y gaseosos se deberd cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96, y con la Ley N° 13.660 y su
reglamentacion.

C14. Elementos de proteccion personal. La Contratista deberd proporcionar los elementos de proteccion
personal (EPP) basicos y especificos, y equipos de proteccion colectiva (EPC) que se requieran de acuerdo

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 224 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras 223

con la naturaleza de los trabajos y los riesgos, conforme a lo establecido en el Decreto 911/96 y estandares
de ADIF descriptos en la Guia GCASS-GG-14 “Provision de Elementos de Proteccion Personal”,
debiendo velar por el estricto cumplimiento en su uso.

C15. Ruidos y vibraciones. Cuando los trabajadores estén expuestos a fuentes generadoras de ruido se
debera cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 y Res. SRT 85/2013.

C16. Demolicion y submuracion. En caso de realizarse trabajos de demolicién y submuracion, se debera
cumplir con el Decreto 911/96 y Resoluciones complementarias de la SRT. Se interrumpiran los trabajos
de demolicion cuando las condiciones atmosféricas pudiesen provocar el desplome de partes de la
construccion ya debilitada.

Todos los trabajos de demolicion y submuracion deben realizarse bajo la supervision de personas
competentes.

C17. Excavacion y zanjeo. Todo trabajo de excavacion debe tener una planificacion previa que incluya
la revision de planos de posibles interferencias y la realizacion de cateos con herramientas manuales.
Dichos planos deben ser solicitados a las operadoras y empresas de servicios publicos.

Para la ejecucion de excavaciones de 1,20 m de profundidad o maés, se debera cumplir con el Decreto
911/96, 1a Resolucion SRT 503/2014 y los lineamientos de la Guia Operativa GCASS-GO-05 “Trabajos
de excavacion”.

C18. Trabajos con hormigén. Los trabajos de hormigonado deberan efectuarse conforme a lo dispuesto
en el Decreto 911/96.

C19. Tuberias y bombas para el transporte de hormigén. En caso de utilizarse tuberias y bombas para
el transporte de hormigon, estas deberan cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.

Se debera inspeccionar previamente que las juntas no se encuentren estiradas, y que el conjunto junta-
cierre se encuentre limpio y libre de restos de hormigén adherido.

Si un tramo de la cafieria afecta la via publica, deberd planificarse un paso alternativo protegido y
sefalizado.

Cuando se emplee bomba de impulsion de hormigon sobre camion, debera planificarse previamente el o
los posibles lugares de emplazamiento del equipo, verificando la aptitud del suelo para resistir la carga.
Se verificara la tabla de carga de la manga, verificando que no sea extendida mas alla de los limites
indicados en dicha tabla.

Los estabilizadores del equipo siempre deben ser extendidos en su totalidad y el equipo debe trabajar
correctamente nivelado.

C20. Trabajos de pintura. Los trabajos de pintura deberan efectuarse conforme a lo dispuesto en el
Decreto 911/96.

D. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

D1. Maquinas para trabajar la madera. Cuando se deba utilizar maquinas para trabajar la madera, se
debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.

No se permitira el uso de sierra circular de banco ni tampoco sierra sin fin. Las Unicas sierras eléctricas
aceptadas en obra son las portatiles que deben tener todas las protecciones originales de fabrica y gatillo
de encendido con sistema “hombre muerto”.

D2. Uso del martillo neumatico / motocompresor. Cuando se deba utilizar martillo neumatico 6 moto
compresor, se debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.

Los compresores que tengan pulmén de mas de 50 1 de capacidad, deberan estar habilitados como aparato
sometido a presion y cumplir con los requisitos legales correspondientes.

D3. Pasarelas y rampas. Las pasarelas y rampas deberan cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96
y la Guia Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.
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D4. Gruas e izado. La gestion y uso de los elementos y equipos de izaje debera realizarse conforme a lo
dispuesto en el Decreto 911/96, y de acuerdo con la Guia Operativa GCASS-GO-03 “Tareas de 1zaje” y
sus formularios asociados.

DS. Trabajos de corte y soldadura. Cuando se deban realizar tareas de corte y soldadura se debera
cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.

D6. Cilindros de gases comprimidos. El almacenamiento, manipulacion y transporte de cilindros con
gases a presion, deberda cumplir con lo reglamentado en el Capitulo “Aparatos y Equipos sometidos a
presion” del Decreto 911/96.

D7. Trabajos en espacios confinados. Cuando se deban realizar trabajos en espacios confinados se
debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96 y Resol. 953/2010 SRT.

La Contratista debera elaborar un procedimiento de trabajo seguro cuando deba realizar tareas en espacios
confinados a los efectos de establecer todas las medidas de control necesarias.

El procedimiento de trabajo seguro debera ser preparado previo a la solicitud de la autorizacion de trabajo
por parte del Inspector de ADIF y estard conforme con la normativa legal aplicable y las normas de ADIF.
D8. Aparatos sometidos a presion. Los aparatos sometidos a presion deberan cumplir con lo
reglamentado en el Capitulo “Aparatos y Equipos sometidos a presion” del Decreto 911/96.

D9. En caso de hallarse materiales con asbesto. La Contratista deberd considerar lo dispuesto en
Resolucion 577/91.

Elaborar un procedimiento de trabajo seguro para el desmontaje, manipulacion y acopio materiales que
contengan asbestos e incluira la metodologia de trabajo y los muestreos de calidad de aire a realizar antes
y durante las tareas.

En dicho procedimiento se debera especificar: memoria técnica, descripcion de tareas a realizar,
estimacion del volumen a tratar, riesgos y medidas de mitigacion, elementos de proteccion personal (EPP),
contenido de capacitacion y entrenamiento a trabajadores, forma de identificacion del personal habilitado
para la manipulacion de asbestos, descripcion del acopio transitorio, descripcion y esquemas de la unidad
de descontaminacion, sefializaciones y rotulacion, retiro y disposicion final, listado de herramientas y
equipos a utilizar, diagrama tipico para las diferentes etapas del retiro.

D10. Operaciones en instalaciones activas. La Contratista debera asegurar que todo su personal o el de
sus sub-contratistas, no opere ninguna valvula, no intervenga equipos e instalaciones eléctricas o de
sefialamiento ni realice trabajos invadiendo el gélibo ferroviario sin la previa autorizacion del Jefe de Obra
de ADIF, a través de la confeccion de un Permiso de Trabajo, segtin el formato ADIF GCASS-GO-FN-
01.01.

E. NORMATIVA PARA TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Trabajos sobre vias, proximos a catenaria o tercer riel
En todos los casos la Contratista, ademas de contar con las autorizaciones correspondientes, debe cumplir
con lo que indica la legislacion vigente, el Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC (RITO) y las
Normas de Seguridad Ferroviaria correspondientes segun lo determine la Operadora de la linea /
instalacion donde se realice la obra.
Para los trabajos con Autorizacion de Uso de Via, se aplicara el protocolo de la Operadora y se
confeccionard un Permiso de Trabajo, segin el formato ADIF GCASS-GO-FN-01.01.

13.5.3. CIERRE

Al final de la obra la Contratista debera entregar completa la Lista de Pendientes, la cual ADIF tomara
para evaluar el estado de situacion del final de obra.
La Contratista debera realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepcion Provisoria:
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e Entregar en formato digital a CASS ADIF la documentacién, incluyendo el cierre de las no
conformidades y acciones correctivas, etc.

e Cierre de los informes de reporte e investigacion de acontecimientos, presentacion de certificados
de alta y evidencias objetivas de toma de acciones correctivas.

e Cierre de la informacion estadistica.

13.6. MEDICION Y CERTIFICACION

La presente especificacion define la metodologia de medicidon y certificacion de los Planes de Calidad
(PC) y Gestion Ambiental y Social (PGAyS), junto con la entrega de toda la documentacion asociada a
dichos planes y de acuerdo a los plazos establecidos.

13.6.1. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Calidad se medira y certificara de la siguiente manera:

e 20% del item una vez entregado y aprobado el Plan de Calidad con la debida documentacion
correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones
correspondientes del Plan de Calidad segun la planificacion de las tareas y su aprobacion previa a
la realizacion de las mismas.

e 60% del item restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas, con certificados y/o ensayos,
conformes, en los meses de obra y una vez entregado y aprobado los procedimientos y registros
de las tareas ejecutadas, con la actualizacion correspondiente del Plan de Calidad y registros
asociados a su implementacion.

e 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobacion del dossier final, incluyendo todos los
certificados/reportes de los ensayos, conformes de la totalidad de la obra.

13.6.2. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

La certificacion de los trabajos relativos a la Gestion Ambiental y Social de la obra, se certificaran de la
siguiente forma:

e 20% del item una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida documentacidén
correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones
correspondientes del PGAyS segun la planificacion de las tareas y su aprobacion previa a la
realizacion de las mismas.

e 60% del item restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los meses de obra y una
vez entregado y aprobado con el informe mensual. Y la actualizacion del PGAyS de corresponder.

e 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobacion del Informe Final Ambiental/ informacion
georreferenciada de la infraestructura.

Articulo 14. - ANTECEDENTES DE GESTION AMBIENTAL

NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2024
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ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref: LICITACION PUBLICA N°LPXX/20XX:
10:0.0.9.0.9,0.0.0.0.0.9.9.0.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.&

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relacion a los requisitos Ambientales
para la Presentacion de la Oferta Técnica de la Licitacion de Referencia.

Al respecto, el Oferente presenta en caracter de declaracion jurada que dispone al
momento de su Oferta de las siguientes herramientas de Gestion Ambiental a modo de
propuesta tentativa a implementar en el Proyecto, que acredita de forma suficiente

contar con capacidad, experiencia y recursos para la Gestion Ambiental adecuada a la
Obra.

Herramienta de | Antecedentes de

Tema ., . .
Gestion* implementacion™**

Gestion de residuos
Manejo sustancias peligrosas
Medidas para la proteccion de
fauna y flora
Medidas para la proteccion del
suelo, aire, agua.
Gestion de contingencias
ambientales
Monitoreo y controles ambientales
*Mencionar el tipo de documento (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual
u otros), denominacion y codificacion.
**Mencionar el Proyecto y afio en los que fueron utilizados, con documentacion
respaldatoria.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

[FIRMA Y ACLARACION DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]

Articulo 15.— CARTA COMPROMISO AMBIENTE

NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2024

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref.: LICITACION PUBLICA Ne LPXX/20XX:
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relacion a los requisitos para la Oferta
Técnica Ambiental y Social de la Licitacion de Referencia.

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 228 de 325



Seccion VII. Requisitos de las Obras

227

Al respecto, este Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que posee pleno
conocimiento de:

. La normativa ambiental en referencia a la gestion de residuos especiales y
peligrosos.

. Los requerimientos legales necesarios para la manipulacion, transporte y
disposicion final de estos residuos.

. Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las
autoridades de aplicacion.

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se encuentra en condiciones
de realizar la gestion ambiental y social, en conformidad con las exigencias de la
normativa vigente y del citado Pliego.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

[FIRMA Y ACLARACION DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]

ANEXOS

ANEXO I-A.1 - NORMATIVA A CONSIDERAR

En forma complementaria a las normas ya mencionadas en la presente documentacion contractual, la

Contratista debera considerar el cumplimiento de las siguientes:

e Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias, Reglamento General de
Ferrocarriles, aprobado por Decreto N° 90325/36, sus actualizaciones y Reglamento Interno

Técnico Operativo de Ferrocarriles.
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e REGLAMENTO CIRSOC VIGENTE: El que resulte de aplicacion a la tarea a ejecutar, a saber,
CIRSOC 101-2005, CIRSOC 201-2005, CIRSOC 301-2005, entre otros

e JRAM e IRAM IAS: Para los Reglamentos y Determinacion de materiales
e Entrega de documentacion Técnica acorde a Norma IRAM 4 504, 4 505, 4 508, y 4 509

e Normas para los cruces entre Caminos y Vias Férreas (Resolucion SETOP 7/81 —  Decreto N°
747/88).

e Reglamento de Puentes Ferroviarios de Hormigéon Armado y su anexo de Puentes  Metalicos,
para Puentes Ferroviarios de Ferrocarriles Argentinos.

e Pliego Unico de Especificaciones Generales para la Construcciéon de Obras Basicas y Calzadas de
la Direccion Provincial de Vialidad.

e Normas IRAM — ASTM — AASHTO — DNV en general.

o Ley N* 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario N®  351/79 y
Normas Complementarias. Decreto N° 351/96 de Higiene y Seguridad de la  Industria de la
Construccion y Normas Complementarias. Ley 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto
Reglamentario N° 831/93.

¢ NORMA IRAM 111102-02 “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion para
personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso de publico.
Sefializacion en solados y planos hapticos”

e Decreto 914/97 y Ley 24.314 Sistema de proteccion integral de los discapacitados

e (Codigo Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y/o de los Municipios en donde se suscriba la
obra.

e Reglamento de Obras Sanitarias —

ANEXO I-A.2 - PROCEDIMIENTOS EN VIAS OPERATIVAS

El Contratista debera tener en cuenta que la SER se encuentra parcialmente en servicio, razon por la cual
se deberan tomar los recaudos de seguridad necesarios a fin de no interferir en las operaciones y evitar
accidentes.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccion,
para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de ¢l, a las del Comitente o
Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan
esos danios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios
se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la ejecucion de los
trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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El horario normal de trabajo sera de lunes a viernes de 9 hs a 17 hs. En los casos que se deban realizar
tareas, cortes o reposiciones de energia que pudieran afectar el normal desempefio de la circulacion de
trenes, deberan realizarse entre 22.30 hs a 4.30 hs, de acuerdo a la disponibilidad operativa del servicio de
trenes y los fines de semana se consensuara con la Inspeccion de Obra.

También podré realizar tareas en horario diurno, que no afecten la seguridad del trafico ferroviario,
tomando todas las precauciones necesarias y cumplimentando la reglamentacion vigente.

En todos los casos, el Contratista debera solicitar los correspondientes permisos de ocupacion a través de
la Inspeccion de Obra para disponer de la via.

SENALIZACION - DESVIiOS — CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendra a su cargo la construccion y el mantenimiento de los caminos de servicio en buenas
condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada senalizacion, para el buen funcionamiento de
las tareas de obra, incluyendo acceso a préstamos, depositos, acopios, etc.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de circulacion en la
zona de obra. En tal sentido se dispondran sefales y carteles indicadores, elementos y estructuras de
resguardo y proteccion en cruces ferroviales a nivel, calles y caminos transito interno, externo afectado
por la obra, etc.

MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Recepcion Provisional se realizara, en un todo de acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas
Para Construccion y Renovacion de Vias.”

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable del mantenimiento y reparaciones requeridas
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos, o vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas de
recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la Supervision Técnica de Obra, un Manual
de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones. El mismo serd definido por la Supervision
Técnica de Obra. Dicho contenido debera asegurar la informacion suficiente y de una claridad tal que
permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de
emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el
mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece,
las listas de repuestos, etc.

ANEXO I-A.3 - OBRADORES, CERCO Y CARTEL DE OBRA

OBRADOR
Salvo que el item correspondiente del art. 9° del PET indique otra cosa, el Contratista debera instalar un
Obrador por Estacion en el sitio consensuado con la Inspeccion de Obra.
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El Contratista debera presentar un proyecto del Obrador como parte de la Ingenieria de Proyecto a fin de
lograr la aprobacion del mismo por parte de la Inspeccion de Obra con anterioridad al inicio de su
instalacion.

La infraestructura del Obrador debe estar de acuerdo con lo detallado en el Decreto Reglamentario 911/96
para la Industria de la Construccion, de la Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Cap.
5 — Servicios de Infraestructura de Obra, Articulos 23 al 41, inclusive.

Salvo que el item correspondiente del art. 9° del PET indique otra cosa, el Obrador a instalar debera contar
como minimo con los siguientes espacios cerrados:

e Una Oficina no inferior a los 20 m2 para disponer en ella como minimo de dos puestos de trabajo

para la Inspeccion de Obra;

e Una Oficina no inferior a los 24 m2 para disponer en ella como minimo de tres puestos de trabajo

para el personal de Direccion del Contratista;

e Un Comedor para el personal del Contratista, cuya superficie estard en funcion de la cantidad de
operarios por turno, que debera regirse por lo estipulado y requerido en la Ley de Higiene y

Seguridad en el Trabajo (Ver ANEXO I-A.1 “Normativa a Considerar”).

e Un Vestuario y Bafio para el personal del Contratista, cuya superficie estara en funcion de la
cantidad de operarios por turno, que debera regirse por las normas estipuladas por ley, las cuales
seran indicadas por la Inspeccion del Departamento de Seguridad e Higiene de la ADIF. Se debera
gjecutar un pozo negro con su correspondiente camara séptica al cual desagotard el Bafio. Se debera
ejecutar una instalacion provisoria para la provision de agua desde la actual red existente en la

estacion.

e Un pafiol de herramientas y materiales de 3m x 6m constituido por un contenedor metalico con

puerta doble de abrir en uno de sus extremos.

e Un sector de la superficie ocupada por el Obrador, cuya superficie determinard el Contratista en

funcion de la planificacion de la obra, seréd cubierto a fin de utilizarse para acopio de materiales.

e Un depdsito de 3m x 6m constituido por un contenedor metalico con puerta doble de abrir en uno
de sus extremos con cerradura de seguridad o candado para depositar en €l los elementos que se

deben retirar de la obra para luego ser recolocados o entregados en donde disponga la 1. de O.

Las superficies de todos los espacios cerrados deberan ser tales que se pueda garantizar el mantenimiento
del distanciamiento social adecuado necesario durante la pandemia de COVID-19. Por el mismo motivo
se debera disponer de una alfombra con liquido sanitizante en el ingreso a todos los locales cerrados del
Obrador, asi como disponer en ellos dispensers de sanitizante para manos al alcance de todos los
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trabajadores. Se deberd colocar ademas en toda la Obra y en el Obrador especialmente carteleria
motivacional de las normativas de prevencion frente a la pandemia.

El Obrador debera contar con el siguiente equipamiento minimo:
e Matafuegos para incendios clase A, By C;

e Tres equipos de indumentaria de seguridad (calzado, chaleco, capa impermeable, anteojos,

guantes, casco) para la Inspeccion de Obra y el Inspector de Seguridad e Higiene de ADIF;

e Equipos de indumentaria de seguridad para todo el personal del Contratista, incluyendo una

cantidad de repuesto en funcion de la cantidad de personal;
e Botiquin de primeros auxilios

¢ Elementos para Senalizacion y Seguridad de Obra (carteles, redes, cintas de peligro, balizas, etc.)

en cantidades acordes con las necesidades de la obra.

e Tres dispenser de agua fria/caliente, uno en la Oficina de la Inspeccion de Obra, otro en la Oficina

del Contratista y un cuarto en el Comedor;

La Oficina para la Inspeccion de Obra deberd contar con el siguiente equipamiento y caracteristicas
minimas:

e Un equipo de computacion portatil (Notebook) con procesador Intel (R) Core (TM) 17 — 1.8 GHz
2.3 GHz, con memoria RAM de 32 Gb, memoria de almacenamiento de 1 Tb y con sistema

operativo Windows 11,
e Una impresora multifuncion (copiadora/Scanner) que imprima en color tamafio A3;
e Un equipo de aire acondicionado frio/ calor de 3.500 Frigorias;
e Una pizarra de 1.50 x 0.80 en la Oficina;

e Tres escritorios de 1.40 x 0.60 con dos cajones con llave de seguridad cada uno, seis sillas
ergonomicas, una repisa para biblioratos en cada escritorio y una Computadora Personal con

conexion a Internet.
¢ Elementos de papeleria de oficina e informatica.
e Un (1) botiquin de primeros auxilios.

Toda la superficie ocupada por el Obrador deberd ser cerrada mediante un cerco con las mismas
caracteristicas que las descriptas para el Cerco de Obra en el siguiente punto 9.1.2.-
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Una vez finalizada la obra, el Contratista debera desmontar todo el Obrador, retirando de la obra la
totalidad de los producidos de obra y dejando el terreno en las mismas condiciones en que las mismas
fueron encontradas al inicio de la obra.

CERCOS DE OBRA

En el item correspondiente del art. 9° del PET de cada Estacion se establecera si es necesario un Cerco de
la totalidad de la Obra.

Este Cerco de Obra debera desarrollarse en todo el perimetro de la Obra (o donde lo indique el articulo
mencionado) compuesto por alambrado romboidal (51x51 mm) de hierro galvanizado BWG N°10 tensado
en obra, de 2.00 m de altura, y postes de hormigon pre moldeados separados entre si 3.50 m como méximo,
presentando un portén de acceso vehicular y otro peatonal.

El alambrado deberd sujetarse en cada extremo mediante una planchuela de acero IRAM F-22-503 de
seccion rectangular de 4.8mm x 32mm y 2,00 m de altura, sujeta al poste mediante bulones ganchos
galvanizados de @ 9.5mm con los cuales se tensara el alambrado, y estard asegurado a los postes
intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia 17 / 15, con ganchos cincados con
tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes. A su vez se dividira la altura de este
alambrado en dos mediante tres alambres galvanizados entretejidos en €l y sujetos a la planchuela
mencionada.

Los postes deberan ser de Hormigon Armado de 0.10 x 0.10 m de seccién y altura total 3.30 m. Deberan
enterrarse 90 cm dentro de un pozo de 40 cm de didmetro el cual debe rellenarse 50 cm de altura con
Hormigon H20. La parte superior de los postes deberd estar inclinada a 45° hacia el exterior del predio
cercado. En estas zonas inclinadas se colocaran tres hilos de alambre de pta galvanizado calibre 15 BWG
de alta resistencia, perfectamente estirados que se ajustaran con ganchos cincados con tuerca.

Los postes de las esquinas del predio cercado deberan ser de 0.15x0.15 de seccidn y estar reforzados en
dos de sus lados mediante puntales de Hormigon de 13x8 cm y 2,10 m de largo colocados diagonalmente.
Estos refuerzos llevaran un dado de fundacion de hormigén de 0,40m de didmetro por 0,50m de
profundidad.

Cada 21.00 m como maximo se debera reforzar un poste con dos puntales diagonales como los recién
indicados para los postes de las esquinas, incluyendo sus fundaciones. En este caso ambos puntales
deberan ir paralelos al alambrado.

Los postes de sostén de portones deberan ser iguales a los esquineros, aunque reforzados en un solo lado
mediante puntales en diagonal.

El porton vehicular tendra como minimo 5.00 m de ancho total y 2.00 m de altura, con dos hojas de abrir
con tres pomelas de hierro reforzadas cada una. Cada hoja estara compuesta por un bastidor de cafio de
acero de 5 cm de diametro con un refuerzo horizontal del mismo cafio en su parte media. Este bastidor se
cubrira con un alambrado con las mismas caracteristicas que las del cerco. En el bastidor superior de cada
hoja se soldara una planchuela de 2,5 x 0,5 cm a la que se soldaran puas de 1 cm de didmetro y 5 cm de
largo distanciadas entre si 10 cm. Entre ambas hojas se colocara un pasador de acero de 16 mm de diametro
y 400 mm de largo con portacandado y candado de bronce macizo de 70x70 mm.
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El portén peatonal tendrd como minimo 1.00 m de ancho total y 2.00 m de altura, con una hoja de abrir
con tres pomelas de hierro reforzadas y las restantes caracteristicas similares a las descriptas para el porton
vehicular.

Todo el alambrado se cubrira con una media sombra color AZUL CELESTE (RAL 5015) Tanto los
accesos como el perimetro deberan contar con la sefializacion y carteleria reglamentaria. Asimismo, se
deberan imprimir en la media sombra, en los sitios que indique la Inspeccion de Obras, al menos 4 logos
de la empresa Trenes Argentinos Infraestructura Ferroviaria de 2.00 m de largo cada uno, por medio de
pintura blanca en aerosol, para lo cual se realizara una plantilla en chapa o MDF calado con el logo
mencionado.

Si no existiese en el sector la iluminacion publica suficiente para evitar riesgos de accidentes por parte de
los transetntes, estos cercos deberan contar con una instalacion provisoria de iluminacion de acuerdo a
las normativas de seguridad en vigencia.

VALLADOS

En el caso de que no fuese necesario el Cerco de la totalidad de la Obra, y/o en los sitios fuera del Cerco
de Obra en que se deban ejecutar trabajos, deberan ser vallados los distintos sectores en los cuales se
desarrollen éstos.

Estos vallados estaran compuestos por chapas trapezoidales, calibre 25, puestas en sentido horizontal, las
cuales se sujetaran mediante tirafondos galvanizados a tubos estructurales de 100x100x1.6mm, o
encastradas en perfiles U de dimensiones equivalentes, colocados cada 2.00 m y debidamente fijadas al
suelo por medio de dados de Hormigon. La estructura de sostén debera estar pintada de color AZUL (RAL
5015), los paneles de chapa llevaran el logo de Trenes Argentinos y los carteles indicativos de acuerdo a
la disposicion y ubicacion impartida por la Inspeccion de obra.

Si no existiese en el sector la iluminacion publica suficiente para evitar riesgos de accidentes por parte de
los transetntes, estos cercos deberan contar con una instalacion provisoria de iluminacion de acuerdo a
las normativas de seguridad en vigencia.

CARTEL DE OBRA

El Contratista, deberd proveer y colocar en la Estacion dos carteles de obra de 4.00 x 6.00 m. en las
ubicaciones que determine la Inspeccion de Obra.

El mismo constard de un bastidor metdlico de cafos 50/50mm y una lona vinilica impresa sujetada y
tensada en el mismo.

El sistema de sujecion de estos carteles sera consensuado entre la Inspeccion de Obra y el Contratista en
funcion de las ubicaciones que se determine.

La Inspeccion de Obra proveera el disefio y los textos que el Contratista debera hacer imprimir en las
mencionadas lonas vinilicas.

El Contratista deberd mantener estos carteles en perfecto estado de conservacion durante el transcurso de
la Obra, debiéndolos retirar, tanto a ellos como a sus sistemas de sujecion, al firmarse la Recepcion
Provisoria de la obra.
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CARTELES DE SENALIZACION E INFORMACION

El Contratista, deberéd proveer y colocar en la Estacion diversos carteles de sefalizacion e informacion
para demarcacion de areas de intervencion, orientacion de circulacion, normas y recomendaciones de
seguridad propias de la obra. La cantidad total de esta carteleria sera determinada en el item
correspondiente del art. 9° del PET, dispuestos en la cantidad y dimensiones de carteles que indique la
Inspeccion de Obra, la cual dispondra también la ubicacion de cada uno de ellos, ubicacion que podra ir
cambiando con el transcurso de la obra.

Estos carteles deberan imprimirse en placas de PVC de 3 mm de espesor

El sistema de sujecion de estos carteles serd consensuado entre la Inspeccion de Obra y el Contratista en
funcion de las ubicaciones que se determine.

La Inspeccion de Obra proveera el disefio y los textos que el Contratista deberd hacer imprimir en las
mencionadas placas de PVC.

El Contratista deberd mantener estos carteles en perfecto estado de conservacion durante el transcurso de
la Obra, debiéndolos retirar, tanto a ellos como a sus sistemas de sujecion, al firmarse la Recepcion
Provisoria de la obra.

INSTALACION ELECTRICA

A partir del Pilar del Medidor Eléctrico que alimenta a la Estacion el Contratista deberd instalar una
alimentacion provisoria para un Tablero General a ubicarse en el Obrador. Dicho tablero constara de una
llave térmica y un disyuntor generales y tantas llaves térmicas como circuitos disponga. Estos seran como
minimo:

e Un circuito para la iluminacién de todos y cada uno de los espacios cerrados del Obrador en los

cuales se deberd garantizar una iluminacion de 200 lux;
e Un circuito para los tomacorrientes necesarios en los mismos espacios cerrados;

e Un circuito para la iluminacion de la totalidad de la superficie ocupada por el Obrador, en la cual

se debera garantizar una iluminacion de 100 lux;

e Un circuito para los tomacorrientes exteriores, en el cual se conectaran los alargues necesarios para

llevar energia eléctrica a cada sector de trabajo de la Estacion.

e Eventualmente (ver item 9.2.1.13.2.- de estas Especificaciones) un quinto circuito, independiente
de los mencionados llave térmica y disyuntor general, con su propio disyuntor y llave térmica, para

la alimentacion del conjunto de la Estacion Provisoria.
En todos los casos la capacidad de los protectores, asi como la seccidon de los cables y cafierias, deberan
ser las establecidas en el Caélculo Eléctrico de la Ingenieria de Proyecto elaborado por el Contratista y
aprobado por ADIF.
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Los cableados exteriores deberan realizarse con cable tipo Sintenax enterrados a una profundidad minima
de 25 cm, sobre una cama de arena y cubiertos con una hilera de ladrillos comunes sobre la cual se rellenara
la zanja cavada con tierra.
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TERCERA PARTE. Condiciones contractuales y
formularios de Contrato
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Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato

Las presentes Condiciones Generales del Contrato (CGC), junto con las Condiciones Particulares del
Contrato (CE) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral que
establece claramente los derechos y las obligaciones de ambas partes.

Estas Condiciones Generales se han elaborado en base a una considerable experiencia internacional en la
redaccion y la gestion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia hacia el uso de un lenguaje mas

sencillo y directo en la industria de la construccion.

Las CGC se pueden utilizar tanto para contratos basados en la medicion de la ejecucion de obras como para
contratos de suma global.
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones generales
1. Definiciones 1.1. Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla.

(a) El “Monto Contractual Aceptado” es el monto aceptado
en la Carta de Aceptacion para la ejecucion y terminacion
de las Obras y la correccion de cualquier defecto.

(b) El “Calendario de Actividades” es el calendario de
actividades que comprende la construccion, la instalacion,
las pruebas y la entrega de las Obras en un Contrato de
Suma Global. Incluye una suma global para cada actividad,
que sera utilizada para valoraciones y para determinar los
efectos de las variaciones y los eventos que ameritan
compensacion.

(¢) El“Conciliador” es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula CGC 23.

(d) El “Banco “es la institucion financiera designada en las
CPC.

(¢) La “Lista de Cantidades” es la lista que contiene las
cantidades y los precios que forman parte de la Oferta.

() “Eventos Compensables” son los definidos en la Clausula
CGC 42.

(g) La“Fecha de Terminacion” es la fecha de terminacion de
las Obras, certificada por el Gerente del Proyecto de acuerdo
con la Subclausula CGC 57.1.

(h) El “Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula
CGC23.

(1) El“Contratista” es la parte cuya Oferta para la ejecucion de
las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

() La “Oferta” del Contratista es el documento elaborado y
entregado por el Contratista al Contratante.

(k) El “Precio del Contrato” es el Monto Contractual
Aceptado establecido en la Carta de Aceptacion y
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subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(I)  Por “dias” se entiende dias calendarios; por meses se
entiende meses calendarios.

(m) Por “Trabajos por Administracién” se entiende una
variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado
por los empleados y los equipos del Contratista, ademas de
los pagos por concepto de los materiales y los bienes de
planta conexos.

(n) “Defecto” es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(o) El “Certificado de Responsabilidad por Defectos” es el
certificado emitido por el Gerente del Proyecto una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(p) El “Periodo de Responsabilidad por Defectos” es el
periodo estipulado en la Subcldusula 38.1 de las CPC y
calculado a partir de la Fecha de Terminacion.

(q) Por “Planos” se entiende los planos de las Obras incluidos
en el Contrato y cualquier otro plano o modificacién hecho
por el Contratante (o en su nombre), de conformidad con las
disposiciones del Contrato, incluidos los célculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el Gerente del
Proyecto para la ejecucion del Contrato

(r)  El“Contratante” es la parte que contrata con el Contratista
la ejecucion de las Obras, segun se especifica en las CPC.

(s) Por “Equipo” se entiende la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados transitoriamente al
Lugar de las Obras para la construccion de las Obras.

(t)  “Por escrito” significa escrito a mano, a maquina, impreso
o creado electronicamente, de modo que constituya un
registro permanente.

(u) El “Precio Inicial del Contrato” es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

(v) La“Fecha Prevista de Terminacion” es la fecha en que se
preve que el Contratista termine las Obras. Esta especificada
en las CPC y podra ser modificada tinicamente por el
Gerente del Proyecto mediante una prorroga del plazo o una
orden de acelerar los trabajos.

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 244 de 325



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 243

(w) “Materiales” son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

(x) Por “Planta” se entiende cualquier parte integral de las
Obras que tenga una funcidon mecanica, eléctrica, quimica o
biologica.

(y) El “Gerente del Proyecto” es la persona cuyo nombre se
indica en las CPC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante, con notificacion al Contratista,
para actuar en reemplazo del Gerente del Proyecto),
responsable de supervisar la ejecucion de las Obras y de
administrar el Contrato.

(z) “CPC significa las Condiciones Particulares del Contrato.

(aa) El “Lugar de las Obras” es el sitio definido como tal en las
CPC.

(bb) Los “Informes de Investigacion del Lugar de las Obras”
son los informes incluidos en el documento de licitacion que
describen con precision y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Lugar de las Obras.

(cc) Por “Especificaciones” se entiende las especificaciones de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion
o0 adicion hecha o aprobada por el Gerente del Proyecto.

(dd) La “Fecha de Inicio”, que est4 indicada en las CPC, es la
ultima fecha en que el Contratista debera empezar la
ejecucion de las Obras. No coincide, necesariamente, con
alguna de las fechas de toma de posesion del Lugar de
las Obras.

(ee) Un “Subcontratista es una persona, natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, lo que incluye trabajos en el Lugar de
las Obras.

(ff) Las “Obras Temporales” son obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y son necesarias para la
construccion o el montaje de las Obras.

(gg) Una “Variacion” es una instruccion impartida por el
Gerente del Proyecto que modifica las Obras.
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2. Interpretacion

2.1

(hh) Las “Obras” son aquellas que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante, como
se define en las CPC.

(1)) “Personal del Contratista” se refiere a todo el personal
que el Contratista utiliza en el Lugar de las Obras u otros
lugares donde se llevan a cabo las Obras, incluido el
personal, la mano de obra y otros empleados de cada
Subcontratista.

(Gj) “Personal Clave” se refiere a los puestos (si hubiera) del
Personal del Contratista que se indican en las
Especificaciones.

(kk) “AS” significa ambiental y social (incluida la Explotacion
y el Abuso sexuales (EAS) y el Acoso Sexual (ASx)).

(1) “Explotacion y Abuso Sexual (EAS)” significa lo
siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso
o intento de abuso a una posicidon vulnerable, abuso de
poder o de confianza con fines sexuales, que incluyen,
entre otros, el aprovechamiento monetario, social o politico
mediante la explotacion sexual de otra persona.

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la
intrusion fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la
fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas;

(mm) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales
indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta
fisica o verbal de una naturaleza sexual por el Personal del
Contratista con otros miembros del Personal del
Contratista o del Contratante.

(nn) “Personal del Contratante” se refiere al Gerente del
Proyecto y al resto del personal, la mano de obra y otros
empleados (si hubiera) del Gerente del Proyecto y del
Contratante involucrado en el cumplimiento de las
obligaciones del Contratante segun el Contrato; y cualquier
otro personal identificado como Personal del Contratante,
mediante una notificacion del Contratante o del Gerente del
Proyecto al Contratista.

Para la interpretacion de estas CGC, el singular significa también
el plural, y el masculino significa también el femenino y
viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
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tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente del Proyecto proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CPC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion se aplican a cada
seccion de las Obras (a excepcion de las referencias especificas a la
Fecha de Terminacion y la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:
(a) Convenio,
(b) Carta de Aceptacion,
(c) Oferta del Contratista,
(d) Condiciones Particulares del Contrato,
() Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices,
(f) Especificaciones,
(g) Planos,
(h) Lista de Cantidades' y

(i)  Cualquier otro documento que en las CPC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay ley 3.1 Elidioma del Contrato y la ley que lo regira constan en las CPC.

aplicables ' L . )
3.2 Durante toda la ejecucion del Contrato, el Contratista respetara

las prohibiciones de importar bienes y servicios vigentes en el
pais del Contratante cuando

(a) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del
Prestatario prohiban las relaciones comerciales con aquel
pais, o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII
de la Carta de esta institucion, el pais del Prestatario prohiba
toda importacion de bienes de aquel pais o todo pago a
paises, personas o entidades en aquel pais.

' En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario

de Actividades”.
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4. Decisionesdel 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente del
Gerente del Proyecto, en representacion del Contratante, decidira sobre las
Proyecto cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante

y el Contratista.

5. Delegacion 5.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CPC, el Gerente del
de funciones Proyecto, después de notificar al Contratista, podra delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes
y responsabilidades y, asimismo, podrd cancelar cualquier

delegacion de funciones, después de notificar al Contratista.

6. Comunica- 6.1 Las comunicaciones entre las partes a las que se hace referencia en
ciones las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando se
formalicen por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez

que sean entregadas.

7. Subcontrata- 7.1 El Contratista puede subcontratar trabajos si cuenta con la
cion aprobacion del Gerente del Proyecto, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacion no alterara las obligaciones del Contratista. El
Contratista exigira que sus Subcontratistas ejecuten las Obras de
conformidad con el Contrato, incluido el cumplimiento de los
requisitos de AS relevantes y las obligaciones establecidas en la
Subclausula 28.1.

7.2 La presentacion del Contratista al Gerente de Proyecto para la
aprobacion de cualquier Subcontratista que no se haya nombrado
en el Contrato, debera también incluir la declaracién del
Subcontratista de conformidad con el Apéndice C - Declaracion
sobre Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y / o Acoso Sexual

(ASx).
8. Otros 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Lugar de las
contratistas Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de

servicios publicos y el Contratante entre las fechas sefialadas en
la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC. El
Contratista también debera proporcionar a estos las instalaciones y
los servicios que se describen en dicha lista. El Contratante puede
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

8.2  El Contratista también, como se indica en las Especificaciones o
segun las instrucciones del Gerente del Proyecto, cooperard y
permitira oportunidades apropiadas para el Contratante o
cualquier otro personal, notificado al Contratista por el
Contratante o por el Gerente del Proyecto, para llevar a cabo
cualquier actividad de evaluacion ambiental y social.
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9. Personal y 9.1 El Contratista empleara al Personal Clave y utilizara el Equipo
Equipos identificado en su Oferta, para llevar a cabo las Obras u otro
personal y Equipo aprobado por el Gerente del Proyecto. El
Gerente del Proyecto aprobara cualquier reemplazo propuesto de
Personal Clave y Equipo solo si sus calificaciones o caracteristicas
relevantes son sustancialmente iguales o mejores que las

propuestas en la Oferta.

9.2 El Gerente del Proyecto puede exigirle al Contratista que retire a
una persona que sea miembro del Personal del Contratista (o causar
que se retire) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras
incluido el Personal Clave (si hubiera), que:

(a) persiste en cualquier mala conducta o falta de cuidado;
(b) realiza tareas de manera incompetente o negligente;
(c) no cumple con cualquier disposicion del Contrato;

(d) persiste en cualquier conducta que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente;

() con base en evidencia razonable, se determina que ha
participado en Fraude y Corrupcion durante la ejecucion de las
Obras;

(f) ha sido reclutado del Personal del Contratante;

(g) adopta un comportamiento que infringe las Normas de
Conducta (AS) para el Personal del Contratista.

Si corresponde, el Contratista debera entonces designar de
inmediato (o haga que se designe) un reemplazo adecuado con
habilidades y experiencia equivalentes.

No obstante cualquier requerimiento del Gerente del Proyecto para
remover o causar la remocion de cualquier persona, el Contratista
debera adoptar medidas inmediatas seglin corresponda en respuesta
a cualquier violacién de (a) a (g) anterior. Dicha accién inmediata
incluird la remocion (o hacer que se remueva) del Lugar de las
Obras u otros lugares donde se realicen las Obras, cualquier
Personal del Contratista que participe en (a), (b), (c), (d), (e) o (g)
anterior o ha sido reclutado como se indica en (f) anterior.

9.3 El Contratista tomara todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar la ocurrencia de incidentes y lesiones a terceros,
asociados con el uso, en su caso, de Equipo del Contratista en vias
publicas u otra infraestructura publica. El Contratista debera
monitorear y usar los informes de incidentes y accidentes de
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seguridad vial para identificar problemas de seguridad negativos y
establecera e implementara las medidas necesarias para resolverlos.

9.4 Mano de Obra

9.4.1 Contratacion de personal y mano de obra. El Contratista
proporcionard y emplearé en el Lugar de las Obras para la ejecucion
de las Obras la mano de obra calificada, semicalificada y no
calificada que sea necesaria para la ejecucion adecuada y oportuna
del Contrato. Se alienta al Contratista, en la medida de lo posible y
razonable, a emplear personal y mano de obra con las calificaciones
y experiencia apropiadas de fuentes dentro del Pais.

A menos que se estipule otra cosa en el Contrato, el Contratista sera
responsable del reclutamiento, el transporte, el alojamiento y las
instalaciones de bienestar de acuerdo con la Subclausula 9.4.6 del
CGC, del Personal del Contratista, y de todos los pagos
relacionados con el mismo.

El Contratista proporcionard la informacion y documentacion al
Personal del Contratista que sea clara y comprensible con respecto
a sus términos y condiciones de empleo. La informaciéon y la
documentacion estableceran sus derechos en virtud de las leyes
laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista (que
incluird los convenios colectivos aplicables), incluidos sus
derechos relacionados con las horas de trabajo, salarios, horas
extra, compensacion y beneficios, asi como los que surjan de
cualquier requisito en las Especificaciones. Se informard al
Personal del Contratista cuando ocurran cambios materiales en sus
términos o condiciones de empleo.

9.4.2 Condiciones de trabajo. El Contratista informara al Personal del
Contratista sobre:

(a) cualquier deduccion a su pago y las condiciones de dichas
deducciones de acuerdo con las leyes aplicables o segliin lo
establecido en las Especificaciones; y

(b) su responsabilidad de pagar impuestos sobre la renta personal
en el pais con respecto a sus sueldos, salarios, asignaciones y
cualquier beneficio que esté sujeto a impuestos segun las leyes
del pais por el momento en vigor.

El Contratista desempenard los deberes con respecto a las
deducciones de los mismos que las leyes le impongan.

Cuando asi lo exijan las leyes aplicables o segun lo establecido en
las Especificaciones, el Contratista debera proporcionar al Personal
del Contratista una notificacion por escrito de la terminacion del
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empleo y los detalles de los pagos por despido de manera oportuna.
El Contratista debera haber pagado al Personal del Contratista (ya
sea directamente o en su caso para su beneficio) todos los salarios
y derechos adeudados, incluidos, segin corresponda, los beneficios
de la seguridad social y las contribuciones de pensiones, antes o al
final de su compromiso / empleo.

9.4.3 El Contratista puede traer al Pais a cualquier personal extranjero que
sea necesario para la ejecucion de las Obras en la medida permitida
por las Leyes aplicables. El Contratista se asegurara de que este
personal reciba las visas de residencia y los permisos de trabajo
requeridos. El Contratante, si el Contratista lo solicita, hara todo lo
posible por ayudarlo de manera oportuna y expedita a fin de ayudar
al Contratista a obtener cualquier permiso local, estatal, nacional o
gubernamental requerido para contratar al Personal del Contratista.

9.4.4 El Contratista debera, a su cargo, proporcionar los medios de
repatriacion y el Personal del Contratista empleado en el Contrato
en el Lugar de las Obras a sus diversos paises de origen. También
proporcionara el mantenimiento temporal adecuado de todas esas
personas desde el cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha
programada para su partida. En el caso de que el Contratista no
brinde dichos medios de transporte y mantenimiento temporal, el
Contratante puede proporcionar lo mismo a dicho personal y
recuperar del Contratista el costo de hacerlo.

9.4.5 Conducta inapropiada. El Contratista debera, en todo momento
durante el progreso del Contrato, hacer todo lo posible para evitar
cualquier conducta o conducta ilegal, desenfrenada o desordenada
por parte del Personal del Contratista.

9.4.6 Instalaciones para personal y mano de obra. Salvo que se indique
lo contrario en las Especificaciones, el Contratista proporcionard y
mantendrd todas las instalaciones de alojamiento y bienestar
necesarias para el Personal del Contratista. Si se establece en las
Especificaciones, el Contratista dard acceso o prestard servicios que
se ajusten a las necesidades fisicas, sociales y culturales del
Personal del Contratista. El Contratista también proporcionara
instalaciones similares para el Personal del Contratante si asi se
establece en las Especificaciones.

9.4.7 El Contratista debera, en todos los tratos con el Personal del
Contratista, prestar la debida atencion a todos los festivales
reconocidos, feriados oficiales, costumbres religiosas u otras y
todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el empleo
laboral. El Contratista proporcionard las vacaciones anuales del
Personal del Contratista y la licencia por enfermedad, maternidad
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y familia, segtin lo exijan las leyes aplicables o segun lo establecido
en las Especificaciones.

9.4.8 Suministro de alimentos. El Contratista se encargard de
proporcionar un suministro suficiente de alimentos adecuados
segun lo establecido en las Especificaciones a precios razonables
para el Personal del Contratista a los fines o en relacion con el
Contrato.

9.4.9 Suministro de agua. El Contratista deberd, teniendo en cuenta las
condiciones locales, proporcionar en el Lugar de las Obras un
suministro adecuado de agua potable y de otro tipo para el uso del
Personal del Contratista.

9.4.10 Medidas contra molestias por insectos y plagas. El Contratista
debera tomar en todo momento las precauciones necesarias para
proteger al Personal del Contratista empleado en el Lugar de las
Obras contra molestias por insectos y plagas, y para reducir el
peligro para su salud. El Contratista debera cumplir con todas las
reglamentaciones de las autoridades sanitarias locales, incluido el
uso del insecticida apropiado.

9.4.11 Bebidas alcohdlicas o drogas El Contratista no podra, de
conformidad con las leyes del pais, importar, vender, dar,
intercambiar o disponer de cualquier tipo de bebidas alcohélicas o
drogas, o permitir la importacion, venta, obsequio, trueque o
disposicion de los mismos por parte del Personal del Contratista.

9.4.12 Armas y municiones. El Contratista no dara, intercambiara ni
dispondrd de ninguna otra manera, a ninguna persona, armas O
municiones de ningln tipo, ni permitira que el Personal del
Contratista lo haga.

9.4.13 Preparativos funerarios. El Contratista serd responsable, en la
medida requerida por las regulaciones locales, de hacer los arreglos
para el funeral de cualquiera de sus empleados locales que puedan
morir mientras se dedican a las Obras.

9.4.14 Trabajo forzoso. El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no
debera emplear ni realizar trabajos forzados. El trabajo forzoso
consiste en cualquier trabajo o servicio, no realizado
voluntariamente, que se exija de un individuo bajo amenaza de
fuerza o pena, e incluye cualquier tipo de trabajo involuntario u
obligatorio, como trabajo por contrato, trabajo en condiciones de
servidumbre o acuerdos similares de contratacion laboral.

No se emplearan ni contrataran personas que hayan sido objeto de

trata de personas. La trata de personas se define como el

reclutamiento, el transporte, la transferencia, la retencion o la
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recepcion de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u
otras formas de coercion, secuestro, fraude, engaio, abuso de poder
0 una posicion de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o
beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra persona, con fines de explotacion.

9.4.15 Trabajo infantil. El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no
debera emplear o contratar a un nifio menor de 14 afios a menos
que la legislacién nacional especifique una edad superior (la edad
minima).

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, no debera emplear o
contratar a un nifio entre la edad minima y la edad de 18 afios de
una manera que pueda ser peligrosa o interferir con la educacion
del nifio o perjudicar su salud. o desarrollo fisico, mental, espiritual,
moral o social.

El Contratista, incluidos sus Subcontratistas, solo empleara o
involucrard a nifios entre la edad minima y la edad de 18 afios
después de que el Contratista haya realizado una evaluacion de
riesgos apropiada con la aprobacion del Gerente del Proyecto. El
Contratista estard sujeto a un monitoreo regular por parte del
Gerente del Proyecto que incluye monitoreo de salud, condiciones
de trabajo y horas de trabajo.

El trabajo considerado peligroso para los nifios es un trabajo que,
por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, puede poner
en peligro la salud, la seguridad o la moral de los nifios. Tales
actividades laborales prohibidas para nifios incluyen trabajo:

(a) con exposicion a abuso fisico, psicoldgico o sexual;

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en altura o en espacios
confinados;

(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosas, o que
impliquen manipulacién; o

(d) transporte de cargas pesadas;

(e) en entornos poco saludables exponiendo a los nifios a
sustancias, agentes o procesos peligrosos, o temperaturas,
ruido o vibraciones que dafien la salud; o

(f) en condiciones dificiles, como trabajar durante largas horas,
durante la noche o en confinamiento en las instalaciones del
empleador.
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9.4.16 Registros de empleo de los trabajadores. El Contratista debera
mantener registros completos y precisos del empleo de mano de
obra en el Lugar de las Obras. Los registros deben incluir los
nombres, edades, géneros, horas trabajadas y salarios pagados a
todos los trabajadores. Estos registros se resumiran mensualmente
y se presentaran al Gerente del proyecto.

9.4.17 Organizaciones de los Trabajadores. En los paises donde las leyes
laborales relevantes reconocen los derechos de los trabajadores
para formar y unirse a las organizaciones de trabajadores de su
eleccion y para negociar colectivamente sin interferencia, el
Contratista debera cumplir con dichas leyes. En tales
circunstancias, se respetara el papel de las organizaciones de
trabajadores legalmente establecidas y los representantes legitimos
de los trabajadores, y se les proporcionara la informacion necesaria
para una negociacion significativa de manera oportuna. Cuando las
leyes laborales relevantes restrinjan sustancialmente las
organizaciones de trabajadores, el Contratista debera habilitar
medios alternativos para que el Personal del Contratista exprese sus
quejas y proteja sus derechos con respecto a las condiciones de
trabajo y los términos de empleo. El Contratista no buscara influir
o controlar estos medios alternativos. El Contratista no debera
discriminar ni tomar represalias contra el Personal del Contratista
que participa, o busca participar, en tales organizaciones y
negociaciones colectivas 0 mecanismos alternativos. Se espera que
las organizaciones de trabajadores representen equitativamente a
los trabajadores en la fuerza laboral.

9.4.18 No discriminacion e igualdad de oportunidades. E1 Contratista no
tomara decisiones relacionadas con el empleo o el tratamiento del
Personal del Contratista sobre la base de caracteristicas personales
no relacionadas con los requisitos laborales inherentes. El
Contratista basara el empleo del Personal del Contratista en el
principio de igualdad de oportunidades y trato justo, y no
discriminard con respecto a ninglin aspecto de la relacion laboral,
incluido el reclutamiento y la contratacion, la compensacion
(incluidos salarios y beneficios), las condiciones de trabajo y los
términos de empleo, acceso a capacitacion, asignacion de trabajo,
promocion, terminacion de empleo o jubilacion, y précticas
disciplinarias.

Las medidas especiales de proteccion o asistencia para remediar la
discriminacion o seleccion pasada para un trabajo en particular en
funcién de los requisitos inherentes del trabajo no se consideraran
discriminacion. El Contratista proporcionara proteccion y
asistencia seglin sea necesario para garantizar la no discriminacion
y la igualdad de oportunidades, incluso para grupos especificos
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como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes
y ninos (en edad de trabajar de acuerdo con la Subclausula 9.4.15
de las CGC).

9.4.19 Mecanismo de quejas del Personal del Contratista. El Contratista
tendra un mecanismo de reclamos para el Personal del Contratista
y, cuando corresponda, las organizaciones de trabajadores
indicadas en la Subcldusula 9.4.17 del CCG, para plantear
inquietudes en el lugar de trabajo. El mecanismo de reclamo sera
proporcional a la naturaleza, escala, riesgos e impactos del
Contrato. El mecanismo abordara las inquietudes con prontitud,
utilizando un proceso comprensible y transparente que brinde
retroalimentacion oportuna a los interesados en un idioma que
entiendan, sin ningun tipo de retribucion, y operard de manera
independiente y objetiva.

El mecanismo de reclamo no impedira el acceso a otros recursos
judiciales o administrativos que puedan estar disponibles, ni
sustituird a los mecanismos de reclamo provistos a través de
convenios colectivos.

El mecanismo de quejas puede utilizar los mecanismos de quejas
existentes, siempre que estén disenados e implementados
adecuadamente, aborden las inquietudes de inmediato y sean
facilmente accesibles para el Personal del Contratista. Los
mecanismos de reclamo existentes pueden complementarse segun
sea necesario con arreglos especificos del Contrato.

9.4.20 Capacitacion del Personal del Contratista. El Contratista
proporcionard la capacitacion adecuada al Personal del Contratista
relevante sobre los aspectos de AS del Contrato, incluida la
sensibilizacion adecuada sobre la prohibicion de EAS y ASx, y la
capacitacion en salud y seguridad a que se refiere la Subclausula
18.2 del CCG.

Como se indica en las Especificaciones o segln las instrucciones
del Gerente del Proyecto, el Contratista también deberd permitir
oportunidades apropiadas para que el Personal del Contratista sea
capacitado en aspectos AS del Contrato por parte del Personal del
Contratante.

El Contratista proporcionard capacitacion sobre EAS y ASx,
incluida su prevencion, a cualquiera de su personal que tenga la
funcidn de supervisar al personal de otro Contratista.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que
Contratante y corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que
del Contratista en este Contrato se estipule que corresponden al Contratista.
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11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado
Contratante de Responsabilidad por Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
o danos de la propiedad (sin incluir Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(1) el uso o la ocupacion del Lugar de las Obras por las
Obras o con el objeto de realizarlas, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i1) negligencia, violacion de los deberes fijados por la ley
o interferencia con los derechos establecidos por la ley
por parte del Contratante o cualquier persona empleada
o contratada por €I, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dafio a las Obras, la Planta, los Materiales y los
Equipos, en la medida en que obedezca a faltas del
Contratante o a fallas en el disefio efectuado por €I, 0 a una
guerra o contaminacion radioactiva que afecte directamente
al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Responsabilidad por Defectos, seran riesgos del
Contratante la pérdida o el dano de Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o los dafios como consecuencia de:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion,

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion y no
constituia un riesgo del Contratante, o

(c) las actividades del Contratista en el Lugar de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado
Contratista de Responsabilidad por Defectos, cuando no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista los riesgos de lesiones
personales, de muerte, y de pérdida o dafio de la propiedad
(incluidos, entre otras cosas, las Obras, la Planta, los Materiales y

los Equipos).

13. Seguros 13.1 El Contratista debera contratar, conjuntamente a nombre del
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir, durante el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos y por los montos totales
y los montos deducibles estipulados en las CPC, los siguientes
eventos que constituyen riesgos del Contratista:
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(a) pérdida o dafios de las Obras, la Planta y los Materiales;
(b) pérdida o dafios de los Equipos;

(c) pérdida o danos a la propiedad (sin incluir Obras, Planta y
Materiales) relacionados con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista debera entregar al Gerente del Proyecto, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. En dichos seguros se preveran las indemnizaciones
pagaderas en los tipos y las proporciones de monedas necesarios
para rectificar la pérdida o los dafios y perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente del Proyecto.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14. Informacion 14.1 Se considerard que el Contratista ha examinado toda Ia
sobre el Lugar informacion sobre el Lugar de las Obras mencionados en las
de las Obras CPC, ademas de cualquier otra informacién a su disposicion.

15. Construccion 15.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad

de las Obras con las Especificaciones y los Planos.
por el . . . Do :
Contratista 15.2 Si el Contrato especifica que el Contratista disefiara cualquier

parte de las Obras permanentes, el Contratista deberéd tener en
cuenta los requisitos del Contratante que pueden incluir, si se
establece en las Especificaciones:

(a) disenar elementos estructurales de las Obras teniendo en
cuenta las consideraciones del cambio climatico;

(b) aplicar el concepto de acceso universal (el concepto de
acceso universal significa acceso sin trabas para personas de
todas las edades y habilidades en diferentes situaciones y
bajo diversas circunstancias); y
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(c) considerando los riesgos incrementales de la exposicion
potencial del publico a accidentes operacionales o riesgos
naturales, incluyendo eventos climaticos extremos.

16. Terminacion 16.1 El Contratista puede iniciar la construccion de las Obras en la
de las Obras Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa
en la fecha que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente
prevista del Proyecto hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista

de Terminacion.

16.2 El Contratista no debera llevar a cabo la movilizacion al Lugar
de las Obras a menos que el Gerente del Proyecto dé su
aprobaciéon, una aprobacion que no se demorara
injustificadamente, a las medidas que el Contratista propone para
abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales, que como
minimo deberan incluir la aplicacion del Estrategias de Gestion
y Planes de Ejecucion (EGPE) y las Normas de Conducta para el
Personal del Contratista presentado como parte de la Oferta y
acordado como parte del Contrato.

El Contratista debera presentar, al Gerente del Proyecto para su
aprobacion, cualquier EGPE adicional que sea necesario para
administrar los riesgos e impactos de AS de las Obras en curso.
Estos EGPE comprenden colectivamente el Plan de Gestion
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). El Contratista
revisara el PGAS-C periddicamente (pero no menos de cada seis
(6) meses) y lo actualizard segin sea necesario para asegurarse
de que contenga medidas apropiadas para las Obras. El PGAS-C
actualizado se presentara al Gerente del Proyecto para su

aprobacion.
17. Aprobacion 17.1 El Contratista presentard al Gerente del Proyecto, para su
por el Gerente aprobacion, las Especificaciones y los Planos de las Obras
del Proyecto Temporales propuestas.

17.2 El Contratista sera responsable del disefio de las Obras
Temporales.

17.3 Laaprobacion del Gerente del Proyecto no liberara al Contratista
de su responsabilidad por el disefio de las Obras Temporales.

17.4 EI Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
Obras Temporales por parte de terceros cuando sean necesarias.

17.5 Todos los Planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las Obras Temporales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente del Proyecto antes de su utilizacion
para dicho propdsito.
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18. Salud, 18.1 El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las
Seguridad y actividades en el Lugar de las Obras.
Proteccion del . ,
Ambiente 18.2 El Contratista debera:

(a) cumplir con todas las normas y leyes de salud y seguridad
aplicables;

(b) cumplir con todas las obligaciones de salud y seguridad
aplicables especificadas en el Contrato;

(c) cuidar la salud y la seguridad de todas las personas con derecho
a estar en el Lugar de las Obras y en otros lugares, si hubiera,
donde se ejecutan las Obras;

(d) mantener el Lugar de las Obras y las Obras libres de
obstrucciones innecesarias para evitar el peligro para estas
personas;

(e) proporcionar cercas, iluminacion, acceso seguro, vigilancia y
vigilancia de las Obras hasta la emision del Certificado de
Finalizacion del Contrato;

(f) proporcionar las Obras Temporales (incluidas carreteras,
aceras, guardas y cercas) que puedan ser necesarias, debido a
la ejecucion de las Obras, para el uso y la proteccion del
publico y de los propietarios y ocupantes de terrenos
adyacentes;

(g) proporcionar capacitacion en salud y seguridad del Personal
del Contratista segiin corresponda y mantener registros de
capacitacion;

(h) involucrar activamente al Personal del Contratista para
promover la comprension y los métodos para la
implementacion de los requisitos de salud y seguridad, asi
como para proporcionar informacion al Personal del
Contratista, capacitacion sobre seguridad y salud en el trabajo
y provision de equipo de proteccion personal sin costo para el
Personal del Contratista;

(1) establecer procesos en el lugar de trabajo para que el Personal
del Contratista informe situaciones de trabajo que ellos creen
que no son seguras o saludables, y para retirarse de una
situacion laboral que tienen una justificacion razonable para
creer que presenta un peligro inminente y grave para su vida o
salud;

(j) el Personal del Contratista que se retire de tales situaciones
laborales no estara obligado a regresar a trabajar hasta que se
PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 259 de 325



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 258

hayan tomado las medidas correctivas necesarias para corregir
la situacion. El Personal del Contratista no sera objeto de
represalias ni estara sujeto a represalias o acciones negativas
por dicha denuncia o remocion;

(k) cuando el Personal del Contratante, cualquier otro contratista
empleado por el Contratante, y / o el personal de cualquier
autoridad publica legalmente constituida y compaiiias de
servicios privados estén empleados en la realizacion, en o cerca
del sitio, de cualquier trabajo no incluido en el Contrato,
colaborar en la aplicacion de los requisitos de salud y
seguridad, sin perjuicio de la responsabilidad de las entidades
relevantes por la salud y seguridad de su propio personal; y

(I) establecer e implementar un sistema para la revision regular
(no menos de seis meses) del desempefio de la salud y la
seguridad y el entorno de trabajo.

Sujeto a la Subclausula 16.2 de las CGC, el Contratista debera
presentar al Gerente del Proyecto para su aprobacion un manual
de salud y seguridad que se haya preparado especificamente para
las Obras, el Lugar de las Obras y otros lugares (si corresponde)
donde el Contratista tiene la intencion de ejecutar las Obras.

El manual de salud y seguridad debera ser adicional a cualquier
otro documento similar requerido por las leyes y regulaciones de
salud y seguridad aplicables.

El manual de salud y seguridad establecera todos los requisitos
de salud y seguridad bajo el Contrato,

(a) que incluira como minimo:

(1) los procedimientos para establecer y mantener un
ambiente de trabajo seguro sin riesgo para la salud en
todos los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y
procesos bajo el control del Contratista, incluidas las
medidas de control para sustancias y agentes quimicos,
fisicos y biologicos;

(i1) detalles de la capacitacidon que se proporcionara, registros
que se mantendran;

(i11) los procedimientos para las actividades de prevencion,
preparacion y respuesta que se implementaran en el caso
de un evento de emergencia (es decir, un incidente no
anticipado, derivado de riesgos naturales y provocados
por el hombre, tipicamente en forma de incendio,
explosiones, fugas o derrames), que puede ocurrir por
una variedad de razones diferentes, incluyendo la falta de
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implementacion de procedimientos operativos disefiados
para prevenir su ocurrencia, clima extremo o falta de
alerta temprana);

(iv) reparaciones por impactos adversos tales como lesiones
ocupacionales, muertes, discapacidad y enfermedad;

(v) las medidas a tomar para evitar o minimizar el potencial
de exposicion comunitaria a enfermedades transmitidas
por el agua, en el agua, relacionadas con el agua y
transmitidas por vectores,

(vi) las medidas que se implementardn para evitar o
minimizar la propagacion de enfermedades transmisibles
(incluyendo la transferencia de Enfermedades o
Infecciones de Transmision Sexual (ETS), como el virus
del VIH) y enfermedades no transmisibles asociadas con
la ejecucion de las Obras, teniendo en cuenta
consideracion  exposicion diferenciada y mayor
sensibilidad de los grupos vulnerables. Esto incluye
tomar medidas para evitar o minimizar la transmision de
enfermedades transmisibles que pueden estar asociadas
con la afluencia de mano de obra temporal o permanente
relacionada con el contrato;

(vii) las politicas y procedimientos sobre la gestion y la
calidad de las instalaciones de alojamiento y bienestar si
el Contratista proporciona dichas instalaciones de
alojamiento y bienestar de conformidad con la
Subclausula 9.4.6 del CCG; y

(b) cualquier otro requisito establecido en las Especificaciones.
18.3 Proteccion del medio ambiente

(a) El Contratista tomard todas las medidas necesarias para:
proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del
Lugar de las Obras); y

(b) limitar los dafios y molestias a las personas y a la propiedad
como resultado de la contaminacion, el ruido y otros
resultados de las operaciones y / o actividades del
Contratista.

El Contratista se asegurard de que las emisiones, descargas
superficiales, efluentes y cualquier otro contaminante de las
actividades del Contratista no excedan ni los valores indicados
en las Especificaciones ni los prescritos por las leyes aplicables.

En caso de dafos al medio ambiente, propiedad y / o molestias a
las personas, dentro o fuera del sitio como resultado de las
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operaciones del Contratista, el Contratista debera acordar con el
Gerente del Proyecto las acciones apropiadas y el plazo para
corregir, en la medida de lo posible, el entorno dafiado a su
estado anterior. El Contratista deberd implementar dichas
correcciones a su costo a satisfaccion del Gerente del Proyecto.

19. Hallazgos 19.1 Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad,
Geologicos y estructuras, grupos de estructuras y otros restos u objetos de interés
Arqueolégicos geologico, arqueoldgico, paleontologico, histdrico, arquitectonico

o religioso que se encuentren en el Lugar de las Obras se colocaran
bajo el cuidado y la custodia de Contratante. El Contratista debera:

(a) tomar todas las precauciones razonables, incluido el cercado
del area o sitio del hallazgo, para evitar mas disturbios y
evitar que el Personal del Contratista u otras personas
eliminen o dafien cualquiera de estos hallazgos;

(b) capacitar al Personal pertinente del Contratista sobre las
acciones apropiadas que se tomaran en caso de tales
hallazgos; y

(c) implementar cualquier otra accion consistente con los
requisitos de las Especificaciones y las leyes relevantes.

El Contratista deberd, tan pronto como sea posible después del
descubrimiento de dicho hallazgo, notificar al Gerente del Proyecto
de tales descubrimientos y llevar a cabo las instrucciones del
Gerente del Proyecto para tratar con ellos.

20. Posesion del 20.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
Lugar de las del Lugar de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
Obras parte en la fecha indicada en las CPC, se considerard que el

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un Evento Compensable.

21. Acceso al 21.1 El Contratista deberd permitir al Gerente del Proyecto y a
Lugar de las cualquier persona autorizada por el Gerente del Proyecto
Obras (incluyendo el personal del Banco o consultores que actlien en

nombre del Banco, las partes interesadas y terceros, como
expertos independientes, comunidades locales u organizaciones
no gubernamentales) para llevar a cabo auditorias ambientales y
sociales, segtn corresponda, el acceso al Lugar de las Obras y a
cualquier lugar donde se realice o se pretenda realizar un trabajo
relacionado con el Contrato.

22. Instrucciones, 22.1 El Contratista llevara a cabo todas las instrucciones del Gerente
Inspecciones y del Proyecto que cumplan con las leyes aplicables donde se
Auditorias encuentra el Lugar de las Obras.
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22.2 El Contratista mantendra y hara todos los esfuerzos razonables
para hacer que sus Subcontratistas y subconsultores mantengan
cuentas y registros precisos y sistematicos con respecto a las
Obras en forma y detalles que identifiquen claramente los
cambios de tiempo y costos relevantes.

22.3 Inspecciones y Auditorias por el Banco

De conformidad con el parrafo 2.2 e. del Apéndice A de las
CGC: Fraude y Corrupcion, el Contratista permitirda y hara que
sus agentes (sean declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, proveedores y
personal, permitan que el Banco y / o las personas designadas
por que el Banco inspeccione el Lugar de las Obras y / o las
cuentas, registros y otros documentos relacionados con el
proceso de adquisicion, seleccion y / o ejecucion del contrato, y
que dichas cuentas, registros y otros documentos sean auditados
por auditores designados por el Banco. La atencion del
Contratista y sus Subcontratistas y subconsultores se dirige a la
Subclausula 25.1 de las CGC (Fraude y Corrupcion) que
establece, entre otras cosas, que los actos destinados a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos de inspeccion y
auditoria del Banco constituyen una practica prohibida sujeta a
resolucion del contrato (asi como una determinacion de
inelegibilidad de conformidad con los procedimientos de
sanciones vigentes del Banco).

23. Seleccion del 23.1 El Conciliador debera ser elegido conjuntamente por el
Conciliador Contratante y el Contratista en el momento de expedir la Carta
de Aceptacion. Si, al momento de expedir la Carta de Aceptacion
no estd de acuerdo con la designaciéon del Conciliador, el
Contratante solicitara que la Autoridad Nominadora establecida
en las CPC designe al Conciliador dentro de un periodo de 14
dias a partir de la recepcion de dicha solicitud.

23.2 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
estd cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comtn acuerdo un nuevo Conciliador. Si, al cabo de
30 dias, el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes el Conciliador serd designado
por la Autoridad Nominadora establecida en las CPC dentro de
los 14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

24. Procedimiento 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente del Proyecto ha tomado
para la una decision que trasciende las atribuciones que le ha conferido
el Contrato o que es errada, dicha decision se remitird al
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solucion de Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de
controversias la decision por el Gerente del Proyecto.

24.2 El Conciliador deberd comunicar su decision por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a su recepcion de la notificacion de una
controversia.

24.3 Cualquiera sea la decision que tome, el Conciliador sera
remunerado por hora, segun los honorarios especificados en los
DDL y en las CPC, y ademas recibira el pago de cualquier otro
gasto reembolsable indicado en las CPC; el costo serd sufragado
por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de
las partes podra someter la decision del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decision por escrito del
Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a
arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la decision del
Conciliador sera definitiva y obligatoria.

24.4 El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CPC y en
el lugar establecido en ellas CPC.

25. Fraude y 25.1 El Banco exige el cumplimiento de sus Guias Anti Corrupciéon y
Corrupcion sus politicas y procedimientos de sanciones tal y como se
establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco

Mundial enunciada en el Apéndice A de las CGC.

25.2 El Contratante exige al Contratista que revele cualquier comision
u honorario que se pueden haber pagado o se vayan a pagar a
agentes o a cualquier otra parte en relacidon con el proceso
licitatorio o la ejecucion del Contrato. La informacion revelada
debe incluir, como minimo, el nombre y la direccion del agente
o la parte en cuestion, el monto y la moneda, y el propdsito de la
comision, gratificacion u honorario.

26. Envolvimiento 26.1 El Contratista deberd proporcionar informaciéon relevante
de las Partes .
Int d relacionada con el contrato, ya que el Contratante y / o el Gerente
nieresacas del Proyecto pueden solicitar razonablemente realizar
compromisos con las partes interesadas. "Parte interesada" se
refiere a individuos o grupos que:

(i) estan afectados o es probable que se vean afectados por el
Contrato; y

(i1) pueden tener interés en el Contrato.

El Contratista también puede participar directamente en las
actividades de envolvimiento de las Partes Interesadas, segun lo
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solicite razonablemente el Contratante y / o el Gerente del

Proyecto.
27. Proveedores 27.1 Trabajo forzoso: El Contratista debera tomar medidas para exigir
(que no son .
a sus proveedores (que no sean Subcontratistas) que no empleen
Sub- . . . . .
. o realicen trabajos forzados, incluidas las victimas de la trata de
contratistas)

personas, como se describe en la Subclausula 9.4.14 del CCG. Si
se identifican casos de trabajo forzoso / trata, el Contratista
tomard medidas para exigir a los proveedores que tomen las
medidas adecuadas para remediarlos. Cuando el proveedor no
solucione la situacion, el Contratista deberd, dentro de un periodo
razonable, sustituir al proveedor por un proveedor que sea capaz
de gestionar dichos riesgos.

27.2 Trabajo infantil: El Contratista tomard medidas para exigir a sus
proveedores (que no sean Subcontratistas) que no empleen o
contraten trabajo infantil como se describe en la Subclausula
9.4.15 del CCG. Si se identifican casos de trabajo infantil, el
Contratista tomard medidas para exigir a los proveedores que
tomen las medidas apropiadas para remediarlos. Cuando el
proveedor no solucione la situacion, el Contratista debera, dentro
de un periodo razonable, sustituir al proveedor por un proveedor
que sea capaz de gestionar dichos riesgos.

27.3 Cuestiones graves de seguridad: el Contratista, incluidos sus
Subcontratistas, deberd cumplir con todas las obligaciones de
seguridad aplicables, incluidas las establecidas en la Subclausula
18.2 de las CGC. El Contratista también tomard medidas para
exigir a sus proveedores (que no sean Subcontratistas) que
adopten procedimientos y medidas de mitigacion adecuadas para
abordar los problemas de seguridad relacionados con su personal.
Si se identifican problemas de seguridad graves, el Contratista
tomara medidas para exigir a los proveedores que tomen las
medidas adecuadas para remediarlos. Cuando el proveedor no
solucione la situacion, el Contratista debera, dentro de un periodo
razonable, sustituir al proveedor por un proveedor que sea capaz
de gestionar dichos riesgos.

27.4 Obtencion de materiales de recursos naturales en relacion con el
proveedor: El Contratista obtendra materiales de recursos
naturales de proveedores que puedan demostrar, mediante el
cumplimiento de los requisitos de verificacion y / o certificacion
aplicables, que la obtencion de dichos materiales no contribuye
al riesgo de una conversion significativa o significativa.
degradacion de habitats naturales o criticos, como productos
madereros cosechados de manera insostenible, extraccion de
grava o arena de lechos de rios o playas.
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27.5 Si un proveedor no puede continuar demostrando que la
obtencion de dichos materiales no estd contribuyendo al riesgo
de conversion significativa o degradacion significativa de
habitats naturales o criticos, el Contratista debera sustituir en un
plazo razonable al proveedor por un proveedor que pueda
demostrar que son No afecta significativamente los habitats.

28. Normas de 28.1 El Contratista debera tener Normas de Conducta para el Personal
Conducta del Contratista.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para
garantizar que el Personal de cada Contratista conozca las
Normas de Conducta, incluidos los comportamientos especificos
que estan prohibidos, y comprenda las consecuencias de
participar en dichos comportamientos prohibidos.

Estas medidas incluyen proporcionar instrucciones y
documentacion que el Personal del Contratista pueda entender y
tratar de obtener la firma de esa persona acusando recibo de
dichas instrucciones y / o documentacion, segun corresponda.

El Contratista también se asegurara de que las Normas de
Conducta se muestren visiblemente en multiples ubicaciones en
el Lugar de las Obras y en cualquier otro lugar donde se realizaran
las Obras, asi como en éreas fuera del Lugar de las Obras
accesibles para la comunidad local y las personas afectadas por
el proyecto. Las Normas de Conducta publicadas se
proporcionaran en idiomas que sean comprensibles para el
Personal del Contratista, el Personal del Contratante y la
comunidad local.

La Estrategia de Gestion y los Planes de Ejecucion del Contratista
incluirdan los procesos apropiados para que el Contratista
verifique el cumplimiento de estas obligaciones.

29. Seguridad en 29.1 El Contratista sera responsable de la seguridad del Lugar de las
el Lugar de las Obras y:
Obras
(a) para mantener a personas no autorizadas fuera del Lugar de
las Obras;

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del
Contratista, al personal del empleador y a cualquier otro
personal identificado como personal autorizado (incluidos
los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras), mediante una notificacion del Contratante o del
Gerente del Proyecto al Contratista.
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Sujeto a la Subcléusula 16.2 de las CGC, el Contratista debera
presentar para la No objecion del Gerente del Proyecto un plan
de gestion de seguridad que establezca las disposiciones de
seguridad para el Lugar de las Obras.

El Contratista (i) realizard verificaciones de antecedentes
apropiadas de cualquier personal contratado para proporcionar
seguridad; (i1) capacitar adecuadamente al personal de seguridad
(o determinar que estan debidamente capacitados) en el uso de
la fuerza (y, en su caso, las armas de fuego) y la conducta
adecuada hacia el Personal del Contratista, el Personal del
Contratante y las comunidades afectadas; y (iii) exigir que el
personal de seguridad actue dentro de las Leyes aplicables y los
requisitos establecidos en las Especificaciones.

El Contratista no permitird el uso de la fuerza por parte del
personal de seguridad para proporcionar seguridad, excepto
cuando se utilice con fines preventivos y defensivos en
proporcioén a la naturaleza y el alcance de la amenaza.

Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista también debera
cumplir con los requisitos adicionales establecidos en las
Especificaciones.

B. Control de Plazos

30. Programa e 30.1 Dentro del plazo establecido en las CPC y después de la fecha de
Informes de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente del
Avance Proyecto, para su aprobacion, un Programa en el que consten las

metodologias generales, la organizacién, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras. En contratos de suma global, las actividades del
Programa deben coincidir con las incluidas en el Calendario
de Actividades. La aprobacion del Programa por parte del
Gerente del Proyecto no alterara las obligaciones del Contratista.
El Contratista puede revisar el Programa y presentarlo
nuevamente al Gerente del Proyecto en cualquier momento. Un
programa revisado mostrard el efecto de las Variaciones y los
Eventos Compensables.

30.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas pendientes, incluido cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

30.3 El Contratista deberd monitorear el progreso de las Obras y
presentar al informe de progreso al Gerente del Proyecto y
cualquier Programa actualizado que muestre el progreso real
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logrado y el efecto del progreso logrado en el plazo de las Obras
restantes, incluidos los cambios en la secuencia de las actividades,
a intervalos no superiores a los plazos establecidos en las CPC. Si
el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de
este plazo, el Gerente del Proyecto podrd retener el monto
especificado en las CPC del proximo certificado de pago y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago siguiente a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. En
los contratos de suma global, el Contratista debera proveer un
Calendario de Actividades actualizado dentro de los 14 dias
siguientes a la fecha en que el Gerente del Proyecto lo haya
requerido.

30.4 A menos que se indique de otra forma en las Especificaciones,
cada informe de progreso debe incluir los indicadores
Ambientales y Sociales (AS) establecidas en el Apéndice B.

30.5 Ademas de los informes de avance, el Contratista informara
inmediatamente al Gerente del Proyecto de cualquier acusacion,
incidente o accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda
tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las
comunidades afectadas, el publico, el Personal del Contratante o
Personal del Contratista. Esto incluye, pero no se limita a,
cualquier incidente o accidente que cause la muerte o lesiones
graves; efectos adversos significativos o dafios a la propiedad
privada; o cualquier acusacion de EAS y / o ASx. En caso de
EAS y / o ASx, mientras se mantiene la confidencialidad segiin
corresponda, el tipo de denuncia (explotacion sexual, abuso
sexual o acoso sexual), género y edad de la persona que
experimentd el presunto incidente deben incluirse en la
informacion.

El Contratista, al darse cuenta de la acusacidon, incidente o
accidente, también informara inmediatamente al Gerente del
Proyecto de cualquier incidente o accidente en las instalaciones
de los Subcontratistas o proveedores en relacion con las Obras
que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo. sobre el
medio ambiente, las comunidades afectadas, el publico, el
personal del empleador o el Personal del Contratista, sus
subcontratistas 'y proveedores. La notificacion debera
proporcionar detalles suficientes sobre tales incidentes o
accidentes. El Contratista deberd proporcionar detalles
completos de tales incidentes o accidentes al Gerente del
Proyecto dentro del plazo acordado con el Gerente del Proyecto.

El Contratista exigira a sus Subcontratistas y proveedores (que
no sean Subcontratistas) que notifiquen inmediatamente al
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Contratista cualquier incidente o accidente mencionado en esta
Subclausula.

31. Prérrogadela  31.1 El Gerente del Proyecto prorrogara la Fecha Prevista de
Fecha Prevista Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
de Terminacion ordene una Variacion que haga imposible terminar las Obras en

esa fecha sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucion de los trabajos restantes, lo que le generaria
costos adicionales.

31.2 El Gerente del Proyecto determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente del
Proyecto una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
Evento Compensable y proporcione toda la informacion
justificativa. Si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiera cooperado para resolverla, la
demora debida a esa omision no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

32. Aceleracion 32.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
de las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente del Proyecto
debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién serd modificada como corresponda y

confirmada por el Contratante y el Contratista.

32.2 Siel Contratante acepta las propuestas con precios presentadas por
el Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones.

33. Demoras 33.1 El Gerente del Proyecto puede ordenar al Contratista que demore
ordenadas por la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
el Gerente del Obras.

Proyecto
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34. Reuniones 34.1 Tanto el Gerente del Proyecto como el Contratista pueden
administrativas solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas,
que tendran por objeto la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados

conforme al procedimiento de advertencia temprana.

34.2 EIl Gerente del Proyecto debera levantar actas de las reuniones
administrativas y suministrar copias a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella,
el Gerente del Proyecto debera decidir y comunicar por escrito a
todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relaciéon con
las medidas que deban adoptarse.

35. Advertencia 35.1 EIl Contratista debera advertir al Gerente del Proyecto lo
temprana antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos o
circunstancias especificos que puedan perjudicar la calidad de

los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion

de las Obras. El Gerente del Proyecto podra solicitarle al

Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados

en el Precio del Contrato y en la fecha de terminacién a raiz del

evento o la circunstancia. El Contratista deberd proporcionar

dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

35.2 El Contratista colaborara con el Gerente del Proyecto preparando
y considerando propuestas sobre la forma de evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia presentadas
por cualquier persona que participe en los trabajos, y ejecutando
las instrucciones que consecuentemente impartiera el Gerente
del Proyecto.

C. Control de Calidad

36. Identificacion 36.1 El Gerente del Proyecto controlard el trabajo del Contratista y le
de defectos notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard las obligaciones del Contratista. El Gerente del
Proyecto podré ordenar al Contratista que localice un defecto y que
ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el

Gerente del Proyecto considere que pudiera tener algun defecto.

37. Pruebas 37.1 Si el Gerente del Proyecto ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que
los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningin defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.
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38. Correccion de  38.1 El Gerente del Proyecto notificard de cualquier defecto al
defectos Contratista antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la Fecha de Terminacion y se define
en las CPC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se

prorrogara mientras queden defectos por corregir.

38.2 Cada vez que se notifique de un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente del

Proyecto.
39. Defectos no 39.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
corregidos especificado en la notificacion del Gerente del Proyecto, este ultimo

estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

40. Precio del 40.1 El Contratista suministrara Calendarios de Actividades
Contrato actualizados dentro de los 14 dias después de que el Gerente del
Proyecto se lo solicite. El Calendario de Actividades contendra las
actividades, con los respectivos precios, de las Obras que va a
ejecutar el Contratista. Se utiliza para el seguimiento y el control
de la ejecucion de las actividades en funcion de las cuales se
pagara al Contratista. Si el pago de los materiales en el Lugar de
las Obras se va a hacer por separado, el Contratista debera incluir,
en el Calendario de Actividades, una seccion aparte para la entrega
de los materiales en el Lugar de las Obras.

41. Modificaciones 41.1 EI Contratista deberd ajustar el Calendario de Actividades para
del Precio del incorporar las modificaciones que, por su propia cuenta, haya
Contrato introducido en el Programa o el método de trabajo. Los precios del

Calendario de actividades no se modificaran cuando el Contratista
introduzca tales cambios.

42. Variaciones 42.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en la actualizaciéon de los
Programas y Calendarios de Actividades producidos por el
Contratista.

42.2 Cuando el Gerente del Proyecto lo solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista también debera proporcionar informacién sobre
cualquier riesgo e impactos AS de la Variacion. Antes de ordenar
la Variacion, el Gerente del Proyecto analizard la cotizacion, que
el Contratista deberd proporcionar dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud o dentro de un plazo mayor, si el Gerente del
Proyecto asi lo hubiera determinado.
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42.3 Si la cotizacion del Contratista no es razonable, el Gerente del
Proyecto puede ordenar la Variaciéon y modificar el Precio del
Contrato basandose en su propia estimacion de los efectos de la
Variacion sobre los costos del Contratista.

42.4 Si el Gerente del Proyecto decide que la urgencia de la Variacion
no permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizaciéon alguna y la Variacion se
considerara un Evento Compensable.

42.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia temprana
pertinente.

42.6 Ingenieria de valor: El Contratista puede preparar, a su propio
costo, una propuesta de ingenieria de valor en cualquier momento
durante la ejecucion del contrato. Tal propuesta contendra, como
minimo, los siguientes elementos:

(a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripcion de la
diferencia respecto de los requisitos contractuales
existentes;

(b) un andlisis completo de los costos y beneficios del cambio
o0 los cambios propuesto(s), incluidas una descripcion y una
estimacion de los costos (incluidos los costos durante la
vida util) que puede acarrear al Contratante la
implementacion de la propuesta de ingenieria de valor, y

(c) una descripcion de los efectos del cambio en el desempefio
o la funcionalidad; y

(d) una descripcion del trabajo propuesto a realizar, un
programa para su ejecucion y suficiente informacion de AS
para permitir una evaluacion de los riesgos e impactos de
AS.

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingenieria de valor
si se demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios:

(a) acelerar el periodo de cumplimiento de contrato; o

(b) reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida
util que debe afrontar el Contratante; o

(c) mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o Ia
sustentabilidad de las Instalaciones; o
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(d) producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin
comprometer la funcionalidad de las Obras.

sin comprometer la funcionalidad de las Obras.

Si la propuesta de ingenieria de valor es aprobada por el
Contratante y redunda:

(a) en una reduccion del Precio del Contrato, el monto
pagadero al Contratista sera el porcentaje de tal reduccion
especificado en las CPC, o

(b) en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una
disminucion de los costos durante la vida util por alguno de
los beneficios descritos en los apartados (a) a (d)
mencionados, el monto pagadero al Contratista serd el
aumento completo del Precio del Contrato.

43. Proyecciones 43.1 Cuando se actualice el Programa o el Calendario de Actividades,
del flujo de el Contratista debera proporcionar al Gerente del Proyecto una
fondos proyeccion actualizada del flujo de fondos, que debera incluir

diferentes monedas, conforme a lo dispuesto en el Contrato,
convertidas, segin sea necesario, utilizando los tipos de cambio del

Contrato.
44. Certificados 44.1 El Contratista presentara al Gerente del Proyecto liquidaciones
de Pago mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados, menos

las sumas acumuladas previamente certificadas.

44.2 El Gerente del Proyecto verificara los certificados mensuales del
Contratista y autorizara la suma que debera pagarsele.

443 El Gerente del Proyecto determinard el valor de los
trabajos ejecutados.

444 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
actividades terminadas incluidas en el Calendario de Actividades.

44.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

44.6 En consideracion de informacion mas reciente, el Gerente del
Proyecto puede excluir cualquier rubro incluido en un certificado
anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se hubiera
certificado anteriormente.

44.7 Si el Contratista no cumplié o no cumple con las obligaciones de
AS o el trabajo en virtud del Contrato, el valor de este trabajo u
obligacion, segun lo determine el Gerente del Proyecto, puede
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retenerse hasta que el trabajo u obligacion se haya realizado, y / o
el costo de la rectificacion o el reemplazo, segiin lo determine el
Gerente del Proyecto, puede retenerse hasta que se haya
completado la rectificacion o el reemplazo. La falla en el
desempefio incluye, pero no se limita a lo siguiente:

(a) incumplimiento de las obligaciones de AS o el trabajo
descrito en los Requisitos de las Obras, que pueden incluir:
trabajar fuera de los limites del sitio, polvo excesivo, no
mantener las carreteras publicas en condiciones seguras de
uso, dafios a la vegetacion fuera del sitio, contaminacién de
cursos de agua por aceites o sedimentacion, contaminacion
de la tierra, p. ¢j. de aceites, desechos humanos, dafios a la
arqueologia o caracteristicas del patrimonio cultural,
contaminacion del aire como resultado de una combustion
no autorizada y / o ineficiente;

(b) no revisar regularmente PGAS-C y / o actualizarlo de
manera oportuna para abordar problemas emergentes de
AS, o riesgos o impactos anticipados;

(c) falla en la implementacion del PGAS-C ej. falta de
capacitacion o sensibilizacion requeridas;

(d) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de
emprender Obras o actividades relacionadas;

(e) no presentar informes AS (como se describe en el Apéndice
B), o no presentar dichos informes de manera oportuna;

(f) falla al implementar las medidas de correccion segun las
instrucciones del Gerente del Proyecto dentro del plazo
especificado (por ejemplo, correcciones que abordan
incumplimientos).

45. Pagos 451 L . ; . .

.1 Los pagos se ajustaran para deducir los pagos de anticipo y las

retenciones. El Contratante pagard al Contratista los montos

certificados por el Gerente del Proyecto dentro de los 28 dias

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante efectua

un pago atrasado, en el pago siguiente debera pagar al Contratista

intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularan desde

la fecha en que el pago atrasado deberia haberse efectuado hasta

la fecha en que este se cancele, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas de pago.

45.2 Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un laudo del Conciliador o un
Arbitro, se pagarin intereses al Contratista sobre el pago
demorado, como se establece en esta clausula. Los intereses se
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calcularan a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

45.3 Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas que constituyen
el Precio del Contrato.

45.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio o tarifa, y se entendera que dichos rubros estan
cubiertos por otros precios y tarifas del Contrato.

46. Eventos 46.1 Los siguientes se consideraran Eventos Compensables:

C bl :
ompensabies (a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de

Obras en la Fecha de Toma de Posesion del Lugar de las Obras,
segun lo dispuesto en la Subclausula CGC 20.1.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Gerente del Proyecto ordena una demora o no da a conocer
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EI Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o les practique pruebas adicionales, y se
comprueba posteriormente que los trabajos no presentaban
defectos.

(e) El Gerente del Proyecto, sin justificacion, desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables de lo que
razonablemente se podia inferir antes de la expedicion de la
Carta de Aceptacion, a juzgar por la informacion suministrada a
los Licitantes (incluidos los Informes de Investigacion del Lugar
de las Obras), la informacion disponible publicamente y la
inspeccion visual del Lugar de las Obras.

(g) El Gerente del Proyecto imparte una instruccion para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos o el Contratante no trabajan dentro de las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, lo que ocasiona demoras
o costos adicionales al Contratista.

(1) El anticipo se paga atrasado.
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(j) Los efectos, sobre el Contratista, de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) EI Gerente del Proyecto demora, sin justificacion, la emision del
Certificado de Terminacion.

46.2 Siun Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prorrogar la
Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente del Proyecto decidira si
el Precio del Contrato deberd incrementarse y cual sera su monto, y
si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué
medida.

46.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacidon que
demuestre los efectos de cada Evento Compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente del Proyecto la evaluara y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si no considera
razonable la estimacion del Contratista, el Gerente del Proyecto
preparard su propia estimacion y ajustard el Precio del Contrato
conforme a ella. El Gerente del Proyecto supondra que el
Contratista reaccionard en forma competente y oportunamente
frente al evento.

46.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado una advertencia
temprana o no hubiera cooperado con el Gerente del Proyecto.

47. Impuestos 47.1 El Gerente del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato
o fueran resultado de la aplicacion de la Clausula CGC 44.

48. Monedas 48.1 Cuando los pagos se deban efectuar en monedas diferentes de la
moneda del pais del Contratante especificada en las CPC, los
tipos de cambio que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas
seran los establecidos en la Oferta del Contratista.

49. Ajustes de 49.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
Precios costo de los insumos, unicamente si asi se estipula en las CPC. En

tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes

de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
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deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se
aplicara por separado una formula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc ImC/IOC
en la cual:

P. es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Bec son coeficientes’especificados en las CPC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "c¢", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura e loc es
el indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”.

49.2 Si el valor del indice se modifica después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

50. Retenciones 50.1 El Contratante retendra, de cada pago que se adeude al Contratista,
la proporcion indicada en las CPC hasta que las Obras estén
totalmente terminadas.

50.2 Cuando el Gerente del Proyecto haya emitido el Certificado de
Terminacion de las Obras de conformidad con la Subclausula
CGC 57.1, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido;
la otra mitad se le reembolsara cuando haya transcurrido el
Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Gerente del
Proyecto haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos. El Contratista podra sustituir la retenciéon con una
garantia bancaria “pagadera a primer requerimiento”.

51. Indemnizacién 51.1 El Contratista deberd indemnizar al Contratante por demora
por Demora conforme a la tarifa por dia establecida en las CPC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista

La suma de los dos coeficientes, Ac y B, debe ser igual a 1 (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidon no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La
suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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de Terminacion. El monto total de indemnizacion por demora no
debera exceder el monto definido en las CPC. El Contratante puede
deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeuden al
Contratista. El pago de la indemnizacion por demora no afectara las
obligaciones del Contratista.

51.2 Si, después de hecha la indemnizacion por demora, se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente del Proyecto debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que
hubiera efectuado el Contratista por concepto de indemnizacioén por
demora. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula CGC 45.1.

52. Bonificaciones 52.1 Se pagara al Contratista una bonificacion, calculada a la tasa diaria
establecida en las CPC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras se adelante a la Fecha Prevista de
Terminacion. Cuando las Obras estén terminadas, el Gerente del
Proyecto debera certificarlo, aun cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

53. Anticipo 53.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
indicado en las CPC en la fecha también indicada en las CPC,
contra la presentacion, por el Contratista, de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el
Contratante, en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia serd reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

53.2 El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilizacidn que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. Debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente
del Proyecto.

53.3 El anticipo se reembolsara mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
las Variaciones, los Ajustes de Precios, los Eventos Compensables,
las bonificaciones ni la indemnizacion por demora.
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54. Garantias 54.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento, y si asi se especifica en las CPC una Garantia de
Cumplimiento AS, a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto especificado en las CPC, emitida por un
banco o una compafiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederda en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras, en el caso de una garantia
bancaria, y excedera en un ano dicha fecha, en el caso de una Fianza
de Cumplimiento.

55. Trabajos por 55.1 Si corresponde, las tarifas para Trabajos por Administracion
Administra- indicadas en la Oferta del Contratista se aplicaran solo cuando
cion el Gerente del Proyecto haya instruido previamente por escrito

que los trabajos adicionales se pagaran de esa manera

55.2 El Contratista debera dejar constancia, en formularios
aprobados por el Gerente del Proyecto, de todo trabajo que
deba pagarse como Trabajos por Administracion. El Gerente
del Proyecto deberd verificar y firmar, dentro de los dos dias
después de haberse realizado el trabajo, todos los formularios
que se llenen para este propdsito.

55.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por
Administracion estaran supeditados a la presentacion de los
formularios correspondientes.

56. Costo de 56.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
reparaciones propia las pérdidas o danos que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando tales pérdidas o dafios

sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

57. Terminacion 57.1 El Contratista solicitara al Gerente del Proyecto que emita un
de las Obras Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente del Proyecto lo
emitird cuando decida que todas las Obras estan terminadas.

58. Recepcion de 58.1 El Contratante recibira el Lugar y las Obras dentro de los siete dias
las Obras siguientes a la fecha en que el Gerente del Proyecto emita el
Certificado de Terminacion de las Obras.

59. Liquidacion 59.1 Antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
final el Contratista proporcionara al Gerente del Proyecto un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le
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adeuda en virtud del Contrato. El Gerente del Proyecto emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes
a haber recibido del Contratista el estado de cuenta, siempre que este
estuviera correcto y completo. Si no lo estuviera, el Gerente del
Proyecto debera confeccionar y hacer llegar al Contratista, dentro de
dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones
o adiciones que sean necesarias. Si, después de que el Contratista
volviese a presentarlo, el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente del Proyecto, este decidira el monto
que debera pagarse al Contratista y emitira el certificado de pago

correspondiente.
60. Manuales de 60.1 Si se solicitan Planos "as-Built" y/o manuales de operacion y
operacion y de mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionara en las
mantenimiento fechas estipuladas en las CPC.

60.2 Si los Planos "as-Built" y/o los manuales de operacion y
mantenimiento no son suministrados por el Contratista a mas tardar
en las fechas indicadas en las CPC, segun lo establecido en la
Subclausula CGC 56.1, o no reciben la aprobacion del Gerente del
Proyecto, este retendra la suma estipulada en las CPC de los pagos
que se adeuden al Contratista.

61. Resolucion del 61.1 El Contratante o el Contratista podran resolver el Contrato si la otra
Contrato Parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

61.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato deberan incluir
pero no se limitard, a los siguientes hechos:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando tal
suspension no esta prevista en el Programa vigente y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente del Proyecto;

(b) el Gerente del Proyecto ordena al Contratista detener el avance
de las Obras y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o fusion de
sociedades;

(d) el Contratante no efecta al Contratista un pago certificado por el
Gerente del Proyecto, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha
de emision del certificado;

(e) el Gerente del Proyecto notifica al Contratista que no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
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dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente del
Proyecto en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
nimero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafos y perjuicios, segun lo estipulado en las
CPC, o

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en actos
de Fraude y Corrupcion (tal y como se define en el parrafo 2.2
(a) del Apéndice A de estas CGC) al competir por el Contrato o
al ejecutarlo, el Contratante puede, tras notificar por escrito al
Contratista con una antelacion de catorce (14) dias, resolver el
Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras.

61.3 No obstante lo anterior, el Contratante podra resolver el Contrato por
conveniencia.

61.4 Si el Contrato se rescindiera, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

61.5 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
del Proyecto de un incumplimiento del Contrato por una causa
distinta de las indicadas en la Subclausula CGC 61.2 antedicha,
el Gerente del Proyecto decidird si el incumplimiento es o
no fundamental.

62. Pagos 62.1 Si el Contrato se resuelve por incumplimiento fundamental del
posteriores a Contratista, el Gerente del Proyecto debera emitir un certificado en
la resolucion el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
del Contrato ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l

hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el porcentaje
estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos
que no se hubieran terminado. No correspondera pagar
indemnizaciones adicionales por demora. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
deberia efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

62.2 Si el Contrato se resuelve por conveniencia del Contratante o por

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el

Gerente del Proyecto debera emitir un certificado por el valor de los

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del

retiro de los equipos y la repatriacion del Personal del Contratista

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
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Contratista hubiera incurrido para el resguardo y la seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

63. Derechos de 63.1 Si el Contrato se resuelve por incumplimiento del Contratista, todos
Propiedad los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras temporales y las Obras se deberan considerar

de propiedad del Contratante.

64. Liberacion de  64.1 Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro
Cumplimiento evento totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista,

el Gerente del Proyecto certificara que el Contrato ha quedado sin

efecto. El Contratista deberd disponer las medidas de seguridad

necesarias en el Lugar de las Obras y suspender los trabajos a la

brevedad posible después de recibir este certificado; se le pagaran

todos los trabajos realizados antes de la recepcion del certificado, asi

como cualquier otro realizado posteriormente que ya estuviera

comprometido.
65. Suspension 65.1 En caso de que el Banco suspenda el Préstamo o el Crédito otorgado
del Préstamo al Contratante, cuyos fondos se destinaban a efectuar parte de los
o el Crédito pagos al Contratista:

del Banco (a) El Contratante estd obligado a notificar de dicha suspension

al Contratista dentro de los 7 dias de haber recibido el aviso
de suspension del Banco.

(b) Si, dentro del periodo de pago de 28 dias dispuesto en la
Subclausula CGC 45.1, no ha recibido las sumas que se le
adeudan, el Contratista podrd emitir inmediatamente una
notificacion de resolucion del Contrato en el plazo de 14 dias.
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APENDICE A
DE LAS CONDICIONES GENERALES

Fraude y Corrupcion
(El texto de este Apéndice no debe modificarse)

1. Propésito.

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones de
financiamiento de Proyectos de Inversion.

2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes
(postulantes/proponentes),  consultores, contratistas y  proveedores, subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no), asi
como los miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso de
adquisicion correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos
de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican
a continuacion:

1. por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el
accionar de otra parte;

il.  por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de
otra indole, o para evadir una obligacion;

1il.  por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con
la intencion de alcanzar un proposito indebido, como el de influir de forma indebida en
el accionar de otra parte;

iv.  por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para
influir de forma indebida en su accionar;

v.  por “practica obstructiva” se entiende:

a. la destruccion, falsificacion, alteraciéon u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
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persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre
asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo e), que figura a continuacion.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona recomendada
para dicha adjudicacion, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus subconsultores,
subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, ha participado,
directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u
obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

(c) Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han realizado
conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento que los
representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del convenio legal
participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante
el proceso de adquisicion, seleccion, y/o ejecucion del contrato en cuestion, sin que el
Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas practicas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este ultimo al
tomar conocimiento de los hechos.

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcion del Banco, y de conformidad con sus
politicas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrd sancionar a una empresa o persona,
en forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar puiblicamente a
dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicacion o recibir cualquier beneficio,
ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco® (ii) ser nominada?
como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma
elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco; y iii) recibir los
fondos de un préstamo del Banco o participar en la preparacion o la ejecucion de cualquier
proyecto financiado por el Banco.

(e) Requiere que en los documentos de licitacion/solicitud de propuestas y en los contratos
financiados por préstamos del Banco se incluya una cldusula que exija que los
licitantes/proponente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y sus respectivos
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y miembros del

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de un
Contrato incluira, sin que la enumeracion sea exhaustiva: (i) presentar una solicitud de precalificacion, seleccion inicial,
expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion/propuesta, ya sea directamente o en calidad de
subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con
respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en
cualquier Contrato existente.

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado
(se utilizan diferentes nombres segun el documento de licitacion/Solicitud de Propuesta del que se trate) es uno que: (i)
ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos
técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta
particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.
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personal, permitan que el Banco inspeccione’ todas sus cuentas, registros y otros documentos
relacionados con el proceso de adquisicion, seleccion y/o la ejecucion de contratos, y los
someta a la auditoria de profesionales designados por este.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten
en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos
especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y
corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y
los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier
otro tipo de documentos, datos e informacion (ya sea en formato impreso o electrénico) que se considere pertinente para
la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas;
realizar inspecciones fisicas y visitas al Lugar de las Obras, y someter la informacion a la verificacion de un tercero.
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APENDICE B
Ambiental y Social (AS)

Indicadores para los informes de progreso

Indicadores para los informes periodicos:

a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo
contaminacion o danos al suministro de agua o de tierras;

b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y
todos los fallecimientos,

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados
(informe negativo si no hay);

d. Estado de todos los permisos y acuerdos:

i. Permisos de trabajo: numero requerido, numero recibido, medidas adoptadas para las
personas que no recibieron permiso,

ii. Estado de los permisos y consentimientos:

- lista de dreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e
instalaciones asociadas), fechas de aplicacion, fechas de expedicion (acciones de
seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o
equivalente), situacion de los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado
sin recuperacion, plan de desmantelamiento implementado, etc.);

- enumerar las dreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de
desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero
residente (o equivalente),

- identificar las principales actividades emprendidas en cada area durante el periodo
del informe correspondiente y los aspectos mas destacados de la proteccion ambiental
v social (limpieza de terrenos, demarcacion de limites, recuperacion del suelo vegetal,
gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento, implementacion del
desmantelamiento);

- para canteras: estado de reubicacion y compensacion (completado, o detalles de
actividades y estado actual durante el periodo del informe correspondiente).

e. Supervision de salud y seguridad:

i. Oficial de seguridad: numero de dias trabajados, numero de inspecciones completadas e
inspecciones parciales, informes para la construccion / gestion de proyectos,

ii. Numero de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI — Equipo de
Proteccion Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de proteccion
personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de violacion,
EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las medidas de
seguimiento adoptadas (si las hubiere);
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f

Alojamiento de los trabajadores

L.

ii.

iii.

Numero de expatriados alojados en alojamientos, numero de trabajadores locales;,

La fecha de la ultima inspeccion y los aspectos mas destacados de la inspeccion, incluido
el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas practicas
nacionales y locales, incluidos el saneamiento,

el tamario de los espacios, etc.

Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las
condiciones de alojamiento.

Servicios de Salud: proveedor de servicios de salud, informacion y / o capacitacion, ubicacion
de la clinica, numero de tratamientos y diagnosticos de enfermedades que no sean de
seguridad (sin nombres proporcionados),

Género (para expatriados y locales por separado).: numero de trabajadoras, porcentaje de
trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras
clasificaciones segun sea necesario);

Capacitacion:

L.

IL.

iii.

.

Numero de nuevos trabajadores, numero de personas que reciben formacion de induccion,
fechas de formacion de induccion;

Numero y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educacion, numero de
trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitacion ambiental
y social;

Numero y fechas de la capacitacion y/o la sensibilizacion sobre enfermedades transmisibles
(incluyendo ETS), numero de trabajadores que reciben formacion (en el informe del periodo
v en el pasado); las mismas preguntas para la sensibilizacion de género, o formacion de
banderillero(a)s;

Numero y fecha de eventos de prevencion y sensibilizacion de EAS y ASx, numero de
trabajadores que recibieron capacitacion sobre las Normas de Conducta del Personal del
Contratista(en el periodo del informe y en el pasado), etc.

Supervision Ambiental y social:

I.

il

Especialistas Ambientales: dias de trabajo, dareas inspeccionadas y numero de
inspecciones de cada uno (tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento,
canteras, zonas de préstamo, areas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.),
destaque de las actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores prdcticas
ambientales o las mejores prdcticas sociales, las medidas adoptadas), informes a
especialistas ambientales y / 0 sociales / construccion / gestion del sitio;

Sociologos: dias trabajados, numero de inspecciones parciales y completadas (por area:
tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, areas de préstamo,
areas de desecho, clinica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios, etc.) Incluyendo las
violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales observados, las medidas
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adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construccion / gestion del
sitio; y

iii. Persona (s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horas del centro comunitario
abierto), numero de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades

(cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales /
construccion / administracion del sitio.

k.  Reclamos: lista de los nuevos agravios ocurridos (por ejemplo, numero de denuncias de EAS y
ASx) en el periodo del informe y numero de los casos no resueltos por fecha de recepcion,
denunciante, como se recibio, a quien se refirio para accion, resolucion y fecha (si se
completo), fecha de la resolucion reportada al reclamante, cualquier accion de seguimiento
requerido (referencia cruzada a otras secciones segun
sea necesario):

i. Quejas laborales,
ii. Quejas de la comunidad
. Trdfico, seguridad vial y vehiculos / equipo:

i. Incidentes de trafico y seguridad vial y Accidentes de transito que involucren vehiculos y
equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento,

ii. Incidentes de trafico y seguridad vial y Accidentes que involucren vehiculos o bienes
ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha,
ubicacion, dano, causa, seguimiento;

iii. Estado general de los vehiculos / equipo (juicio subjetivo por parte del Especialista
ambiental ); reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la
seguridad y / o el desempeiio ambiental (para controlar el
humo, etc.).

m. Mitigacion y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i. Polvo: numero de camiones tanque regadores que trabajan, numero de riegos / dia,
numero de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para
resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores,
estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos
con cobertores, acciones tomadas para vehiculos descubiertos;

ii. Control de la erosion: controles implementados por ubicacion, estado de cruces de agua,
inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas,
reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosion / sedimentacion;

iii. Areas de préstamo, dreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar
las principales actividades emprendidas en el periodo del informe en cada uno, y los
aspectos mas destacados de la proteccion ambiental y social: desbroce, demarcacion de
limites, recuperacion del suelo vegetal, gestion del trdfico, planificacion del
desmantelamiento,

iv. Voladura: numero de explosiones (y ubicaciones), estado de implementacion del plan de
voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de darnios o quejas fuera del

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 288 de 325



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 287

VI.

Vil.

sitio (referencia cruzada a otras secciones segun
sea necesario);

Limpieza de Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacion, cantidad, acciones
tomadas, eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en
contaminacion del agua o del suelo;

Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad
extraida del sitio (v por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar,

Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en el
periodo del informe;

viii. Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del agua y de pantanos

requeridas emprendidas este mes.

n. Cumplimiento:

i

il

il

.

Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos
pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento o lista
de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento,

Estado de cumplimiento de los requisitos del GEPE del Contratista / PIAS: declaracion de
cumplimiento o enumeracion de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para
alcanzar el cumplimiento;

Estado de cumplimiento del plan de accion de respuesta y prevencion de EAS y ASx:
declaracion de cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se tomaradn)
para alcanzar el cumplimiento

Estado de cumplimiento del Plan de gestion de salud y seguridad. declaracion de
cumplimiento o listado de problemas y medidas tomadas (o que se tomaradn) para alcanzar
el cumplimiento

Otras cuestiones no resueltas en periodos anteriores relacionadas con aspectos ambientales
y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta continua de cobertores
de vehiculos, derrames no tratados, problemas de compensacion continuos o problemas de
voladura, etc. (hacer referencia a otras secciones si se requiere).
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APENDICE C

Declaracion de Desempefio en materia de Explotacion y
Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual para Subcontratistas

[La siguiente Tabla debe ser completada por cada subcontratista propuesto por el Licitante que no
haya sido designado en el Contrato]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

Nombre del Subcontratista o miembro de la APCA: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]

Pagina [insertar numero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

de conformidad con la Seccion III, Requisitos de Evaluacion y Calificacion

Nosotros:

I (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx.

O (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS / ASx

O (c¢) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS /ASx. Se ha
dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

0 (d) habiendo sido descalificado por el Banco por incumplimiento de obligaciones sobre EAS / ASx por un
periodo de dos afios. Posteriormente, hemos proporcionado y demostrado que tenemos la capacidad y el
compromiso adecuados para cumplir con las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS y ASx.

[0 (e) habiendo sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS / ASx por
un periodo de dos afios. Hemos adjuntado documentos que demuestran que tenemos la capacidad y el
compromiso adecuados para cumplir con las Obligaciones de Prevencion y Respuesta a EAS y ASx.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones sobre los
problemas subyacentes a la descalificacion.]

[Si (d) o (e) anterior son aplicables, adjunte la siguiente informacion:|

Plazo de descalificacion: Desde: Hasta:

Si se proporciond anteriormente en otro contrato de obras financiado por el Banco, proporcione los detalles de
la evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados para cumplir con las obligaciones sobre
EAS / ASx (segun (d) anterior)

Nombre del Contratante:
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Nombre del Proyecto:

Descripcion del Contrato:

Breve resumen de la evidencia proporcionada:

Informacion de contacto: (Tel, email, nombre de la persona de contacto):

Como alternativa a la evidencia bajo (d), otra evidencia que demuestre la capacidad y el compromiso adecuados
para cumplir con las obligaciones sobre EAS / ASx (segun el (e) anterior) /adjunte detalles segun correspondal.

Nombre del Subcontratista

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Subcontratista

Cargo de la persona que firma en nombre del subcontratista

Firma de la persona nombrada arriba

Fecha de firma dia de de

Contrafirma del representante autorizado del Contratista:

Firma:
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Seccion IX. Condiciones Particulares del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (d) | La institucion financiera es: Banco Mundial

CGC 1.1 (r) | El Contratante es: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anonima.
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302 - C.A.B.A. - Argentina.

CGC 1.1 (v) | LaFecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es de 365 dias contados a
partir del Acta de Inicio de Obra.

CGC 1.1 (y) | El Gerente del Proyecto es: la persona que se designe de la Gerencia de Obra de ADIF.

CGC 1.1 (aa) | El Lugar de las Obras estd ubicado en el predio de la subestacion existente, proximo a
la Estacion José Leon Sudarez del Ferrocarril Mitre.

CGC 1.1 (dd) | La Fecha de Inicio sera dentro de los 30 dias desde la fecha de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (hh) | Las Obras consisten en Renovacion SER José Leon Suarez (Km 24) — Linea Gral. Mitre.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas de la fecha de terminacion
de la totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: NINGUNO

CGC3.1 El idioma del Contrato es el espafiol
La ley que gobierna el Contrato es la de la Republica Argentina

CGC 51 El Gerente del Proyecto puede delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA

CGC13.1 Las coberturas minimas y las franquicias de los seguros seran las siguientes:
Ver “ANEXO: SEGUROS PARA OBRAS” incluido al final de la presente Seccion.

CGC14.1 Los informes de investigacion sobre el Lugar de las Obras son: Ninguno.

CGC 20.1 La fecha de Toma de Posesion del Lugar de las Obras sera la fecha del Acta de Inicio de
Obra.

CGC 23.1 & | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Academia Nacional de Ingenieria de la

CGC 23.2 Republica Argentina.

CGC 243 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: dodlares

estadounidenses cien (USD 100,00) por hora, con un maximo que no podra superar la suma
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total de dolares estadounidenses seis mil (USD 6.000,00), y ademas recibira el pago de los
siguientes gastos reembolsables: estadias y viajes justificados, previamente aprobados por
las partes. El costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.
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CGC 244 Institucion cuyos procedimientos de arbitraje se van a aplicar:
- Para Contrato con Contratista del Pais del Comprador:

Toda controversia que se suscite entre las partes con relacion a este contrato, su
existencia, validez, calificacion, interpretacion, alcance, cumplimiento o resolucion, se
resolverd definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires de acuerdo con la reglamentacion vigente para el arbitraje de derecho
que las partes conocen y aceptan.

- Para Contrato con Contratista extranjero:

“Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (CCI): (ICC, por sus
siglas en inglés)

Cualquier controversia generada en relacion con este contrato serd resuelta de manera
definitiva conforme con las Reglas de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional,
por uno o mas arbitros designados de acuerdo con dicho reglamento”.

El lugar de arbitraje sera: Montevideo, Uruguay, e idioma espafiol.

B. Control de Plazos

CGC 30.1 El Contratista presentard, para su aprobacion, un Programa de las Obras dentro de los
21 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC 30.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran dentro de los 30 dias de
solicitado por el Contratante en caso de ser necesario.

El monto que sera retenido por la demora en la presentacion del Programa actualizado
sera de 0,05% del monto del Contrato y se aplicara por cada dia de atraso.

C. Control de Calidad

CGC 38.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de 365 dias contados a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria.

D. Control de Costos

CGC42.7 Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de valor, el monto pagadero al
Contratista serd el 10% de la reduccion del Precio del Contrato.

CGC 451 Se reemplaza:

Los pagos se ajustaran para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El
Contratante pagard al Contratista los montos certificados por el Gerente del Proyecto
dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de presentacion de la factura. Si el Contratante
efectia un pago atrasado, en el pago siguiente debera pagar al Contratista intereses sobre
el pago atrasado. Los intereses se calculardan desde la fecha en que el pago atrasado
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deberia haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele, a la tasa de interés
vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas de pago.

CGC 48.1 La moneda del pais del Contratante es: Pesos Argentinos.

La parte del contrato en moneda extranjera se pagara en Pesos Argentinos, al tipo de
cambio vendedor divisas del Banco de la Nacion Argentina (https://www.bna.com.ar),
del dia habil anterior a la fecha de la factura. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente,
los items que no sean fabricados en el pais del Contratante y deban ser importados,
también podran cancelarse en la moneda de la oferta a través de pago directo a la cuenta
del exterior del CONTRATISTA, sujeto a la documentacion que al efecto se requiera.

CGC49.1 El Contrato estd sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula CGC 45 y,
por lo tanto, corresponde aplicar lo indicado en “Actualizacion de precios” de la Seccion
IV.

CGC50.1 La proporcion que se retendra de los de pagos es: 5% (cinco por ciento).

El Contratista podra sustituir la retencion con una Garantia Bancaria Incondicional o
Poliza de Seguro de Caucion ajustada a lo normado por la Superintendencia de Seguros
de la Nacion.
CGC50.2 Se reemplaza:

Cuando el Gerente del Proyecto haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula CGC 57.1, se le devolvera al Contratista la mitad
del total retenido; la otra mitad se le devolverd cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente del Proyecto haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos. En el caso de que la retencidén de la CGC 50.1 no se haya sustituido por una
garantia, el Contratista podra sustituir la retencion con una Garantia Bancaria
Incondicional o Poéliza de Seguro de Caucidon ajustada a lo normado por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.

CGC511 El monto maximo de la indemnizacion por demora para la totalidad de las Obras es del
0,09% por dia. El monto maximo de la indemnizacion por demora para la totalidad de las
Obras es del 10% (diez por ciento) del Precio final del Contrato.

CGCSs2.1 NO APLICA

CGCs3.1 De requerirse, el Anticipo sera del diez por ciento (10%) y se pagara al Contratista a mas
tardar a los 60 dias desde la presentacion de la Pdliza de Seguro de Caucion conforme el
modelo aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacioén o Garantia Bancaria
Incondicional.

CGC 541 La Garantia de Cumplimiento sera en forma de Garantia Bancaria Incondicional o
Poliza de Seguro de Caucion ajustada a lo normado por la Superintendencia de Seguros
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de la Nacion, por la cantidad del diez por ciento (10%) del Monto Contractual Aceptado
y en la misma moneda del Monto Contractual Aceptado.

Las garantias deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD ANONIMA (ADIFSA) sita
en Av. Dr. Jos¢ Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 30-71069599-3 debiendo el
asegurador o avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con
expresa renuncia a los beneficios de exclusion y division, identificar detalladamente los
datos de la Licitacion y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o
constituir domicilio especial en CABA y someterse al Fuero Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autéonoma de Buenos
Aires. Asimismo, la firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de
la compaiiia aseguradora debera contar con su respectiva certificacion y legalizacion
por Escribano Publico. Las garantias quedan sujetas a la revision de ADIF quien podra
devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a
reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario.

E. Finalizacion del Contrato

CGC 60.1

Los manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar el: antes de
la finalizacion de la misma.

Los Planos "as-Built" deberan presentarse durante el plazo de la obra y a més tardar antes
de la finalizacion de la misma.

CGC 60.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados
finales  y/o los manuales de operacion y  mantenimiento en
la fecha establecida en la Subclausula CGC 60.1 es de 0,05% del valor del contrato por
cada dia de retraso.

CGC 61.2 (g)

El niimero maximo de dias es 111 dias.

CGC 62.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, que representa el costo
adicional que su terminacion acarrearia para el Contratante, es diez por ciento (10%).

ANEXO: SEGUROS PARA OBRAS

El Contratista deberd presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO (5) dias a la

iniciacion de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion, debiendo exigir el cumplimiento de

esta obligaciéon a cualquier sub-contratista que, eventualmente, participe en la ejecucion de sus

obligaciones contractuales:
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1.- Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva

El Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra, un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva con una suma asegurada de,
como minimo, PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES ($140.000.000.-), que cubra los dafios que
eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la
ejecucion de los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente, participe en la ejecucion
de sus obligaciones en el marco de la obra. En caso de que dicho seguro no cubra los dafos, éstos deberan
ser cubiertos por el contratista. La actualizacion de los importes mencionados serd anual y estard sujeta a
la tasa de crecimiento de inflacion que establece el BCRA en su pagina web. Ante el eventual pago de
siniestros, la contratista debera solicitar y obtener de manera inmediata la reposicion de suma asegurada
para cumplir en todo momento con el monto minimo requerido.

También debera cubrir los siguientes adicionales, solo si fuese de necesidad en los trabajos requeridos: la
utilizacion de gruas fijas y/o moéviles, guinches, andamiaje, carteles, letreros y afines, izamiento, trabajos
de soldadura y oxicorte, carga y descarga y/o todo tipo de maquinarias, transporte de bienes,
contaminacion subita y accidental, suministro de alimentos a titulo oneroso y no oneroso, uso de vehiculos
propios y no propios en exceso de su poliza especifica y personas humanas bajo contrato. Asimismo, dicha
poliza deberd cubrir la Responsabilidad Civil emergente de dafios fisicos y/o materiales causados a
terceros, como consecuencia de la realizacion de las actividades y/o los trabajos de Subcontratistas.

La Contratista debera presentar a ADIF un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La pdliza debera incluir las siguientes clausulas:

Clausula de Asegurado Adicional: Se deja expresa constancia que en caso de siniestro se consideraran
indistintamente asegurados el titular de la poliza ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIA SOCIEDAD ANONIMA (ADIFSA) CUIT 30-71069599-3 y/o a sus accionistas y/o sus
directores y/o empleados y/o funcionarios y/o La OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
ANONIMA (SOFSA) CUIT 30-71068177-1 y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o
funcionarios, y/o FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FASE) en proceso

de transformacion a Sociedad Andnima Unipersonal (SAU) - CUIT 30-71525570-3 y/o a sus accionistas
y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA
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NACION CUIT 30-71512720-9, y/o empleados y/o funcionarios, y/o

MINISTERIO DE ECONOMIA CUIT 30-54667611-7, y/o empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO
NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, quienes seran coasegurados y/o asegurados adicionales
a los efectos de la cobertura de la poliza.

Responsabilidad Civil Cruzada: Este seguro debera cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada, en donde la

Contratista y/o ADIFSA y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o
SOFSA y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o a sus
accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o Secretaria de Transporte de la Nacion,
y/o empleados y/o funcionarios, y/o Ministerio de Economia, y/o empleados y/o funcionarios, y/o sus
empleados y/o funcionarios, y/o el ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios sean
considerados terceros entre si.

Clausula de No Repeticion: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de

subrogacion y/o a reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra ADIFSA y/o sus
accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o SOFSA
sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados
y/o funcionarios, y/o Secretaria de Transporte de la Nacion, y/o empleados y/o funcionarios, y/o
Ministerio de Economia, y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados
y/o funcionarios. Si con motivos de dafios y perjuicios producidos por la Asegurada a terceros y cubiertos
por la poliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra ADIFSA, la Aseguradora
mantendra indemne a ADIFSA, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes
seguros a favor de la Asegurada.

Notificacién previa: La poliza no serd anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a

ADIFSA, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 6to. de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Seguros a presentar por el contratista para el personal que se encuentre en relacion de dependencia,

vy que deba ingresar a predio de ADIF en virtud de la presente contratacion:

2.- Seguro de Riesgos del Trabajo
El Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante

todo el plazo de la contratacién un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la Ley N°
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24.557 de Riesgos del Trabajo, sus reformas y decretos reglamentarios.

El Contratista deberd presentar al Licitante, antes de la iniciacion de los servicios, un certificado de
cobertura original emitido por la ART donde figure la némina del personal cubierto que realizara las tareas
objeto de la contratacion.

La ART debera renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso
contra ADIFSA y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o SOFSA y/o sus
accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios y/o sus accionistas y/o a sus directores y/o
empleados y/o funcionarios , y/o FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o
funcionarios, y/o a Secretaria de Transporte de la Nacion, y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o a
Ministerio de Economia y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus
empleados y/o funcionarios, bien sea con fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier
otra norma juridica con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal
dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion, por
accidente de trabajo o enfermedades profesionales ocurridos o contraidos por el hecho o en ocasion del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

La pdliza adquirida por el Contratista no podrda ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacion fehaciente a ADIF, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 6to. de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, con una antelaciéon no menor a 15 (quince) dias.

El Contratista debera presentar a ADIF un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

3.- Seguro de Vida Obligatorio

El contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante
todo el plazo de la contratacidon un seguro de vida obligatorio para cubrir la totalidad del personal afectado
al servicio contratado, segin lo previsto en el Decreto Nro. 1567/74 El Contratista debera presentar al
Licitante, antes de la iniciacién de los servicios, un certificado de cobertura original emitido por la
Aseguradora donde figure la ndémina del personal cubierto que realizard las tareas objeto de la
contratacion.

La Aseguradora deberéd renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda accidén de repeticion o de
regreso contra ADIFSA y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE
y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o SOFSA y/o sus accionistas

y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Secretaria de Transporte y/o sus empleados y/o
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funcionarios, y/o Ministerio de economia y/o sus empleados y/o funcionarios y/o ESTADO NACIONAL
y/o sus empleados y/o funcionarios, con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o
abonar al personal dependiente o ex dependiente del contratista, amparados por la cobertura de la pdliza.
La pdliza no serd anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a ADIFSA, con domicilio
en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 6to. de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con un plazo
minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

El Contratista debera presentar a ADIF un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

Seguros a presentar por el contratista para el personal que NO se encuentre en relacion de

dependencia, v que deba ingresar a predio de ADIF en virtud de la presente contratacion:

4.- Seguro de Accidentes Personales

El contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante
todo el plazo de la contratacion un seguro que cubra los accidentes que pudiera sufrir el personal del
contratista, afectado a los trabajos y que no se encuentre en relaciéon de dependencia con éste, y solo en
caso de que su contrato con ADIF le permita al Contratista tener esta modalidad. Este seguro debe tener
una suma asegurada por persona de, como minimo, PESOS VEINTICUATRO MILLONES
($24.000.000.-) para amparar los riesgos de muerte e incapacidad permanente, total y/o parcial, y un monto
por persona de, como minimo, PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000), para
la cobertura de gastos médicos asistenciales. La actualizacion de los importes mencionados sera anual y
estard sujeta a la tasa de crecimiento de inflacion que establece el BCRA en su pagina web. La poéliza
debera designar a ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS como
beneficiaria en primer término por cualquier obligacion legal que pudiera existir.

La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogacion y/o a reclamar o iniciar
toda accion de repeticion o de regreso contra ADIFSA y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados
y/o funcionarios, y/o FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o
SOFSA y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Secretaria de Transporte
y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o Ministerio de economia y/o sus empleados y/o funcionarios y/o
ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, con motivo de las prestaciones a las que se
vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente del contratista, amparados por

la cobertura de la poliza.

PLIEG-2025-99389821-APN-GCY C#ADIFSE

Pégina 300 de 325



Seccion IX. Condiciones Particulares del Contrato 299

La poliza no sera anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a ADIFSA, con domicilio
en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 6to. de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con un plazo
minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

El Contratista debera presentar a ADIF un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

Seguro a presentar por la contratista para aquellos trabajos y/o servicios que requieran transporte

de Mercaderia (Bienes y/o Equipos), propiedad de ADIFSA y/o bajo su responsabilidad:

6 - Seguro de Transporte de Mercaderia:

En caso de que el traslado se encuentre a cargo de La Contratista, debera contratar y mantener en cobertura,
por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo de la contratacion un seguro de transporte
de mercaderia, por una suma asegurada equivalente al valor de los bienes a transportar, que ampare la
carga, descargay el traslado del bien transportado, por la suma establecida en el pliego de especificaciones
técnicas.

La Contratista debera presentar a ADIFSA un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.
La pdliza debera incluir las siguientes clausulas:

Clausula de No Repeticion: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de

subrogacion y/o a reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra ADIFSA y/o sus
accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o SOFSA
sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados
y/o funcionarios, y/o Secretaria de Transporte de la Nacion, y/o empleados y/o funcionarios, y/o
Ministerio de Economia, y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados
y/o funcionarios. Si con motivos de dafios y perjuicios producidos por la Asegurada a terceros y cubiertos
por la poliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra ADIFSA, la Aseguradora
mantendrd indemne a ADIFSA, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes
seguros a favor de la Asegurada.

Notificacién previa: La poliza no serd anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a

ADIFSA, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 6to. de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion.

Seguros a presentar por la contratista para los vehiculos y 0 maquinaria a ser utilizados en virtud
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de la presente contratacion y/o que ingresen a predios de ADIFSA:

7.- Seguro Automotor Obligatorio/Técnico:

La Contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante
todo el plazo de la contratacion un seguro Automotor para los vehiculos a ser utilizados en virtud de la
presente contratacion, los cuales deberan contar, como minimo, con la cobertura de Responsabilidad Civil
- Seguro Voluntario, por la suma establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

La Contratista debera presentar a ADIFSA un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

La poliza debera incluir las siguientes clausulas:

Clausula de No Repeticion: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de
subrogacion y/o a reclamar o iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra ADIFSA y/o sus
accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus
directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o SOFSA y/o sus accionistas y/o sus directores y/o
empleados y/o funcionarios, y/o Secretaria de Transporte de la Nacion, y/o empleados y/o funcionarios,
y/o Ministerio de Economia, y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus
empleados y/o funcionarios. Si con motivos de dafios y perjuicios producidos por la Asegurada a terceros
y cubiertos por la poliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSA, la Aseguradora
mantendrd indemne a SOFSA, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes
seguros a favor de la Asegurada.

Notificacion previa: La pdliza no serd anulada, modificada o enmendada sin previo aviso por escrito a
ADIFSA, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 6to. de la Ciudad

Autéonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias corridos de anticipacion

8- Otros Seguros

ADIF se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de la contratacion pudiesen ser exigidos.

9.- Vigencia de los Seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la ejecucion de los servicios hasta
la recepcion provisoria y abarcar todo el periodo que incluya el armado previo y/o desarmado posterior
de todo lo inherente a la obra (contemplando trabajos de izamiento, montaje, andamiaje y/o cuanto la

actividad requiera).
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En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantia, antes del inicio de
dichos trabajos, debera acreditar ante el Licitante la vigencia de los seguros mencionados.

Las polizas deberan ser mantenidas vigentes durante todo el periodo de ejecucion de la prestacion y
durante el Periodo de Garantia, establecidos en la poliza o subsecuentemente endosadas a la misma, dando
la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas
por trabajos adicionales, que demande el seguro para el personal de la Inspeccion. Cuando el Contratista
introduzca cambios en su personal, deberd entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes

incorporados a la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

10.- Requisitos de los Seguros
Todas las pdlizas antes mencionadas deberan incluir las siguientes clausulas:

Clausula de No Repeticion: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de

subrogacién y/o a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de regreso contra ADMINISTRACION
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD ANONIMA y/o sus accionistas y/o sus
directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus
empleados y/o funcionarios y/o SOFSA y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o
funcionarios, secretaria de Transporte y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Economia y/o
empleados y/o funcionarios y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con
motivos de dafios y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la poliza, dichos
terceros reclaman directa o indirectamente contra ADIFSA, el Asegurador mantendrd indemne a ADIFSA,
con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.
Anulacién: La poliza no serd anulada sin previo aviso por escrito a ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, con domicilio en la Avda. Ramos Mejia N° 1302, piso 6, de
la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, con un plazo minimo de 15 dias de anticipacion.

Las aseguradoras contratadas deberan cumplir con las siguientes condiciones:

* Ser una aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

* Estar calificada por alguna de las Calificadoras de Riesgo autorizadas por la Comision Nacional de
Valores (CNV).

* En el caso de aseguradoras publicas, se aceptardn cualesquiera sin perjuicio de su calificacion.

* En el caso de aseguradoras privadas, se aceptaran solo las que posean una calificacion A, en cualquiera
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de sus tres escalas: AAA, AA y A, segin publicacion de la CNV.

* Teniendo en cuenta que las calificaciones pueden modificarse a consecuencia de acciones que lleven a
cabo las aseguradoras y que impacten de manera directa en su calificacion, se tomard como valida la
calificacion que esté publicada en la pagina de la CNV al momento de la adjudicacion.

El Contratista debera mantener y pagar el premio correspondiente a las pélizas. Los comprobantes de pago
de las mismas deberan ser presentados al Licitante de manera mensual y consecutiva. A su vez, la
Aseguradora se obliga a comunicar a ADIF en forma fehaciente los incumplimientos a la poliza en los
que incurra el asegurado, dentro de los cinco dias de verificados y, especialmente, la falta de pago en

término de la misma.

11.- Incumplimientos en la Presentacion de los Seguros
Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las

consecuencias que esta situacion genere.

12.- Responsabilidad

La contratacion de seguros por parte del contratista no disminuye la responsabilidad de éste, quien resulta
responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los dafos que se produzcan.
La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligacion del Contratista. En
consecuencia, el Contratista se hara cargo de cualquier franquicia o descubierto que el seguro contenga,
asi como de toda suma exigible en exceso o en defecto de las sumas aseguradas, o por cualquier riesgo no
cubierto por las pélizas contratadas.

El Contratista mantendrd indemne a ADIFSA y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o
funcionarios, y/o a SOFSA y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a
FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Secretaria de
Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Economia y/o sus empleados y/o
funcionarios y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, por cualquier suma que
cualquiera de ellas se vieran obligadas a pagar a terceros o dependientes con motivo de su responsabilidad

y/o por incumplimiento del régimen de seguros.
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CONTROL DE TERCEROS

ADIF podra llevar a cabo el control de la documentacion —por si, o a través de terceros- requiriendo del
Contratista la presentacion de informacion previsional, fiscal, de seguridad, seguros, etcétera, necesaria
para llevar adelante las tareas encomendadas, incluyendo, pero no limitdndose a:

(1) Documentacion de Empresas: Declaracion Jurada de Recursos Afectados; Constancia de
Inscripcion de la empresa en AFIP; Polizas de Seguro de Responsabilidad Civil extracontractual y contra
terceros, endosos y constancias de pago, de Seguro Contra todo riesgo en obra y de Seguro de
Responsabilidad civil cruzada; Anexo de declaracion de recursos afectados a ADIF; Apertura de Cuenta
Corriente; Convenio Colectivo de Trabajo; Poliza y certificado de cobertura de ART, con Clausula de no
repeticion a favor de ADIF; Pdliza y Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio; Poliza y
Certificado de cobertura ambiental; Constancia de Inscripcion leric, boleta y correspondiente pago
mensual; Libreta de Fondo de Desempleo; Aviso de Inicio de Obra; Programa de Seguridad e Higiene;
Matricula del Responsable de Seguridad e Higiene; Formulario 931 y pago correspondiente mensual;
Formulario 931 nomina individual mensual; Formulario de aceptacion del cédigo de Conducta para
terceras partes de ADIF.

(i1) Documentacion de Empleados bajo relacion de dependencia: Constancia de Alta temprana
firmada por el empleado; Copia de DNI; Certificado de Cobertura de ART donde se encuentre cubierto;
Apto médico; Telegrama o carta de documento con sello del correo; Recibo de haberes mensual y o
liquidacion final, segtn el caso o acuerdo conciliatorio; Comprobante de acreditacion bancaria de haberes.
(iii)  Documentacion de Autonomos-Monotributistas: Anexo de declaracion de recursos afectados a
ADIF; Constancia de Inscripcion; Pago de monotributo o autdnomo; Poéliza de Accidentes personales;
Pago poliza de Accidentes Personales; Copia de la factura mensual por honorarios

(iv)  Documentacion de Vehiculos: Anexo de vehiculos afectados al contrato; Poliza de seguro; Pago
de poliza de seguro; Verificacion técnica; Habilitacion de transporte de personal en el caso que
corresponda; Cédula verde y/o contrato de alquiler si correspondiese; Registro de Conducir; Habilitacion
para cargas peligrosas en el caso que corresponda.

(v) Documentacion de Maquinas y Equipos: Anexo de maquinas afectadas al contrato; Habilitacion
del maquinista; Registro de capacitacion en los temas relacionados con las operaciones de izaje de cargas;
Titulo de propiedad, o factura de compra, cedula verde o contrato de alquiler; Habilitacion de Equipo;
Verificacion técnica del equipo.

ADIF se encuentra facultada para exigir que la presentacion de cierta documentacion indicada en el punto
precedente sea requerida obligatoriamente para el ingreso a obra y/o certificacion y/o facturacion. El
Contratista autoriza la cesion de los datos personales del personal asociado a la obra inicamente para
todos los procedimientos que sean necesarios para el control de documentacion y cumplimiento de las
disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el derecho del proponente al acceso, rectificacion y supresion
de datos personales de conformidad con la normativa vigente. Los datos objeto de tratamiento no seran
utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su verificacion.
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion serd enviada a cada Licitante que haya presentado
una Ofertal

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de
Informacion del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los numeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Postores.
La Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultaneamente. Esto significa en la misma
fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.|

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electrénico / fax] el [fecha]
(hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite el SDO]

Numero de préstamo / nimero de crédito / nimero de donacion: /indicar el numero de referencia
del préstamo / crédito / donacion]

SDO No: [insertar nimero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo de Suspensivo.
Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el
contrato.
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1. El adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado]]
Direccion: [ingresar la direccion del Licitante seleccionado]
Precio del contrato: [ingresar el precio de la Licitante ganadoral

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta. Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,
asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Licitante Precio de la Oferta Precn? Ev?luado
(si aplica)
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Ofertal [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Ofertal [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Ofertal [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Ofertal [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Ofertal [ingrese el precio evaluado]

3. Razén por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO
incluya: (a) wuna comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
o (b) informacion que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Como solicitar una sesion informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesién informativa expira a medianoche el
[insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta.
Si decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto;
y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insértese el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: /insertar direccion de correo electronicol
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Numero de fax: [insertar numero de fax] borrar si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 dias hébiles, le proporcionaremos el
informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos
proporcionar la sesion informativa dentro de este periodo, el Plazo Suspensivo se extendera por cinco
(5) dias habiles después de la fecha en que se proporciond la informacién. Si esto sucede, le
notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por
escrito de la manera en que se realizaré el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede ain asi solicitar una explicacion.
En este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no mas
tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacion del Aviso de Adjudicacion del Contrato.

5. Como presentar una queja

Periodo: La reclamacion relacionada con la adquisicion que impugne la decision de adjudicacion
debera presentarse antes de la medianoche, /insertar fecha y hora local].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto;
y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electrénico: [insertar direccion de correo electronico]
Numero de fax: [insertar numero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y
recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

Para mas informacién:

Para obtener mas informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del IPF
(Regulaciones de Adquisiciones) https://policies.worldbank.org/sites/
ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005 (Anexo III). Debe leer estas disposiciones
antes de preparar y presentar su queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial “Cémo hacer una queja
relacionada con la adquisicion” [http://www.worldbank.org/en/
projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework |
proporciona una explicacion util del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que presentd una
Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.
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2. Lareclamacion solo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones de Adquisiciones
(como se describe en el Anexo III).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y
hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta Notificacion
de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion 4 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA
COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el
Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar un Formulario por separado
para cada miembro. La informacion de titularidad real que se presentara en este Formulario debera
ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier persona
natural que en Gltima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o mas de las siguientes
condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

« tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de administracion u
organo de gobierno equivalente del Licitante

No. SDO: [ingrese el numero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: /ingrese la identificacion]

A: |ingrese el nombre completo del Contratante)

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de Aceptacion]
para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opcion segun
corresponda y elimine las opciones que no son aplicables.]

(1) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o
indirectamente el

Tiene participacion directa Tiene directa o indirectamente el

Identidad del Propietario | © indirecta del 25% o mas 25% o mas de los derechg a(;iesi;gngr a tla mayoria tdel
Efectivo de las acciones derechos de voto consejo de administracion, junta
directiva o del 6rgano de gobierno
(Si/No) (Si/No) equivalente del Licitante

(Si/No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
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Tiene directa o
indirectamente el

Tiene participacion directa Tiene directa o indirectamente el

. L o indirecta del 25% o mas ) derecho a designar a la mayoria del
IdentldadEiiltilir(:)p1etarlo de las acciones %15% (Lmafl de los consejo de administracion, junta
erechos de voto directiva o del 6rgano de gobierno
(Si/No) (Si/ No) equivalente del Licitante

(Si/No)

nacionalidad, pais
de residencia]

o bien

(i1) Declaramos que no hay ningin Propietario Efectivo que cumpla una o mdas de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de administracion,
junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

o bien

(ii1) Declaramos que no podemos identificar a ningiin Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las
siguientes condiciones: /Si se selecciona esta opcion, el Licitante deberd explicar por qué no puede
identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e que posea directa o indirectamente el 25% o més de las acciones

e que posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: */indique el nombre completo del Licitante]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la

Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican
mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el ario]
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Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso de que el
Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva (incluida esta
Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntara a los documentos y
formularios de la Oferta.
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Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]

Por la presente le notificamos que nuestra Entidad ha aceptado su Oferta de fecha. . . . findique la fechaj
....paralaejecuciéonde......... [indique el nombre y el niimero de identificacion del Contrato, como figura
enlasCPCJ .......... , por el Monto Contractual Aceptado equivalentea........ [indique el monto
en numeros y en letras, y el nombre de la monedaj. . . . . . .. , con las rectificaciones y modificaciones
efectuadas de conformidad con las Instrucciones para los Licitantes.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento y una Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo [Borrar si la Garantia
de Cumplimiento AS no se requiere en este contrato] dentro de los préximos 28 dias, conforme a
las Condiciones Contractuales, usando para ello los formularios de la Garantia de Cumplimiento y la
Garantia de Cumplimiento AS [Borrar la referencia a la Garantia de Cumplimiento AS si no se
requiere en este contrato] y (ii) la informacion adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad
con los DDL en referencia a IAL 47.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias héabiles empleando el
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva,] incluidos en la Seccion X, “Formularios del
Contrato” del documento de licitacion.

[Seleccione una de las siguientes opciones:|

Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato
propuesto por el Licitante] como Conciliador.

[o]

No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato
propuesto por el Licitante] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad

Nominadora], 1a Autoridad Nominadora, solicitamos a esta autoridad que designe al Conciliador, con
arreglo a lo dispuesto en las IAL 48.1 y Subclausula CGC 23.1.

FIrMA QULOTIZAAA: ..evveeeieeeeeeeeeee ettt e e eeeeeeeeeeeeaneeeeeeneeennnnnee
Nombre y cargo del fIrmante: .........coooieiiiiiiieiiiieieee et
70010 (SR e [ EE T 2310 T =T LA

Adjunto: Convenio Contractual
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Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia. . . . . delmesde................ de..,entre........
. [nombre del Contratante] . . . . . . .. (en lo sucesivo, “el Contratante”), por una parte, y .......... [nombre
del  Contratista] . . . . . . . . (en lo sucesivo, “el Contratista”), por
la otra.

POR CUANTO el Contratante requiere que el Contratista ejecute las Obras denominadas . . ........
[nombre del Contrato] . . . . . . .. y ha aceptado la Oferta del Contratista para la ejecucion y la terminacion de
esas Obras y para la reparacion de cualquier defecto que ellas pudieran presentar,

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y las expresiones tendran el mismo significado que se les atribuye
en los documentos del Contrato a los que se refieran.

2. Se considerara que los siguientes documentos constituyen el presente Convenio y deberan leerse e
interpretarse como partes integrantes del mismo. Este Convenio prevalecera sobre cualquier otro
documento del Contrato.

(a) Carta de Aceptacion

(b) Carta de Oferta

(c) Enmiendas n.° (si las hubiera)

(d) Condiciones Particulares

(e) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices
(f) Especificaciones

(g) Planos

(h) Lista de Cantidades' y

(1)  Cualquier otro documento que, segun las CPC, forme parte del Contrato, pero sin limitarse
a:

1. la Estrategia de Gestion y Planes de Ejecucion (EGPE) AS; y

ii.  las Normas de Conducta AS para el Personal del Contratista

' En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”.
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3. Como contraprestacion por los pagos que el Contratante efectuara al Contratista conforme se
especifica en el presente Convenio, por este medio el Contratista se compromete ante el Contratante
a ejecutar las Obras y reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones
del Contrato.

4. El Contratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como contraprestacion por la
ejecucion y la terminacidon de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las disposiciones del Contrato, en los plazos y
en la forma establecidos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio con arreglo a las

leyesde. . ... [nombre del pais Prestatario] . . . . . en el dia, el mes y el afio antes indicados.
Firmado por: Firmado por:
En nombre y representacion del Contratante En nombre y representacion del Contratista
en presencia de: en presencia de:
Testigo, nombre, firma, direccion, fecha Testigo, nombre, firma, direccion, fecha
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Garantia de Cumplimiento
Opcion 1: Garantia Bancaria

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: /[indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N.°:  [indique el niimero de referencia de la garantia]
Garante: /[indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en el membrete]

Se nos ha informado que _ /[indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, sera el
nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante™) ha celebrado el Contrato n.° [indique el numero de
referencia del contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la ejecucion de _ [indique
el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en lo sucesivo, "el Contrato").

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantia de
cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la presente
garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en total el monto
de /[indique el monto en numeros] (. ) [indique el monto en letras]', 1a cual pagaremos en los
tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que recibamos
del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea en
la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompaie o haga referencia a ella, en la que ¢l
manifieste que el Postulante ha incumplido obligaciones contraidas al amparo del Contrato, sin que el
Beneficiario tenga necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.

Esta garantia vencera a més tardar el /indique el dia] de [indique el mes] de [indique el aiio]?, y cualquier
solicitud de pago en virtud de ella debera recibirse en las oficinas indicadas mas arriba en o antes de esta
fecha.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantias a Primer Requerimiento
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision de 2010, publicacion de la Camara de

El Garante deberd introducir una cantidad que represente el porcentaje del Monto Contractual Aceptado especificado
en la Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o
en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

Indique la fecha veintiocho dias posterior a la fecha prevista de terminacion segun lo establecido en la Subclausula
CGC 57.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato,
tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la
fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad
de anadir el siguiente texto al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en prorrogar por unica vez esta
garantia, por un periodo no superior a [seis meses][un afio], en respuesta al pedido de prorroga cursado por escrito
por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Comercio Internacional n.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa requerida
en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe
eliminarse del documento definitivo.
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Garantia de Cumplimiento
Opcion 2: Fianza de Cumplimiento

Por esta fianza, [indique el nombre del Obligado Principal] como Obligado Principal (en lo sucesivo, “el
Contratista) y /indique el nombre del Fiador] como Fiador (en lo sucesivo, “el Fiador”) se obligan firme,
conjunta y solidariamente, a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores
y cesionarios, ante [indique el nombre del Contratante] como Obligante (en lo sucesivo, “el Contratante”),
por el monto de [indique el monto en letras y numeros], cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente
en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un convenio escrito con el Contratante el dia

de de 20 , por [nombre del contrato y breve descripcion de las
Obras], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas del convenio, los
cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente a modo de referencia y se denominan,
en adelante, el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicion de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple oportuna y
debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera de sus enmiendas), esta obligacion carecera
de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple
alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo declara'y cumple sus propias obligaciones en virtud
del Contrato, el Fiador podra remediar el incumplimiento sin demora o bien seguir sin demora alguno de
los siguientes cursos de accion:

(a) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(b) obtener una o mas Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al Contratante con
vistas a la terminacion del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del
mismo y, una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Licitante con la oferta
evaluada como la mas baja que se ajuste a las condiciones, celebrar un Contrato entre dicho
Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una
situacion de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los
Contratos de terminacion concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para
sufragar el costo de terminacién menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder,
incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud
de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente Fianza. El término
“Saldo del Precio del Contrato”, seglin se usa en este parrafo, significara el importe total que
deberd pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya
pagado debidamente el Contratante al Contratista; o

(c) pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con
los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total médximo que no supere el
de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio desde la fecha
de emision del Certificado de Terminacion.
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Esta Fianza no crea ningin derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que no sean el
Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y
cesionarios.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el dia de la

fecha, de

de 20 .
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de
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Garantia de Cumplimiento
Opcion 3: Poliza de Seguro de Caucion

Debera presentar una poéliza conforme el modelo aprobado por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion.
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Garantia de Cumplimiento Ambiental y Social (AS) — NO APLICA
Garantia AS a Primer Requerimiento

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: /[indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AS N.°: [indique el numero de referencia de
la garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista] (en lo sucesivo, “el Postulante) ha
celebrado el Contrato n.° [indique el numero de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con
el Beneficiario, para la ejecucion de /[indique el nombre del Contrato y una breve descripcion de las
Obras] (en lo sucesivo, “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantia de
cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la presente
garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en total el monto
de /indique el monto en numeros] (. ) [indique el monto en letras]', 1a cual pagaremos en los tipos
y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que recibamos del
Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea en la
misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la que ¢l
manifieste que el Postulante ha incumplido las obligaciones ambientales y sociales (AS) contraidas al
amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada
en ella.

Esta garantia vencera a més tardar el /indique el dia] de [indique el mes] de [indique el aiio]?, y cualquier
solicitud de pago en virtud de ella debera recibirse en las oficinas indicadas mas arriba en o antes de esta
fecha.

El Garante deberd introducir una cantidad que represente el porcentaje del Monto Contractual Aceptado especificado
en la Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o
en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

Indique la fecha veintiocho dias posterior a la fecha prevista de terminacion segun lo establecido en la Subclausula
CGC 57.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato,
tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la
fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad
de anadir el siguiente texto al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en prorrogar por unica vez esta
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Esta garantia esté sujeta a las Reglas Uniformes de la Camara de Comercio Internacional (CCI) sobre
Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision de 2010,
publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.° 758, con exclusion, por la presente, de la
declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este
formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

garantia, por un periodo no superior a [seis meses] [un aiio], en respuesta al pedido de prorroga cursado por escrito
por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Garantia por Anticipo

Garantia a primer requerimiento
[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]
GARANTIA POR ANTICIPO N.:/indique el nimero de referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, serd el nombre
de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.° [indique el numero de
referencia del contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la ejecucion de [indique el
nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en lo sucesivo, "el Contrato").

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberd realizar un pago
anticipado de [indique el monto en numeros] () [indique el monto en letras] contra una garantia por
anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, mediante la presente garantia nos
comprometemos de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en total
el monto de [indique el monto en numeros] (. ) [indique el monto en letras]' una vez que
recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita,
ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la
que ¢l manifieste que el Postulante:

(a) ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de movilizacion
respecto de las Obras; o

(b) no ha repagado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato (se deberd especificar el
monto que el Postulante no ha repagado).

Se puede presentar una demanda en virtud de esta Garantia, desde el momento en que el Garante presente
un certificado del Banco del Beneficiario donde conste que el anticipo antes mencionado ha sido
acreditado al Postulante en su cuenta numero [indique el numero] en [indique el nombre y la direccion
del banco del Postulante].

El monto maximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por el Postulante, segin se especifica en las copias de los estados de cuenta provisionales o

' El Garante deberd introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s) moneda(s) del

anticipo segun se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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los certificados de pago que nos presenten. Esta garantia vencerd a mas tardar en el momento en que
recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que el noventa (90) por ciento
del Monto Contractual Aceptado, menos las sumas provisionales, ha sido certificado para pago, o el
[indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]?, 1o que ocurra primero. En consecuencia,
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en
la fecha sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantias a Primer Requerimiento
(Uniform Rules for Demand Guarantees), revision de 2010, publicacion de la Camara de Comercio
Internacional n.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo
15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este modelo y debe eliminarse
del documento definitivo.

2 Indique la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento establecido en la Subclausula CGC 57.1. El

Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue la fecha estimada de terminacion del Contrato,
tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la
fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad
de anadir el siguiente texto al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en prorrogar por unica vez esta
garantia, por un periodo no superior a [seis meses][un afio], en respuesta al pedido de prorroga cursado por escrito
por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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