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1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El objeto de esta contratación es la de proveer e instalar elementos de protección eléctrica 
adicionales en el tablero de baja tensión que alimenta los equipos informáticos en el datacenter 
de la compañía a los efectos de mejorar la disponibilidad general del servicio ante incidentes 
de energía  
 
Este Pliego detalla las características técnicas básicas de los elementos requeridos para tal fin. 
 

2) CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA 
 

2.1) Lugar de entrega 
 
Av. Dr. Ramos Mejía 1302.  
 

2.2) Plazo de Entrega/Ejecución 
 
El plazo de instalación máximo admisible es de 21 días corridos a partir de la notificación de 
la Orden de Compra. 

 

2.3) Condiciones de la entrega 
 
El adjudicatario deberá realizar una única entrega por la totalidad de los elementos requeridos 
la cual podrá ser al momento de la instalación de los mismos. 
 
Se deberá coordinar la entrega e instalación con personal técnico de ADIF a los efectos de 
determinar la ventana de trabajo correspondiente siendo mandatorio que la misma sea fuera 
del normal horario de operación durante un día de fin de semana a coordinar. 
 
En ningún caso la instalación supondrá un costo para ADIF, quedando a cargo en su totalidad 
por parte del adjudicatario. 
 

3) MODALIDAD DE COTIZACIÓN 
 
Los oferentes deberán cotizar en pesos argentinos. 

 

3.1) Forma de facturación 
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La forma de facturación será en PESOS ARGENTINOS  
 
 

4) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

En función de lo requerido se presentará un esquema propuesto como así también los 
materiales y un requerimiento mínimo indispensable para cada elemento a cotizar. 
 

 
1) Selector automático de Fases 63 A 

 

▪ Dispositivo electrónico micro procesado de última tecnología. 
▪ Parámetros totalmente configurables mediante teclado frontal.  
▪ Posibilidad de retornar a la fase prioritaria. 
▪ Protección contra sobre y baja tensión.  
▪ Corriente 63A.  
▪ Protección por sobre corriente. 
▪ Pantallas de 3 dígitos p/medición y configuración de tensión en las 3 fases, y de la 

corriente de   salida.  
▪ Protección por falla del neutro.  
▪ Indicación LED para visualización de la fase conectada y fase con falla.  
▪ Montaje por módulo DIN y fijación a riel NS35 

 
 

Concepto Detalle 
Terminales de alimentación N,L1,L2,L3 
Tensión de alimentación 3x220/380Vac (N-L1-L2-L3) TT y TNC 
Rango de tensión de operación 50-450Vac 
Frecuencia 50/60Hz 
Rango de configuración por >Umax 220-300V 
Rango de configuración por <Umin 120-210V 
Rango de protección por sobrecarga 1A-63A 
Cantidad de desconexiones por > OFFF-1-20 
Retardo a la desconexión por > Ta: 0-600s 
Retardo vacío fases de reserva Tc: 0-20s 
Retardo a la reconexión Ton: 1-600s 
Retardo a retorno a la fase prioritaria Tr: 5-200s 
Tiempo de conmutación entre fases <0.2s 
Histeresis 5V 
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Tiempo de actuación por Umx 0,1s; >=350V: 0,02s 
Tiempo de actuación por Umin 5s 
Presión de la medición 1% 
Corriente nominal de operación (In) 63A 
Corriente máxima de breve duración 80A <300s 
Tensión de aislación (Uii) 400V 
Grado de polución 3 
Endurance eléctrica (maniobras) 10^5 
Endurance mecánica (maniobras) 10^6 
Altitud ≤2000m 
Temperatura ambiente -25°C + 50°C (sin condensación) 
Humedad relativa ambiente ≤50% a 40°C (sin condensación) 
Norma de aplicación IEC 60947-5-1 

 
 

2) Estabilizador de 5,5 Kva 
 
 

▪ Tipo Servomotor 

▪ Función de eliminación de transitorios 

▪ Display con indicación de voltaje de entrada/salida, baja tensión, sobretensión, 

sobrecarga, sobrecalentamiento. 

▪ Control por microprocesador para garantizar alta confiabilidad 

▪ Supresión de picos 

▪ Medición de potencia 

▪ Selección de retardo en la conexión 

▪ Protecciones: 

o Sobrecarga 
o Alto voltaje de entrada 
o Bajo voltaje de entrada 
o Sobre temperatura 
o Función Bypass 
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Potencia 5500VA / 5500W 
Tipo de conmutación Servomotor 

Entrada 

Rango de voltaje de entrada 150~250VCA 

Salida 
Corriente máxima 20A 
Voltaje de salida 220VCA ± 3% 

Datos generales 
Frecuencia 50 / 60 Hz 

Retardo 5s (Corto) / 255s (Largo) 

Protección contra sobrecarga y corto 
circuito Con termomagnética 

Función Bypass Sí 
Eficiencia 98% 

Ruido ≤ 40dB 
Temperatura de operación 0°C ~ 45°C 

Humedad 0 ~ 95% HR Sin condensación 
 
 

3) Sonda trifásica 380 VAC 
 
El objetivo de la sonda de medición es evaluar la calidad del suministro eléctrico y ante cualquier 
desvío de este notificar vía e-mail de tal condición de manera mandatorio, se considerará de 
manera optativa si dicho sensor o central de notificación se puede monitorear de manera 
remota mediante el protocolo SNMP (v2 / v3). 
 
Prestaciones del sensor: 

 

▪ El sensor de energía deberá proporcionar mediciones precisas en tiempo real y valores 

de energía. 

▪ Deberá poseer comunicación inalámbrica para asociarse con un concentrador que 

tratará los datos recopilados. 

▪ Sensor de energía con precisión de Clase 1 de acuerdo con IEC 61557-12. 

Deberá estar diseñado para montarse en la parte inferior de los dispositivos de 

protección de hasta 63 A. 
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▪ El sensor deberá ser de 3P+N y tener un diseño compacto. 

 

Categoría Detalle 
Tensión nominal (Un) 3 ∿ 380-415 V o 3N ∿ 220-240 / 380-415 V 
Rango de funcionamiento (tensión) Un ± 20% 
Frecuencia 50/60 Hz 
Consumo máximo de potencia ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P/3P+N) 
Corriente máxima 63 A 
Corriente de base (Ib) 10:00 a. m. 
Temperatura de funcionamiento –25 °C a +60 °C / -13°F a +140°F 
Sobretensión y categoría de medición III 
Soporta sobretensiones temporales Respecto de la tierra 
Grado de contaminación 3 
Altitud máxima ≤ 2000 m / 6500 ft 
Humedad relativa Máximo 93% sin condensación 
Índice de resistencia al impacto (IK) IK05 
Grado de protección (IP) IP20 (IEC 60529) 
Uso Solo para interiores 

Comunicación por radio   
Banda ISM 2.4 GHz (2400 MHz a 2483.5 MHz) 
Canales 11 a 26 (IEEE 802.15.4) 
Potencia isotrópica radiada (PIRE) 0 dBm 
Potencia máxima de RF transmitida ≤ 10 mW (PIRE) 

Precisión   
Tensión Clase 0.5 
Corriente, Potencia, Energía Activa Clase 1 

Normas   

  

IEC 61557-12 
IEC 61010-1 
IEC 61010-2-030 
IEC 61326-1 
ETSI EN 300 328 
ETSI EN 301 489-1 

Etiquetas de calidad CE 
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 Prestaciones del concentrador: 

 

▪ Módulo de comunicación inteligente concentrador TCP/IP inalámbrico a Modbus.  

▪ Apto para asociarse a un sensor de energía de comunicación inalámbrica, para 

proporcionar monitoreo y diagnóstico de circuitos hasta el nivel de carga. 

▪  La cantidad de interfaces HW de Ethernet industrial será 1.  

▪ El número de interfaces de hardware Inalámbricas será 1. 

▪ El equipo deberá enviar pre-alarmas y alarmas por correo electrónico.  

▪ Deberá permitir personalizar las alarmas directamente desde el dispositivo.  

▪ Debe monitorear sensores de energía. 

 

Categoría Detalle 

Apto para uso en interiores Sí 

Fuente de alimentación 110/230 V ±15 % 

Frecuencia 50/60 Hz 

Consumo máximo 5 VA 

Temperatura de funcionamiento -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... 140 °F 

Humedad relativa 93 % a 40 °C / 104 °F 

Elevación (uso) 0 ... 2000 m / 0 ... 6500 ft 

Categoría de sobretensión III 

Grado de contaminación 2 

EMC según 

- EN 55032:2015, Class B 

- EN 55035:2017 

- EN 61000-3-2:2014 

- EN 61000-3-3:2013 

Grado de protección según IEC 60529 - Cara frontal IP40 

  - Carcasa IP20 

Interfaz de red Ethernet 

- Ethernet T-base 10/100 Mbit/s 

- Longitud máxima del cable: 100 m / 328 ft 

- Tipo de cable: Cat6 STP 

Clientes DHCP, SNTP, SMTP, DPWS 
Enlace local IPV4 / IPV6 

- Cifrado de correo electrónico SHA2 

Radiocomunicación 

- Banda ISM de 2.4 GHz (de 2.4 GHz a 2.4835 
GHz) 

- Canales 11 a 26 (IEEE 802.15.4) 
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- Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE): 0 
dBm 

Requisitos de la directiva sobre 
equipos radioeléctricos 

Cumple con la directiva 2014/53/UE 

Frecuencia de IEEE 802.15.4 2405 MHz 

Potencia máxima de radiofrecuencia 
transmitida 

<10 mW 

 

4.1) Instalación  
 

En el diagrama adjunto, están indicadas en principio el conexionado de los nuevos 
componentes a instalar. 
 
Teniendo como referencia la reglamentación AEA, las tareas mínimas a considerar son: 
 

▪ Presentación de Ingeniería que considere las modificaciones a realizar al tablero 

existente. Mínimamente se deberá presentar: 

o Plano unifilar 

o Plano topográfico 

o Informe técnico de las tareas a efectuar, considerando el procedimiento 

correspondiente afectando lo mínimo posible a la disponibilidad del Data Center.  

o Cronograma de trabajo. Se deberá considerar una disponibilidad de ventanas de 

trabajo fuera del horario laboral de ADIF, el mismo se acordará con la inspección 

de obra.  

 
▪ Provisión de los elementos, equipos y software (vinculado al equipamiento) en base a 

los requerimientos. 

▪ Canalización entre el tablero y el Estabilizador de tensión que se instalará en cercanías 

al tablero existente 

▪ Instalación de equipamiento dentro del tablero eléctrico 

▪ Tendido de cables entre los diferentes equipamientos.  

▪ Identificación de los cables 

▪ Conexionado de los diferentes equipamientos (requiere corte total del suministro 

eléctrico) 

▪ Pruebas, instalación de software y mediciones en base a protocolo previamente 

consensuados. 

▪ Puesta en servicio 

▪ Presentación de diagrama unifilar y topográfico conforme a obra. 

▪ Garantía de 1 año por vicios ocultos / fallas en el equipamiento 
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Personal mínimo requerido: 

 
▪ Responsable de la elaboración de ingeniería y supervisión de tareas: Técnico / 

Ingeniero electricista matriculado. Será responsable de la elaboración, corrección y firma 

de los planos unifilares y topográficos solicitados. Firmará el protocolo de ensayos 

correspondiente.  

▪ Oficial: Técnico / Ingeniero Electricista. Será responsable de la instalación de todos los 

equipos, las canalizaciones y los tendidos de cables, así como del conexionado y 

realización de ensayos y mediciones.  

El instalador deberá contar con las herramientas e instrumentos necesarios para realizar las 
tareas y ensayos solicitados por el presente requerimiento.  
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4) PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

Descripción Cantidad  

Valor 
unitario 
(IVA no 

incluido) 

Valor 
Total 

(IVA no 
incluido) 

Alicuota 
de IVA 

aplicable 
Moneda 

Selector automático de Fases 
63 A 

1        

Estabilizador de tensión 5.5 Kva 1     

Sonda de medición trifásica 380 
VAC 

1         

Modulo concentrador TCP/IP  1         

Llave Termomagnética Bipolar 
25 A Curva C  

2         

Cable Cu 4 mm2  IRAM 62.267 
LS0H 

12         

Cable 3 x 4 mm2  IRAM 62.266 
LS0H 

10         

Servicio de instalación y Puesta 
en Marcha 

1         

  TOTAL OFERTA SIN IVA $ $   

  TOTAL OFERTA CON IVA $     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

OFERTA TOTAL EN PESOS ARGENTINOS -sin IVA- (Indicar en números) =  

OFERTA TOTAL EN PESOS ARGENTINOS -sin IVA- (Indicar en letras) =  

 RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE: 
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En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, 

o error de cálculo en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado 

únicamente el total presentado en letras. La cotización deberá presentarse con hasta 2 

(DOS) decimales. En caso contrario se aplicará redondeo por truncamiento en el segundo 

decimal. 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego Especificaciones Tecnicas
 

Número: 
 

 
Referencia: PLIET - Mejora del Tablero Eléctrico Datacenter

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 13
	Pagina_2: Página 2 de 13
	Pagina_3: Página 3 de 13
	Pagina_4: Página 4 de 13
	Pagina_5: Página 5 de 13
	Pagina_6: Página 6 de 13
	Pagina_7: Página 7 de 13
	Pagina_8: Página 8 de 13
	numero_documento: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
		2025-07-03T10:48:54-0300


	reparticion_0: Gerencía de Tecnología, Innovación y Procesos
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
	Numero_12: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
		2025-07-03T10:48:55-0300


	Numero_10: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Numero_11: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Pagina_12: Página 12 de 13
	Pagina_13: Página 13 de 13
	Pagina_10: Página 10 de 13
	Pagina_11: Página 11 de 13
	Numero_4: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	cargo_0: Gerente
	Numero_3: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Numero_6: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Numero_5: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Numero_8: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Numero_7: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Numero_9: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	fecha: Jueves 3 de Julio de 2025
	Numero_2: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Numero_1: IF-2025-71881942-APN-GTIP#ADIFSE
	Pagina_9: Página 9 de 13
	usuario_0: Leandro Van Der Wildt


