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ENMIENDA N° 1

 

PRÉSTAMO BIRF N° 9232-AR - Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos 
Aires – Línea Mitre.

El Comprador comunica la siguiente Enmienda al Documento de Licitación, en un todo de acuerdo a la IAL 8 de 
la Sección I, Instrucciones a los Licitantes, de la Solicitud de Ofertas, mediante la cual se modifica el pliego que 
rige la presente licitación.

 

En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) se incorpora la siguiente cláusula:

 

IAL 14.7

Se aclara que:

En caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser 
afrontado íntegramente por el Contratista.



 

En la Sección VII. Requisitos de las Obras:

a) Se modifica de acuerdo con el siguiente detalle:

11.4 Características de los Transformadores de Servicios Auxiliares y de Luz y Fuerza

En el ítem “11.4.1 Objeto”:

Donde dice: “puesta en servicio de transformadores de distribución, aislador en aceite”•
Debe decir: “los transformadores serán del tipo secos aislados en resina epoxi”•

En el Ítem “11.4.4 Características de los transformadores”, en el párrafo:

Donde dice: “El transformador tendrá separados sus bobinados primario y secundario y serán del tipo de 
aislación en aceite exteriores”

•

Debe decir: “El transformador tendrá separados sus bobinados primario y secundario y serán del tipo de 
aislación seca para interiores”.

•

Donde dice: “Las bobinas serán de cobre aislado en papel -aceite”•
Debe decir: “Las bobinas serán de cobre aislado en resina epoxídica”.•

En el punto “g) Medio de refrigeración”:

Donde dice: “El tipo de refrigeración será en aceite con circulación natural y aire natural”•
Debe decir: “El tipo de refrigeración será del tipo AN aire natural”.•

En el Ítem 11.9 Planillas de datos garantizados, se reemplazan las siguientes planillas:

11.9.4 Transformador de servicios auxiliares de 100 kVA

Ítem Descripción Unidad Pedido Ofrecido

1 Clase de aislación del transformador       Clase F aislación seca  

2 Marca   (*)  

3 Modelo   (*)  

4 Potencia de corto circuito de la red   350 MVA  

5 Nº de fases del sistema   3  

6 Grado de Protección   (*)  



7 Uso   Interior  

8 Norma   IEC 60076/ IEC 726   

9 Servicio   Continuo  

10 Potencia nominal kVA 100  

11 Impedancia de cortocircuito total   4 a 6%  

12 Tensión nominal del primario kV 20  

13 Clase de aislamiento kV 24  

14 Tensión nominal del secundario V 400/231  

15 Refrigeración   AN  

16 Frecuencia nominal Hz 50  

17 Grupo de conexión   Dyn11  

18 Pérdidas en vacío W    

19 Pérdidas en carga W    

20 Nivel de ruido a 0,30 m dB 66  

21 Clase de aislación primario/secundario   A/A  

22 Material de los arrollamientos   Cobre  

23 Clase climática   (*)  

24 Clase ambiental   (*)  



25 Clase de comportamiento frente al fuego   (*)  

26 Altura sobre el nivel del mar m Menor a 1000  

27 Rendimiento s/estado de carga   Cos fi  

        1     0,95    0,8  

  25% de carga %   (*)     (*)     (*)  

  50% de carga %   (*)     (*)     (*)  

  75% de carga %   (*)     (*)     (*)  

  100 % de carga %   (*)     (*)     (*)  

         

29
Relé de protección térmica del 
transformador, con umbral de alarma y 
disparo de protecciones

     

30 Regulación   20 ±2,5%, ±5%, ±7,5/0,400  

31 Niveles de aislación mínimos:      

  Primario Corta duración 50 Hz kV (rms) 50  

  Primario onda de impulso (1,2/50 μs) kV (pico) 125  

  Secundario Corta duración 50 Hz kV (rms) 3  

32 Temperatura ambiente máxima ºC +45  

33 Peso aproximado kg (*)  



34

Dimensiones principales

a) Alto                         

b) Ancho

c) Largo

 

mm

mm

mm

 

(*)

(*)

(*)

 

11.9.5 Transformador de Luz y Fuerza 20/2,2 kV, 300 kVA

Ítem Descripción Unidad Pedido Ofrecido

1 Clase de aislación del transformador       Clase F aislación seca  

2 Marca   (*)  

3 Modelo   (*)  

4 Potencia de corto circuito de la red   350 MVA  

5 Nº de fases del sistema   3  

6 Grado de Protección   (*)  

7 Uso   Interior  

8 Norma   IEC 60076/ IEC 726   

9 Servicio   Continuo  

10 Potencia nominal kVA 300  

11 Impedancia de cortocircuito total   4 a 6%  

12 Tensión nominal del primario kV 20  

13 Clase de aislamiento kV 24  



14 Tensión nominal del secundario V 2.200  

15 Refrigeración   AN  

16 Frecuencia nominal Hz 50  

17 Grupo de conexión   Dyn11  

18 Pérdidas en vacío W    

19 Pérdidas en carga W    

20 Nivel de ruido a 0,30 m dB 66  

21 Clase de aislación primario/secundario   A/A  

22 Material de los arrollamientos   Cobre  

23 Clase climática   (*)  

24 Clase ambiental   (*)  

25 Clase de comportamiento frente al fuego   (*)  

26 Altura sobre el nivel del mar m Menor a 1000  

27 Rendimiento s/estado de carga   Cos fi  

        1     0,95    0,8  

  25% de carga %   (*)     (*)     (*)  

  50% de carga %   (*)     (*)     (*)  

  75% de carga %   (*)     (*)     (*)  



  100 % de carga %   (*)     (*)     (*)  

         

29
Relé de protección térmica del 
transformador, con umbral de alarma y 
disparo de protecciones

     

30 Regulación   20 ±2,5%, ±5%, ±7,5/0,400  

31 Niveles de aislación mínimos:      

  Primario Corta duración 50 Hz kV (rms) 50  

  Primario onda de impulso (1,2/50 μs) kV (pico) 125  

  Secundario Corta duración 50 Hz kV (rms) 3  

32 Temperatura ambiente máxima ºC +45  

33 Peso aproximado kg (*)  

34

Dimensiones principales

a) Alto                         

b) Ancho

c) Largo

 

mm

mm

mm

 

(*)

(*)

(*)

 

 

b) En el punto 10.7 Protecciones se reemplaza por lo siguiente:

Protecciones eléctricas

Todas las protecciones digitales deberán ser provistas por el Contratista según las especificaciones del pliego.

Tablero de 20 kV

El Contratista deberá proveer en el tablero de 20 kV las siguientes protecciones de sobrecorriente:



Alimentador Villa Ballester km 24 1•
Alimentador Villa Ballester km 24 2•
Alimentador km 24 Bancalari 1•
Alimentador km 24 Bancalari 2•
Alimentador Transformador de servicios auxiliares 1•
Alimentador Transformador de servicios auxiliares 2•
Alimentador de Transformador de Luz y Fuerza 1•
Alimentador de Transformador de Luz y Fuerza 2•
Alimentador de Transformador de Tracción 1•
Alimentador de Transformador de Tracción 2•
Alimentador de Transformador de Tracción 3•
Protección de reserva equipada 1•
Protección de reserva equipada 2•

El Contratista deberá proveer las protecciones diferenciales de los alimentadores

Alimentador Villa Ballester km 24 1•
Alimentador Villa Ballester km 24 2•
Alimentador km 24 Bancalari 1•
Alimentador km 24 Bancalari 2•

Tablero de 2,2 kV

El Contratista deberá proveer para el tablero de 2,2kV las Protecciones de sobrecorriente

Alimentador de Barra del tablero desde Transformador de Luz y Fuerza 1•
Alimentador de Barra del tablero desde Transformador de Luz y Fuerza 2•
Alimentador a Estación J.L. Suarez•
Alimentador Galpón de Coches J.L. Suarez•
Alimentador de reserva equipada•

 

Se informa que las demás cláusulas del Documento permanecen inalterables.
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