
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura  
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina  

 

1.3.7.-  Cañeros de datos -  PEAD d=40mm -  tritubo (3xØ40mm):  

A lo largo del andén se instalará un cañero compuesto por tritubos PEAD 

3xø40mm, tipo III norma ASTM D 1248/84, para la distribución troncal de 
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como mí nimo (máximo 2 curvas x tramo entre cámaras) a los fines de facilitar 

el futuro tendido de los cables.  

A lo largo de cada cañería se deberá dejar prevista un hilo de nylon de una 

sección mínima de 1.5 mm, con el objeto de asegurar la continuidad y facilit ar 

los cableados que se realicen en el futuro.  

 

1.3.15.-  Bandeja Tipo Escalera c/tapa:  

Cuando no sea posible canalizar en piso o la altura de montaje resulte 

superior a 5m sobre el nivel de piso terminado, se aceptará el uso de bandejas 

porta cables (BPC). Las mismas deberán tenderse siempre dentro del edificio 

de estación y entorno inmediato hacia el andén, y no quedarán accesibles al 

público al cerrar la estación.  

Se utilizarán BPC con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente. 

También tendrán los mismos tratamientos superficiales las tapas y 

accesorios.  

Las bandejas contarán con las siguientes especificaciones:  
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1.3.22.-  Zanja c/fondo de arena y protección mecánica -  300x800mm:  

Cuando sea necesario realizar el tendido de los conductores directamente 

enterrados, las zanjas tendrán un ancho mínimo de 400mm y una 

profundidad de 700mm entre el nivel de piso termina do y la parte superior 

de la aislación exterior del cable tendido.  

En el fondo de la zanja se deberá disponer una cama de arena a lo largo de 

todo el tendido. Una vez ubicados los cables en el lecho descrito los cubrirá 

con la otra capa de tierra, pasada p or zaranda.  A continuación, se colocará 

como protección mecánica un recubrimiento de losetas de hormigón o 

ladrillos en sentido transversal al eje de tendido, tal que forme un ala no 

menor de 50 mm a cada lado de los cables exteriores ubicados en el lecho . Se 

continuará con el tapado y apisonado en sucesivas capas de tierra hasta llegar 

a los 300mm de profundidad. Se tenderá a lo largo de la traza una cinta de 

aviso de cable eléctrico color rojo y blanco. Por último, se finalizará con el 

tapado y apisonado  con sucesivas capas de tierra hasta el nivel del terreno 

natural, dejando un pequeño montículo a fin de su asentamiento natural.  

No se aceptarán empalmes enterrados, los conductores deben tenderse sin 

interrupciones ni empalmes entre luminarias. Durante e l tendido, los 

esfuerzos de tracción deberán ser aplicados sobre los conductores y no sobre 

los revestimientos de protección.  

Cuando el cable deba ser acompañado por un tritubo PEAD, el mismo se 

deberá ubicar a un lado del cable eléctrico. Su zanja tendrá un ancho mínimo 

de 300mm y una profundidad de 400mm entre el nivel de piso terminado y 

la pared superior del tritubo. En el fondo se deberá disponer de una cama de 

arena a lo largo de todo el tendido, contará con cinta de aviso de tributo color 

verde. 

 

Esquemas típicos de zanja p/cables:  
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El deterioro circunstancial del conductor durante el tendido obligará al 

Contratista  a remover totalmente el tramo en que se produjo y su reemplazo 

por uno nuevo.  

En el caso de que el Contratista  proceda a efectuar el cierre de las zanjas 

donde se encuentren enterrados los conductores sin contar con la respectiva 

autorización de la Superv isión de Obra, ésta procederá a ordenar la apertura 

de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, siendo los gastos 

que esto origine asumidos por cuenta del Contratista , aun cuando no se 

comprobaren vicios ocultos.  

 

1.4.-  CABLEADOS ELÉCTRICOS 

1.4.0.-  Generalidades  
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Se deberá cablear toda la instalación con cables de Cu de marca reconocida 

en el mercado. Las secciones deberán ser verificadas por la ingeniería de 

detalles a cargo del Contratista  y ajustadas en caso de ser necesario.  

Se deberá alimentar a cada una de las columnas de iluminación, refugios, 

edificios y cualquier otro punto de consumo, realizando su conexión por 

medio de borneras o conectores a presión que deberán ubicarse dentro de 

las columnas de iluminación, en cajas de conexión o ac ometida que el 

Contratista  deberá colocar para tal fin en los lugares correspondientes, según 

el alcance de las obras y planos de detalles. Las cámaras de registro no podrán 

contener ninguna conexión, sólo deben servir de registro y como cajas de 

pase.  

Se emplearán conductores de cobre electrolítico que responderán a lo 

indicado por normas IRAM 62.266 / 62.267, con aislaciones de PVC de 

1000V/ 700V y serán del tipo antillama y libres de halógenos. Fuera de la 

estación, en entornos, por ejemplo, se podrán u tilizar cables que respondan 

a norma IRAM 2178. La sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2 para 

instalaciones de iluminación y fuerza motriz.  

Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible, entre el punto 

de acometida y un punto de consumo será del 3 % para iluminación y del 5 % 

para fuerza motriz. En conductores principales y seccionales la caída máxima 

será de 1%, por lo que para los circuitos terminales resulta de 2 % para 

iluminación y del 4 % para fuerza motriz.  

Todos los conductores se rán conectados a los tableros y/o aparatos de 

consumo mediante terminales aprobados, colocados a presión mediante 

herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los 

alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibraci ón o 

tensión bajo servicio normal.  

848



 

ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura  
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina  

Se incluyen en todos los ítems el correspondiente cable de puesta a tierra 

verde/ amarillo.  

Para las columnas de alumbrado público sobre andenes, accesos, 

parquizaciones, etc. Se deberán instalar al menos dos circuitos monofásicos 

independientes por cada andén, protegidos cada uno por sus 

correspondientes llaves térmica y diferencial. Las luminarias se deberán 

conectar a circuitos alternados, de forma tal que la activación de una 

protección por falla en una lum inaria no deje grandes sectores del andén sin 

iluminación. Se podrán conectar como máximo 12 luminarias por circuito 

monofásico.  

 

1.4.1.-  Cable Cu 3x50/25mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 3x50/25mm² con 

conductores de c obre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 2 

según IRAM NM - 280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. 

Pudiendo instalarse en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

1.4.2.-  Cable Cu 3x25/16mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 3x25/16mm² con conductores 

de cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 2 según IRAM 

NM- 280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo 

instalarse en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

1.4.3.-  Cable Cu 4x16mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 4x16mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM NM -
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280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de hal ógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

1.4.4.-  Cable Cu 4x10mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 4x10mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 se gún IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

1.4.5.-  Cable Cu 4x6mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 4x6mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

 

1.4.6.-  Cable Cu 4x4mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabr icado según IRAM 62.266 de sección 4x6mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplemente enterra do. 

 

1.4.7.-  Cable Cu 3x6mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 3x2,5mm² con conductores 

de cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM 
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NM- 280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos.  Pudiendo 

instalarse en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

1.4.8.-  Cable Cu 3x4mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 3x2,5mm² con conductores 

de cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRA M 

NM- 280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo 

instalarse en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

1.4.9.-  Cable Cu 3x2,5mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 3x2,5mm² con conductores 

de cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM 

NM- 280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo 

instalarse en bandejas, cañeros o simplem ente enterrado.  

 

1.4.10.-  Cable Cu 2x10mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 2x10mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 2 según IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

1.4.11.-  Cable Cu 2x6mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 2x6mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM NM-

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  
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1.4.12.-  Cable Cu 2x4mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 2x4mm² con conductores  de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplemente enterrado.  

 

1.4.13.-  Cable Cu 2x2,5mm² -  IRAM 62.266 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.266 de sección 2x2,5mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 600/1000V, clase 5 según IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

en bandejas, cañeros o simplement e enterrado.  

 

1.4.14.-  Cable Cu 2,5mm² -  IRAM 62.267 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.267 de sección 2,5mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 450/700V, clase 5 según IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de hal ógenos. Pudiendo instalarse 

solo en caños semipesados o galvanizados.  

 

1.4.15.-  Cable Cu 4mm² -  IRAM 62.267 -  LS0H: 

Cable fabricado según IRAM 62.267 de sección 4mm² con conductores de 

cobre electrolítico, aislación de PVC de 450/700V, clase 5 según IRAM NM -

280 e IEC 60228, del tipo antillama y libres de halógenos. Pudiendo instalarse 

solo en caños semipesados o galvani zados. 
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Imagen de referencia:  
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Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, 

sin uso y de marca con certificaciones de laboratorios acreditados.  

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no esta rán pegados al 

cuerpo ni a la tapa y deberán poseer un dispositivo de seguridad adicional 

que impidan su caída accidental. Cuando el cuerpo de la luminaria esté 

conformado por dos o más partes no se admitirán uniones sobre el recinto 

óptico.  

Los drivers se rán extraíbles desde la cara superior de la luminaria y estarán 

separados de los módulos LED.  

Las luminarias están montadas sobre columnas de alumbrado de caños 

redondos de hierro en 3 tramos diferenciados: caño de 114mm hasta los 

3.20m, luego caño de 89mm  hasta los 5.20m y caño redondo de 76mm hasta 

los 6.60 m. Contará con un empotramiento de 0.60m por lo que su altura libre 

será de 6 m respecto del N.P.T. En su remate deberán poseer un caño de 

60mm que servirá de soporte de la luminaria y será de la exten sión necesaria 

para cumplir con los requisitos de intensidad y distribución lumínica antes 

especificados.  

Las columnas estarán recubiertas con imprimación de epoxi bicomponente 

de alto espesor y un acabado de poliuretano acorde a la normativa ferroviaria 

de esquemas de pintura.  

A 2,50 m de altura del N.P.T. deberán contar con una tapa que dará acceso a 

las borneras donde se realizará el empalme de las conexiones.  

Todas las columnas de alumbrado de andenes deberán tener dos caños 

internos, uno será utilizad o para la canalización de audio y video, y el otro 

será utilizado para el circuito de iluminación.  
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Las luminarias contarán con las siguientes especificaciones:  
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Las luminarias están montadas sobre columnas de alumbrado de caños 

redondos de hierro en 3 tramos diferenciados: caño de 90mm hasta los 

3.20m, luego caño redondo de 76mm hasta los 5.40 m. Contará con un 

empotramiento de 0.50m por lo que su altura libre ser á de 5 m respecto del 

N.P.T. En su remate deberán poseer un caño de 60mm que servirá de soporte 

861







 

ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura  
Dirección: Av. Dr. Ramos Mejía 1302.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina  

Se utilizarán luminarias de empotrar panel LED de 44W cuadradas de 

60x60cm. Fabricadas en cuerpo de acero y difusor de policarbonato opal. 

Pudiendo ser de empotrar o instal arse con un armazón metálico accesorio 

para aplicarlo directamente en el cielorraso.  

 

 

 

Las luminarias contarán con las siguientes especificaciones:  
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Las luminarias contarán con las siguientes especificaciones:  

 

 

1.5.22.-  Luminaria High - Bay 

Se utilizarán luminarias tipo High - Bay LED DE 150W -  22000 lumen de diseño 

circular, contará con disipador incorporado en el cuerpo, difusor de 

policarbonato y tornillería de acero inoxidable.  
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Las calidades esperables y valores Limites serán:  

 

1.5.23.-  Repuesto -  Luminaria High - Bay: 
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