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CIRCULAR ACLARATORIA N° 7

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N° 1:  Plan de vía (anexo IV A- señalamiento)

En el Anexo IV A- señalamiento desde las páginas 318 a 322 del PET se mencionan los esquemas de vías del 
proyecto.

Por favor se podría indicar los puntos quilométricos de los equipos de vía (ADV, señales, cuenta ejes, pasos a 
nivel, etc.)

 



RESPUESTA N° 1:

Los puntos kilométricos de elementos existentes (PaN, AdV, etc.) deberán ser relevados en obra. Los puntos 
kilométricos de los elementos nuevos a instalar (señales, contadores de eje, ATS, etc.) surgirán de la ingeniería de 
diseño.

 

CONSULTA N° 2:  Pasos a nivel (PN)

En el artículo 10.1.10 del PET de las páginas 154/541 se menciona:

En la página 154 se indica que los PNs que se deberán considerar para la optimización de tiempos de barreras son 
los siguientes:

Sin embargo, en las páginas 535/538/539/540/541 se indican más PNs.

Por favor de confirmar que los PNs a optimizar sean las 6 indicadas en la tabla de la página 154.

 

RESPUESTA N° 2:

Solo deberán considerarse los SEIS (6) Pasos a Nivel indicados en la lista de la página 154 para la optimización 
de barreras.

 

CONSULTA N° 3:  Autonomía de la batería del UPS

En los puntos 2.1 y 10.1.1.3 se indica que la autonomía debe ser de 2 horas y en el punto 10.1.9 se indica que la 
autonomía debe ser de 4 horas.

Por favor, confirme cual debería ser la autonomía de las baterías del UPS.

 

RESPUESTA N° 3:

La autonomía del sistema de UPS deberá ser de DOS (2) horas.

 



CONSULTA N° 4:  En la visita de obra realizada el día 12/11/2025 se observó que a 50 metros de la estación 
cañuelas se instaló un nuevo enlace, llamado (enlace 50), el cual no figura en los planos, ni en el alcance del 
pliego.

Por favor, podrían confirmar si dicho enlace está dentro del alcance de la obra.

 

RESPUESTA N° 4:

Ver respuesta a consulta N° 4 de Circular Aclaratoria N°6

 

CONSULTA N° 5:  No encontramos en el texto del pliego que este definida la ubicación del nuevo CTC. ¿Se 
utilizará un espacio existente o se debe construir una nueva locación?

 

RESPUESTA N° 5:

El CTC de Cañuelas se ubicará en la nueva sala de comando a construir que se detalla en el punto 10.2.11 
“Cabina de Señales” del PET.

 

CONSULTA N° 6:  De acuerdo al PET, Artículo 3, y PCP, Artículo 8, el plazo de obra es de SETECIENTOS 
VEINTE (720) días. Considerando que la provisión de equipos del exterior no posee plazos menores a 12 meses, 
que se necesita señalización en 6 estaciones, y que en otras licitaciones como por ejemplo LP 22-2025, 
SEÑALIZACION EN ESTACION MAR DEL PLATA el plazo de obra fue considerado en NOVECIENTOS 
(900) días, solicitamos por favor la evaluación de extensión de plazo de obra a 40 meses.

 

RESPUESTA N° 6:

Ver respuesta a consulta N°4 de Circular Aclaratoria N°6

 

CONSULTA N° 7: 



 

RESPUESTA N° 7:

Se deberán considerar SEIS (6) Mesas de Mando.

Se rectifica lo especificado en el Punto 1.1 OBJETO DEL PROYECTO de foja 10 de 542 del PET.

Donde dice:

“Ezeiza – Km32+436 (sólo interfaz)”•

Debe decir:

“Ezeiza – Km32+436 (sólo interfaz y Mesa de Mando)”•

 

Y lo especificado en el punto 2.1.1 TRABAJOS A REALIZAR de foja 23 de 542 del PET.

Donde dice:

“A excepción de Ezeiza, cada una de las restantes 5 estaciones mencionadas dispondrá de un 
Centro de Tráfico Local (CTC en el caso de Cañuelas), desde donde se podrá operar sobre la 
zona propia de actuación de ese enclavamiento. Este CTL está basado en PC industriales de las 
características técnicas necesarias para realizar sus funciones. Este comandará y leerá los 
estados del enclavamiento a través de equipos PLC. La representación de los sistemas de 
señalización se realizará con un video gráfico.”

Debe decir:

“Cada una de las 5 estaciones mencionadas (Ezeiza, Tristán Suárez, Levene, Máximo Paz y 
Vicente Casares) dispondrá de un Centro de Tráfico Local, y en el caso de Cañuelas de un 
CTC, desde donde se podrá operar sobre la zona propia de actuación de ese enclavamiento. Este 



CTL está basado en PC industriales de las características técnicas necesarias para realizar sus 
funciones. Este comandará y leerá los estados del enclavamiento a través de equipos PLC. La 
representación de los sistemas de señalización se realizará con un video gráfico.”
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