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1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Adquirir equipos de carga portátiles powerbanks, Adaptador Hub USB-C, Teléfonos celulares, 
cable USB y Adaptador Starlink para auto con el fin de abastecer el equipamiento solicitado para 
el relevamiento de inventario y equipamiento audiovisual de emergencia. 

 

2) PLAZOS Y LUGAR DE ENTRAGA 
 

El plazo de entrega es de 30 (treinta) días corridos como máximo, computables a partir 
de la notificación de la orden de compra. 
 
El material deberá ser entregado en la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS sita en la Av. Doctor Ramos Mejía 1302 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

3) CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Los oferentes deben indicar marca y modelo de los productos detallados en la planilla 
del “Anexo I – Especificaciones técnicas”, teniendo   ADIFSA la posibilidad de solicitar 
más información, así como muestras de los productos ofertados. 
 
Los equipos a proveer deberán estar vigentes y no poseer fecha de discontinuidad de 
fabricación a la fecha de entrega de los bienes. 
En ningún caso el Proveedor podrá entregar bienes cuya producción esté discontinuada 
por el fabricante. 
Todo el equipamiento deberá entregarse con todos los accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. 
Cada cargador de batería deberá compatible con el tomacorriente de tres patas planas 
según norma IRAM 2073/82. 
En el caso que la solución requiera de productos de terceras partes adicionales se 
deberán entregar la cantidad necesaria de productos y licencias para su normal 
funcionamiento de acuerdo a lo solicitado en los ítems del presente pliego. La provisión 
de tales productos y licencias se considerará como parte de la solución ofertada. 
El Proveedor embalará los bienes e insumos, de corresponder, en la forma necesaria 
para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al destino final. El embalaje 
deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, durante el transporte, manipulación 
brusca y descuidada y exposición a temperaturas extremas, sal y precipitaciones, así 
como almacenamiento en espacios abiertos. Para determinar el tamaño y peso de los 
embalajes se tendrán en cuenta, cuando sea el caso, la lejanía del destino final de los 
bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que 
los bienes deban transbordarse. 
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Los equipos ofertados deberán ser nuevos, sin uso y no poseer fecha de discontinuidad 
en el mercado al día de la oferta. 
 

La adjudicación de los elementos se realizará por la totalidad de los ítems solicitados, 
no admitiendo cotizaciones parciales.  
 

3) MODALIDAD DE COTIZACIÓN 
 
Los oferentes deberán cotizar en pesos argentinos 

 
 

3.1) Forma de facturación 
 
La forma de facturación será en pesos argentinos 
 

4) ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

4.1) Propuesta a Cotizar: 

 
Se deberán cotizar los servicios solicitados de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
RENGLÓN CARACTERISTICAS REQUERIMIENTOS 

 
  

1 

TELEFONO CELULAR ALTA GAMA 

Procesador Octa-Core, 3.5Ghz o superior 

Display 
Tamaño, 6,5 pulgadas o superior FULL HD+ o superior 

120Hz 

Cámara 
Principal, 200MP o superior 

Optical Zoom 3x/5x, Digital Zoom 100x 
Autofoco, Video UHD 8K, Slow Motion 240fps 

Memoria 
12GB RAM o superior 

256GB almacenamiento interno o superior 

Redes 

 
Number of SIM 

Dual-SIM 
SIM size 

Nano-SIM (4FF), SIM Integrada 
SIM Slot Type 

Dual SIM / SIM 1 + eSIM 
Infra 
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2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G 
Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 

2G GSM 
GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 

3G UMTS 
B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 

4G FDD LTE 
B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), 
B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), 

B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), 
B28(700), B66(AWS-3) 

4G TDD LTE 
B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 

5G FDD Sub6 
N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), 
N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), 

N28(700), N66(AWS-3) 
5G TDD Sub6 

N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 
 

Conectividad 

Wi-Fi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 
2.4GHz+5GHz+6GHz; Wi-Fi Direct; banda dual 

Bluetooth v5.4 
GPS, GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS 

USB Type-C 
NFC 

Sistema operativo Android 14 o superior 

Sensores 

Acelerómetro, 
Proximidad 

Luz ambiente 
Giroscopio 

Brújula digital 
Barómetro 

 

Batería 
Capacidad de batería 5000 mAh 

 

Audio y video 

 
Audio Estéreo 

Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM 
UHD 8K (7680 x 4320) @60fps 

 Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR,  
   AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, 

OTA, DFF, DSF, APE 
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Garantía 12 meses 

2 

Adaptador USB-C 8 en 1 

Salida USB Tipo C Macho 

Puertos de entrada 

HDMI UHD entregando 4k,2K (3840x2160) a 30Hz 
USB x2 

USB Tipo C Hembra x2 
RJ45 

Lectura de Tarjetas SD/TF 
 

3 

Powerbank 20.000 mAh (74Wh) 

Tecnología de batería Polímero de litio (Li-Po) o Ion de litio (Li-Ion) 

Puertos de salida Mínimo 2 (1 USB-A + 1 USB C) 

Puertos de entrada Al menos 1 puerto USB-C (con carga bidireccional) 

Potencia de Salida mínimo 18W (Quick Charge 3.0 o Power Delivery 3.0) 

Compatibilidad Carga 
rápida 

Compatible con dispositivos Android e iOS 

Indicador de carga Display LED o indicadores luminosos de nivel de batería 

Accesorios incluidos Cable de carga USB-C 

Garantía Mínimo 12 meses 

4 

Cable Adaptador Starlink Mini para auto 

Compatibilidad Starlink Mini 

Voltaje 12v / 24v 

Puerto de entrada USB C/encendedor de cigarrillos/DC 

Puerto de salida DC 5,5 × 0.083 in 

Longitud del cable 3m o superior 

Características del cable Cable anti interferencias, 18 AWG, resistente al uso 
externo 

5 

Cargador vehicular para toma de encendedor / puerto 12/24V DC 

Potencia Total >= 95W salida combinada 

Puertos 2x USB-C + 1X USB-A 

Entrada 12-24 V DC, rango 10.5-30V, ruido de interferencia baja 
(filtro EMI) 

Indicadores LED de estado (alimentación/carga rápida) 
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Compatibilidad  Laptop con PD (hasta 95W),tablets, teléfonos Android 
(PD/PPS/QC), iPhone (PD), etc. 

 
 
6 

Cable USB E-Marker 100W 

Longitud Mínima 1 metro 

Tipo USB-C / USB C 

7 

Cámara de acción, resistente y de uso intensivo. 
Impermeable, apta para agua y polvo 

Micrófonos 3 (tres, integrados) 

Pantalla táctil 
Frontal: mínimo 1,46” 

Trasera: mínimo 2.5” 

Almacenamiento 
Compatibilidad con MicroSD hasta 1TB 

Sistema de archivos exFAT 

Óptica y Sensor 

Sensor: CMOS de 1/1,3 pulgadas 
Campo de visión /FOV): 155° 

Zoom: mínimo 2x 
Modo nocturno. 

Video e Imagen 

estabilización con balance de horizonte. 
Tasa de bits máxima: 120 Mbps 

Formato de video: MP4 (HEVC) 
Formato de foto: JPEG/RAW 

grabación de audio: 48 kHz, 16 bits, AAC. 

Energía y operación 

batería: capacidad mínima 1.88 mAh 
Tiempo de funcionamiento: mínimo 240 minutos 

Temperatura de operación: -20 °C a + 45 °C 
Temperatura de carga: +5°C a +40 °C 

 

Conectividad 
Wi-Fi 6.0 
Bluetooth 5.1 
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Equipamiento Especifico 

1x cámara de acción 
3x baterías 

1x Estuche de carga de batería 
1x Varilla de extensión 1.5m 

1x Marco de protección Horizontal-Vertical 
2x Tornillo de bloqueo 

1x Parche Antideslizante 
1x Soporte Adaptador de liberación rápida 

1x Cable PD tipo C a tipo C 
3x cubierta de lente de vidrio 
2x protector de lente de goma 

3x base adhesiva curva 
1x base de succión de aluminio con un diámetro de ventosa de 

4,5”, fuerza de succión horizontal 60gb, fuerza de succión 
vertical 40gb, capacidad de carga 3kn 

20x cables de seguridad con sus bases de fijación 
maletín de transporte para cámara y sus accesorios 

 

 

5) PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

      

Descripción Cantidad  

Valor 
unitario 
(IVA no 

incluido) 

Valor Total 
(IVA no 

incluido) 

Alicuota 
de IVA 

aplicable 
Moneda 

Teléfono Celular Alta Gama 9     

Adaptador USB-C 1     

Cargador Powerbank 5     

Cable Adaptador Starlink Mini para auto 1     

Cable USB E-Marker 100W 8     

Cargador ultrarrápido vehicular   4     

Cámara de acción 1     

 
TOTAL OFERTA SIN IVA $ $  

 
TOTAL OFERTA CON IVA $   

  
OFERTA TOTAL EN PESOS ARGENTINOS -sin IVA- (Indicar en números) = 

    
OFERTA TOTAL EN PESOS ARGENTINOS -sin IVA- (Indicar en letras) =   
RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE  
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