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LICITACIÓN PUBLICA N° LP 33- 2025

 

Obra: “Señalización con bloqueo absoluto entre Estaciones Suárez, Bancalari, Escobar, Campana y Zárate 
Línea Mitre”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N° 1: En relación con el Artículo 10.22. SISTEMA DE COMUNICACIONES, pagina 150, en 
particular en el apartado donde se indica que “Se utilizará la frecuencia asignada al Ferrocarril que es 240-
270Mhz”, solicitamos confirmar que es posible ofertar un equipamiento que funcione en otro rango de frecuencia 
apropiadas para un canal digital de las capacidades requeridas, es decir, por encima de 7500 Mhz.

 

RESPUESTA N° 1:

 



Es posible operar en una banda de frecuencia diferente a la requerida en el pliego, siempre que la misma sea 
licenciada y sea apta para instalaciones fijas.

 

CONSULTA N° 2: Consultamos si deberá proveerse grupo electrógeno en el CTL. De ser así favor de indicar las 
características del equipo a proveer.

 

RESPUESTA N° 2:

 

No es parte del alcance de la obra la provisión de grupo electrógeno.

 

CONSULTA N° 3: Se solicita aclarar la redundancia en los siguientes apartados indicados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas:

- Página 139: “La unidad de control principal debe soportar redundancia de módulos de red, entrada y salida, y 
fuentes de alimentación.”

- Página 144 (en referencia a las características generales del PLC): “El sistema debe ser de alta disponibilidad.”

- Página 148 (en referencia a los módulos de interfaz de las E/S): “Cada módulo debe poseer al menos dos 
conexiones Ethernet para poder realizar conexiones tipo Daisy Chain. El sistema debe soportar configuraciones 
del tipo anillo.”

En términos de sistemas basados en PLC, "Alta Disponibilidad" (HA) implica redundancia completa, tanto de 
CPU, interfaces de comunicaciones, módulos de E/S y fuentes. Sin embargo, los párrafos de la página 139 y 148 
indican que el sistema "debe soportar" redundancia, conexiones en anillo, etc.

¿Debe entenderse que se requiere implementar el PLC en forma redundante tanto a nivel de CPU como de 
módulos en interfaces de E/S y fuentes? ¿O debe seleccionarse un modelo que lo soporte, aunque no se 
implemente ese nivel de redundancia en la obra?

 

RESPUESTA N° 3:

 

La redundancia solicitada solo se debe considerar aplicada a los procesadores y fuentes, trabajando los mismos en 
“Hot Stand by”.

 

CONSULTA N° 4: Se solicita aclarar lo indicado en la Página 150 del Pliego de Especificaciones Técnicas 



donde se refiere a los Radioenlaces.

- Página 150: “La comunicación entre los distintos enclavamientos se realizará mediante radio

frecuencia, donde se enviará de una estación a otra la información necesaria para realizar el bloqueo largo.

Esta interfaz radial deberá permitir la transmisión de datos en forma segura entre cabinas de señales adyacentes, 
de la misma forma que lo hacen cuando existen vínculos entre estaciones mediante hilos físicos.”

Un esquema de comunicación de datos mediante enlaces de radio junto con el requisito de Alta Disponibilidad 
requiere duplicar todos los radioenlaces.

Esto implicaría que se debe disponer en cada emplazamiento de E/S redundante cuando los enlaces de radio no lo 
son. Se consulta sobre el requerimiento de redundancia o como debería interpretarse para el caso de los 
enclavamientos remotos.

 

RESPUESTA N° 4:

 

Respecto a los sistemas de Radio los mismos deberán ser Carriel Class en configuración 1+1 o 2+0 para 
garantizar la alta disponibilidad de los vínculos Radioeléctricos.
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