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1.   OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán para la contratación 

anual por el mantenimiento de los sistemas de detección de incendio, los cuales están ubicados 

en el edificio Central ADIF en Av.Ramos Mejia 1302 y en las oficinas administrativas del Museo 

Ferroviario ubicado en Av. Libertador 405. El mantenimiento deberá ser trimestral en ambos 

domicilios. 

 

La citada contratación deberá cumplir en un todo con las características técnicas básicas 

establecidas en el siguiente documento. 

 

 

 

 

2.    CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO 

 

 

2.1) Lugar de Ejecucion: 

Lugar: Av. Ramos Mejia 1302, Retiro. ADIF CENTRAL  

           Av. Libertador 405, Retiro. MUSEO FERROVIARIO 

 

Contacto: Bruno Taboada – 43183669 – btaboada@adifse.com.ar 

 

 

 

2.2) Plazo de Ejecucion: 

 

El plazo de comienzo del servicio se establece en diez (10) días corridos, a computarse a partir 

de la notificación de la Orden de Compra. 

El plazo por el cual se deberá prestar el Servicio es de UN (1) año contado a partir de la suscripción 

de la Orden de Compra/Contrato.  
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2.3) Condiciones: 

 

 

La recepción del servicio, operará mediante la constatación de los mismo contra el remito. 

Habiéndose verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el Remito, por el 

representante designado en la ADIF. 

 

El adjudicatario deberá presentarse, en el lugar indicado en el punto 2.1, y coordinará 

previamente con el área de Servicios Generales, fecha y horario. 

 

 

 

3.    ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ADIFSE: CENTRAL: central Notifier NFS2-3030E  

               322 detectores de humo Notifier FSP-851 

 18 detectores térmicos Notifier FSP-851T 

 50 avisadores manuales Notifier NBG-12LSP 

 40 Sirenas System Sensor.  

 

MUSEO FERROVIARIO:  APOLLO ELITE  

 75 detectores de humo XP95 

 11 avisadores manuales Convencionales 
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3.1 Tareas Trimestrales: 

Inspección visual del sistema. Verificar la existencia de planos de la instalación. Corroborar que 

exista manual instructivo del sistema. Verificar las planillas de registros de eventos ocurridos 

durante el mes. · Verificar que los dispositivos se encuentren en estado normal.  Verificar que los 

dispositivos de iniciación no se encuentren obstruidos, con material extraño (como pintura), 

dañados. Asegurar que las canalizaciones se encuentren en buenas condiciones, libres de daños, 

sin corrosión, no estén desalineadas, no posean cargas externas y verificar si se repiten eventos. 

Pruebas de central de incendio.  Prueba de discador telefónico. Prueba del panel para audio 

evacuación. Prueba de fusibles, interfases, alimentación primaria, alimentación secundaria, 

conexiones. Control de señales de entrada y salida del panel de control. Pruebas de avisadores 

de incendio manuales. Pruebas de pulsadores de descarga manuales. Pruebas de pulsadores de 

aborto de extinción. Prueba de señales de disparos de extinción. · Prueba de zonas de disparos 

de extinción. Prueba rotativa de detectores de humo, térmicos, gas, llama, 

etc. Limpieza / calibración de detectores (anual o cuando el dispositivo lo solicite). Control de 

altavoces del sistema de audio para evacuación. Control de leyendas del panel de control. Control 

de repetidor del sistema. Verificación y control de la batería de acumuladores su tensión y 

corriente de carga. Ensayo del cargador de baterías del panel. Prueba de descarga de baterías. 

Prueba de señales  

Cantidad Unidad de 
medida 

Descripcion del Pedido 

4 unidad de medida 
Mantenimiento y Control trimestral de Centrales: NOTIFIER NFS2-

3030E en Sede ADIF Ramos Mejía 1302.  APOLLO ELITE en sede Museo 
Ferroviario, Av. Libertador 405 
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4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo N.º 19.587/79, la Ley sobre Riesgos del Trabajo N.º 24.557/95, y a todas aquellas normas 

complementarias, reglamentarias y/o modificatorias vigentes. 

Todo el personal asignado a la ejecución de los trabajos deberá utilizar en forma obligatoria los elementos 

de protección personal (EPP) adecuados a la tarea a desarrollar (máscaras con filtros específicos, guantes 

resistentes a químicos, etc.), conforme a la normativa aplicable y al análisis de riesgos correspondiente. 

Asimismo, la Contratista deberá reportar todo acontecimiento laboral que ocurra durante la ejecución de 

los trabajos.  La Contratista también deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales 

establecidos, la correspondiente denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y demás 

organismos competentes, conforme a la normativa vigente. 
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