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SECCION MACIZADA EN EL APOYO

A = LUZ ENTRE EJES DE APOYO O LUZ DE
CALCULO
RELACION ENTRE LA LUZ DEL B = LUZ DEL TRAMO DE VIGA "U”
TRAMO "B” Y LA ALTURA DE LA C = LUZ LIBRE DE ESCURRIMIENTO
VIGA "H”
D = LUZ ENTRE EJES DE PILOTES DE ESTRIBO Y
B (m) |H (m) Vol. H Peso (1) PILA
(m?) ~
10 1.4 |234 58.5 MATERIALES:
12 1.4 28.8 72 HORMIGON H-38 CIRSOC 201/1982, PARA
SUPERESTRUCTURA (VIGA POSTESADA)
14 1.4 33.4 83.5
HORMIGON H—30 CIRSOC 201/1982 PARA
16 1.5 39.1 97.7 INFRAESTRUCTURA. EN CASO DE SUELOS O AGUAS
AGRESIVAS, DEBERA EMPLEARCE CEMENTO ARS,
18 1.6 44 .4 111 INCORPORADORES DE AIRE.
20 1.8 52.7 131.7 ACEROS ADN 420 Y 420S CIRSOC 201/1982 PARA
H°A* Y ARMADURA PASIVA PARA H° PRETENSADO
ACERO GR. 270 PARA ARMADURA ACTIVA PARA
HORMIGON PRETENSADO
TRENES ARGENTINOS SV Cacretan PLAN :
INFRAESTRUCTURA { 1) deTransporte o
o finisterio de Economia
REPUBLICA ARGENTINA OA-TIPO-02
DETALLE DE SUPERESTRUCTURA H
INFRAESTRUCTURA
PLANO TIPO
PUENTE DE H°A° TABLERO "U" ESCALAS
FORMATO:
Horizontal:1.50 Vertical:1: 50 A2
FECHA:
NOTAS COMPLEMENTARIAS PLANO N°:
Este plano es propiedad exclusiva de ADIFSE. O 2 MAR 2026
Sin su autorizacién, el mismo no podré ser reproducido total o
parcialmente, ni divulgar su contenido a terceros. VERS,I'ON:

NOTAS:

1) TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS PLANOS
SON MINIMAS QUE DEBERAN SER RESPETADAS.
LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SURGIRAN DEL
PROYECTO EJECUTIVO DEPENDIENDO DE LAS
PARTICULARIDADES DE CADA CASO.

2) PARA EL CASO DE PUENTES DE UN SOLO
TRAMO SE RESPETARA LA TIPOLOGIA DE ESTRIBO
PROPUESTA. PARA PUENTES DE DOS (2) TRAMOS
O MAS, SE REPETIRA LA TIPOLOGIA DE LA PILA.

3) LA SUPERESTUCTURA DEBERA RESPETAR LAS
MEDIDAS MINIMAS DE GALIBOS SEGUN CNRT.

4) LA GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS SE ADOPTARAN
EN BASE A LAS CODICIONES PARTICULARES DE
CADA OBRA: ALTURA DE TERRAPLEN, TIPO DE
SUELCS, RIOS, ARROYOS, ETC.

5) EN CASO DE ZONAS SISMICAS SE DEBERA TENER
EN CUENTA EL ANALISIS CORRESPONDIENTE Y LA
COLOCACION DE TOPES LATERALES.

6) EN LAS PILAS UBICADAS EN ZONA DE
CIRCULACION VEHICULAR SE DISPONDRA UNA
PANTALLA DE HORMIGON ARMADO A CADA LADO
DE LOS PILOTES DE 15cm DE ESPESOR MINIMO
Y HASTA 0.50m POR DEBAJO DEL NIVEL DE
TERRENO NATURAL (COMO MINIMO).
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PROYECTO EJECUTIVO DEPENDIENDO DE LAS
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TRAMO SE RESPETARA LA TIPOLOGIA DE ESTRIBO
o PROPUESTA. PARA PUENTES DE DOS (2) TRAMOS
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4) LA GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS SE ADOPTARAN
EN BASE A LAS CODICIONES PARTICULARES DE
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CORTE ESTRIBO
TIPO PILOTE, CABEZAL Y COLUMNA

CORTE PILA g X .

TIPO PILOTE, CABEZAL Y COLUMNA LA GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS SE DISERARAN EN BASE A
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— ( | ( \ ( \
1) TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS PLANOS — < — o \ / \ / \ )
SON MINIMAS QUE DEBERAN SER RESPETADAS. /s 7/ L - - N
LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SURGIRAN DEL [ \ [ \ / \\ /\\\ P
PROYECTO EJECUTIVO DEPENDIENDO DE LAS \ / C / / \ / \ °
PARTICULARIDADES DE CADA CASO. a N2 P L T '\ l ] v | AN
N / -
M \ \ \
2) PARA EL CASO DE PUENTES DE UN SOLO o // )| A\ / | \ o N \@J
TRAMO SE RESPETARA LA TIPOLOGIA DE ESTRIBO s { #2150 -\ \ = SN T TN ST~
PROPUESTA. PARA PUENTES DE DOS (2) TRAMOS & X ] \ = ¥ ( \ ( \ { \
O MAS, SE REPETIRA LA TIPOLOGIA DE LA PILA. o N & . ) . y . )
o~ - S~ L .,
~ ~
3) LA SUPERESTUCTURA DEBERA RESPETAR LAS ,/ Y {/ \ ~ i ~
MEDIDAS MINIMAS DE GALIBOS SEGUN CNRT. '\ y \ y
4) LA GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS SE ADOPTARAN ~ ~
EN BASE A LAS CODICIONES PARTICULARES DE —t
CADA OBRA: ALTURA DE TERRAPLEN, TIPO DE
SUELOS, RIOS, ARROYOS, ETC.
5) EN CASO DE ZONAS SISMICAS SE DEBERA TENER
EN CUENTA EL ANALISIS CORRESPONDIENTE Y LA
COLOCACION DE TOPES LATERALES. MATERIALES:
6) EN LAS PILAS UBICADAS EN ZONA DE
CIRCULACION VEHICULAR SE DISPONDRA UNA %RAC'R\%X 58;45139/502/4' PARA
PANTALLA DE HORMIGON ARMADO A CADA LADO ( )
DE LOS PILOTES DE 15¢m DE ESPESOR MINIMO
Y HASTA 0.50m POR DEBAJO DEL NIVEL DE oo B A% e SuELos s Acuas
TERRENO NATURAL (COMO MINIMO). - TRENES ARGENTINOS . PLANO:
AGRESIVAS, DEBERA EMPLEARCE CEMENTO ARS, INERAESTRUCTURA £ Secretaria :
INCORPORADORES DE AIRE. S) de Transporte
7) CUANDO LA LONGITUD DEL PILOTE — COLUMNA SEA =
MAYOR A 5 METROS (DESDE FONDO DE DINTEL A ACEROS ADN 420 Y 420S CIRSOC 201/1982 PARA REPUBLICA ARGENTINA OA-TIPOP-04
COTA DEL TERRENO NATURAL O FONDO DE CAUCE), H'A® Y ARMADURA PASIVA PARA H® PRETENSADO DETALLE DE INFRAESTRUCTURA
SE EVALUARA LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR UN
CABEZAL DE PILOTES Y COLUMAS DE MODO DE ACERO GR. 270 PARA ARMADURA ACTIVA PARA DE PILOTES CON CABEZAL
GARANTIZAR LA VERTICALIDAD DE LOS MISMOS HORMIGON PRETENSADO PLANO TIPO
PUENTE DE H°A° TABLERO "U" ESCALAS
FORMATO:
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NOTAS: 1) TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS PLANOS TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS PLANOS SON MÍNIMAS QUE DEBERÁN SER RESPETADAS. LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SURGIRÁN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEPENDIENDO DE LAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO. 2) PARA EL CASO DE PUENTES DE UN SÓLO PARA EL CASO DE PUENTES DE UN SÓLO TRAMO SE RESPETARÁ LA TIPOLOGÍA DE ESTRIBO PROPUESTA. PARA PUENTES DE DOS (2) TRAMOS O MÁS, SE REPETIRÁ LA TIPOLOGÍA DE LA PILA. 3) LA SUPERESTUCTURA DEBERÁ RESPETAR LAS LA SUPERESTUCTURA DEBERÁ RESPETAR LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE GALIBOS SEGÚN CNRT. 4) LA GEOMETRÍA DE LOS ESTRIBOS SE ADOPTARÁN LA GEOMETRÍA DE LOS ESTRIBOS SE ADOPTARÁN EN BASE A LAS CODICIONES PARTICULARES DE CADA OBRA: ALTURA DE TERRAPLÉN, TIPO DE SUELOS, RIOS, ARROYOS, ETC. 5) EN CASO DE ZONAS SÍSMICAS SE DEBERÁ TENER EN CASO DE ZONAS SÍSMICAS SE DEBERÁ TENER EN CUENTA EL ANALISIS CORRESPONDIENTE Y LA COLOCACIÓN DE TOPES LATERALES. 6) EN LAS PILAS UBICADAS EN ZONA DE EN LAS PILAS UBICADAS EN ZONA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR SE DISPONDRA UNA PANTALLA DE HORMIGON ARMADO A CADA LADO DE LOS PILOTES DE 15cm DE ESPESOR MÍNIMO Y HASTA 0.50m POR DEBAJO DEL NIVEL DE TERRENO NATURAL (COMO MINIMO). REFERENCIAS A = LUZ ENTRE EJES DE APOYO O LUZ DE CALCULO B = LUZ DEL TRAMO DE VIGA "U" C = LUZ LIBRE DE ESCURRIMIENTO  D = LUZ ENTRE EJES DE PILOTES DE ESTRIBO Y PILA MATERIALES: HORMIGÓN H-38 CIRSOC 201/1982, PARA  CIRSOC 201/1982, PARA SUPERESTRUCTURA (VIGA POSTESADA) HORMIGÓN H-30 CIRSOC 201/1982 PARA  CIRSOC 201/1982 PARA INFRAESTRUCTURA. EN CASO DE SUELOS O AGUAS AGRESIVAS, DEBERÁ EMPLEARCE CEMENTO ARS, INCORPORADORES DE AIRE. ACEROS  ADN 420 Y 420S CIRSOC 201/1982 PARA ADN 420 Y 420S CIRSOC 201/1982 PARA  CIRSOC 201/1982 PARA H°A° Y ARMADURA PASIVA PARA H° PRETENSADO ACERO GR. 270 PARA ARMADURA ACTIVA PARA PARA ARMADURA ACTIVA PARA HORMIGÓN PRETENSADO  

AutoCAD SHX Text
7) CUANDO LA LONGITUD DEL PILOTE - COLUMNA SEA  CUANDO LA LONGITUD DEL PILOTE - COLUMNA SEA  MAYOR A 5 METROS (DESDE FONDO DE DINTEL A COTA DEL TERRENO NATURAL O FONDO DE CAUCE), SE EVALUARÁ LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR UN CABEZAL DE PILOTES Y COLUMAS DE MODO DE GARANTIZAR LA VERTICALIDAD DE LOS MISMOS
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NOTAS COMPLEMENTARIAS Este plano es propiedad exclusiva de ADIFSE.  Sin su autorización, el mismo no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni divulgar su contenido a terceros. 
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