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Limpieza debera transcurrir un minimo de 24 hs para poder construir sobre él las zapatas
o bases correspondientes.

10.5.3.2.4.- ZAPATAS
Sobre el hormigdn de limpieza descripto en el item
anterior se deberan ejecutar las Zapatas de H°. A°. H30, como cimientos de los Tabiques
de H°A°, establecidas en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado
por ADIF, con las secciones y armaduras que surgen del Calculo Estructural que debe
formar parte del mismo debiendo cumplir con todos los requisitos indicados en el item
10. 7.1.- de estas Especificaciones.

10.5.3.2.5.- BASES
Sobre el hormigdn de limpieza descripto en el item
10.5.3.2.3.- se deberan ejecutar las Bases de H°. A°. H30, como cimientos de las
Columnas de H°A°, establecidas en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y
aprobado por ADIF, con las secciones y armaduras que surgen del Calculo Estructural
que debe formar parte del mismo debiendo cumplir con todos los requisitos indicados
en el item 10. 7.1.- de estas Especificaciones.

10.5.3.2.6.- VIGAS DE FUNDACION
En el arranque de cada una de las Rampas se debera
ejecutar una Viga de Fundacion de H°A° como cimentacion de cada uno de los extremos
de la misma., de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y
aprobado por ADIF, con las secciones y armaduras que surgen del Calculo Estructural
que debe formar parte del mismo.

10.5.3.2.7.- TABIQUES DE H°A°®
Sobre las Zapatas descriptas en el item 10.5.3.2.4.-
se deberan ejecutar los Tabiques de H°A° establecidos en el Proyecto Ejecutivo
elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF, debiendo cumplir con todos los
requisitos indicados en el item 10. 7.1.- de estas Especificaciones.
Salvo que el mencionado Calculo Estructural indique otra cosa,
estos Tabiques deberan tener un espesor minimo de 15 cm.

10.5.3.2.8.- COLUMNAS DE H°A°
Sobre las Bases descriptas en el item 10.5.3.2.5.- se
deberan ejecutar las Columnas de H°A° establecidas en el Proyecto Ejecutivo elaborado
por el Contratista y aprobado por ADIF, con las secciones y armaduras que surgen del
Calculo Estructural que debe formar parte del mismo debiendo cumplir con todos los
requisitos indicados en el item 10. 7.1.- de estas Especificaciones.

10.5.3.2.9.- CAPITELES DE H°A°
Sobre las Columnas descriptas en el item anterior se
deberan ejecutar Capiteles de H°’A° como elementos de transicion entre la seccion de las
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columnas y con la superficie sobre la que apoyaran las losas en pendiente de los
distintos tramos. La forma, secciones, dimensiones y armaduras deberan ser las
establecidas en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF,
debiendo cumplir con todos los requisitos indicados en el item 10. 7.1.- de estas

Especificaciones.

10.5.3.2.10.- LOSAS PREMOLDEADAS

Se deberan proveer y colocar las Losas
Premoldeadas de H°A°® que conformaran los descansos y los tramos en pendiente de
estas Rampas.

Estas Losas deberan responder a las formas
indicadas en las Especificaciones Técnicas Particulares, asi como al sistema de apoyos
establecido en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF, y
con las secciones y armaduras que surgen del Calculo Estructural que debe formar parte
del mismo debiendo cumplir con todos los requisitos indicados en el item 10. 7.1.- de
estas Especificaciones.

10.5.3.2.11.- LOSAS DE H°A° IN SITU

En el caso de que asi lo establezca el PET los
descansos y los tramos en pendiente de las Rampas deberan conformarse con losas de
Hormigon Elaborado Armado in situ.

Estas Losas deberan responder a las formas
indicadas en los planos estructurales licitatorios, asi como al sistema de apoyos
establecido en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF, y
con las secciones y armaduras que surgen del Calculo Estructural que debe formar parte
del mismo debiendo cumplir con todos los requisitos indicados en el item 10. 7.1.- de
estas Especificaciones.

10.5.3.2.12.- PLATEAS DE CONFORMACION

En el caso de Rampas ejecutadas en una excavacion
realizada segun el item 10.2.1.1.- de este Anexo, sobre el relleno de tosca indicado en el
item 10.5.3.2.2.-, se construira una Platea de Hormigdon Armado in situ sobre terreno
natural con un Hormigon H21 de 20 cm de espesor minimo, debiendo respetar las
indicaciones del Proyecto Estructural y su correspondiente Calculo que debe formar
parte del Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF y cumplir
con todas las especificaciones indicadas en el item 10.7.1.- de las Especificaciones
Técnicas Generales. Esta Platea conformara las plataformas de los distintos tramos y
descansos de estas Rampas.

10.5.3.2.13.- ZOCALOS
En los laterales de los distintos tramos asi como de
los descansos, las Rampas deberan contar con un zocalo, que forme parte de la
estructura de H°A°, de 10x10 cm, en los cuales se deberan insertar brocas de anclaje
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mecanico de expansion de acero al carbono de 2" para la posterior colocacion de los
parantes de los pasamanos. La terminacion de estos zocalos en sus tres caras vistas
debera ser de concreto llaneado.

El ancho libre entre zécalos no debe ser inferior a
1,20 m ni superior a 2,00 m.

En el caso de que existan muros laterales contiguos

a las Rampas, no sera necesaria la ejecucion de éstos Zocalos.

10.5.3.2.14.- SOLADO
Sobre las Losas Premoldeadas y/o “in situ” y/o sobre las Plateas de
Conformacion, se ejecutara una carpeta de concreto con una terminacion peinada con
bordes llaneados con las mismas caracteristicas indicadas en el item 10.5.1.2.- de estas
Especificaciones.

10.5.3.2.15.- SOLADO DE PREVENCION
Como parte integrante de este Solado, al comenzar
y/o finalizar cada tramo en pendiente se colocara en todo el ancho del tramo un solado
de "Prevencion”" compuesto por dos hileras de baldosas de 30x30 cm de color amarillo
y textura de “tetones”, compuesta por 23 tetones de 25 mm de diametroy 5 mm de
altura, separados entre si cada 6 cm, de acuerdo con lo graficado en el plano GI-GM-G-
DT-004 — DETALLES CONSTRUCTIVOS Rampas y Escaleras.

10.5.3.2.16.- PASAMANOS CON PARANTES

En los laterales de los distintos tramos asi como de
los descansos, las Rampas deberan contar con pasamanos continuos. Los mismos
estaran compuestos por un cano de acero galvanizado de entre 4 y 5 cm de diametro. El
intrados del mismo hacia la Rampa debera estar a plomo de la correspondiente cara del
zocalo. El intrados superior debera estar a 90 cm del NPT en la vertical. Estos
pasamanos deberan estar separados de todo obstaculo como minimo 4 cm.

Los pasamanos se extenderan con prolongaciones
horizontales de 10 cm de longitud al comenzar y finalizar cada Rampa. Al finalizar estas
prolongaciones horizontales se deberan curvar hacia abajo con un radio de 5 cm. El
ancho libre entre pasamanos no debe ser inferior a 1,10 m ni superior a 1,30 m.

Los pasamanos se fijaran por su parte inferior
mediante hierros redondos macizos de diametro %" a parantes de cafo de acero
galvanizado de 5 cm de diametro, rellenados en todo su interior con concreto. Los
parantes deberan presentar soldados a sus bases una chapa de sujecion de 80 mm de
diametro y 3 mm de espesor, cada una de las cuales se sujetaran por medio de cuatro
brocas de expansion que atraviesen el zécalo de hormigon.

10.5.3.2.17.- PASAMANOS SIN PARANTES
En el caso de existir muros laterales contiguos a las
Rampas, éstas deberan contar con pasamanos con las mismas caracteristicas que las
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enunciadas en el item anterior, aunque en este caso se fijaran, mediante hierros
redondos macizos de diametro %" soldados por su parte inferior, amurados a los muros

en cuestion.

10.5.3.2.18.- CERRAMIENTOS DE MAMPOSTERIA

Los espacios bajo las Rampas que deban cerrarse
de acuerdo a las indicaciones iniciales de este item 10.5.3.-, de los planos licitatorios o
del PET, se haran mediante tabiques de ladrillos ceramicos huecos del 8 sobre una viga
de encadenado que una las zapatas estructurales, con revoque exterior completo.

En las uniones entre estos tabiques y los distintos
elementos estructurales de H°A° (columnas, tabiques, losas) se deberan dejar juntas de
dilataciéon de 1 cm selladas con material elastomero.

10.5.3.3.- REPARACION DE RAMPAS EXISTENTES

10.5.3.3.1.- Reposicion de Solado

Previamente al inicio de la Reposicion del solado de
una Rampa existente, se debera proceder al picado del solado existente indicado en el
item 10.1.1.- de estas Especificaciones.

Se debera ejecutar una carpeta del espesor
necesario de acuerdo a los niveles existentes y los proyectados. Esta carpeta tendra una
superficie de terminacion peinada con bordes llaneados con las mismas caracteristicas
indicadas en el item 10.5.1.2.- de estas Especificaciones.

10.5.3.3.2.- Reposicion de Barandas

En primer lugar se deberan desamurar y retirar las barandas
existentes. Lal. de O. indicara por O. de S. silas barandas retiradas deben ser reubicadas
en otra Rampa, si deben ser entregadas a ADIF o si se deben retirar de la obra como
material producido por las demoliciones.

Posteriormente se deberan proveer y colocar las nuevas
barandas que deberan cumplir con las caracteristicas indicadas en el item 10.5.3.- de
estas Especificaciones.

Se deben incluir en este item todos los trabajos de picado y
reposicion de la rampa, necesarios para la colocacion de las nuevas barandas.

10.5.4.- ESCALERAS
En el Proyecto Ejecutivo que el Contratista debe elaborar de acuerdo al
item 7.1.1.- de estas Especificaciones., debe no solo realizar el Calculo Estructural de las
Escaleras que debe construir, sino también, en base al estudio planialtimétrico del sitio
en donde se ubicaran éstas (y a los condicionamientos impuestos por la Ley 24.314
“Sistema de proteccion integral de los discapacitados” en el caso de Escaleras
Reglamentarias) establecer las dimensiones de las alzadas y pedadas asi como la

cantidad de escalones.
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Salvo que el PET indique otra cosa, todos los elementos que constituyen
la estructura de las Escaleras deberan ser de H°’A° H30 cumpliendo con los requisitos
establecidos en el 10.7.1.- de este Anexo

El PET establecera cual de los siguientes sistemas estructurales se
debera utilizar para la construccion de las Escaleras:

a) Tabiques a ambos lados de la Escalera, apoyados sobre zapatas del
mismo material, y sobre los cuales se apoyara una losa del mismo material construida
“in situ" con las alzadas y pedadas formando parte de estas losas; en este caso sobre
las mismas se debera ejecutar posteriormente una carpeta formando el solado de
terminacion;

b) Tabiques a ambos lados de la Escalera, apoyados sobre zapatas del
mismo material, y sobre los cuales se apoyaran las alzadas y pedadas prefabricadas y
pretensadas, incluyendo éstas las superficies de terminacion;

c) Una losa construida "in situ” con las alzadas y pedadas formando
parte de estas losas; esta losa debera apoyarse sobre una viga de encadenado en su
extremo inferior, apoyada a su vez en una zapata como cimiento de la misma, y en su
extremo superior vinculada solidariamente con la losa que conforma el nivel superior al
cual accede la escalera; en este caso posteriormente se debera cerrar con mamposteria
el espacio inferior a dicha escalera;

d) En el caso de una Escalera a ejecutarse en excavaciones del terreno
natural, ésta se construira sobre una Platea de Fundacion inclinada sobre la que
posteriormente se construiran los escalones (alzadas y pedadas) y los zécalos;

e) Para casos en que la escalera salve una altura mayor a los 2,50 m,
la misma se construira sobre columnas apoyadas sobre bases, y terminadas en su
extremo superior con capiteles sobre los que apoyaran losas premoldeadas vy
pretensadas, con las alzadas y pedadas formando parte de estas losas.

Tanto los escalones como los descansos deberan presentar una
pendiente de entre 1y 2% de tal manera de evitar la acumulacion de agua.

Las pedadas deberan ser prefabricadas o construidas "“in situ”, con la
forma y dimensiones indicadas en el Plano licitatorio de Detalle mencionado con
terminacion antideslizante y se colocaran con material sobre la losa de H°A”.

Las alzadas, que podran construirse in situ, deberan presentar una
superficie de terminacién de concreto llaneado.

Los laterales de toda la Escalera deberan contar con un zécalo de 10 cm
de ancho y un minimo de 8 cm sobre el NPT de las narices de los escalones; en estos
zocalos se deberan insertar brocas de anclaje mecanico de expansion de acero al
carbono de %" para la posterior colocacion de los parantes de los pasamanos. La
terminacion de estos zdcalos en sus tres caras vistas debera ser de concreto llaneado.

Todos los paramentos exteriores de H°A° (columnas, tabiques, capiteles
y losas) deberan presentar una terminacién de Hormigon Visto.
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Las Escaleras se construiran en base a los planos licitatorios,
especialmente al Plano de Detalle RAMPAS Y ESCALERAS, el item correspondiente del
art. 10° del PET, este item de este Anexo y el Proyecto Ejecutivo aprobado por ADIF.

10.5.4.1.- ESCALERAS REGLAMENTARIAS

Las Escaleras Reglamentarias deberan proyectarse y construirse
de acuerdo con los condicionamientos impuestos por la Ley 24.314 “Sistema de
proteccion integral de los discapacitados”

De acuerdo con el item A.1.4.2.1.1.- del art. 21° del Anexo | del
Decreto 914/97 reglamentario de la Ley 24.314, |las alzadas de los escalones no deberan
ser menores a los 14 cm ni mayores a los 16 cm, mientras que sus pedadas no deberan
ser menores a los 28 cm ni mayores a los 30 cm, debiéndose cumplir ademas la relacion
2a+p= entre 60 y 63 cm. Las dimensiones de todas las alzadas y las de las pedadas
deberan ser iguales entre si.

No podran tener mas de doce alzadas corridas en un mismo
tramo. En el caso de haber mas de un tramo, entre ambos se debera interponer un
descanso horizontal de 1,20 m de longitud minima y de ancho igual al de la Escalera.

En el caso de que la Escalera cambiase de direccion este cambio
se debe realizar sobre un descanso horizontal. Cuando el giro sea a 90° los dos lados de
ese descanso deberan ser iguales al ancho de la escalera. Cuando el giro sea a 180° ese
descanso debera tener un lado igual al ancho de la escaleray el otro igual a la sumatoria
de los anchos de los dos tramos mas la separacion entre los mismos. No se admitira
ningun tramo compensado.

El ancho libre entre zocalos debera ser el que se indique en los
planos licitatorios y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares, no pudiendo ser
nunca inferior a 1,20 m.

La ejecucion de estas Escaleras comprendera algunos de los
siguientes trabajos, segun se establezca en el art. 10 del PET.

10.5.4.1.1.- EXCAVACION Y RELLENO DE POZOS Y/0 ZANJAS
Se deberan excavar las zanjas necesarias para los
cimientos de estas Escaleras; posteriormente al hormigonado, y con la aprobacion de la
I. de O. mediante O. de S, el Contratista procedera al relleno de estas zanjas.
Estos trabajos deberan ejecutarse de acuerdo a las
especificaciones indicadas en los items 10.2.1.- y 10.3.1.- de este Anexo.

10.5.4.1.2.- RELLENO CON TOSCA
En el caso de Rampas ejecutadas en una excavacion
realizada segun el item 10.2.1.1.- de este Anexo, sobre la superficie resultante,
debidamente compactada y nivelada, se debera proceder al relleno con tosca con un
espesor de 20 cm mediante compactadora manual hasta un grado de 95% segun Proctor
Estandar y/o Modificado (IRAM 10511/1972).
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10.5.4.1.3.- HORMIGON DE LIMPIEZA

Sobre las superficies excavadas y compactadas
indicadas en el item 10.5.4.1.1.- de este Anexo, se aplicara una capa de Hormigon de
Limpieza de espesor no menor a los 7 cm. La resistencia de este Hormigdon debe ser
igual a la de las zapatas que descansaran en ellas.

El espesor del Hormigdn de Limpieza no se debe tener
en cuenta a los efectos del dimensionamiento estructural.

A partir de la aplicacion de este Hormigon de
Limpieza debera transcurrir un minimo de 24 hs para poder construir sobre él las zapatas
o bases correspondientes.

10.5.4.1.4.- ZAPATAS
Sobre el hormigdn de limpieza descripto en el item
anterior se deberan ejecutar las Zapatas de H°. A°. H30, como cimientos de los Tabiques
de H°A°, establecidas en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado
por ADIF, con las secciones y armaduras que surgen del Calculo Estructural que debe
formar parte del mismo debiendo cumplir con todos los requisitos indicados en el item
10. 7.1.- de estas Especificaciones.

10.5.4.1.5.- BASES
Sobre el hormigdn de limpieza descripto en el item
10.5.4.1.3.- se deberan ejecutar las Bases de H°. A°. H30, como cimientos de las
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