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Tornillo tipo Ss35

(con arandela)

Placa guía según plano

GIV-MF-FJE-PL-001-05A

Clip de tensión

tipo Skl 14

Guardarriel: Riel producido

100 Lbs/Yd (plano G.V.O. 231)

Pad elástico EVA

(emín = 6 mm)

Tarugo tipo SDu 25

con armadura espiralada

Separación típica en

dovelas de CUELLO

196.2±0.5
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Vista en verdadera magnitud (abatimiento plano Ω

perpendicular al Guardarriel)
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Tornillo tipo Ss35

(con arandela)

Placa guía

acodada

Clip de tensión

tipo Skl 14

Pad elástico EVA

(emín = 6 mm)

Tarugo tipo SDu 25

con armadura espiralada

Guardarriel: Riel producido

100 Lbs/Yd (plano G.V.O. 231)
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ESCALA 1:10

DURMIENTE TROCHA ANCHA PARA ENCAUZADOR - SECCIÓN LLAMADA

ESCALA 1:10

DURMIENTE TROCHA ANCHA PARA ENCAUZADOR - SECCIÓN CUELLO

REV FECHA DIBUJÓ

REVISÓ APROBÓOBSERVACIÓN

02A 13/05/22 Emisión para comentarios. Reemplaza a revisión 01D. CA-PT JC MG

02B 03/06/22 Emisión para comentarios. CA-PT JC MG
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ESCALA 1:10

ESQUEMA DE SISTEMA DE FIJACIÓN PARA GUARDARRIEL - SECCIÓN CUELLO

ESCALA 1:10

ESQUEMA DE SISTEMA DE FIJACIÓN PARA GUARDARRIEL - SECCIÓN LLAMADA

NOTAS:

1) Especificaciones técnicas según documento GIV-MF-DHE-ET-001.

2) La geometría del Prototipo es orientativa y deberá validarse de acuerdo al diseño propuesto por el Fabricante del durmiente.

3) Sistema de fijación del guardarriel: en la etapa de PROTOTIPO podrá modificarse el diseño del sistema y sus componentes.

4) Valor nominal máximo para Garganta en durmientes de CUELLO = 220 mm.

5) Acero para estribos: ADN 420 Ø6 (cantidad según diseño).

6) Los requrimientos de durmiente apto tercer riel deben validarse según requisitos de GIV-MF-DHM-ET-002 (en caso de corresponder).

7) Todas las medidas en mm.

REFERENCIAS:

Diseño de LLAMADA según plano GIV-MF-DHE-PL-002.

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

GIV

FECHA DE

EMISIÓN:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva de

ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.

CÓDIGO TMF: REVISIÓN

ETAPA:

Tecnología de

Materiales

Ferroviarios

PROYECTO:

TÍTULO:

DURMIENTE MONOBLOQUE

DE HORMIGÓN PRETENSADO

PARA ENCAUZADOR

TROCHA ANCHA (1676 mm)

GARGANTA 220 mm

GIV-MF-DHE-PL-001 02B

PROTOTIPO

03/06/2022

MG03/06/22

JC03/06/22

CA-PT03/06/22

s/plano

PROTOTIPO

No apto para producción en serie
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