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RIESGOS OPERATIVOS – ETAPA 1. LÍNEA URQUIZA”.

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°1:  

MOTIVO DE LA CONSULTA: Tras el análisis de la documentación técnica y las planillas de cotización 
obligatorias, hemos detectado una inconsistencia entre la apertura de ítems y la documentación gráfica de detalle:

 

1. Columnas: Las planillas de cotización de ambos renglones discriminan ítems para Columnas Tipo I y Tipo II. 
El PET (Arts. 10.4.1 y 11.4.1) indica que la diferencia radica en el tamaño de la platina de anclaje y cantidad de 
uniones abulonadas según su ubicación (intermedia o de extremo). Sin embargo, el Plano de Detalle Típico GI-



U(22)-16-AR-DTT-007 (y su equivalente para el Renglón 2) muestra una representación única y genérica.

 

RESPUESTA:

1.Columnas: En el plano de Detalle Típico DTT-007 puede identificarse claramente que se encuentran detalladas 
ambos tipos de platinas de anclaje y sus correspondientes insertos metálicos en sendos detalles constructivos 
individualizados como "PLACAS DE ANCLAJES PARA COLUMNAS" E "INSERTOS PARA COLUMNAS". 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°2:  

MOTIVO DE LA CONSULTA: Tras el análisis de la documentación técnica y las

planillas de cotización obligatorias, hemos detectado una inconsistencia entre la

apertura de ítems y la documentación gráfica de detalle:

 

2. Vigas: La Planilla de Cotización del Renglón 2 solicita precios para Vigas Tipo I, II y III, mientras que el PET 
describe configuraciones específicas (Perfiles en “Y” con ala corta/larga y perfiles en “W” para andén isla). Para 
el Renglón 1, la planilla mantiene una apertura similar, a pesar de que el PET menciona que la totalidad de las 
vigas dispondrán de las mismas características constructivas. En ambos casos, los planos de "Detalles Típicos" no 
reflejan la ingeniería de detalle de cada variante mencionada.

 

RESPUESTA:

2. Vigas: El plano Típico justamente refiere a un plano de detalle genérico sobre el cual la Contratista deberá 
basarse para adoptar los criterios generales para el desarrollo de los planos de detalle particular de cada uno de los 
elementos estructurales requeridos por el proyecto. En la etapa de desarrollo de la ingeniería de detalle de cada 
uno de estos elementos, el plano de detalle típico servirá como guía. 

 

Renglón 1: Efectivamente el perfil general de las vigas es el mismo dado que la luz a cubrir y la longitud de las 
"alas" de las cubiertas no varía a lo largo del desarrollo del andén. Sí existe una variación en el modo de 
vinculación de dichas vigas respecto de sus apoyos existiendo 2 modalidades de anclaje. Por un lado, algunas 
vigas se anclarán sobre columnas metálicas y por otro, sobre las estructuras de hormigón de las edificaciones del 
andén. El primer caso se encuentra desarrollado en el plano de detalle típico mencionado. El segundo caso 
suprime la columna, debiéndose incorporar un anclaje similar al previsto para las columnas, sobre la estructura de 
encadenado superior de las edificaciones de andén.

 

Renglón 2: En este caso los 3 tipos de Vigas mencionadas refieren a los 3 perfiles distintos de vigas a utilizar para 



la ejecución de las cubiertas. Por un lado, en el andén lateral, en las zonas donde la cubierta no coincide con 
edificaciones de andén, las vigas disponen de un perfil en “Y” con un ala corta y un ala larga (Tipo I). Luego, en 
la zona coincidente con las edificaciones, las vigas también tendrán un perfil en forma de “Y” (Tipo 2) solo que 
en este caso el ala corta será como la prevista en el detalle típico (1.00 mts). El caso de las Vigas Tipo 3 en “W”, 
corresponde a las vigas de cubierta del andén Isla, las cuales, al igual que las del Renglón 1, dispondrán de 2 tipos 
de modalidades de anclaje, ya sea a columnas metálicas o a estructuras de hormigón de las edificaciones sobre 
andén.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°3:  

SOLICITUD DE ACLARACIÓN: Ante lo expuesto, y considerando que es obligación

del oferente cotizar por el total de los ítems detallados sin admitirse montos globales, solicitamos:

 

 - Se informe si ADIF publicará una Circular Aclaratoria con planos de detalle específicos para cada tipo de 
columna (I y II) y viga (I, II y III) que permita computar con precisión las diferencias de peso y piezas de unión.

 

-  En caso de no existir dicha documentación gráfica adicional, se confirme si el oferente debe realizar su 
presupuesto basándose exclusivamente en las descripciones del PET y la normativa CIRSOC citada, quedando la 
definición geométrica final a cargo del contratista como parte del Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle.

 

RESPUESTA:

El oferente debe realizar su presupuesto basándose exclusivamente en las descripciones del PET y la normativa 
CIRSOC citada, quedando la definición geométrica final a cargo del contratista como parte del Proyecto 
Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle.

 

 

 

 

 

 

 




	fecha: Viernes 26 de Junio de 2026
	numero_documento: IF-2026-62957916-APN-GCSYS#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2026-06-25T16:58:02-0300


	usuario_0: MARIANO GENTILE
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Ingeniería e Innovación
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2026-06-26T07:33:28-0300


	usuario_1: Emiliano Araneo
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Contrataciones, Servicios y Seguridad
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2026-06-26T07:33:29-0300




