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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2026

 

“SEÑALIZACIÓN INTEGRAL PLAYA RETIRO. LÍNEA SAN MARTÍN”

 

CIRCULAR ACLARATORIA CON Y SIN CONSULTA N° 5

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 1:

Repuestos de geometría especial: el pliego exige un juego completo "para cada uno de los Aparatos de Vías 
correspondientes al sector entre desvío al puerto y empalme Ugarteche". En la Planilla de Cotización, este ítem 
establece una cantidad de 4 (cuatro) Unidades.

Interpretamos que esas 4 unidades se refieren a los enlaces 21A-21B, 22A-22B, 29A-29B y el desvío 23B y 
trampa 23A, ¿es correcta nuestra interpretación?

 

Respuesta N°1:



La interpretación es correcta.

Las cuatro (4) unidades previstas en la Planilla de Cotización corresponden a los siguientes Aparatos de Vía: los 
enlaces 21A-21B, 22A-22B, 29A-29B y el conjunto conformado por el desvío 23B y la trampa 23A.

Para el desvío y para cada uno de los enlaces deberá proveerse un (1) juego completo de sección de cambio, 
integrado por agujas, contragujas, fijaciones y la totalidad de sus accesorios, así como un (1) juego completo de 
cruzamiento, compuesto por corazón, contracarriles, fijaciones y la totalidad de sus accesorios, de acuerdo con la 
geometría y las características técnicas específicas de cada aparato de vía.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 2:

Provisión de los juegos de sección de cambio y cruzamiento: solicitamos confirmar si el alcance de los 
'accesorios' mencionados incluye la provisión de los rieles intercalarios"

 

Respuesta N°2:

Se aclara que el alcance de los juegos de repuestos no incluye la provisión de los rieles intercalarios.

En consecuencia, los accesorios comprendidos en dichos juegos corresponden exclusivamente a los elementos 
propios de la sección de cambio y del cruzamiento, incluyendo sus fijaciones y demás accesorios específicos, de 
acuerdo con las características técnicas de cada aparato de vía.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 3:

Readecuación de la estación Palermo (ANEXO VE): indica que se realizarán las gestiones para tramitar la 
nueva alimentación de energía ubicada por Av. Santa FE.  

Como esta alimentación sirve para el funcionamiento de la estación exclusivamente, se observa que no posee una 
vinculación de emergencia con ningún sistema de energía segura.

Además, existe la necesidad de instalar un tablero nuevo denominado:  TS-PLO EXCLUSIVO PARA SALA DE 
MANDO E ILUMINACION DE EMERGENCIA, alimentado con energía segura proveniente de la sala de relés 
ubicada a unos 600 metros aproximadamente.

Se requiere saber si será necesario un generador de respaldo de potencia adecuada, con sistema de transferencia 
automática, tanto para la alimentación de red proveniente de la distribuidora como de la tensión segura de sala de 
relés.

De ser afirmativo, definir la lógica de operación que deberá cumplir este equipo generador, y que líneas 
deberá asistir. De la misma forma su ubicación en la estación.

 



Respuesta N°3:

De acuerdo con lo indicado en el pliego, el tablero TSPLO EXCLUSIVO PARA SALA DE MANDO E 
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, se alimentará exclusivamente desde la Sala de Relés, la misma está 
ubicada fuera de la estación. Este suministro ya tendrá el respaldo por Grupo Electrógeno.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 4:

Tableros (ANEXO VE): se indica títulos genéricos sobre las distintas opciones de tableros seccionales que no 

están reflejados en este proyecto. 

En el listado de precios se indican los siguientes nombres de tableros según planilla.

12.1.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  Uni. Cant. 

12.1.16.1 TABLEROS    

12.1.16.1.1 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) Uni. 1

12.1.16.1.2
TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN 

(TSMbt)
Uni. 1

12.1.16.1.3 TABLERO DE SECCIONAL ILUMINACIÓN (TSI) Uni. 1

12.1.16.1.4
TABLERO DE SECCIONAL BOLETERÍA 

PRINCIPAL (TSBp)
Uni. 1

12.1.16.1.5
TABLERO DE SECCIONAL SALAS DE EVASION/ 

TRANSPORTE/ POLICIAL/ ETC
Uni. 6

Confirmar si para la evaluación de los trabajos en la reforma de la estación Palermo, se tomarán como 
válidos los tableros definidos en el plano GI-SM(A)-01-IE-DT-001, o bien los definidos en la planilla de 
cómputos exclusivamente.

 

Respuesta N°4:

Los tableros a modificar o instalar en este proyecto son los indicados tanto en los documentos gráficos eléctricos 
(Anexo V-K), como en la planilla de cotización (10 tableros en total).



 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 5:

Trazado de Fibra Óptica: Se solicita definición del trazado aéreo indicando distancia y recorrido.

 

Respuesta N°5:

Ver Respuesta N°16 en Circular Aclaratoria N°2. En la misma se indica que el tendido de F.O. no será aéreo.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 6:

Valores mínimos de iluminación: En el ANEXO IV Señalización, en la página 107 del PDF, se expresa una 
tabla de valores mínimos de iluminación solicitados para cada ambiente, esta tabla salió mal impresa, recortada en 
el sector de niveles de LUX. Necesitamos nos envíen la tabla con la descripción completa para conocer los 
niveles de iluminancia del proyecto.

 

Respuesta N°6:

Corresponden los valores de la siguiente tabla:



 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 7:

Consulta, en el ítem 10.4.3. PÓRTICOS del PET se menciona el requerimiento de la instalación de 4 pórticos de 
señales, sin embargo, ni en el anexo de señalamiento ni en el esquema preliminar se puede apreciar la ubicación 
del mismo. ¿Podrán enviarnos información de la ubicación de los mismos?

 

Respuesta N°7:

La ubicación de los pórticos surgirá del proyecto ejecutivo.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 8:

Consulta, en relación con lo indicado en el apartado 10.7.1. Ligados de continuidad en eclisas, se solicita por 
favor aclaración del alcance técnico correspondiente a la provisión e instalación de dichos ligados, indicando 
expresamente:

Tipo de cable a utilizar;a. 
Sección mínima requerida;b. 
Requerimientos de protección antivandálica para dichos ligados.c. 
Si corresponde contemplar ligado simple o doble ligado (redundante);d. 
Si deben incluirse accesorios y elementos de fijación y protección asociados.e. 

 

Respuesta N°8:

Para los ligados de continuidad en eclisas se deberá contemplar doble ligado soldado a riel, utilizando chicote de 
cable de acero 6x19+1 con alma de acero tipo Filler, galvanizado (Ø 9.5 mm). Extremos en caño sin costura de 
13x22 (Ø ext 13, e2,2) indentado continuo de una longitud mínima de 48 cm. Soldando en sus extremos la punta 
de cable y el caño.

 



ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 9:

Respecto a la programación de horarios de trenes (Timetable, páginas 302 y 304 del PET):

¿Los horarios temporales y/o estacionales deben extraerse de una fuente externa (fichero Excel o similar) o 
lo debe generar el sistema de timetable?

a. 

¿Es necesario una función de trazado de gráficas de tren (Train Graph)?b. 
¿Es necesario una función de enrutación que permita determinar las rutas de cada tren (enrutador)? ¿O la 
ruta, es decir, las paradas y las vías por las que ha de circular cada tren se escogen de antemano por la 
persona encargada de programar los horarios?

c. 

 

Respuesta N°9:

Los horarios deberán poder extraerse desde una fuente externa (fichero Excel o similar), como también 
podrán generarse/modificarse desde el sistema.

a. 

Es correcto, el sistema deberá poseer un sistema de visualización y graficador de diagramas de hilos.b. 
Las rutas, vías y paradas por las que circularán los trenes serán asignadas de antemano por la persona 
encargada de programar los horarios. No obstante, el Señalero modificará las mismas en base a las 

c. 



prioridades operativas.

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

El primer párrafo del punto 10.5.1. DESCRIPCIÓN dentro del punto 10.5 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
dentro del PET, se reemplaza por lo siguiente:

Como conexión de EE principal para la alimentación de cada enclavamiento se deberá proveer un nuevo 
suministro eléctrico, que deberá contar con respaldo mediante tablero de transferencia automática de la red 
eléctrica existente del ferrocarril. Forma parte del alcance contractual la adecuación de esta última red existente, 
si llegara a ser necesario.
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