
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 8 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2026: 
"INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS DE A BORDO EN LOCOMOTORAS 
PARA SERVICIOS DE CARGAS”

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2026

 

“INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS DE A BORDO EN LOCOMOTORAS 
PARA SERVICIOS DE CARGAS”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 8

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 1:

En el punto 6.4 "Materiales" (pág. 43) del Pliego de Especificaciones Técnicas, se establece que el oferente 
deberá acreditar antecedentes, certificaciones y compromisos de provisión para determinados suministros, 
incluyendo expresamente los siguientes componentes vitales:

Equipos Nippon Signal.•
Electroválvulas.•
Relevadores de interfaz de material rodante.•



Presostatos.•
Relevadores de corte de tracción, freno de servicio y freno de emergencia.•

Sin embargo, en el punto 2.7 “Materiales Provistos por el Comitente" (pág. 17) del mismo documento, se 
identifica como provisión del Comitente a los relevadores para freno de servicio y freno de emergencia, lo que 
genera una aparente inconsistencia respecto del alcance de suministro que debe considerar el Contratista.

En virtud de ello, se solicita confirmar expresamente:

1. Si los relevadores de corte de tracción, freno de servicio y freno de emergencia serán provistos íntegramente 
por el Comitente, conforme surge del punto 2.7.

2. O bien, si dichos elementos deben ser considerados dentro del suministro a cargo del Contratista, conforme lo 
indicado en el punto 6.4.

3. En caso de corresponder una provisión compartida, se solicita especificar el alcance exacto de suministro de 
cada parte, incluyendo cantidades y tipologías de relevadores involucrados.

Lo anterior resulta necesario a fin de definir correctamente el alcance de la oferta, la asignación de 
responsabilidades y la valorización económica de los materiales a suministrar.

Respuesta N°1:

Todos los Relevadores de corte de tracción, freno de servicio y freno de emergencia del fabricante Nippon Signal 
necesarios en la presente obra serán provistos por el Comitente.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 2:

Se solicita confirmar si los instrumentos de medición específicos del sistema ATS Nippon Signal requeridos para 
la ejecución de los ensayos (pruebas), puesta en servicio y posterior mantenimiento se encuentran incluidos 
dentro de los materiales a proveer por el Comitente, o si deben ser considerados dentro del alcance de suministro 
del Contratista. Asimismo, se solicita identificar expresamente el listado de dichos instrumentos.

Respuesta N°2:

Los siguientes instrumentos de medición específicos del sistema de ATS Nippon Signal necesarios para pruebas y 
ensayos serán provistos por el Comitente:

Probador de Bobina de a bordo RT1440H•
Probador de Receptor de ATS de a bordo RT2108B•

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 3:

A efectos de elaborar un cronograma de trabajo técnicamente consistente y adecuadamente dimensionado, se 
solicita al Comitente que informe la cantidad de locomotoras (según se aprecia en la página 9 del pliego de 
especificaciones técnicas) que deberán ser atendidas en cada uno de los talleres previstos, según se manifiesta en 



la página 7 del pliego anteriormente mencionado.

Dicha información resulta necesaria para evaluar correctamente la carga de trabajo por taller, la disponibilidad de 
recursos humanos y materiales, la planificación de traslados, la secuencia de intervención de las unidades y los 
plazos parciales asociados a cada frente de trabajo.

Respuesta N°3:

Distribución estimada de locomotoras a intervenir de acuerdo a renglón y taller de Material Rodante:

Renglón 1:

Retiro/Rosario: 30 locomotoras•
Olavarria: 10 locomotoras•
Bahia blanca: 20 locomotoras•

Se deberá considerar la instalación de DOS (2) obradores en simultáneo. Durante la ejecución de obra se 
definirán las locaciones a utilizar.

 

Renglón 2:

Retiro: 25 locomotoras•
Santos Lugares: 55 Locomotoras•

Se deberá considerar la instalación de DOS (2) obradores en simultáneo.
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