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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Afo de la Grandeza Argentina

Informe firma conjunta

NUumero: 1F-2026-94570211-APN-GCSY S#ADIFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 28 de Septiembre de 2026

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 - LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N°
29/2026: "ADQUISICION DE APARATOS DE ViA TROCHA ANCHA PARA RENOVACION DE ViA,
SECTORES VARIOS. LINEA SAN MARTIN”

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 29/2026

“ADQUISICION DE APARATOS DE VIA TROCHA ANCHA PARA RENOVACION DE VIiA, SECTORES
VARIOS. LINEA SAN MARTIN”

CIRCULARACLARATORIAN°1

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Andnima, comunica la presente Circular que pasa a
formar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en €l marco de o establecido en € Articulo
24° del Pliego de Basesy Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N° 1:

En la "Tabla 1 Productos a proveer — RENGLON |" y la "Tabla 2 - Productos a proveer — RENGLON [I" del
"PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS', hemos observado que en todos los desvios tipo ENS no se
especifica claramente la distancia entre gjes de vias, y ademés, en los esquemas de via"llustracion 1" e "llustracion 2"
gue aparecen mas adel ante, tampoco figura la informacion sobre la distancia entre gjes de vias. Por medio del presente,
solicitamos tengan a bien se nos informe dicha distancia para cada uno de los aparatos de via tipo ENS incluidos en
ambos renglones.
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llustracion 1 - Esquema Unifilar (1 de 2) - Renglon | (VER Plano: SM-SMA-GV-0000-VIA-UN-
003_IAA)

Respuesta N°1:
Considerar paralos enlaces una entrevia de 4,60m.

Cabe destacar que dicha medida se proporciona Unicamente a titulo informativo y como material de apoyo para la
elaboracion de la cotizacion.

La distancia definitiva entre gjes surgira del relevamiento que debera redizar la Contratista durante la etapa de
elaboracion del Proyecto Ejecutivo, previo ala gjecucion de los trabgjos.

ACLARACION CON CONSULTA N° 2:

Enla"Tabla 2 - Productos a proveer — RENGLON 11" del "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS', hemos
observado que en los desvios tipo TJ no seindicalos datos del ADV ni la distancia entre gjes de vias. Estainformacion
resulta de gran importancia para € célculo de precios. Por medio del presente, solicitamos tengan a bien se nos
comunique dichainformacion del ADV tipo TJ.



ENLACE SIMPLE ENSD DER 1/10 300 Un 1
DERECHA
ADV
ENLACE SIMPLE ENSD DER 1/8 300 Un 1
DERECHA
ADV
ENLACE SIMPLE ENSI 12Q 1/12 500 Un 1
IZQUIERDA

ADV
.
ADV

CRUZAMIENTO CuD - 1/8 300 Un 1
UNION DOBLE

n REPUESTOS
‘I DESVIO SIMPLE RDSI 170 1/8 ann Lin 1

Respuesta N°2:
Considerar paralatijerauna entrevia de 4,90m.

Cabe destacar que dicha medida se proporciona Unicamente a titulo informativo y como material de apoyo para la
elaboracion de la cotizacion.

La distancia definitiva entre gjes surgira del relevamiento que debera realizar la Contratista durante la etapa de
elaboracion del Proyecto Ejecutivo, previo ala gjecucion de los trabgjos.

ACLARACION CON CONSULTA N° 3:

En la "Tabla 1 Productos a proveer — RENGLON |" y la "Tabla 2 - Productos a proveer — RENGLON [I" del
"PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS", hemos observado que parael ADV tipo CUD € radio indicado es
de 300 m. Segun nuestros céalculos de verificacion geométrica, este radio resulta incompatible. Si se fuerza su
fabricacion adoptando un esquema de corazén mavil parcialmente tangente, se provocara una interferencia geométrica
en la zona del cruzamiento y un incremento excesivo en € angulo de choque/ataque de la aguja. Esto reduce
considerablemente la velocidad permitida de paso por via desviada y resulta inadecuado para la operaciéon y la
seguridad de marcha.

Sugerimos modificar dicho radio a 190 metros (R190m), el cua se adapta correctamente a la geometria de tg 1/8,
respeta los limites normativos del &ngulo de ataque y garantiza la factibilidad constructivay operativa del aparato de
via. Adjuntamos la memoria técnica explicativaen el Anexo 1.»



Respuesta N°3:

Considerar €l radio de laviadesviadadel CUD de 190m.
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